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Strato di usura 3cm

Strato di collegamento Binder 7cm

Strato di base 15 cm

RIPRISTINO PACCHETTO STRADALE

Fondazione 25 cm

Terreno di riporto

Sabbia

Condotta di adduzione al sollevamento

Condotta di mandata del pozzo

Cavidotto a doppio strato IMQ Ø40(mm)

(linea elettrica di alimentazione pompe)

Cavidotto a doppio strato IMQ Ø40(mm)

(linea di telecontrollo pompe)

Cavidotto a doppio strato IMQ Ø40(mm)

(linea di monitoraggio perdite)
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CAMERA DI AVAMPOZZO DEI POZZI DI EMUNGIMENTO

Condotta di mandata del sollevamento
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Geotessuto drenante

Trincea drenante

Tubo drenante microfessurato

CLS magro

CLS magro

Skimmer attivo

+2.60 P.C.

Serbatoio di Stoccaggio LNAPL

a doppia parete in acciaio

(500L)

ZONA SATURA

Falda Freatica

Filtro regolatore

per aria

Tubi di scarico

Linea alimentazione

 aria pompa

Soletta carrabile CAV

Pozzetto con elementi

prefabbricati in CAV

(60x60xh=50cm)

Pozzetto con elementi

prefabbricati in CAV

(150x150xh=150cm)

Soletta fondazione in C.A.

h 15cm

Soletta fondazione in C.A.

h 15cm

Pompa Automatica

 Attacco Skimmer

Tubo in PP

LNAPL

Quota m (s.l.m.m.)

SKIMMER CON CAMERA DI AVAMPOZZO E POZZETTO CON FILTRO VAPORI E SERBATOIO LNAPL
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Misto stabilizzato 25cm

Bitumatura ancoraggio
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