STRALCIO DELLA CAVA - FASE B

SCALA 1:500
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Picchetti

Dist. Parziali

\‘
©
~

o
X

8.64 19.18 24.5

Dist. Progressive

0.00

Quota copertura definitiva

— 64.46 ——

- 58.60 —— 194.08 ———— —

— 58.60 —— 196.88 —

— 58.33 — 208.19 ————

— 58.26 —— 210.97 —

— 58.06 —— 219.30 ——&— —]
— 57.99 —— 222.08 ———— —

— 58.54 —— 199.86 —
— 57.85 —— 231.92 —

— 57.80 —— 235.02 —
— 57.71 —— 24152 —

— 57.56 —— 251.52 —
— 57.50 —— 260.05 —

- 64.25 —— 277.84 —]
- 6418 — 28648 ————— —
- 6468 —— 305.66 ————— —
- 64.40 — 317.44 —
- 63.75 —— 320.62 —
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Picchetti

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dist. Parziali

6.56 5.48 20.54 2.88 17.25 8.95 5.99 [2.79

2.53
2.31

8.33

Dist. Progressive

0.00

Quota copertura definitiva

— 57.69 ——

— 57.67 —— 80.20 —
— 58.35 —— 82.73 —
— 58.41 —— 85.04 —
— 58.41 —— 139.71 ——— —

— 58.56 —— 119.57 —
— 58.58 —— 122.45 —

— 58.27 —— 148.65 —
— 58.17 —— 154.64 —
— 58.13 — 157.43 —

— 58.00 —— 165.77 —
— 57.96 — 168.54 —

— 58.44 —— 91.60 —
— 58.45 —— 93.55 —
— 58.47 —— 99.03 —

— 57.83 —— 176.60 —
— 57.79 —— 179.10 —
— 57.67 —r 186.60 —
— 57.63 —t 189.10 —

— 58.30 — 204.17 —
— 58.35 —— 234.05 —

Costone tufaceo

SEZIONE POSA IN OPERA CONDOTTE DRENAGGIO SUPERFICIALE - TIPO A

Scala 1:25

Geotessuto di protezione del dreno

Tubazione macrofessurata in HDPE 1315

Strato drenante
Geocomposito costituito da rete metallica ) )
accoppiata per punti ad un geotessuto metallico Terreno di coltivo
per il contenimento delle particelle fini
Strato drenante in sabbia/ghiaia
Materiale argilloso di copertura
Materiale inerte di regolarizzazione
Manto bentonitico - sp. 6 mm
Rifiuti inerti
/ Var.
A\\Za—

PACCHETTO DI COPERTURA -TIPO C

Scala 1:50

Terreno di coltivo

Strato drenante in sabbia/ghiaia

Materiale argilloso di copertura

Materiale inerte di regolarizzazione
Rifiuti inerti
/ Var.
A\

1.00

, Vvar. ,,050 ,050 ,

SEZIONE POSA IN OPERA CONDOTTE DRENAGGIO SUPERFICIALE - TIPO B

PACCHETTO STRADALE AREA CANTIERE - TIPO D

CANTIERE STABILE

Scala 1:200
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Segnaletica luminosa
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Palo in legno infisso nel terreno DI SICUREZZA USARE | GUANTI

CALZATURE E’ OBBLIGATORIO

Rete metallica zincata 50x50

OBLIGATORIE | | ) ISOLANTI |

E’ OBBLIGATORIG
PROTEGGERE
\ L'uDITo

-  J =
)
CASCO
PROTETTIVO
\ .

Fosso di guardia lato Ovest

Area lavaggio ruote

CON TIRANTIJI‘N FERRQ ZINCATO

g TUBOLARI ZINCATI 60 X 60

Pozzo/Piezometro

Serbatoi raccolta percolato 7x30m

Fosso di guardia lato est

VASCA A TENUTA
SERVIZI IGIENICI

TENSIONE
ELETTRICA

Scala 1:25

Usura - sp. 3cm

Binder - sp. 7 cm

Telo HDPE - spess 3 mm
TNT 400 g/mq

Misto granulare - sp. 20 cm

Terreno in sito eventualmente stabilizzato a calce

Min. 54.30

LEGENDA

P117
49.84

433.40

% 33.40

4 33.40

-------

Quota stato dei luoghi

Quota di progetto per sistemazione finale

Quota di progetto posa in opera strato drenante in sabbia/ghiaia
Quota di progetto posa in opera misto granulare

Quota di progetto posa in opera materiale argilloso

Rete convogliamento acque di piazzale - condotte in HDPE

Rete convogliamento acque di piazzale - condotte macrofessurate in HDPE
Rete convogliamento acque bianche - condotte in HDPE

Rete convogliamento acque bianche - condotte macrofessurate in HDPE
Verso di ruscellamento acque bianche

Verso di ruscellamento acque di piazzale

Pozzetto di ispezione

Pozzetto di ispezione

Caditoia

Griglia di raccolta e convogliamento

Fosso di guardia lato Est

Fosso di guardia lato Ovest

Recinzione provvisoria

1.00

Scala 1:25

Geotessuto di protezione del dreno
Tubazione macrofessurata in HDPE 1110
Strato drenante
Terreno di coltivo
Strato drenante in sabbia/ghiaia
Materiale argilloso di copertura
Materiale inerte di regolarizzazione
Rifiuti inerti
Var. /
A\

1.00

, 050 , , 015

PROGETTO RECUPERO AMBIENTALE (

7} COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

(PROVINCIA DI CASERTA)

PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 7 e 9 -
comma 2 lettera g e comma 9 - del Piano di Recupero Ambientale del
Territorio della Provincia di Caserta compromesso dalle attivita
estrattive delle cave abusive, abbandonate o dismesse (art. 11 O.M.
n. 3100 del 22/12/2000)

Proponente:

L'ELIANTO S.R.L.

Via Della Stazione s.n.c. Zona ASI Aversa Nord
Gricignano di Aversa - 81030 (CE)
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Elaborati:

FASE B - COPERTURA DEFINITIVA
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