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SEZIONE POSA IN OPERA CONDOTTE DRENANTI SU BERMA - TIPO D

Scala 1:25

4
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TNT 400 g/mq

Telo HDPE - spess 3 mm

Tubazione macrofessurata in HDPE Ï200

Geotessuto di protezione del dreno

Strato drenante
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SEZIONE POSA IN OPERA CONDOTTE DRENANTI SU BERMA - TIPO E

Scala 1:25

4
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TNT 400 g/mq

Telo HDPE - spess 3 mm

Tubazione macrofessurata in HDPE Ï110

Geotessuto di protezione del dreno

Strato drenante

PACCHETTO STRADALE AREA CANTIERE - TIPO F

Scala 1:25

Terreno in sito eventualmente stabilizzato a calce

Misto granulare - sp. 20 cm

Binder - sp. 7 cm

Usura - sp. 3 cm

TNT 400 g/mq

Telo HDPE - spess 3 mm

PARTICOLARE POZZO DI ESTRAZIONE PERCOLATO

Scala 1:25

Costone tufaceo

Manto bentonitico - spess 6 mm

Condotta drenante in HDPE macrofessurata Ï315

Massima escursione di falda

Terreno di riempimento

TNT 400 g/mq

Telo HDPE - spess 3 mm

Strato di impermeabilizzazione in argilla

Strato di argilla trattata con calce

Impermeabilizzazione e chiusura pozzo

Pozzo di estrazione del percolato Ï1200

Condotta di mandata del percolato Ï140

Linea di convogliamento percolato - camicia di protezioneÏ400

Collare di ancoraggio alla parete - passo 2.50 m

Geotessuto di protezione del dreno

Geocomposito costituito da rete metallica accoppiata per punti ad

un geotessuto metallico per il contenimento delle particelle fini

Rete metallica zincata 50x50

Palo in legno infisso nel terreno

Segnaletica luminosa
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TNT 400 g/mq

Telo HDPE - spess 3 mm

Strato drenante

Geotessuto di protezione del dreno

SEZIONE POSA IN OPERA CONDOTTE DRENANTI - TIPO A

Scala 1:25

1.60

Tubazione macrofessurata in HDPE Ï315

Terreno di riempimento

Massima escursione di falda

Strato di impermeabilizzazione in argilla
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TNT 400 g/mq

Telo HDPE - spess 3 mm

Strato drenante

Geotessuto di protezione del dreno

Scala 1:25

0.80

Tubazione macrofessurata in HDPE Ï200

Terreno di riempimento

Massima escursione di falda

Strato di impermeabilizzazione in argilla

SEZIONE POSA IN OPERA CONDOTTE DRENANTI - TIPO C
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TNT 400 g/mq

Telo HDPE - spess 3 mm

Strato drenante

Geotessuto di protezione del dreno

Scala 1:25

1.00

Tubazione macrofessurata in HDPE Ï315

Terreno di riempimento

Massima escursione di falda

Strato di impermeabilizzazione in argilla

SEZIONE POSA IN OPERA CONDOTTE DRENANTI - TIPO B
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LEGENDA

49.84

P117

Quota stato dei luoghi

Quota di progetto

Rete di drenaggio percolato - condotte in HDPE

Verso di ruscellamento percolato

Rete di drenaggio percolato - condotte macrofessurate in HDPE

Verso di ruscellamento acque di piazzale

Rete convogliamento acque di piazzale - condotte in HDPE

Rete convogliamento acque bianche - condotte in HDPE

Pozzetto ispezionabile

Caditoia

Griglia di raccolta e convogliamento

Fosso di guardia lato Est

Fosso di guardia lato Ovest

SCALA 1:500

STRALCIO DELLA CAVA - FASE A -STEP 2

CANTIERE STABILE

Scala 1:200

PARTICOLARE POZZO DI ESTRAZIONE

E PRELIEVO PERCOLATO

POSA IN OPERA CONDOTTE

DRENANTI - TIPO A

POSA IN OPERA CONDOTTE

DRENANTI - TIPO B

POSA IN OPERA CONDOTTE

DRENANTI - TIPO C

POSA IN OPERA CONDOTTE

DRENANTI SU BERMA- TIPO E

POSA IN OPERA CONDOTTE

DRENANTI SU BERMA- TIPO D

Recinzione provvisoria

PARTICOLARE VASCA DISOLEAZIONE

PACCHETTO STRADALE

AREA CANTIERE - TIPO F

Pozzetto fiscale


