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Massima escursione di falda

Terreno di riempimento

Barriera geologica sostitutiva in argilla K Ò 1*10^-8 m/s - spess. min. 0.50m

TNT 400 g/mq

Telo HDPE - spess 3 mm

SEZIONE TIPO A - PREPARAZIONE PIANO DI POSA

Scala 1:50

Strato di impermeabilizzazione in argilla K Ò 1*10^-8 m/s - spess. min. 0.50m
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Massima escursione di falda

Terreno di riempimento

Barriera geologica sostitutiva in argilla K Ò 1*10^-8 m/s - spess. min. 0.50m

Strato di impermeabilizzazione in argilla K Ò 1*10^-8 m/s - spess. min. 0.50m

TNT 400 g/mq

Telo HDPE - spess 3 mm

SEZIONE TIPO B - IMPERMEABILIZZAZIONE  SCARPATE

Scala 1:50
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SEZIONE TIPO C - IMPERMEABILIZZAZIONE SPONDE TUFACEE

Scala 1:50

Massima escursione di falda

Terreno di riempimento

Barriera geologica sostitutiva in argilla K Ò 1*10^-8 m/s - spess. min. 0.50m

TNT 400 g/mq

Telo HDPE - spess 3 mm

Strato di impermeabilizzazione in argilla K Ò 1*10^-8 m/s - spess. min. 0.50m

Costone tufaceo

Manto bentonitico - spess 6 mm

Terreno coltivo

Geocomposito costituito da rete metallica accoppiata per punti ad

un geotessuto metallico per il contenimento delle particelle fini

Altezze:  1:500

Lunghezze: 1:500

SEZIONE A-A

10.00

Picchetti

Dist. Parziali

Dist. Progressive

PISTA SERVIZIO

Quota di posa in opera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

41.86 14.28 35.83 39.45 24.80 19.188.64 11.78 24.517.367.825.929.838.338.336.747.225.54 3.78 5.45 5.44 3.69 2.792.99 2.78 2.78 2.61 2.61 3.18
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SCAVO E MODELLAZIONE CAVASCAVO E MODELLAZIONE CAVA
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telo di impermeabilizzazione

Altezze:  1:500

Lunghezze: 1:500

SEZIONE B-B

10.00

Picchetti

Dist. Parziali

Dist. Progressive

Quota di posa in opera

telo di impermeabilizzazione

2 3 21 22 231
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SEZIONE  TIPO A

LEGENDA PLANIMETRIA

49.84

P117

Quota stato dei luoghi

Quota terreno di riempimento

Quota posa in opera telo impermeabile

SEZIONE  TIPO C

SEZIONE  TIPO B

SCALA 1:500

STRALCIO DELLA CAVA - FASE A -STEP 1

Fosso di guardia lato Est

Fosso di guardia lato Ovest

Telo di copertura

LEGENDA PROFILI

Terreno di riempimento

Barriera in argilla

Telo impermeabile

Recinzione provvisoria

LEGENDA PROFILI

Terreno di riempimento

Barriera in argilla

Telo impermeabile

Rete convogliamento acque bianche - condotte in HDPE

Pozzetto ispezionabile

Pozzetto fiscale


