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   Il sottoscritto Dr. Del Regno Giuseppe nato a Montoro Inferiore (AV) il 24.07.1958 

e residente alla frazione Piazza di Pandola Via Aia, 18 del Comune di Montoro (AV) 

con studio in Via V. Alfano, 35 del Comune di Mercato San Severino (SA), iscritto 

all’Ordine Nazionale dei Biologi con n. 36369, su incarico del legale rappresentante 

della società “Perruolo Inerti Srl” con sede legale in Via Cantrada Bagnoli, 4 e 

impianto in Via Contrada Tempa Ospedale del Comune di Casalbuono (SA), ha 

eseguito un accurato sopralluogo ed avuto ampie delucidazioni sul ciclo lavorativo 

della società. 

   Il compito è di descrivere mediante la presente relazione tecnica l’individuazione 

della tipologia dello scarico, a partire dalla caratterizzazione dei reflui e del processo 

alla base degli scarichi stessi prodotti dalla società, che si occupa di estrazione 

materiale da cava e frantumazione degli inerti prodotti. 

   L’impianto è ubicato in Via Contrada Tempa Ospedale del Comune di Casalbuono 

(SA) è distinto in NCEU al foglio 35 particella/e 156. 

 

   L’approvvigionamento idrico sarà assicurato dall’acqua proveniente dal pozzo in 

via di autorizzazione, oltre che per i servizi igienici essa sarà utilizzata anche per 

l’abbattimento delle polveri prodotte sia dalle operazioni di lavorazione della linea 

produttiva sia dai cumuli. Le acque utilizzate per l’abbattimento delle polveri nell’area 

di lavorazione, dei cumuli e lungo le vie di transito, non danno luogo a scarico. 

   Nell’impianto sarà utilizzata acqua per alimentare il dispositivo bagna ruote che ha 

il compito di eliminare i residui delle polveri dagli automezzi in uscita. Infatti, la 

normativa italiana vieta la circolare sulla sede stradale agli automezzi che abbiano 

ruote e sotto telai sporchi, per questo motivo sarà predisposto in prossimità del 

cancello d’ingresso/uscita dall’impianto un sistema bagna ruote che assicura il 

lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita. Il sistema è totalmente automatico e 

permettere al conducente di immettersi sulla strada senza problemi d’inquinamento di 

alcun tipo. 

   L’impianto consiste in una piccola vasca interrata e di un sistema di ugelli a 

spruzzo che orienteranno i getti d’acqua verso le ruote e il sotto telaio. La struttura è 

concepita affinché l’acqua perduta venga reintegrata automaticamente attraverso una 

valvola controllata da un galleggiante. 
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   L’impianto idrico è a circuito chiuso, non necessita di allaccio alla rete fognaria, i 

fanghi prodotti vengono periodicamente prelevati e gestiti nel rispetto della 

normativa vigente. 

   Il processo lavorativo dell’area di frantumazione, opportunamente pavimentata, fa 

utilizzo di acqua, esso può essere così schematizzato: 

1. Trasporto dei materiali inerti per avviarli al processo lavorativo; 

2. Scarico dei materiali inerti, nella tramoggia, trasporto con nostro trasportatore al 

mulino e da esso alle diverse aree di accumulo, in funzione della pezzatura. 

3. Carico degli automezzi e consegna alla clientela. 

   Le acque meteoriche derivanti dalle sole aree di lavorazione, il cui piazzale è stato 

opportunamente pavimentato in cls, occupa una superficie complessiva di 1390 mq, 

esse vengono avviate con tubazioni in PVC all’impianto di trattamento delle acque di 

prima pioggia, costituito da una vasca munita di pozzetto di ispezione, 

sedimentazione, disoleatura e pozzetto di campionamento. Il sistema di trattamento 

delle acque meteoriche è provvisto di un by-pass, che permette alle acque cosiddette 

di seconda pioggia di defluire direttamente, in quanto ritenute non inquinate. 

   I fanghi prodotti e la pulizia periodica della vasca costituiscono un rifiuto che viene 

smaltito nel rispetto della vigente normativa in materia da parte di ditte autorizzate. 
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   Le acque provenienti dai servizi igienici confluiscono in una vasca a perfetta tenuta, 

la stessa viene periodicamente svuotata con l’ausilio di ditte autorizzate. 

   Per quanto attiene alle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, le cosiddette 

acque di seconda pioggia, classificate come acque reflue urbane ai sensi dell’art. 74, 

comma 1, punto i del D. L.vo n. 152/06. In base al citato decreto, tali acque 

andrebbero immesse nelle reti fognarie di cui dovrebbero essere dotati i centri e gli 

agglomerati urbani. 

   Il regolamento n. 6 del 24.09.2013 della Regione Campania “criteri di assimilazione 

alle acque reflue domestiche”, all’art. 4 prevede che le acque di ruscellamento 

superficiale, che colano dalle superfici adibite a tetto e, defluiscono lungo le aree 

esterne, pertinenziali debbano rispettare quanto disciplinato alle lettere a) e b) 

dell’art. 3, in quanto adibite esclusivamente alla sosta (per le ordinarie attività di carico e 

scarico), al transito e al parcheggio delle maestranze, esse non rientrano nella 

fattispecie delle acque reflue e non sono soggetti ad autorizzazione. 

   Le acque meteoriche di pertinenza dell’impianto (provenienti dalla parte di piazzale 

cementato), pervengono mediante apposite canalizzazioni all’impianto di prima 

pioggia, ove vengono trattate, i primi 15 minuti di pioggia saranno sottoposti a 

trattamento ed avviene per tramite autobotte ad idoneo impianto nel rispetto della 

normativa vigente, quelle invece, di seconda pioggia confluiscono direttamente nel 

corpo idrico superficiale. Un apposito pozzetto di ispezione è realizzato a monte del 

punto di sversamento in modo da poter effettuare le valutazioni circa il rispetto dei 

limiti prefissati dalla citata tabella 3 del D L.vo n. 152/06 Parte Terza. 

   L’attività non prevede la sussistenza di emissioni in atmosfera di sostanze, agenti 

chimici o particellari tali da poter contaminare anche in maniera eventuale od 

occasionale le acque meteoriche. 

Mercato San Severino, 

 

          Firma 

         Dr. Giuseppe Del Regno 

 


