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PIANO DI MONITORAGGIO 
 

   Attraverso il presente documento la società Perruolo Inerti Srl, con sede legale in 

Via Contrada Bagnoli, 4 ed impianto in Via Contrada Pempa Ospedale del Comune 

di Casalbuono (SA), propone i monitoraggi ed i controlli delle emissioni e del rumore. 

   L’Autorità competente valuterà tali proposte riservandosi, ove lo ritenga necessario, 

di effettuare delle modifiche. Il Piano di Monitoraggio approvato dell’Autorità 

competente, sarà adottato dalla società in epigrafe dalla data di adeguamento alle 

prescrizioni previste. 

 

PARAMETRI DA MONITORARE 
Aria 
   Di seguito si riportano i parametri da monitorare per ciascun punto di emissione, 

con la frequenza, le modalità di controllo ed il metodo utilizzato per effettuare il 

monitoraggio: 

1. Punto di Emissione P1, posto nelle vicinanze del recettore sensibile a; 

2. Punto di Emissione P2, posto nelle vicinanze del recettore sensibile b; 

3. Punto di Emissione P3, posto all’ingresso della cava; 

4. Punto di Emissione P4, posto nelle vicinanze della rampa del piazzale; 

5. Punto di Emissione P5, tramoggia di carico; 

6. Punto di Emissione P6, mulino macinatore; 

7. Punto di Emissione P7, area di carico; 

8. Per quanto attiene poi le fasi lavorative, sono stati individuati tre diversi punti di 

emissione diffusa denominati rispettivamente P8, P9 e P10, questi punti sono 

stati articolati a seconda della fase in: 

 Fase 1 i punti di emissione diffusi contrassegnati in planimetria rispettivamente 

con P8a, P9a e P10a; 

 Fase 2 i punti di emissione diffusi contrassegnati in planimetria rispettivamente 

con P8b, P9b e P10b; 

 Fase 3 i punti di emissione diffusi contrassegnati in planimetria rispettivamente 

con P8c, P9c e P10c. 
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Tabella Controllo Emissioni 

Emissione Provenienza Parametro Temperatura °C Frequenza 

P1 Recettore sensibile a Polveri Ambiente Semestrale 

P2 Recettore sensibile b Polveri Ambiente Semestrale 

P3 Ingresso Cava Polveri Ambiente Semestrale 

P4 Rampa Piazzale Polveri Ambiente Semestrale 

P5 Tramoggia di carico Polveri Ambiente Semestrale 

P6 Mulino macinatore Polveri Ambiente Semestrale 

P7 Area di carico Polveri Ambiente Semestrale 

P8a, P9a, P10a Coltivazione Fase 1 Polveri Ambiente Semestrale 

P8b, P9b, P10b Coltivazione Fase 2 Polveri Ambiente Semestrale 

P8c, P9c, P10c Coltivazione Fase 3 Polveri Ambiente Semestrale 

 

 
Tabella Concentrazioni Emissioni 

Emissione Provenienza Parametro Concentrazione Frequenza 

P1 Recettore sensibile a Polveri 2,0 mg/Nm
3
 Trimestrale 

P2 Recettore sensibile b Polveri 2,0 mg/Nm
3
 Trimestrale 

P3 Ingresso Cava Polveri 3,0 mg/Nm
3
 Trimestrale 

P4 Rampa Piazzale Polveri 3,0 mg/Nm
3
 Trimestrale 

P5 Tramoggia di carico Polveri 10,0 mg/Nm
3
 Trimestrale 

P6 Mulino macinatore Polveri 10,0 mg/Nm
3
 Trimestrale 

P7 Area di carico Polveri 5,0 mg/Nm
3
 Trimestrale 

P8a, P9a, P10a Coltivazione Fase 1 Polveri 5,0 mg/Nm
3
 Trimestrale 

P8b, P9b, P10b Coltivazione Fase 2 Polveri 5,0 mg/Nm
3
 Trimestrale 

P8c, P9c, P10c Coltivazione Fase 3 Polveri 5,0 mg/Nm
3
 Trimestrale 
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RUMORE 

La società ha eseguito una campagna di rilievi acustici da parte del tecnico competente 

in acustica in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 

447/1995, presso i principali recettori sensibili e lungo il perimetro esterno della cava. 

Tale campagna di misurazioni ha consentito di verificare il rispetto dei limiti stabiliti 

dalla normativa vigente. La società prevede di effettuare delle verifiche d’impatto 

acustico, con cadenza biennale, presso i recettori e lungo il perimetro esterno. 

 RISULTATI ANALITICI 
 

TABELLA A: MACCHINE E/O ATTREZZATURE IN FUNZIONE 

 Ore 10,00 - 12,00 Ore 15,00 - 17,00 

Punto 1 49,5 dB(A) 49,0 dB(A) 

Punto 2 48,5 dB(A) 48,0 dB(A) 

Punto 3 50,0 dB(A) 50,0 dB(A) 

Punto 4 49,0 dB(A) 49,5 dB(A) 

Punto 5 49,0 dB(A) 50,0 dB(A) 

Punto 6 48,5 dB(A) 48,0 dB(A) 

Punto 7 50,0 dB(A) 49,5 dB(A) 

Punto 8 49,5 dB(A) 49,0 dB(A) 

Punto 9 51,0 dB(A) 50,5 dB(A) 

Punto 10 48,5 dB(A) 49,0 dB(A) 

 

TABELLA B: MACCHINE E/O ATTREZZATURE NON FUNZIONANTI 

 Ore 12,00 - 13,00 Ore 17,00 - 18,00 

Punto 1 47,0 dB(A) 48,0 dB(A) 

Punto 2 46,5 dB(A) 47,0 dB(A) 

Punto 3 47,0 dB(A) 46,5 dB(A) 

Punto 4 46,0 dB(A) 46,5 dB(A) 

Punto 5 46,0 dB(A) 46,0 dB(A) 

Punto 6 45,5 dB(A) 45,0 dB(A) 

Punto 7 47,0 dB(A) 46,5 dB(A) 

Punto 8 46,5 dB(A) 47,0 dB(A) 

Punto 9 47,0 dB(A) 48,0 dB(A) 

Punto 10 46,5 dB(A) 46,0 dB(A) 
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ACQUE 

La società non utilizza acqua nel proprio ciclo di lavorazione, la sola acqua utilizzata 

è quella impiegata per l’abbattimento delle polveri e quella utilizzata dal sistema 

bagnaruote. Queste acque non danno luogo a scarichi. Le uniche acque che danno 

luogo a scarichi sono quelle meteoriche raccolte nell’area di frantumazione e trattate 

dal sistema di sedimentazione e disoleatura predisposto in azienda. 
 

Parametro Concentrazione 
Modalità di controllo 

Frequenza 
Continuo Discontinuo 

pH 7,75 

/// X Annuale 

Densità n.d. 

Punto d’infiammabilità n.d. 

Stato fisico Liquido 

Umidità n.d. 

Residuo a 105°C 5,1 

Residuo a 600°C n.d. 

COD 355 

Amianto n.d. 

Azoto Amminiacale 15,8 

Azoto Nitroso 2,7 

Azoto Nitrico < L0Q 

Idrocarbuti Totali 684,2 

Alluminio < L0Q 

Antimonio < L0Q 

Arsenico < L0Q 

Bario 0,029 

Berillio < L0Q 

Cadmio < L0Q 

Cobalto < L0Q 

Cromo totale 0,010 

Cromo esavalente < L0Q 

Ferro 0,27 

Manganese 0,010 

Mercurio < L0Q 

Nichel < L0Q 

Piombo 0,003 

Rame totale 0,007 

Selenio < L0Q 

Stagno < L0Q 

Vanadio 0,007 

Zingo 0,021 
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OSSERVAZIONI FINALI 

   L’azienda ha intenzione di effettuare rilevanti investimenti in campo tecnologico ed 

impiantistico al fine di tenere sotto controllo il processo produttivo e ridurre in modo 

significativo gli impatti ambientali più rilevanti. 

Mercato San Severino, 

 

Il Tecnico 

Dr. Giuseppe Del Regno 
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