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   Il sottoscritto Dr. Del Regno Giuseppe nato a Montoro Inferiore (AV) il 24.07.1958 

e residente alla frazione Piazza di Pandola Via Aia, 18 del Comune di Montoro (AV), 

con studio in Via V. Alfano, 35 del Comune di Mercato San Severino (SA), iscritto 

all’Ordine Nazionale dei Biologi con n. 36369, incaricato dal Sig. Perruolo Vincenzo, 

Legale Rappresentante della società “Perruolo Inerti Srl”, ha provveduto a redigere la 

presente Relazione Tecnica inerente gli impianti relativi alla propria attività che 

comportano emissioni in atmosfera. 

   La presente Relazione Tecnica è stata redatta sulla base di quanto disciplinato dallo 

art. 269, del D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e contiene i seguenti elementi: 

1. Descrizione delle attività cui sono dedicati gli impianti; 

2. Descrizione del processo lavorativo; 

3. Attrezzature utilizzate; 

4. Materie prime utilizzate; 

5. Diagramma di flusso aziendale; 

6. Caratteristica delle emissioni; 

7. Tecniche adottate per limitare le emissioni; 

8. Quantità e qualità delle emissioni; 

9. Applicabilità del minimo tecnico; 

10. Messa a regime dell’impianto; 

11. Conclusioni. 

 

1. Descrizione delle attività cui sono dedicati gli impianti 

   La società “Perruolo Inerti Srl”, con sede legale in Via Contrada Bagnoli, 4 e 

impianto in Contrada Tempa Ospedale del Comune di Casalbuono (SA) esercita 

l’attività di estrazione di rocce calcaree. L’impianto di estrazione si trova tra il 

Comune nel Casalbuono, lungo la strada Statale, 19 delle Calabrie. Il progetto 

prevede tre diverse fasi d’intervento, distinte in FASE 1- FASE 2 - FASE 3, in cui gli 

interventi di coltivazione avvengono in tempi successivi. I punti di emissione del tipo 

diffuse, sono così rappresentati: 

1. Punto di Emissione P1, posto nelle vicinanze del recettore sensibile a; 

2. Punto di Emissione P2, posto nelle vicinanze del recettore sensibile b; 

3. Punto di Emissione P3, posto all’ingresso della cava; 

4. Punto di Emissione P4, posto nelle vicinanze della rampa del piazzale; 
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5. Punto di Emissione P5, tramoggia di carico; 

6. Punto di Emissione P6, mulino macinatore; 

7. Punto di Emissione P7, area di carico; 

8. Per quanto attiene poi le fasi lavorative, sono stati individuati tre diversi punti di 

emissione diffusa denominati rispettivamente P8, P9 e P10, questi punti sono 

stati articolati a seconda della fase in: 

 Fase 1 i punti di emissione diffusi contrassegnati in planimetria rispettivamente 

con P8a, P9a e P10a; 

 Fase 2 i punti di emissione diffusi contrassegnati in planimetria rispettivamente 

con P8b, P9b e P10b; 

 Fase 3 i punti di emissione diffusi contrassegnati in planimetria rispettivamente 

con P8c, P9c e P10c. 

   Tuttavia dalla parte interna sono presenti lungo il perimetro aziendale alberature, 

atte a mitigare e confinare l’intero impianto. 

   L’attività viene svolta su un’area sita in agro del Comune di Casalbuono di mq. 

circa 8.95 ha di cui circa 6.73 ha interessati dalla coltivazione nello sviluppo delle tre 

distinti fasi lavorative e recupero ambientale, la stessa insiste sulle particelle di 

seguito elencate: 

Foglio n. 35 Particella n. 156. 

 

2 Descrizione del processo lavorativo 

a) Approvvigionamento delle materie prime e prodotti e/o materiali semilavorati a 

monte del processo produttivo; 

b) Abbattimento del materiale calcareo senza brillamento di materiale esplosivo; 

c) Movimentazione del materiale calcareo, con macchine operatrici, lungo il 

pendio della cava fino al raggiungimento del piede; 

d) Carico, sul piazzale del fronte cava, con pale meccaniche e/o escavatori; 

e) Trasporto e consegna del materiale mediante l’utilizzo di mezzi propri e/o di terzi. 
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3. Attrezzature utilizzate 

  Per l’attività di estrazione e frantumazione si utilizzano le seguenti attrezzature: 

 Ruspa 

 Escavatore 1 

 Terna 

 Escavatore 2 

 Perforatrice 

 Martellone 1 

 Martellone 2 

 Martellone 3 

 Furgone 

 

4. Materie prime utilizzate 

Materie Prime     Quantità/giorno 

Impianto di estrazione, rocce calcaree  2.500 m
3
/giorno 

 

5. Diagramma di flusso aziendale 

   Il ciclo delle attività aziendali può essere rappresentato dal seguente diagramma: 

 

 

Recettore sensibile b P2 

 

Ingresso cava P3 

 

Rampa piazzale P4 

 

Tramoggia di carico P5 

 

Mulino macinatore P6 

 

Area di carico P7 

FASE LAVORATIVA PUNTO EMISSIONE 

Recettore sensibile a P1 
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Fase 1 - 2 - 3 P8a, b, c 

 

Fase 1 - 2 - 3 P9a, b, c 

 

Fase 1 - 2 - 3 P10a, b, c 

 

6 Caratteristica delle emissioni 

   Nell’impianto si esegue l’attività di estrazione di rocce calcaree. Il materiale 

particolato (polveri) prodotto dall’impianto di estrazione, è costituito esclusivamente 

da inerti calcarei, quindi, sostanze non tossiche e non nocive. Le polveri sono prive di 

silice cristallina e di amianto e il materiale particellare inerte ha una granulometria 

pari a (100 u.m.a.) per cui le polveri a breve distanza dall’impianto a causa del loro 

peso cadono al suolo. Dall’analisi del ciclo lavorativo e dalla valutazione dello 

impianto risulta che le attività che comportano emissioni in atmosfera sono le seguenti: 

 Vicinanze del recettore sensibile a - P1; 

 Vicinanze del recettore sensibile b - P2; 

 Ingresso cava - P3; 

 Rampa piazzale - P4; 

 Tramoggia carichi inerti - P5; 

 Mulino macinatore - P6; 

 Carico inerti - P7; 

 Fase 1 Estrazione inerti calcarei mediante martellone idraulico demolitore o altri 

mezzi idonei, rappresentato in planimetria con il punto di emissione P8a, b, c; 

 Fase 2 Estrazione inerti calcarei mediante martellone idraulico demolitore o altri 

mezzi idonei, rappresentato in planimetria con il punto di emissione P9a, b, c; 

 Fase 3 Estrazione inerti calcarei mediante martellone idraulico demolitore o altri 

mezzi idonei, rappresentato in planimetria con il punto di emissione P10a, b, c. 
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7 Tecniche adottate per limitare le emissioni 

   L’impianto è protetto, in maniera naturale, dal fronte cava e dai terrapieni sui lati. 

Lungo tutto il perimetro di lavorazione sarà operante un impianto d’innaffiamento, 

alimentato dal costruendo pozzo artesiano, che sarà utilizzato sia con attivazione a 

tempo che in maniera manuale. Un suo maggiore utilizzo si avrà durante il periodo 

estivo e nel corso dell’anno in caso di scarse precipitazioni, ove all’occorrenza viene 

supportato dall’utilizzo di apposita autobotte. Scelta questa per ridurre al minimo le 

emissione di polveri provenienti dal misto di cava e dal prodotto sabbioso. Anche 

lungo il percorso interno, il piede cava e le aree transitabili è operante un impianto di 

innaffiamento a pioggia, che viene attivato a seconda delle necessità. Il fronte cava 

oggetto d’intervento viene reso prima umido, poi durante l’estrazione viene utilizzata 

acqua nebulizzata e infine innaffiato prima della movimentazione del materiale estratto. 

   I cumuli di materiali inerti nel piazzale, prima di essere caricati sugli autocarri, 

saranno prima innaffiati. I lavoratori addetti alle operazioni di cava, svolgono le fasi 

lavorative con l’ausilio di ruspe cabinate, dotate di aria climatizzata, agli stessi sono 

stati consegnati i (DPI) Dispositivi di Protezione Individuali, ritenuti idonei dal 

servizio di prevenzione e protezione. 

 

8 Quantità e Qualità delle emissioni 

   Di seguito si riportano le caratteristiche dei singoli punti di emissione 

contrassegnati da P1 a P10, calcolati sulla scorta delle caratteristiche di impianti 

similari già in esercizio, ritenendo con sufficiente margine di certezza il rispetto dei 

limiti previsti dal D. L.vo 152/06 e relativi allegati con smi. Le metodiche analitiche 

di riferimento sono quelle di cui al D. L.vo citato ed alle norme (UNI 10169.2001, UNI 

EN13284-1:2003). 

REFERTO ANALITICO PREVENTIVO 

   Per i rilievi preventivi si è fatto ricorso, per quanto concerne la determinazione e la 

collocazione dei punti di prelievo dei campioni, al metodo U.N.I.CHIM. 422 e, per 

quanto concerne gli altri parametri di analisi, ai manuali U.N.I.CHIM di cui alla parte 

V del D. L.vo 152/06 e relativi allegati. 
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Punto di emissione: P1 

Recettore sensibile a 
 

 CONCENTRAZIONE 
CLASSE 

(D. L.vo 152/06 All. I 

alla Parte Quinta) 

LIMITI 
(D. L.vo 152/06 All. 

I alla Parte Quinta) 

FLUSSO DI 

MASSA 

Polveri 2,0 mg/Nm
3
 (par. 5) 150 mg/Nm

3
 - 

 

Punto di emissione: P2 

Rettore sensibile b 
 

 CONCENTRAZIONE 
CLASSE 

(D. L.vo 152/06 All. I 

alla Parte Quinta) 

LIMITI 
(D. L.vo 152/06 All. 

I alla Parte Quinta) 

FLUSSO DI 

MASSA 

Polveri 2,0 mg/Nm
3
 (par. 5) 150 mg/Nm

3
 - 

 

Punto di emissione: P3 

Ingresso cava 

 CONCENTRAZIONE 
CLASSE 

(D. L.vo 152/06 All. I 

alla Parte Quinta) 

LIMITI 
(D. L.vo 152/06 All. 

I alla Parte Quinta) 

FLUSSO DI 

MASSA 

Polveri 3,0 mg/Nm
3
 (par. 5) 150 mg/Nm

3
 - 

Punto di emissione: P4 

Rampa piazzale 
 

 CONCENTRAZIONE 
CLASSE 

(D. L.vo 152/06 All. I 

alla Parte Quinta) 

LIMITI 
(D. L.vo 152/06 All. 

I alla Parte Quinta) 

FLUSSO DI 

MASSA 

Polveri 3,0 mg/Nm
3
 (par. 5) 150 mg/Nm

3
 - 

 

Punto di emissione: P5 

Fase di lavoro: Tramoggia di carico 
 

 CONCENTRAZIONE 
CLASSE 

(D. L.vo 152/06 All. I 

alla Parte Quinta) 

LIMITI 
(D. L.vo 152/06 All. 

I alla Parte Quinta) 

FLUSSO DI 

MASSA 

Polveri 10,0 mg/Nm
3
 (par. 5) 150 mg/Nm

3
 - 

 

Punto di emissione: P6 

Fase di lavoro: Mulino macinatore 
 

 CONCENTRAZIONE 
CLASSE 

(D. L.vo 152/06 All. I 

alla Parte Quinta) 

LIMITI 
(D. L.vo 152/06 All. 

I alla Parte Quinta) 

FLUSSO DI 

MASSA 

Polveri 10,0 mg/Nm
3
 (par. 5) 150 mg/Nm

3
 - 
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Punto di emissione: P7 

Fase di lavoro: Area di carico 
 

 CONCENTRAZIONE 
CLASSE 

(D. L.vo 152/06 All. I 

alla Parte Quinta) 

LIMITI 
(D. L.vo 152/06 All. 

I alla Parte Quinta) 

FLUSSO DI 

MASSA 

Polveri 5,0 mg/Nm
3
 (par. 5) 150 mg/Nm

3
 - 

 

Punto di emissione: P8a, b. c 

Fase 1 
 

 CONCENTRAZIONE 
CLASSE 

(D. L.vo 152/06 All. I 

alla Parte Quinta) 

LIMITI 
(D. L.vo 152/06 All. 

I alla Parte Quinta) 

FLUSSO DI 

MASSA 

Polveri 5,0 mg/Nm
3
 (par. 5) 150 mg/Nm

3
 - 

 

Punto di emissione: P9a, b. c 

Fase 2 
 

 CONCENTRAZIONE 
CLASSE 

(D. L.vo 152/06 All. I 

alla Parte Quinta) 

LIMITI 
(D. L.vo 152/06 All. 

I alla Parte Quinta) 

FLUSSO DI 

MASSA 

Polveri 5,0 mg/Nm
3
 (par. 5) 150 mg/Nm

3
 - 

 

Punto di emissione: P10a, b. c 

Fase 3 
 

 CONCENTRAZIONE 
CLASSE 

(D. L.vo 152/06 All. I 

alla Parte Quinta) 

LIMITI 
(D. L.vo 152/06 All. 

I alla Parte Quinta) 

FLUSSO DI 

MASSA 

Polveri 5,0 mg/Nm
3
 (par. 5) 150 mg/Nm

3
 - 

 

   I risultati delle analisi chimiche ed i limiti di emissione, ove non diversamente indicato, sono 

espressi in mg/Nm
3
 dove i volumi si intendono calcolati alle condizioni di 273 °K e 0,101 MPa (0° 

C e 1 Atm). 
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9 Applicabilità del minimo tecnico 

   Il termine “minimo tecnico” è inteso come il carico minimo di processo compatibile 

con l’esercizio dell’impianto in condizione di regime (da una definizione del D. M. 

21.12.1995 ripresa dal punto ee del comma 1 dell’articolo 268 del Decreto Legislativo n° 152/06). 

Il minimo tecnico è applicabile agli impianti per i quali è previsto il sistema di 

monitoraggio delle emissioni in continuo. In particolare tale parametro è utile al fine 

di evidenziare la condizione di passaggio dalla fase di avviamento dell’impianto alla 

fase di messa a regime, o anche al fine di identificare la fase di arresto dell’impianto 

stesso, nell’ambito della necessità di fornire adeguata interpretazione ai sistemi di 

monitoraggio in continuo. L’obbligo di monitoraggio in continuo delle emissioni è 

disciplinato per le seguenti tipologie d’impianto: 
 

Tipologia di impianto Requisito Riferimento normativo 

Impianti termici produttivi 
Potenza termica ≥ 6 MW (pari a 

5.160 mln Kcal/h) 
D. L.vo 195/06, art. 294, c. 1 

Impianti termici civili 
Potenza termica ≥ 1,5 MW (pari 

a 1.290 mln Kcal/h) 
D. L.vo 195/06, art. 294, c. 3 

Settore cartario, grafico e 

dell’imballaggio 

Emissioni solventi > 100 Kg/h a 

monte impianto abbattimento 
DGRC 4102/92 - Parte 3° § 3 

Settore produzione cemento Fase di cottura del clinker DGRC 4102/92 - Parte 3° § 5 

Impianti d’incenerimento 
Tutti gli impianti di 

incenerimento 
DGRC 4102/92 - Parte 3° § 11 

Impianti termici 
Potenza termica > 1,16 KW 

(pari a 1 mln Kcal/h) 
DGRC 4102/92 - Parte 3° § 12 

 

   Poiché l’attività e gli impianti della società “Perruolo Inerti Srl” con sede legale in 

Via Contrada Bagnoli, 4 e impianto in località Tempa Ospedale del Comune di 

Casalbuono (SA), non sono soggetti all’obbligo di monitoraggio in continuo delle 

emissioni (CEM), ne deriva la NON applicabilità del minimo tecnico d’impianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

________________________________________________________________________________________ 

Dr. Del Regno Giuseppe Via V. Alfano, 35 - 84085 Mercato San Severino (SA)  089821534 – 3393173990 

Pagina 10 di 12 

10 Messa a regime dell’impianto 

   Il sig. Perruolo Vincenzo legale rappresentante della società “Perruolo Inerti Srl” 

con sede legale in Via Contrada Bagnoli, 4 ed impianto in località Tempa Ospedale 

del Comune di Casalbuono (SA), dichiara che dopo aver ottenuto l’autorizzazione, 

sarà effettuata comunicazione di messa a regime e successivamente saranno effettuati 

i controlli analitici al termine dei quali sarà data opportuna comunicazione. 

 

11 CONCLUSIONI 
   Dalle considerazioni fatte sull’impianto, sul processo produttivo e sui limiti delle 

emissioni, l’attività che la società “Perruolo Inerti Srl” con sede legale in Via 

Contrada Bagnoli, 4 e impianto in località Tempa Ospedale del Comune di 

Casalbuono (SA), intende svolgere, nello spirito della legislazione, nonché di concerto 

con le indicazioni fornite dai competenti Uffici del Ministero dell’Ambiente e dalle 

amministrazioni locali. L’impianto risponde ai requisiti di cui ai valori di emissione 

previsti dagli allegati alla parte V del D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 con smi e delle 

Delibere di Giunta Regionale della Campania nn. 4102/92 e 243/2015. 

 

   La presente relazione è stata redatta, sulle dichiarazioni rese dal sig. Perruolo 

Vincenzo legale rappresentante della società “Perruolo Inerti Srl” 

 

Tanto era da relazionare per evadere l'incarico affidatomi. 

 

Allegati: 

 Planimetria generale dell’impianto con Lay-Out di lavorazione; 

 Stralcio mappa catastale; 

 Scheda riepilogativa delle emissioni. 

Mercato San Severino, 

 

L’Amministratore 

          Il Tecnico 

         Dr. Giuseppe Del Regno 
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QUADRO RIEPILOGATIVO EMISSIONI DIFFUSE 
 

Parametri e valori 
P1 P2 

S X         M □ S X         M □ 

Provenienza Recettore sensibile a Recettore sensibile b 

Frequenza n/d Discontinua Discontinua 

Durata h/d 8 ore 8 ore 

MTD adottate /// /// 

Piano qualità dell’aria 
Il Comune non rientra tra le zone di 

risanamento e/o osservazione 

Il Comune non rientra tra le zone di 

risanamento e/o osservazione 

Georeferenziazione Pa 
Latitudine 40, 181794 

Longitudine 15, 710081 

Latitudine 40, 182245 

Longitudine 15, 709807’ 
 

Inquinanti Classe 
Concentrazione 

Classe 
Concentrazione 

(mg/Nm
3
) (mg/Nm

3
) 

Polveri § 5 2,0 § 5 2,0/// 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO EMISSIONI DIFFUSE 
 

Parametri e valori 
P3 P4 

S X         M □ S X         M □ 

Provenienza Ingresso cava Rampa Piazzale 

Frequenza n/d Discontinua Discontinua 

Durata h/d 8 ore 8 ore 

MTD adottate /// /// 

Piano qualità dell’aria 
Il Comune non rientra tra le zone di 

risanamento e/o osservazione 

Il Comune non rientra tra le zone di 

risanamento e/o osservazione 

Georeferenziazione Pa 
Latitudine 40, 182311 

Longitudine 15, 712151 

Latitudine 40, 182737 

Longitudine 15, 712790 
 

Inquinanti Classe 
Concentrazione 

Classe 
Concentrazione 

(mg/Nm
3
) (mg/Nm

3
) 

Polveri § 5 3,0 § 5 3,0 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO EMISSIONI DIFFUSE 
 

Parametri e valori 
P5 P6 

S X         M □ S X         M □ 

Provenienza Tramoggia di carico Mulino macinatore 

Frequenza n/d Discontinua Discontinua 

Durata h/d 5 ore 5 ore 

MTD adottate /// /// 

Piano qualità dell’aria 
Il Comune non rientra tra le zone di 

risanamento e/o osservazione 

Il Comune non rientra tra le zone di 

risanamento e/o osservazione 

Georeferenziazione Pa 
Latitudine 40, 184208 

Longitudine 15, 713954 

Latitudine 40, 184007 

Longitudine 15, 713809 
 

Inquinanti Classe 
Concentrazione 

Classe 
Concentrazione 

(mg/Nm
3
) (mg/Nm

3
) 

Polveri § 5 10,0 § 5 10,0/// 
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QUADRO RIEPILOGATIVO EMISSIONI DIFFUSE 
 

Parametri e valori 
P7 P8a, b, c 

S X         M □ S X         M □ 

Provenienza Area di carico Fase 1 

Frequenza n/d Discontinua Discontinua 

Durata h/d 4 ore 5 ore 

MTD adottate /// /// 

Piano qualità dell’aria 
Il Comune non rientra tra le zone di 

risanamento e/o osservazione 

Il Comune non rientra tra le zone di 

risanamento e/o osservazione 

Georeferenziazione Pa 
Latitudine 40, 183831 

Longitudine 15, 713326 

Latitudine 40, 185122 

Longitudine 15, 716083 
 

Inquinanti Classe 
Concentrazione 

Classe 
Concentrazione 

(mg/Nm
3
) (mg/Nm

3
) 

Polveri § 5 5,0 § 5 5,0 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO EMISSIONI DIFFUSE 
 

Parametri e valori 
P9a, b, c P10a, b, c 

S X         M □ S X         M □ 

Provenienza Fase 2 Fase 3 

Frequenza n/d Discontinua Discontinua 

Durata h/d 5 ore 5 ore 

MTD adottate /// /// 

Piano qualità dell’aria 
Il Comune non rientra tra le zone di 

risanamento e/o osservazione 

Il Comune non rientra tra le zone di 

risanamento e/o osservazione 

Georeferenziazione Pa 
Latitudine 40, 185089 

Longitudine 15, 711937 

Latitudine 40, 187515 

Longitudine 15, 714104 
 

Inquinanti Classe 
Concentrazione 

Classe 
Concentrazione 

(mg/Nm
3
) (mg/Nm

3
) 

Polveri § 5 5,0 § 5 5,0/// 
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