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Scarpate di altezza variabili derivate dalla rimodellazione del
per l'attività estrattiva.

Detrito di fondo cava: materiali eluviali e colluviali con taglime di
tufo. Terreni che hanno subito modesti trasporti da parte delle
acque dilavanti. Materiali di accumulo
per alterazione in situ. Permeabilità bassa. Limi e limi sabbiosi
di colore ocraceo e marrone chiaro.

Detriti eterogenei, materiali eluviali / colluviali frammisti a
taglime di tufo.
Detriti in matrice piroclastica alterata: ghiaia con limi
sabbiosi. Permeabilità media.

Cumuli di materiali eterogenei alla base delle pareti tufacee:
detrito eterogeneo prevalentemente piroclastico con blocchi
di tufo di risulta dell'attività estrattiva (taglime) .

Traccia delle sezioni

Quota altimetrica
Punto su Sezione
Quota altimetrica Stazione

S SONDAGGI GEOGNOSTICI

Pareti subverticali in Tufo Giallo Napoletano.
Tufo litoide, con fratture  da raffredamento, localmente con
piani inclinati secondo angoli anche maggiori della scarpata.
Singoli blocchi instabili da disgaggiare preventivamente.

Depositi della copertura
Piroclastiti in giacitura primaria. La sequenza rinvenuta nei fori
dei sondaggi è così formata:
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