LEGENDA

Recinzione impianto
Distanza 8,0 m da recizione

Viabilita interna

Tracker monoassiali
Cancello ingresso impianto
PCU "Type 4" - 998kVA
PCU "Type 3" - 1500kVA
PCU "Type 2" - 1995kVA
Cabina di Consegna

Locale telecontrollo

— Sezione A- 1,250 MWp
— Sezione B - 1,887 MWp .
— Sezione C - 1,250 MWp S
— Sezione D - 1,250 MWp 859
— Sezione E - 1,250 MWp &
——  SezioneF-2,499 MWp ¢
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - "BENEVENTO 10"
SEZIONE POTENZA CC [MWp] POTENZA CA [MVA] Rapporto CC/CA N.Tracker da 60 moduli N. moduli da 380Wp
A 1,2495 0,998 1,252 49 2.940
B 1,8870 1,500 1,258 74 4.440
C 1,2495 0,998 1,252 49 2.940 SNESSS
D 1,2495 0,998 1,252 49 2.940 T N )
E 1,2495 0,998 1,252 49 2.940 :
F 2,4990 2,000 1,250 98 5.880 0 40 80 120 160 200 A
Totale 9,384 MWp 7,492 MVA 1,253 368 22.080 metri
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