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N° DOCUMENTO |DESCRIZIONE TIPOLOGICI IMPIANTI - PIANTA, PROSPETTI, PLANIMETRIA
ST-220 ELENCO DISEGNI TIPOLOGICI N°* DOCUMENTO DESCRIZIONE
ST-001 AREA DI PASSAGGIO NORMALE/RISTRETTA ST-201 VARIANTE IN COMUNE DI PELLEZZANO P.[.D.S. N.1 LOCALITA’" VALLONE MATURA
ST-013 AREA DI PASSAGGIO CONDOTTA DA RIMUOVERE ST-202 VARIANTE IN COMUNE DI SALERNO P.I.D.S.N.1 LOCALITA’ VALLONE MATURA
ST-014 FASCE DI SERVITU’
ST-015 SEZIONE TIPO DELLO SCAVO E NASTRO DI AVVERTIMENTO
ST-040 DEFINIZIONE DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE
ST-042 ATTRAVERSAMENTO TIPO DI STRADE DI CATEGORIA A/B
ST-044 ATTRAVERSAMENTO TIPO DI STRADE DI CATEGORIA C/D
ST-047 ATTRAVERSAMENTO TIPO DI CORSI D'ACGUA MAGGIORI
ST-048 ATTRAVERSAMENTO TIPO DI CORSI D'ACGUA MINORI A CIELO APERTO
ST-060 PARTICOLARI DI MONTAGGIO TUBO DI SFIATO (DN 8@)
ST-080 OPERE DI CONTENIMENTO - FASCINATE
ST-081 OPERE DI CONTENIMENTO - PALIZZATE
ST-092 OPERE DI CONTENIMENTO - MURO CELLULARE IN LEGNAME A DOPPIA PARETE
ST-105 OPERE DI DRENAGGIO - LETTO DI POSA DRENANTE
ST-106 OPERE DI DRENAGGIO - TRINCEA DRENANTE
ST-130 SISTEMAZIONI IDRAULICHE - RICOSTITUZIONE ALVEO CON MASSI E REINVERDIMENTO
ST-135 SISTEMAZIONI IDRAULICHE - DIFESA TRASVERSALE IN MASSI
ST-160 OPERE COMPLEMENTARI - SEZIONI TIPO PER STRADE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI
ST-170 OPERE COMPLEMENTARI - CUNICOLO IN CALCESTRUZZO SENZA O CON ARMATURA REALIZZATO IN
OPERA SU CANALETTA SAGOMATA IN PLASTICA
ST-172 ARMADIO DI CONTROLLO IN VETRORESINA
ST-173 TIPICO PER CARTELLO SEGNALATORE
2  |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 |02/12/2014 | EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.Q(E\TRTLEI\JEg!
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE |S BUCCAFUSCA \&‘,KAEJ\?TLEIXEEI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
@ SNAM RETEGAS | Technip Dis. ST-220
Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-221 Fg. 1 di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm. NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO 2
DN 300 (12"), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
ELENCO DISEGNI TIPOLOGICI SOSHIUISCE | o
Sostituito dal ...
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AREA DI PASSAGGIO -L -

STRATO SUPERFICIALE DI

TERRENO DA ACCANTONARE

rl

A B
|
AREA DI DEPOSITO AREA DI SCAVO AREA DI TRANSITO E MONTAGGIO
~ Z
x 2 i MEZZO CINGOLATO POSATUBI
o
o i
EF = @)
w - =) =
o W =
@ Q 4 W
TERRENO DI RISULTA DELLO xp 5 2
SBANCAMENTO E DELLO SCAVO c3 o -
o
S8 S |s
82 19
1.00 o=
min Sl 1.0
e 5 min. —
PROFILO NATURALE} ' L—
AN NS N —
¥ STRSSSSS EL TERRENO — e
AR N eI eeeona.
N — 5% max
OPERA TEMPORANEA : TRINCEA
DI CONTENIMENTO DI SCAVO
(EVENTUALE)
CONDOTTA VEDI CRITERI

PIANO AREA DI

MONTAGGIO E TRANSITO
OPERA TEMPORANEA

DI CONTENIMENTO
(EVENTUALE)

IN PROGETTO

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO DA RIMUOVERE /
ED ACCANTONARE PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

DIMENSIONI AREA

DI PASSAGGIO
DN 300 (12" )
NORMALE| A B | L
(PN)
m 719|116
RISTRETTA| A B| L
(PR)
m 519 |14

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

DI ESECUZIONE

(S

2 |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 |02/12/2014 | EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\SEg}
0 |07/04/2014| EMISSIONE P NATALE |s. BUCCAFUSCA \&AVKA(Q%LEI\JEEI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PROGETTISTA — . .
SNAM RETE GAS fechnip Dis. ST-001
Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-02 Fa. 1 di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm. NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12"), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
Sostituisce | .o

AREA DI PASSAGGIO NORMALE/RISTRETTA

Sostituito dal
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METANODOTTO DA RIMUOVERE

AREA DI PASSAGGIO L

~|A
|

AREA DI TRANSITO
E RECUPERO

AREA DI SCAVO AREA DI TRANSITO E DEPOSITO

STRATO SUPERFICIALE DI
TERRENO DA ACCANTONARE
(HUMUS)

TERRENO DI RISULTA
DELLO SCAVO

ZONA DI RISPETTO

PIANO AREA DI MONTAGGIO
E TRANSITO

CONDOTTA DA DISMETTERE,

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

2  |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 |02/12/2014 [ EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\LGEg!
0 |07/04/2014| EMISSIONE P .NATALE |s succarusca|V.FORLIVESI
RN VAN INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO A:EMPAF:;\TETCSI
DI PASSAGGIO
PROGETTISTA — - .
NOFPM,\,I‘\)LE AlB|L @ SNAM RETE GAS lechmp D's. ST-013
m 41610 Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-14 Fa. 1 di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm. NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12"), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
Sostituisce il ...

AREA DI PASSAGGIO CONDOTTA DA DISMETTERE

Sostituito dal
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1° CASO

NN/ VR /
/ I
,/ DN 300 (12"), DP 24 bar
/////)V/' (INPROGETTO)
/
N o
\ /
| U
8,0m 80m |
2° CASO
NN/ VRN /
/ I
// DN 300 (12"), DP 24 bar
/////}y/’ (CON CUNICOLO)
7
\ / ‘
N .
v
55m 55m |

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

V A FASCIA DI SERVITU'

2 20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO

F.CERRUTO

M.FORNAROLI

V.FORLIVESI

G.GIOVANNINI
1 02/12/2014 | EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE [s. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\LGEg!
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE |S BUCCAFUSCA &E&?%ME%
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO [VERIFICATO| APPROVATD
PROGETTISTA —_ . .
@@ SNAM RETE GAS 1echnip Dis. ST-014
Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-15 Fa. 1 ai 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: Comm. NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12"), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
' Sostituisce il .o
FASCE DI SERVITU Sostituito dal .....................
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HUMUS

COPE||§|TU RA
PROGETTO
T

LEGENDA:
A- SOTTOFONDO
B- RINFIANCO (1/2 DN)

NASTRO DI
AVVERTIMENTO

C- COPERTURA FINO A 20cm SOPRA LA GENERATRICE SUPERIORE DELLA TUBAZIONE

D- RINTERRO

TERRENO DI POSA

COPERTURA MINIMA H

TERRENO SCIOLTO AGRARIO

0.90
TERRENO ROCCIOSO DESTINABILE A COLTURE
ROCCE TENERE NON DESTINABILI A COLTURE 0.90
ROCCE DURE AFFIORANTI 0.90

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

2  |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 02/12/2014 [ EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KA(E\TRTLEI\LGEg!
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE |S BUCCAFUSCA \&‘,KA%TLEIXEEI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PROGETTISTA —_ . Dis
@ SNAM RETE GAS 1echnip ' ST-015
Rif TPIDL. 8010-416-STC-3290-16 Fq. ’| di ‘|
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm. NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12"), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
SEZIONE TIPO DELLO SCAVO E NASTRO DI AVVERTIMENTO SOSHUISCE v
Sostituito dal ...
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STRADA DI CATEGORIA A:

STRADE A 3 O PIU’ CORSIE E QUELLE A TRAFFICO INTENSO
ANCHE SE LIMITATO AD ALCUNI PERIODI DELL'ANNO .

STRADA DI CATEGORIA B:

STRADE STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI NON CLASSIFICABILI NELLA CATEGORIA "A",
STRADE COMUNALI A TRAFFICO NORMALE .

STRADA DI CATEGORIA C:

STRADE COMUNALI A TRAFFICO LIMITATO, STRADE VICINALI, STRADE MILITARI
SIA DI USO ESCLUSIVO CHE QUELLE APERTE AL PUBBLICO .

STRADA DI CATEGORIA D:

STRADE CAMPESTRI .

CONFINE DELLA STRADA

LIMITE DELLA PROPRIETA’ (QUANDO INDIVIDUABILE) E, IN MANCANZA CIGLIO STRADA,
CIGLIO ESTERNO DEL FOSSO (OVE ESISTE) PIEDE DELLA SCARPATA SE LA STRADA E’
IN RILEVATO O CIGLIO DELLA SCARPATA SE LA STRADA E’'IN TRINCEA .

CARREGGIATA

PARTE DELLA STRADA NORMALMENTE DESTINATA ALLA CIRCOLAZIONE, COMPRESE LE

CORSIE CONTINUE D’EMERGENZA ED ESCLUSE LE PIAZZUOLE DI SOSTA E LE AREE DI PARCHEGGIO .

2  |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 |02/12/2014 [ EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\LGEg!
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE |S BUCCAFUSCA \&‘,KA%TLEIXEEI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PROGETTISTA — - .
@@ SNAM RETE GAS 1echnip Dis. ST-040
Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-41 Fg. 1 di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm.  NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12"), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
Sostituisce il ...

DEFINIZIONE PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE

Sostituito

dal ...
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2.50

= z
S < < 5
& a 3 i3
» o L »
o o
y g I
3.00 min. |7 _ — o 3.0 min,
z =) o =
@ : i
0.502 = - 0.50
\ min > > min.
. .00 - ! 1.00
. min. min.
T ! S ]
—| '—E——[ 1.00| min. | 1:58 min 1.50 min. 1.800 |min |_
%), T = L 2 : - - L
s =8/ _ _
1T 7

=

TUBO CON SPESSORE MAGGIORATO

B

A

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

LEGENDA:
1 - TUBO A SPESSORE MAGGIORATO FINO A 3.00m MIN. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA

2 - TUBO DI PROTEZIONE FINO A 8.50m MIN.OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA

E COMUNGUE 1.0@0m MIN. OLTRE IL LIMITE DI CARREGGIATA

3 - ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
4 - APPARECCHI DI SFIATO POSIZIONATI A NON MENO DI 3.90m MIN. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA
5 - CASSETTA A PIANTANA P.E.O0 ARMADIETTO PRESE DI CONTROLLO
6 - PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
7 - DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE
2  |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 |02/12/2014 [ EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\LGEg!
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE |S. BUCCAFUSCA \&‘,KA%TLEIXEEI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PROGETTISTA —_ . .
@@ SNAM RETE GAS 1echnip Dis. ST-042
Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-43 Fg. 1 di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm.  NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12"), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
ATTRAVERSAMENTQ TIPO DI STRADE DI CATEGORIA "“A/B" SOStHUISCE il oovvvrrr
(PER LA DEFINIZIONE DI ATTRAVERS. STRADALE VEDI DIS. ST-040) | Sostituito dal ..cccooooovrree
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LIMITE DI CARREGGIATA

1.50

e

'_
Ll <T
= =

o
o I
& 3
o L
— o
=) o
3

i
3.00 min. [~ —
s [m]
3 w

_|
0.5 =
@ min >
=
.00 -

l[,\ min

LIMITE DI PROPRIETA’

0.50

1.0 min.

miln.,

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

LEGENDA:
1 - TUBO DI LINEA

2 - EVENTUALE TUBO DI PROTEZIONE
3 - EVENTUALE ANELLO DI CHIUSUARA TERMORESTRINGENTE
4 - EVENTUALE APPARECCHI DI SFIATO
5 - EVENTUALE CASSETTA A PIANTANA P.E.
6 - EVENTUALE PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
7 - EVENTUALI ANELLI DISTANZIATORI A COLLARE
2  |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 |02/12/2014 [ EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\LGEg!
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE |S BUCCAFUSCA \&‘,KA%TLEIXEEI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PROGETTISTA — - .
@@ SNAM RETE GAS Technip Dis. ST-0kk
Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-45 Fg. ] di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm.  NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12"), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
ATTRAVERSAMENTO TIPO DI STRADE DI CATEGORIA "C" / "D" SOSHHUISCE il oo
(PER LA DEFINIZIONE DI ATTRAVERS. STRADALE VEDI DIS. ST-040)| Sostituito dal ........coooceeee
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Al 3 ol e YA /1N
i
=i

min.

\

CURVA ELASTICA

GOLENA

\

CONDOTTA

EVENTUALE APPESANTIMENTO DELLA CONDOTTA

TRATTO DI TUBAZIONE A SPESSORE MAGGIORATO

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

VAR L ST NP ST . SNT%
¥
—y E
<€
€
CURVA ELASTICA
2  |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 |02/12/2014 [ EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\LGEg!
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE |S BUCCAFUSCA \&‘,KA%TLEIXEEI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PROGETTISTA —_ . .
@@ SNAM RETE GAS 1echnip Dis. ST-047
Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-48 Fg. 1 di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm. NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12”), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
Sostituisce il ...

ATTRAVERSAMENTO TIPO DI CORSI D'ACQUA MAGGIORI

Sostituito

dal ...
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&ﬁb\ﬁ\ WA K 10,8 N N R N 1N A A

RAGGIO 4@DN

GOLENA

QUOTA MINIMA

COPERTURA
> 3.00

°Q¢2°\I// AR /S S Y S /R

1/2

Vi oia X XV VANV

RAGGIO

TUBAZIONE A SPESSORE MAGGIORATO

RAGGIO 4@DN

1.50
min

CONDOTTA

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

2  |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 02/12/2014 [ EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\LGEg!
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE |S BUCCAFUSCA \&‘,KA%TLEIXEEI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATD
PROGETTISTA — - i
@@ SNAM RETE GAS 1echnip Dis. ST-048
Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-49 Fg. 1 di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm. NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12”), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
ATTRAVERSAMENTO TIPO DI CORSI D'ACQUA MINORI A CIELO APERTOQ| SOSttuisce 1
Sostituito dal .........ccoe
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===

TUBO DN 3

v
2,50

BASAMENTO
’ X 0,

Ol

ESALATORE TIPO DIRITTO

FONDELLO

LAMIERINO TAGLIAFIAMMA

& 0,114

DISPOSITIVO PER PASSAGGIO
SONDA PER SFIATO

0,0889

0,300 | 4

)

I

RIVESTIMENTO RINFORZATO
NELLE PARTI INTERRATE

2,500 min. )

CONDOTTA

TUBO DI PROTEZIONE

ANELLO DI CHIUSURA
TERMORESTRINGENTE

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

LEGENDA;
POS.| DESCRIZIONE
TUBO DELLO SFIATO: TUBO D=88.9mm, t=3.0 mm
2 ESALATORE DIRITTO DI LEGA LEGGERA COMPLETO DI
N.2 VITI, SENZA TESTA AD ESAGONO INCASSATO ED ESTREMITA’ CONICA
DI ACCIAIO AISI 304 E COPRIVITI DI PLASTICO.
LAMIERINO TAGLIAFIAMMA Sp.=@0.5mm, FORI @.1mm, PASSO 2mm TRIANGOLARE 6@°.
DISPOSITIVO PER PASSAGGIO SONDA PER SFIATO DN8@ SECONDO LO STANDARD DEL
COSTRUTTORE, COMPLETO DI N.2 VITI, A TESTA CILINDRICA CON INTAGLIO, DI ACCIAIO
AISI 384 E COPRIVITI DI PLASTICA, COMPOSTO DA:
5 FLANGIA DI ADATTAMENTO PER TUBO D=88.9mm;
6 MANICOTTO;
7 CILINDRETTO.
- CHIAVE PER AZIONAMENTO DISPOSITIVO DI CUI ALLA P0S.4, ESTRAIBILE SOLAMENTE IN
IN POSIZIONE DI CHIUSURA DEL DISPOSITIVO STESSO.
2  |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-(F;%Q/LAleNElﬁll
1 |02/12/2014 [ EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\LGEg!
V.FORLIVES]
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE |s. BUCCAFUSCA M,MOATTEuc%
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PROGETTISTA :
— H Dis. -
@ SNAM RETE GAS Technip | ST-060
Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-61 Fg. 1 di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm. NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12"), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
Sostituisce il ...
PARTICOLARI DI MONTAGGIO TUBO DI SFIATO (DN 80) Sostituito dal
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PICCHETTONI

PROSPETTO

Y7

FASCINE DI RAMAGLIA
VIVA 0 MORTA

INFISSIONE min. 1.00

A ELEMENTI CONTINUI

' CONDOTTA

min. 3.00 AREA DI PASSAGGIO min. 3.00

/\\\/\\\\
/
———
-— (J 80-10@ mm
INERBIMENTO
— - (EVENTUALE)
—-—-—-—- W— - SEZIONE
CANALETTA IN TERRA
(EVENTUALE)
X
S
DOPPIA FILA DI FASCINE E
DI RAMAGLIA VIVA O MORTA =
g 80-180 me—m |||l fle— z
a
— - o
SCHEMI PLANIMETRICI — Z
(B) A LISCA DI PESCE ,
. CcoNDOTTA o
I
| |
| |
| | M
| | |
:2~3z \'
| | 2 |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
| - | | 1 |o02/12/2014 | EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE [s succaruscal V.FORLIVESI
—2 | 0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE |S BUCCAFUSCA \&‘,KA%TLEIXEEI
| | M INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
| | PROGETTISTA — . .
| | @@ SNAM RETE GAS 1echnip Dis. ST-080
| Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-81 Fg. 1 di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
| | : Metanodotto: Comm.  NR/13023
| | VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
| | DN 300 (12"), DP 24 bar
| L] ED OPERE CONNESSE Scala
min. 3.00 AREA DI PASSAGGIO min. 3.00 OPERE Dl CONTEN'MENTO Sostituisoe || ....................
FASCINATE Sostituito dal ...

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI
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PROSPETTO

PALI ORIZZONTALI PALI VERTICALI
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PALI ORIZZONTALI | =2.00-4.00
PALI VERTICALI
MESSA A DIMORA DI TALEE
(PER TIP.D
INERBIMENTO
(EVENTUALE)
SEZIONE
MESSA A DIMORA DI TALEE
(PER TIP.D :
CANALETTA IN TERRA -
(EVENTUALE)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

®— PALI

RINTERRO COMPATTATO

PALI ORIZZONTALI

VERTICALI

2  |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 |02/12/2014 [ EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\LGEg!
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE |S BUCCAFUSCA \&‘,KA%TLEIXEEI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PROGETTISTA — - .
@@ SNAM RETE GAS 1echnip Dis. ST-081
Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-82 Fg. 1 di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm. NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12”), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
OPERE D|CONTEMMENTO Sostituisce | .o
PALIZZATE Sostituito dal .........ccoe




INERBIMENTO

(EVENTUALE)

i

TALEE O PIANTE FORESTALI
(EVENTUALD

H (MAX. 3.580 m)

PROSPETTO

1.20 - 1.50

PROFILO ORIGINARIO

TERRENO DI SCAVO COMPATTATO

CORRENTI & 0.20-0.25m

CHIODATURA

TRAVERS] & 8.20-8.25m

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

PARTICOLARE CHIODATURA

CHIODATURE

PREFORO

2 |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \é-_g%ﬂv&\llylglall
1 02/12/2014 | EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE [s. BUCCAFUSCA YA’KA%ETLE'ME%
O |07/04/2014 | EMISSIONE P.NATALE |S. BUCCAFUSCA M'KA%?TE'ME%’
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PROGETTISTA — . : _
@ SNAM RETE GAS Technip Dis. ST-092
Rif TPIDL: 8010-416-5TC-3290-93 Fg. 1 di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: Ccomm.  NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO - 2
DN 300 (12”), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
OPERE DI CONTENIMENTO Sostituisce i .o

MURO CELLULARE IN LEGNAME A DOPPIA PARETE

Sostituito dal




a termine di legge.
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11 presente disegno €' di proprieta’ aziendale

SEZIONE TRASVERSALE

STRATO SUPERFICIALE
DI TERRENO

VARIABILE

DN MET.

0.40 MIN.

RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO

GEOTESSILE
TESSUTO NON TESSUTO

GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA

COMPRESA TRA @ 6 mm E @ 60 mm

FONDO SCAVO

SEZIONE LONGITUDINALE

STRATO SUPERFICIALE

DI TERRENO

Ll ~

— t\/l‘
[aa] ~

g AV
o |I_/\I\
<T I
> ;L=

DN MET.

| GeoTessiE
|

.40 MIN.

/TESSUTO NON TESSUTO

TUBO DI SCARICO

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

SETTO IMPERMEABILE

GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA

COMPRESA TRA P 6 mm E P 60 mm

2  |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 |02/12/2014 [ EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\LGEg!
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE |S BUCCAFUSCA \&‘,KA%TLEIXEEI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PROGETTISTA —_ . .
SNAM RETE GAS Technip Dis. ST-105
Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-106 Fg. 1 di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm. NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12”), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
OPERE DI DRENAGG|O Sostituisce | .o
LETTO DI POSA DRENANTE Sostituito dal .........ccoe
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11 presente disegno €' di proprieta’ aziendale

SEZIONE

POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.

STRATO SUPERFICIALE
DI VERIFICA 0.40x0.40x0.40

DI TERRENO

RINTERRO CON
MATERIALE DI SCAVO

CONDOTTA (TIPOLOGIA. I

GEOTESSILE
TESSUTO NON TESSUTO

TUBO FESSURATOQ

GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA
COMPRESA TRA B 6 mm E & 60 mm

TuBO FESSURATO

/L
I/I.II]I.II]I.II]I.II]I.II]I.I
/ \ 00000
003073 0,1
28\ 0 4uﬂuuuuuuuuu&

STRATO SUPERFICIALE
DI TERRENO

LONGITUDINALE

SETTO IMPERMEABILE

SEZIONE TRASVERSALE

POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.
DI VERIFICA 0.40x0.40x0.40

7

/-

—,,
N E

VARIABILE 3.00-5.00
ON MET. sR1ABILE

h (1.00-2.00)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

RINTERRO CON
MATERIALE DI SCAVO

CONDOTTA (TIPOLOGIA 1)

GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA
COMPRESA TRA # 6 mm E £ 60 mm

GEOTESSILE

TESSUTO NON TESSUTO
TUBO FESSURATO

POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.
DI VERIFICA 0.40x0.40x0.40

TIPOLOGIA
1 Trincea drenante sottocondotta
2 Trincea drenante fuoricondotta

SCHEMA DIMENSIONALE

T1PO h i TUBO FESSURATO
A 1.00 100
B 1.50 200
C 2.00 200
2 |20/06/2016| RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 |02/12/2014 [ EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |s. succarusca| V.FORLIVESI
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE [s succarusca| V.FORLIVESI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PROGETTISTA — . :
@@ SNAM RETE GAS Technip Dis. ST-106
Rif TPIDL. 8010-416-STC-3290-107 Fg. ] di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: Comm.  NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12”), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
OPERE DI DRENAGGIO Sostituisce il .o
TRINCEA DRENANTE Sostituito dal ...
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PROTEZIONE CON STUOIE

N < -— XK Lo
N I REBS
W'- . \ “'b.

S (SPESSORE MEDIO)

LIVELLO DI MAX. PIENA
N 4

MESSA A DIMORA DI TALEE

FASCINE DI RAMAGLIE

PALETTI DI
LEGNO @ 0.15-0.20 m

LIVELLO ORDINARIO

BB | FEEE | R
A 0.30 > 0.30
B 0.50 > 0.30
C 0.80 > 0.50
D 1.00 > 0.70

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

—_—

MASSI NATURALI GETTATI ALLA RINFUSA

U
ol oS

GEQOTESSILE

INERBIMENTO

2  |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 |02/12/2014 [ EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\LGEg!
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE |S BUCCAFUSCA \&‘,KA%TLEIXEEI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PROGETTISTA —_ . .
@@ SNAM RETE GAS 1echnip Dis. ST-130
Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-131 Fg. 1 di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm.  NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12"), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
”93TEMAEON|DRAULKHE“ Sostituisce | .o
RICOSTITUZIONE ALVEO CON MASSI E RINVERDIMENTO Sostituito dal ...
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11 presente disegno €' di proprieta’ aziendale

SEZIONE LONGITUDINALE

. IMMORSAMENTQ_, _ LARGHEZZA ALVEO (VARIABILE) _, IMMORSAMENTQ
| MIN. 2.00 m | | MIN. 2.00 m | TIPOLOGIA H - D
SPALLE
1 Soglia £ B.50
GAVETA
2 Briglia > .50
':}'PROFILO ORIGINARIO
.- . DEL TERRENO SCHEMA 3
- DINENSIONALE H (m) B (m) MASSI (m*) D (m)
A 2.00 3.00 Y 0.30 > 1.50
DIFESA TRASVERSALE IN MASSI
B 3.00 4.00 > 0.50 > 2.00
C 4.00 5.00 > 0.70 > 2.50

TRA RSA

MIN. 1.50

FONDO ALVEO

2 |20/06/2016| RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 |02/12/2014 | EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\SEg}
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE [s succarusca| V.FORLIVESI
- B - INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PROGETTISTA — . .
@@ SNAM RETE GAS Technip Dis. ST-135
Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-136 Fg. 1 di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm.  NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12”), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
"SISTEMAZIONI IDRAULICHE" SOSHHUISCE il wovvvvvvvecereeee
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI DIFESA TRASVERSALE IN MASSI Sostituito dal .......ccccco.co.....
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TIPOLOGIA 1
STRADA ASFALTATA
SEZIONE TIPO

TAPPETO D'USURA SP. 0.30

0.50 3.50 0.50

R <_2%_ | -
|

=

N N N T TN N S N N S T N S T N N N S TN NS N S NN NS NN TN
.

GEOTESSILE TESSUTO
NON TESSUTO

MISTO GRANULARE
GRUPPI A'- A®
CNR-UNI 10006

FONDO CASSONETTO
COMPATTATO AL 95%
AASHTO STANDARD

TIPOLOGIA 2
STRADA NON ASFALTATA
SEZIONE TIPO

o // o T 00 /00 00 (o wg 2P
URRVAVAK f.‘ V§OU\JU§O §O Is) §O U§ouvu§o -ig,,,, /NN
>0.25 = é%€§§<%p % d§% %5 db;%% o%%€§§<ﬁg:zk

I
20 Q0GR 0G0 VOGP0 O G e(DEHR OGRS

GEOTESSILE TESSUTO

NON TESSUTO
MISTO GRANULARE FONDO CASSONETTO
GRUPPI A-A® COMPATTATO AL 95%

CNR-UNI 10006 AASHTO STANDARD

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

BINDER SP. 0.60

2 |20/06/2016| RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 |02/12/2014 | EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\SEg}
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE [s succarusca| V.FORLIVESI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PROGETTISTA — . .
@@ SNAM RETE GAS Technip Dis. ST-160
Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-161 Fg. 1 di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm.  NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12”), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
OPERE COMPLEMENTARI Sostituisce il .o

SEZIONI TIPO PER STRADE DI ACCESSO AGLI IMPIANT!

Sostituito dal
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DISPOSITIVO PER LA FORMAZIONE
DEL SETTO DI SEPARAZIONE

0.70

SFIATO i

TUBO PER SFIATO

2.30

BLOCCHETTO IN CALCESTRUZZO
PER ANCORAGGIO TUBO DI SFIATO
300x300x150 T

o RS o A SR

°

°
°
°

o o .
o

. -~ o LL_I

° . ° . 5 > © e o -o ° ° < o . o o . o - °
N < o - - - ° -4 -
o ~ ° \\‘ ) ° 2 - . -

«_ o o .0 % ,.° 00 _"°

%o

oo

SOLETTA IN C.A.

SETTO DI SEPARAZIONE
(VEDI PART. A)

VOLTINO IN CALCESTRUZZO

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

SEZIONE A-A

O/—\

TUBO PER SFIATO

SALDATURA

DISPOSITIVO PER IL COLLEGAMENTO
DELLA CANALIZZAZIONE DI SFIATO

CANALETTA SAGOMATA LINEARE IN PLASTICA

° o°o.| %0 -5 *.o -0 o 0 ", T.°- SR
L= B
100.00 max 1.00 max
SETTO DI SEPARAZIONE
(VEDI PART. A) CANALETTA SAGOMATA LINEARE IN PLASTICA

SEZIONE B-B

SOLETTA IN C.A.

CONDOTTA

P

2 |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI &Eﬁﬁkﬁﬁﬁ
1 |02/12/2014 | EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\SEg}
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE |s. BUCCAFUSCA &E&?%ME%
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIF ICATO| APPROVATO
PROGETTISTA — . ;
@@ SNAM RETE GAS 1echnip Dis. ST-170
Rif TPIDL. 8010-416-STC-3290-171 Fa. 1 di 3
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm. NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12"), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
CUNICOLO IN CALCESTRUZZO SENZA 0 CON ARMATURA SOSHHUISCE il oo

REALIZZATO IN OPERA SU CANALETTA SAGOMATA IN PLASTICA

Sostituito dal ...........




i propri diritti a termine di legge.
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SENZA ARMATURA

37

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

CALCESTRUZZO

CEMENTO TIPO

325

DOSAGGIO MINIMO 350 q/md
CALCESTRUZZO | CEMENTO TIPO 325
MAGRO DOSAGGIO MINIMO 1.50 q/m

DN100 (4"

PROGETTISTA

@@ SNAM RETE GAS Technip Dis. ST-170
B fo 2@ 3
Metanodotto: Comm. NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO orce 2
DN 300 (12"), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
CUNICOLO IN CALCESTRUZZO SENZA O CON ARMATURA Sostituisce il oo,

REALIZZATO IN OPERA SU CANALETTA SAGOMATA IN PLASTICA

Sostituito dal .....................
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SETTO DI SEPARAZIONE

CANALETTA SAGOMATA LINEARE IN PLASTICA

DISPOSITIVO PER LA FORMAZIONE
DEL SETTO DI SEPARAZIONE

CANALETTA SAGOMATA A SETTORI

VOLTINO
MASTICE ISOLANTE PLASTICO
o o .° - o 0. o R
- L o o . = = - = o
: . O = . < o .
o o ° o o o - © ° N ° - o : °
- | C eyt
o o
c
T “ - --
° s~ : .o \—/ o o
o c O - =
- o < o c
. ° - . c < .
°, - oo ° * o < ©
= o R o ° c °

SOLETTA DI BASE

CANALETTA SAGOMATA A SETTORI

IN PLASTICA  ELEMENTI TERMINALI

TASSELLO ISOLANTE IN PLASTICA

DISPOSITIVO PER LA FORMAZIONE
/ DEL SETTO DI SEPARAZIONE

MASTICE ISOLANTE PLASTICO

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

INPLASTICA  ELEMENTI INTERMEDI
\ - N — 1
A |
AN \ \
N |
/> N s | CANALETTA SAGOMATA LINEARE IN PLASTICA
AN
_/_ b N
N

2  |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 |02/12/2014 [ EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\LGEg!
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE |S BUCCAFUSCA \&‘,KA%TLEIXEEI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PROGETTISTA — - .
@@ SNAM RETE GAS 1echnip Dis. ST-170
Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-171 Fa. 3 di 3
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm. NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12"), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
CUNICOLO IN CALCESTRUZZO SENZA 0 CON ARMATURA Sostituisce il ooioovviiin..,
REALIZZATO IN OPERA SU CANALETTA SAGOMATA IN PLASTICA| Sostituito dal ...........c........
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BASAMENTO

|

|
ARMADIO |
DI |
CONTROLLDO |
|

|

|

_
|
|
|
|
|
|
|
|

BASAMENTO IN CLS

A g e
SN © | VETRORESINA |
[ [T/
1 |—u u
| 1.20 |
SEZIONE  A-A

1.20
°
|
|
|
o

1.20

PIANTA ﬂ

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

Al

INGOMBRO BASAMENTO

IN VETRORESINA

|
| 0.10
|

C ::__'__'_r'__'__'__'__'__'__'__'__
|
B

SEZIONE B-B

PIANO CAMPAGNA
I, v ol
RN

ARMADIOC DI CONTROLLO

.98
O

0.54 ‘

0.41

ARMADIO DI CONTROLLO IN VETRORESINA

Sostituito dal

2  |20/06/2016 | RIEMISSIONE PER PERMESSI - VARIATO TRACCIATO F.CERRUTO|M.FORNAROLI \G/-_(F;%Q/LAleNElﬁll
1 |02/12/2014 [ EMISSIONE PER PERMESSI P.NATALE |S. BUCCAFUSCA k/A.KAOATRTLEI\LGEg!
0 |07/04/2014| EMISSIONE P.NATALE |S BUCCAFUSCA \&‘,KA%TLEIXEEI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PROGETTISTA — - .
@@ SNAM RETE GAS 1echnip Dis. ST-172
Rif TPIDL: 8010-416-STC-3290-173 Fg. 1 di 1
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
Metanodotto: comm.  NR/13023
VARIANTI MET. DERIVAZIONE PER SALERNO oG 2
DN 300 (12"), DP 24 bar
ED OPERE CONNESSE Scala
Sostituisce il ...
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CARTELLO SEGNALATORE PER VIGILANZA AEREA

TIPO - 1-

&

350

2100
2600

COLLEGAMENTO FRA

/" FALDE E TELAIO

TELAIO DI SUPPORTO

COLLEGAMENTO FRA
TELAIO E PALO

PALO PER SEGNALATEICA

ii
i

H—

||

~
S
S

CARTELLO SEGNALATORE DI LINEA

TIPO -1 -

900

COLLEGAMENTO FRA GLI

ELEMENTI DEL TELAIO

2100
2600

145

365

TIPO -2 -

3

Q

:

PALO PER SEGNALETICA

|./TIPO-2-

E———\

I —

COLLEGAMENTO FRA CARTELLO
E PALO INDICATORE

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

PALI PER CARTELLI SEGNALATORI

TIPO - 1-

N°2 FORI @ 12

2100
2600

400 - 700

B85

o

TuBO 6@.3 x 2

N* 2 FORI @ 15

—
DISPOSITIVO DI AVVITAMENTO
NEL TERRENO

TIPO - 2-

N2 FORI @ 9 100

N"1FORO @ 7
o\
2ﬂ:% ¥ ?l
3
\N"1FORI @ 8

TUBO 6@.3 x 2

2100
2600
\
\
\

85, .

400 - 700

N" 2 FORI @ 15

DISPOSITIVO DI
STABILIZZAZIONE

DISPOSITIVO DI AVVITAMENTO
NEL TERRENO
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