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Premessa

Nella presente relazione si riportano i risultaerenti uno studio
geologico - idrogeologico di un’area per “impiatiaecupero (R4) e messa
in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolbsdi proprieta dalla societa
Pirofer s.r.l.

L’area e ubicata in Via Pietro Nenni, 44 ricadentd territorio
comunale di Mugnano di Napoli (NA), in adiacenzlacentro commerciale
Auchan.

Le conoscenze litostratigrafiche ed idrogeologisbeo state desunte
oltre che dalla letteratura scientifica, anchetdatigrafie effettuate nell’area
per altri scopi in possesso dello scrivente.

L’'area oggetto di studio ricade nella Carta Toptgsa
Programmatica Regionale Tav. N. 23 Quadrante 184(Napoli).

Fig. 1
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Fig. 1 — Stralcio planimetrico della C.T.R. Tav. N. 23 Quadrante 184 |
(Napoli) — scala 1:25.000



Inquadramento Geologico

I comune di Mugnano di Napoli ricade nel settoreriferico nord
orientale dei Campi Flegrei, in un’area sub piamagg localizzata in
sinistra orografica dei Regi Lagni. L’abitato disieca 15 km dai principali
centri eruttivi flegrei e circa 10 km dal Vesuvioper tale motivo e stato
interessato, durante il Pleistocene superiore ®ténhe, dalla deposizione
di diverse unita vulcanoclastiche provenienti sié centri eruttivi flegrei
che del Somma Vesuvio.

L’ampia letteratura esistente sulla costituzionelggica flegrea e della
Piana Campana, derivante anche dalla reinterpogtai dati di molteplici
perforazioni eseguite per vari scopi da Enti pubbdé privati (Bellucci,
1994) da conto della presenza, almeno fino allfopdita di alcune decine
di metri, di una successione (dal basso) di almemeomplessi piroclastici
rappresentativi di importanti fasi di attivita deilcani flegrei e vesuviani: il
“Tufo Grigio Campano” (Ignimbrite Campana eta 3D.0énni); il “Tufo
Giallo Napoletano”; i prodotti piroclastici “scidltpiu recenti eruttati in un
intervallo temporale di almeno 10.000 anni, siacggntri eruttivi flegrei che

dal Somma Vesuvidrig. 2
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Legenda:

15 Depositi vulcano — sedimentari

13 Depositi piroclastici da caduta

Altre piroclastiti da flusso

- Lave ultrapotassiche (serie basanitico-
leucitiche e leucititiche)

Fig. 2 —Stralcio della Carta Geologica dell Appennino Mésithle
— scala 1:250.000)



Idrografia

Il territorio di Mugnano di Napoli si presenta spianeggiante, privo
di particolari forme del rilievo e di reticolo ilgrafico naturale.
Da un attento esame di campagna, supportato dadtlad delle varie
cartografie si evidenzia I'assenza di incisioncdrattere torrentizio e/o
canali di deflusso per la raccolta di acque metberi
| corsi d’acqua nelle vicinanze del territorio isaene si trovano ad una
distanza di circa 8 Km in direzione SW dall'alvesi €amaldoli, e di

circa 10 Km in direzione SE dal F.so Volla e F.ealR.

Geografia e geomorfologia

Il territorio Comunale di Mugnano di Napoli, si estle all’interno
della Piana Campana, con una conformazione moritaogniforme
sub pianeggiante. L’area in oggetto, ricade in pmione di territorio
esterna al centro urbano del Comune stesso postoaduota di circa
110 metri sul I m.m. ed €& sub-pianeggiante. L'irdramento

topografico e riferibile alla Carta Topografica Brammatica
Regionale Tav. N. 23 Quadrante 184 | (Nap®ligy. 1



Caratteri litostratigrafici

Attraverso l'analisi dei dati delle perforaziontate in precedenza e
dai sondaggi eseguiti nellarea del Comune di Mogndi Napoli,
nonché di quelli in possesso dallo scrivente, o giassibile ricostruire
la stratigrafia del sottosuolo (dal piano campagna

a) i terreni pit superficiali sono rappresentati da&ail-3 metri
di “suoli” di natura piroclastica e, localmente deateriali di
riporto diffusi soprattutto nelle aree piu intensate
urbanizzate;

b) ai “suoli” superficiali seguono, in profondita 3-Ifetri di
prodotti piroclastici sciolti 0 pseudocoerenti é¢sti da livelli
di pomici, cineriti e paleosuoli. | livelli piu céimui sono
costituiti da sottili strati di pomici e cineritiiferibili alle
eruzioni vesuviane di “Avellino” (circa 3700 anna)fe di
“Mercato” o “Ottaviano” (circa 7900 anni fa). Ta@rreni fanno
talora passaggio laterale a depositi cineritici pgovenienza
flegrea da attribuire con molta probabilitd alleuzoni di
“Agnano M. Spina” (4100 anni fa) ovvero passangriofondita
a cineriti ascrivibili all’'eruzione di “Soccavo” ifca 10.000 anni
fa);

C) Al di sotto segue un livello di paleosuolo, passaverso il
basso a cineriti di spessore variabile (0.5-1.00attrjbuibile
all'unita del Tufo Giallo Napoletano (12.000 ana);f

d) A diretto contatto stratigrafico, seguono versbakso, altre
cineriti dello spessore 1-2 metri massimo riferil@tl eventi
eruttivi di eta pre-lgnimbrite campana,;

e) Il substrato dei terreni precedentemente deseritiostituito

dall'lgnimbrite campana (37.000 anni fa) evideraiat modo costante nel



sottosuolo di Mugnano di Napoli per uno spessoreirda 30 metri e con
facies differenti alle varie profondita.

In particolare il primo orizzonte, piu alto stratfjicamente, e
costituito da cineriti grigie poco addensate chantatuttavia passaggio in
modo sfumato ad un tufo lapideo di colore giallerse uno spessore
variabile, ricco di pomici e scorie di grandi dinsemni (alcuni dm).

In passato e stato oggetto di intensa attivitrattiva con
conseguente creazione di cavita (grotte) che sernigono soprattutto nel
centro storico dell’abitato.

Nel complesso gli spessori si mantengono alquanstaanti in tutto

il territorio, ed hanno un andamento quasi orizakmt



Fig. 3 —Stralcio del foglio di Mugnano di Napoli riportanfubicazione
dell'area in oggetto — (ingrandimento fotostatico).



Sezione geologica interpretativa

Allo scopo di evidenziare i rapporti geometrici tla diverse
formazioni distinte precedentemente, e stata moilat una sezione
geologica ad andamento Sud-Nord, (Sez. A-Ay. 4
La sezione A-A’parte dall'abitato di Mugnao di Napoli per prosegn
direzione Nord attraversando gli abitati di ArzaRoattamaggiore e Orta di
Atella.

Tale sezione permette di studiare le relazionit@sistra i depositi connessi
con l'attivita del Somma-Vesuvio, quelli relativl'attivita flegrea e quelli

alluvionali.

Procedendo dai sondaggi n° 114 e n° 123, si inapatri depositi

piroclastici costituiti da livelli di pomici e cimi¢i legate all’attivita recente
flegrea (<10000 a.b.p.). Stratigraficamente sotstgp@i suddetti depositi si
rinviene la formazione del Tufo Giallo in faciesozzolanica”, grigia ed

incoerente, passante verso il basso alla faciegctze(a letto della quale si
rinviene, generalmente, una potente serie di "leretdcaniche” di origine

locale).

A letto di tale formazione si rinviene I'lgnimbri@ampana, in facies litoide
(tufo grigio), poggiante sulle piroclastici grokswe costituite da pomici,

litici e sabbie grossolane sciolte.
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Fig. 4 — Sezione geologica
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Campana in facie litoide; 6) Piroclastici grosselasostituite da poimici, litici e sabbie grossolahe
sciolte.
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Inquadramento idrogeologico

La struttura e la stratigrafia del sottosuolo @efitorio di Mugnano
di Napoli presentano caratteristiche di complessfiiche delle aree
vulcaniche, a causa delle frequenti variazionite(&i e in verticale)
della granulometria dei vari orizzonti eruttivi eeldloro grado di
addensamento e/o litificazione.

Nelle aree di pianura la ricostruzione dello scheatnaircolazione
idrica sotterranea si basa su rilevamento di gp@®ometriche in fori di
sondaggio, alla luce delle stratigrafie del sottdbse della collocazione
del sito di interessaspetto a strutture idrogeologiche limitrofe. Quges
infatti possono rappresentare altrettanti baciralohentazione ai quali
far riferimento per I'interpretazione del “disegngiezometrico locale.

In base a quanto descritto nella letteratura spezaa (Corniello et
alii, 1998; Esposito L. 1998) nel sottosuolo délilana Campana (ove e
ubicato l'abitato di Mugnano di Napoli) e presentea falda idrica
sotterranea alimentata per gran parte da travasveprenti dalle
strutture carbonatiche dei Monti di Caserta, eartgdalla struttura dei
Campi Flegrei (lato nord e nor-est).

Dai dati piezometrici pubblicati da vari autori,daota piezometrica
della falda rinvenuta nel sottosuolo di Mugnand\dpoli € di circa 13
metri s..m. (falda rinvenibile ad una profonditaodtre 50 metri ad di
sotto del piano campagna). Essa tende a digradas® \SE dove si

hanno quote topografiche piu basse.
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Questa circostanza € in linea con quanto ossenatali rado anche
in altri settori della Piana Campana ove, il badctufo grigio svolge la
funzione di “barriera naturale” e di elemento dinftoamento
dell'acquifero profondo rispetto ai circuiti piuserficiali insediati nelle

coperture piroclastiche piu recerkig. 5
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PAI (Piano Assetto Idrogeologico) Autorita di Bacirm della Campania

Centrale

L’'area in studio rientra nellarea di competenzdl’Aetorita di
Bacino della Campania Centrale — ex Bacino Nord idecdale della
Campania - ed € quindi sottoposta alle direttivé Beno Assetto
Idrogeologico.

Dall’analisi della cartografia allegata al PAI, letmate dall’Autorita
di Bacino e reperibili sul sito dell’Autorita di bemo Nord Occidentale della
Campania, identificano che l'area in oggetto dd&iwnon ricade all'interno

delle perimetrazioni interessate da Rischio Idcaué Rischio Frana.
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Vulnerabilita dell’acquifero.

Nellambito della ricerca scientifica (progetto VAR del CNR-
GNDCI), finalizzato alla  definizione della  vulnerkia
all'inquinamento della falda del territorio dellaoRincia di Napoli,
(Corniello et alii, 1998, 1999, Esposito L, 1998, territorio di
Mugnano di Napoli €& caratterizzato da una vulnditabiall’
inquinamento di grado “medio” (elaborazione comigétodo Sintacs).
Fig. 6
Tale metodologia “SINTACS” proposta da (Civita '98) basa su una
serie di parametri di riferimento:

— Soggiacenza (S);

— Infiltrazione (I);

- Effetto autodepurazione del non saturo (N);

— Tipologia della copertura,;

— Caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero (A);

— Conducibilita idraulica dell’acquifero (C);

— Acclivita della superficie topografica (S).
Il sistema parametrico, fornisce una caratterizmezi del territorio
distinta in aree di vulnerabilita secondo un indicelassi:

B — bassa; M — media; A — alta; E — elevata;

14
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Legenda

Area urbana o assimilabile, porzialmente prowista di rete fognarie
Urban orea or similar, parfially provvided with sewarage network

Area urbano o assimilabile, prowvista di rete fognaric
Urban area or similar, with sewerage network

Industria con scarichi e/ rifiuli orgonico-biologici
Industry with efffuent and/or arganic-biofogicai wastes

Industria con scarichi /o rifiuli organici difficimente bisdegradobili
Industry with efflvent and/or organic hardly hiodegrodable wostes

Industrin con scarichi o/o rifiuti inorganici
Industry with efffuent and/cr inorganic wostes

Deposito di benzina, petrolio (compresi distribufori di carburante)
Oil, Fuel storage (included gasoline and gasoil stafions)

Cimifero
Cemetery

supersirada
Highway, meforway

GRADI DI VULNERABILITA
VULNERABILITY DEGREES

A M B

VALORI SINTACS
SINTACS VALUES

187 - 198

175- 186

164-174

153-163

141 - 152

129 - 140

nz-128

106-116

E = Elevato - Very high
A = Alfo - High

M = Medio - Medium

B = Baosso - Low

Fig. 6 -

Stralcio della Carta della Vulnerabilita all’ Inquinamento degli Acquiferi
della Zona Orientale della Piana Campana - scala 1: 50.000 -
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Stato dei luoghi

L’'area in oggetto e ubicata alla Via Pietro Nerdd, situata nei
pressi del centro commerciale Auchan e lungo ladstrdenominata
Circumvallazione Esterna di Napoli, ed € localiazah una zona a
prevalenza commerciale/industriale.

Il sito ha una estensione di circa 3500 mqg, su suaperficie
rettangolare delimitata su tre lati da un muro.a c

Detta superficie € costituita da una parte scopgirtarca 2500 mq
ed una parte coperta di circa 1000 mq adibiti aoapne industriale.

L’area esterna, allo stato attuale, & costituitauda pavimentazione
industriale in cemento armato e si presenta parfethte compatto privo di
evidenti segni di fessurazione.

L’intera area risulta pianeggiante ed e posta aal quota di circa

110 metri sul l.m.m.

16



Tale area rientra nella particella numero 1664Fajlio n. 4 dello
stesso Comunefig. 7

L’intensa urbanizzazione ha obliterato gli origindmeamenti
geomorfologici dell’area in oggetto, pertanto e teteeffettuato un
rilevamento di superficie esteso strettamente ae contigue del lotto in
esame. Da tale rilevamento si puo affermare che sumsistono forme e
processi significativi di una evoluzione sfavorevdldissesti, forme di
erosione accelerata in atto, movimenti di versaaee fluviali o impluvi in
approfondimento) o comunque tali da instaurareagitni di pericolosita
idrogeologica, per cui il lotto in questione puose® considerato

morfologicamente stabile.

17



Fig. 7 — Stralcio catastale del Foglio 4 — Particell&664.del Comune di
Mugnano di Napoli — (riduzione fotostatica)
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Conclusioni

Da quanto su esposto ed fialazione alla condizione geologica,
idrogeologica e morfologica dell’area, si esprinmegiudizio positivo circa
la fattibilita degli interventi in oggetto.

Inoltre, allo stato attuale, in riferimento allausizione dei luoghi ed
alla destinazione d’'uso dell’area, si pronuncia parere favorevole di
compatibilita della superficie in rapporto al tigo lavorazione di cui in
oggetto.

Si ricorda infine che I'area ai sensi del PianmlSio per I'Assetto
Idrogeologico non ricade nella perimetrizzazione atea a “rischio
idrogeologico”.

Casoria li Luglio 2016
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