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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

INTRODUZIONE

La presente relazione tecnica € redatta su incarico del Sig. Pirozzl Domenico, legale rappresentante
della PIROFER s.r.l. , con sede legale ed impianto in Mugnano di Napoli (NA) alla via Pietro Nenni
n“44, dal sottoscritto ing. Giuseppe Esposito nato a Napoli il 20.06.67. iscritto all’Ordine degh
Ingegneri della Provineia di Caserta al n. 4568 (ex Ordine di Napoli al n. 12541) con studio in Curti
(CE) al Viale Kennedy n, 11. Essa andra allegata alla richiesta di modifica sostanziale della
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n.1/15 (Det. Prov., n.989 del 09.02.015) ai sensi del
D.P.R. n. 5913 per un impianto di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di riliuti speciali non

pericolosi,
I  PREMESSA

L impianto di recupero della PIROFER s.r.l. & attualmente in esercizio, a seguito di Autorizzazione
Unica Ambientale n.1/15 (Det. Prov. n989 del 09.02.015) per il recupero rifiuti in procedura
semplificata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per le seguenti tipologie, quantitativi

ed operazioni:

TIPOLOGIA : . OPERAZIONE QUANTITA’
IMPIANTO Lo il DI AUTORIZZATA
' RECUPERO {tonn/anno)
Produzione di mps per 31
I"industria metallargica | [20102] [120101] [100214] 12000
[160117] [150104] [170405] | RIS—-RI4
[1901 18] [200140] [191202]
Produzione di mps per 3.2
Pindustria metallurgica | [110501] [[50104] (200140]
[191002) [191203] [120103] G 2000
[120104] [170401] [170402] | R13-R4
[170403] [170404] [170406]
[170407]
Messa in riserva 5.1
[ 160106]
Industriz metallurgica 5.7 : 104
[160216] [170402] [170411] Rid-R4
Industria metallurgica 5.8
[160216] [160118] [160122] : 500
[170401] [170411] L
Impianti disassemblaggio
apparecchiature per il £elh 200
Nf . i [160214] [160216] [200136] Rd
! i il ek [110114] [110206]
riutilizzabili
Messa in riserva 5.19 R13 700
[160216] [160214] [200136]
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi
L impianto € iscritto al Registro delle Imprese presso la Provineia di Napoli al n, 598 A,

Il guantitativo_annuo_autorizzato con_Autorizzazione Unica Ambientale n.1/15 (Det. Prov.
n. 989 del 10.02.015 ¢ di 16001 tonn.

L*AU.A. su menzionata ¢ stata richiesta per i seguenti titoli:
e Autorizzazione alle emissiont in almosieora;
» Autorizzazione allo scarico m pubblica fognatura:
s  Comunicazione di impatlo acustico;

»  Autorizzazione per il recupero di rifiuti speciali.

L 'impianto & in possesso, oltre all’autorizzazione provinciale. dei seguenti titoli ed autorizzazioni:
a) Certificato di agibilitd n. 722 del 31/10/2012;

b) Attestazione di Rinnovo periodico conformita antincendio del 11102012 {pratica n. 122350).

Al fini urbanistici, I"impianto & stato realizzato ed ha raggiunto la consistenza attuale, in virta dei
seguenti titoli edilizi:
L Permesso di costruire in sanatoria n. 105 del 09/04/2008
L DIA n. 2032010 del 23/11:22010 per ampliamento della tettoia e foro punto di emissione per
installazione di camino per emissioni in atmosfera
L. DIA in sanatoria per interventi eseguiti in difTormita, n, 8/13 prot. 3006 del 21/02/2013, per
installazione di container mobile ¢ altre unitd mobili
L SCIA prot. 20130003469 del 01/03/2013 per installazione di canne tumarie e lavori di
manutenzione,
% SCIA protllo n. 0000067 del 05.01.016 per tusione delle w.i.
% SCIA pllo o 0008921 del 24.05.016 per opere di finitura e impianti

La PIROFER s.r.l intende ora chiedere il rilascio di una nuova A LLA. (Autorizzazione Unica

Ambientale) ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, per le operazioni di messa in riserva (R13) e

recupero (R4} di rifiuti non pericolosi, per le seguenti modifiche sostanziali:

a) riorganizzazione/ridistribuzione delle aree interne dell’impianto con aumento della
superficie totale in seguito ad acquisizione e successiva fusione di immobile confinante;
b) variazione della potenzialiti annua dell'impianto in seguito ad aumenti dei quantitativi

annui da recuperare per alcune tipologie di rifiuti;
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) € messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi
¢) installazione di un impianto di triturazione per rifiuti costituiti da profilati di alluminio con

relativo nuovo camino di emissione denominato “E4” ¢ modifica al camino “E1” per la
sostituzione del Gruppo Elettrogeno attuale con un altro di potenza maggiore.

e tabelle che seguono riportano la distribuzione delle aree di impianto, relative alle diverse
tipologic di rifiuto, rispettivamente nello stato attuale aulorizzato ed in quello oggetto di AUA da

modificare come suddetto:

CTOTALE=228460mg

to attugle dei fuoghi)

Distribuzions aree di impianio (sia

Per maggiore chiarezza si rimanda al grafico GR 01, allegato alla richiesta di AUA, che riporta oltre
all'impianto oggetto della richiesta, anche guello attualmente in esercizio.

Relativamente poi ai quantitativi, | impianto oggetto di AUA subira rispetto a quello gia autorizzato
ed oggi in esercizio, la modifica del quantitativo di tutte le tipologic di rifiuto ad eccezione delle

tipologie 5.7 e 5.16:
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n, 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

_ TIPOLOGIA RIFIUTIE  |OPERAZIONE pif | QUANTITA CHE SI
TIPOLOGIA IMPIANTO i EgﬂICl CER RECUPERO INTENDONOD T-RATT&RE
{tonn/anno)
3.1
Produzione di mps per | [120102] [120101] [100210] RI3 - R14 15000
I"industria metallurgica | [160117] [150104] [170405]
[190118] [200140] [191202]
3.2
(1105017 [150104] [200140]
Produzione di mps per [191002) [191203] [120103] R13-R4
I'industria metallurgica [120104] [170401] [170402] 4000
[170403] [170404] [170406]
[170407]
Al
Messa in riscrva [160116] [1a0L17] [ladl15] RI13 L0
[160106]
[ndustria metallurgica 5.7 100
: [160216] [170402] [170411] ET-Rd
58
[ndustria metallurgica | [160216] [160118] [160122] R13-R4 1000
[170401] [170411]
Impianti disassemblaggio 516
apparecchiature per il |\ 51400 1160216] [200136] R4 200
rEcupeco compoacnn [110114] [110206]
riutilizzabili
Messa in riserva 5.19 _ RI3 1000
[160216] [160214] [200136]

11 quantitalivo

olenziale annuale sard quindi di 22300 tonn (classe 111)

Si precisa che contestualmente alla presente istanza di nuova AUA., 51 ¢ proceduto come per

legge, alla presentazione presso 'Ullicio V1A della Regione Campania di una richiesta di Verifica

di assoggettabilita alla V.LA. (Valutazione Impatto Ambientale) per il nuovo impianto con le

madifiche suddette,
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

CAPITOLO 1
DESCRIZIONE DELL' IMPIANTO
SITUAZIONE URBANISTICA, ACCATASTAMENTO E CONDUZIONE, SUPERFICI E
CARATTERISTICHE; CICLO LAVORATIVO E MACCHINARI
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi
1.1 SITUAZIONE URBANISTICA, ACCATASTAMENTO E CONDUZIONE DEI LOCALI

L’area in cui sorge 'immobile risulta classificata come “Zona D gid insediata”, definita ai sensi
della variante al vigente P.R.G. *Zona omogenea D7, destinata ad insediamenti produttivi (si alfega
alla documentazione AUA il certificato di destinazione urbanistica).
L"immobile attuale in cui s1 svolgera attivita con le relative modiliche ed ampliamenti, & censito al
NCEU al foglio 4, particella 1664, sub 3, cat. D/1.
Dal punto di vista urbanistico I'impianto si comporrd di:

s un capannone destinato alle lavorazioni;

s un piccolo corpo di [abbrica adibito ad uffici e servizi;

tre tettoie destinate alle lavorazioni;

un edilicio composto di piano terra (destinato agli spogliatol ¢ servizi igienici) e piano primo

adibito ad uffici e servizi;
* una area scoperta interamente pavimentata.
I.'impianto & stato realizzalo ed ha raggiunto la consistenza attuale, in virth dei seguenti titoli
edilizi:
% Permesso di costruire in sanatoria n. 103 del 09/04/2008
% DIA n 203/2010 del 23/11/2010 per ampliamento della tettoia ¢ foro punto di emissione per
installazione di camino per emissioni in atmosfera
% DIA in sanatoria per interventi eseguiti in difformitd, n. 8/13 prot, 3006 del 21/02/2013, per
installazione di container mobile ¢ altre unita mohili
L SCLA prot. 20130003469 del 01/03/2013 per installazione di canne fumarie e lavori di
manutenzione.
L SCIA protllo n. 0000067 del 05.01.016 per fusione delle u.i
% SCIA pllo n. 0008921 del 24,053,016 per opere di linilura ¢ impianti
La proprieta del locale & dei sigg.ri Pirozzi Domenico, Pirozzi Antonio e Pirozzi Salvatore che,
I"hanno concessa in comodato d’uso gratito al sig, Pirozzi Domenico, in qualitd di amministratore

e litolare della socictd PIROFER s.r.l,

1.2 SUPERFICI E CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO
L impianto sito in Mugnano di Napoli (NA) alla via Pietro Nenni n. 44, si sviluppa in un’area lorda

di 3565 mq cosi suddivisa:
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

Capannone 465,00 my
Uffici & w.c. 145,00 mq
Tettoie lavaorazicni 110,00 mg
Tattola 110,00 mg
Cabine eletirica 15,00 mg
Area scoperta 2650,00 mq
TOTALE 3565,00 mg

L’impianto in base alla destinazione, ¢ suddiviso in:
- Capannone lavorazione ¢ messa in riserva,

- Zona ulflici ¢ servizi;

- Zona impianto depurazione acque di scarico;

- Zona bilico per pesa;

- Tettoie per la lavorazione,

- Arec scoperte adibite a conferimento. movimentazione, messa in riserva e trattamento.

Nel gralico GR 01, allegato alla richiesta di AUA, si riportano le distinzioni delle varie aree.
Nel capitolo G (attivitd di recupero rifiuti) della presente relazione si riportano le superfici delle

aree di lavoro per le diverse tipologie di rifiuti.

Relativamente alle caratteristiche strutturali e costruttive dell’ impianto si ha:

- capannone in calcestruzzo armato prefabbricato con copertura piana e pareti di chiusura in
pannelli in cls prefabbricati; pavimentazione interna di tipo impermeabile in cls industriale,

- pavimentazione dell’area di impianto (scoperta ¢ sotto le tettoie) di tipo impermeabile in cls
industriale e servita da cadiloie di raccolta delle acque reflue che convogliano le stesse verso un
sistema di trattamento, quindi alla rete fognaria comunale;

- locali adibiti ad ufficio, spogliatoio e servizi igienici sono in caleestruzzo armato (telai di travi e
pilastri), chiusi perimetralmente da tompagnature intonacate e tinteggiate. [ pavimenli sono in
piastrelle di ceramica; 1 servizi igienici sono rivestiti con mattonelle;

- le tettoie sono in carpenteria metallica portante (travi ¢ colonne) con lamiera sovrastante.
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4} & messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

1.3 CICLO LAVORATIVO E MACCHINARI

1l ciclo lavorative della PIROFER srl & teso al recupero dei rifiuti e si articola nelle seguenti fasi

principali:

I fase: raccolta di materiali ferrosi e non che avviene con mezzi propri efo di terz,
che una volta all'interno dell'impianto, procedono verso [area destinata al
conferimento, previa pesatura mediante bilico interrato e controllo di conformita in
INgresso;

11 fase: dalla zona di conferimento i materiali vengono trasferiti alle varie zone di
messa in riserva, distinte per tipologia ¢ da qui alle aree destinata al trattamento,
distinte anch’esse per tipologia di rifiuto. In tale fase ¢ prima del trasferimento nelle
singole aree, i rifiuti vengono sottoposti ad una presclezione (manuale o con gru a
polipo) per eliminare eventuali rifiuti non merceologicamente omogenci alla
tipologia conferita. Le operazioni descritte vengono effettale mediante gru a benna,
muletti © manualmente e si prevede l'utilizzo di cassoni scarrabili piccoli e medi.

111 fase: la fase vera e propria di trattamento ¢ diversa a seconda che si tratti solo di
messa in riserva R13 o di recupero R4, Infatti nel primo caso 1 riliutl saranno
sclezionati, omogeneizzati per tipologia, eventualmente adeguati volumetricamente
(presso cesoia o Uituralore o macinatore per i cavi) ed inviati ad altn impianti che
completeranno la fase di recupero. Nel secondo caso (R4), invece, i rifiuti gia
sclezionati, vengono inviati alle varie aree distinte per tipologia, per il trattamento
meccanico o manuale (svolto secondo il Regolamento UE n, 33372011}, al finc di
perdere la qualifica di rifiuto ed ottenere un prodotto o maleria prima nelle forme
normalmente commercializzate. Questi materiali vengono stoccati in apposila area
all"interna dello stabilimento, in attesa della commercializzazione.

IV fase: ultima [ase che riguarda lo stoccaggio in area apposila dei rifiuti scaturenti

dal trattamento che non possono essere recuperall In implanto.

Le operazioni su descritte vengono effettate oltre che manualmente, mediante:

gru a benna

muletti

cassoni scarrabili piccoli ¢ medi

linea lavorazione rifiati elettrici ed elettronici costituita a sua volta da macinatore,
nastro di carico, banco di lavoro con canalina di raccolta liguidi, pelacavi, separatore
rame e impianto abbattimento polveri

pressa cesoia
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) € messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi
- trituratore (nuove macchinario)

- gruppo clettrogeno di supporto

- pesa a bilico

= cannello e saldatrici con sistema di aspirazione e depurazione fumi
- EeEE nastro

- ulensili elettrict.

Nel capitolo G (attivita di recupero rifiuti) della presente relazione si riporta il ciclo di

lavorazione/trattamento distinto per le varic tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto,
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PIROFER S.r.l, - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

DATI ED INFORMAZIONI NECESSARIE PER GL1 SCARICHI DI ACOUE REFLUE
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PIROFER S.r.l. - AUA aj sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) & messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

Come gid detto precedentemente, I'impianto PIROFER s.rl. ¢ gia in possesso di Autorizzazione
Unica Ambientale che autorizza lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti
dall’insediamento produttivo relativamente alle acque di piazzale e delle coperture. Le acque dei
servizi igienici sono invece stoccate in vasca a tenuta che, periodicamente, viene svuotata a mezzo
di auto espurgo autorizzato ai sensi del D.Lgs. n, 152706,

Al fini del rilascio della presente AUA si rappresenta che. in sesuito al lavori di ampliamento

delle acgue rellue provenienti dai servizi ieienici rispelto alla citata AUA, In particolare nella

foonatura eia esistente dell impianto di PIROFER andranno a confluire le acque rellue della nuova

area o impianto {copertura immobile confinante e relativa area scoperta) ed inolue. nella vasca a

tenula gid esistente ed autorizzata della PIROFER conlluiranno anche le acque reflue provenient

dai servizi igienici dei nuovi uffici e spogliato.

Si riportano di seguito le principali informazioni, caratteristiche e tipologia, del sistema fognario, di

traltamento ¢ le caratleristiche qualitative e quantitative delle acque reflue.

A.1 APPROVIGIONAMENTO IDRICO E CONSUMI

[."acqua corrente utilizzata nei servizi igienici viene addotta dall’acquedotio comunale, | dati della
fornitura idrica sono:

- utenza "COMM™ intestata a Pirozzi Domenico con inquilino PIROFER s.r.l.

-codice utente 2234150

- matr. contatore 394338,

[l consumo annuale medio ¢ di ca. 200 me,

A.2 TIPOLOGIA DELLE ACQUE REFLUE
L impianto PIROIFER produce due tipi di acque retlue:
- scarichi det servizi igienici;

- acque meteoriche di dilavamento piazzale e coperture.
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi
AJSTIMA DEI QUANTITATIVI DI ACQUE REFLUE PRODOTTE DALL'ATTIVITA®

Acque dei servizi igienici

Le acque reflue prodotte dal normale utilizzo dei servizi igienici da parte del personale addetto (n. 6
persone) ed immesse nella vasca a tenuta, possono essere stimate in ca. il 50 % del consumo
annuale dall"acquedotto e cingé ca. 100 me. (dato da 180 me x (,5).

Tale ipotesi & confermata anche dal considerare una dotazione idrica di 100 l/giorno x addetto.
Infatu si ha:

100 /g x addetto * 6 addetti = 600 It'g

[.’acqua che giungerd in vasca sard quindi, 600 It/giorno, meno il 30% (percentuale che di fatto si

“asciuga’™) cioé 420 It/giorno che, moltiplicati per 1 260 ge di lavoro dell’impianto. saranno:

109200 IVanno = 109 me/anno

Pertanto come scaturito da entrambe le ipotesi di caleolo, lo scarico annuale di acqua dei servizi

igienici nella vasca a tenuta & pari a ca. 100 me.

Acque meteoriche di dilavamento piazzale

Per la stima del quantitativo lotale di acque meteoriche scaricate in un anno nclla fognatura
pubblica, si considera per la determinazione della portata meteorica, un modello di trasformazione
di afflussi meteorici in deflussi di piena, a partice dall’elaborazione di dati di precipitazione
meteorica riportati nella  metodologia VAP considerando  valida la curva di probabilita
pluviometrica prevista dal piano per Iassetto idrogeologico dell” Autorita di Bacino Regionale Nord
Occidentale dove ricade il Comune di Mugnano di Napoli.

La quota media del hacino allerente alla rete di drenaggio urbano & z = 112 m.s.L.m.

La portata al colmeo di piena critica pud essere valutata con I'espressione del metodo razionale:

_Prumgred
Or =3¢z

in cui:
g coetficiente di afflusso = 0,70
Acarea colante= 0,35 ha
i = 102,62 mmora scaturito dalla legge VAPI in base ad altitudine e sottozona pluviometria,
[.a scelta del coelliciente di afflusso alla rete & funzione della percentuale di area impermeabile.
Sostituendo 1 valori nella formula si ottiene la massima portata presunta aftfluente alla rete fognana
pubblica:
Q =0.070 m*s
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
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Ipotizzando che il suddetto valore si verifichi al massimo per 10 minuti nel corso di un evento

meteorico e che in un anno siano pari a 50 degli eventi piovosi “critici”, si ha che la portata
meteorica giornaliera media affluita in fogna € pari a:
Q=374 m'/a.
Pertanto, ogni anno si immettono in fogna mediamente ;
5,74 m¥ig * 365 gg = 2095 me/anno
di acque metcoriche.

Lo scarico ai fini della classificazione ATO 2. & di cat. 4.

Ad. RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI TRATTAMENTO

Rete Fognaria nera (acque dei servigi igienici)

Come gid detto precedentemente, i servizi igienici dell’impianto sono collettati ad una vasca a
tenuta stagna svuotata periodicamente da auto espurgo. 1l collegamento & con tubazioni in PVC che
vanno dai servizi igienici alla vasca. La vasca & ad anelli prefabbricati in c.a.v. della capaciti di ca.
12 me. Tale scarico avviene in vasca a tenuta in quanto la fognatura pubblica non & deputata ad

accogliere scarichi di acque nere,

Rete fognaria acque di ditavamento piazzale e delle coperture

Le acque meteoriche che insistonoe sull’intera superficie scolante (coperture ed aree scoperle
pavimentate interamente in cls industriale) sono convogliate verso caditoie poste mei punti di
impluvio e da qui, tramite tubazioni in PVC, ad un impianto di trattamento munito di vasca di
accumulo,

1l ciclo di trattamento prevede la separazione delle acque, decantate da corpi estranei, sabbia e
terriccio, mediante decantazione in vasca di accumulo. Eventuali sostanze oleose vengono isolate in
apposila vasca di disoleazione in cui le acque confluiscono attraverso un sistema a vasi
comunicanti.

Le acque vengono quindi trasferite da una pompa in una vasca di reazione, preposta al trattamento
chimico-fisico, per lavorire la decantazione di ulteriori sostanze in soluzione o in forma colloidale.
Le acque. cosi trattate, passano al comparto sedimentazione dove si liberano di tutte le sostanze rese
ormai sedimentabili.

| fanghi sedimentati ¢ raccolti sul fondo della vasca, vengono inviati alla disidratazione, poi estratti
ed avvial a smaltimento tramite ditta autorizzata ai sensi del D.lgs. n. 152/06.

Allo stesso modo si procede con i disoleatori dove si estraggono periodicamente olii ¢ fanghi da

inviare allo smaltimento,
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Le acque di drenaggio, provenienti dalla disidratazione dei langhi. vengono convogliate ¢ monte del

trattamento di depurazione. Infine, le acque chiarilicate vengono convogliate in vasca di raccolta e
inviate al [iltro a colonna a carboni attivi per poi confluire in pubblica [ognatura, previo passaggio
in pozzetto fiscale.

La portata dell’impianto ¢ di 2 me/ora ed ¢ perfettamente in linea con la portata di pioggia media
giornaliera calcolata.

Si sottolinea che I'ampliamento dell’impianto di recupero PIROFER srl non incide sulle
caratteristiche qualitative degli scarichi. indi sulla rete fognaria. rispetio all”autorizzazione vigente.
Nel grafico GR 01 allegato alla richiesta di AUA, ¢ riportata la rete fognaria nera (servizi igienici) e
quella meteorica (dilavamento piazzale).

In allegato alla richiesta di AUA si riportano i certificati delle analisi periodiche effettuate dalla

PIROFER srl sulle acque di scarico come da prescrizione ATO 2,

AS5. POZZETTO FISCALE
Came evincibile dal grafico allegato, I'immissione nella fognatura pubblica di Via Pictro Nenni
avviene altraverso n. | pozzetto fiscale le cul coordinate sono:

434464.23 mE 3 452937391 mN

che risulta immutato rispetto all’ AUA vigente.
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CAPITOLO C
DATI ED INFORMAZIONI NECESSARIE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA art. 269

D.Lgs. n. 152/16
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recuperc (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi
L impianto PIROFER s.r.l. attualmente & in possesso di AUA, n®1/15 del SUAP di Mugnano di

Napoli (Det. Prov. n.989 del 09.02,015) contenente tra i titoli autorizzalivi, anche quello ai sensi
dell’art. 269 comma 2 del D.Lgs, n, 152/06, per le emissioni scaturenti da:

« camino 12 a servizio dell'impianto di titurazione cavi in alluminio e rame, collegato ad un
sisterna di abbattimento costituito da n. 32 maniche filtranti e raccolta polver:

» camino E3 a servizio di sistemi di saldatura e taglio termico, collegato ad un sistema di
abbattimento costituito da filiro e preliliro antiscintille ed autoestinguente, da filtro
multistrato in filo di alluminio e da filro a carboni attivi

e dal gruppo elettirogeno (emissione non significativa- camino El) marca CAT mod. C135 alimentato
a gasolio con matr, CSLO0313 di potenza termica totale installata pari a 836.6 kW. che produce
I'energia necessaria al funzionamento degli impianti di trattamento {pressa cesola & macinalore
cavi).

Fermo restando che per i camini E 2 ed E 3 nulla & mutato ad oggi sulle caratteristiche qualitative e
quantitative degli inquinanti emessi in atmosfera ¢ sul tipo di lavorazioni ed impianti di
abbattimento. rispetto all’AUA. citata, si intende ora modificare il quadro delle emissioni dello
stabilimento con |'installazione di un impianto di triturazione per profilati di alluminio dotato di
camino di emissione denominato “E4” € con la sostituzione del gruppo elettrogeno (camine E 1)
con un altro di polenza lermica maggiore di 1 MW che di fatto rende il camino E | di tipo

signilicativo,

Inoltre la PIROFER srl, come prescritto nel Decreto AUA, procede annualmente alla verifica.
inviando le analisi sui camini all’ ARPAC di Napoli ed allo STAP Regionale.

In allegato alla presente si riportano le ultime analisi effettuate sui camini E2 ¢ E3 in data
07.06.016.

Nel grafico GR 01 allegato alla richiesta di AUA, si riporta la planimetria con indicati i camim di
emissione autorizzati e la nuova planimetria con il camino da autorizzare (E 4) con le relative

coordinate geograliche ed i dati geometrici e quello da modilicare ( EL).
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C.1  CAMINO E2 (autorizzato) = REPARTO TRITURAZIONE CAVI - QUALITA'E
QUANTITA' DEI MATERIALI LAVORATI

Il processo di trattamento, inerente al recupero del rame e dell’alluminio da cavo elettrico ed altri
scarti differenziati (tipologie 5.7 ¢ 5.8), avviene attraverso operazioni di macinazione e recupero
medianie le seguenti attrezzature:;

o  Macinatore modello TREO0 a 30 kw della MILLER srl;

e Nastro di caricamento modello NC400/3650 della MG RECYCLING srl,

e Impianto tecnologico modello COMPACT 38027 della MG RECYCLING srl adatto per il

recupero del rame;
s [mpianto di aspirazione polveri modello PFC TIPO 531/B della PETTINI FRANCO LS. sl
s Gruppo clettrogeno di supporto modello C15 da 550 kw della CTS;

| cavi vengono inizialmente macinati ¢ successivamente inviali alla granulazione attraverso un rullo
trasportatore per poi essere destinati alla separazione a secco del metallo dalla parte 1solante.
11 sistema di recupero della PIROFER punta principalmente al recupero del rame e dell’alluminio
(tipologia 5.7 e 5.8).
[ materiali lavorati, provengono come gid detto da:

- Recupero rifiuti tipologie 5.7, spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto;

- Recupero rifiuti tipologie 5.8, spezzoni di cavo di rame ricoperto.
La linea ha una produttivita media giornaliera (su 260 gg di lavoro annuali} dilferente in base alla
maleria prima recuperata, in particolare:
Tipologia 5.7:

- 380 Kgfgiorno (media su 260 giorni‘anno} trattato in 8 ore lavorative.
Tipologia 5.8:

- 2000 Kg/giorno (media su 260 giomi/anno) trattato in 8 ore lavorative.

IMPIANTL SISTEMI D’ABBATTIMENTO E PARAMETRI TECNICI D'"ESERCIZIO

L’ impianto di abbattimento a servizio della linea di recupero del rame e dell”alluminic dai cavi ¢ composto
da un impianto di aspirazione polveri che trova recapito in un unico camino (E2) avente diametro © 400
mum, costituito da una parte centrale di filtraggio ¢ una inferiore di raccolta. All'intermo del cassone
superiore & posto il sistema di pulizia con filri a maniche a scuotimento mentre nella parte centrale del

filtro sono poste le maniche Lltranti.
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L'aria da trattare viene spinta al suo interno da un elettroventilatore per poi dirigersi verso la parte pid alta

del filtro, le particelle piti pesanti cadono per gravita nei dispositivi di raccolta, mentre la polvere pil fine
viene trattenuta dalle maniche filtranti,

Sono di seguito elencate le caratteristiche teeniche dell’impianto:

Impianto filtro a maniche - Emissione E2

Portata in aspirazione ; 4000 medh
Superficie [iltro ' 34 mq

| Numero maniche 32

" Diametro maniche - D200 mm
Lunghezza maniche 1800 mm
Velocita di filtrazione (1,03 m/sec
Numero sacchi di raccolta 2
Numero scuolitore l _

L efficienza di abbattimento pud raggiungere il 99,5% per le particelle pin sottili, che risulla in ogni
caso superiore al 90% in condizioni normali di esercizio.

Per una stima dei parametri di emissioni ¢i si & riferiti ai dati ricavati dalla letteratura scientifica nel
nonché ai monitoraggi annuali elfettuati sul camino nel corso degli anni dell’attivita in esame.

Da tali ragionamenti, si & ricavato che la linea di lavorazioni delle tipologie 5.7 ¢ 5.8 porta ad un

calo in peso dello 0.5/1000 del prodouo linale ottenuto.

* Lavorazione rifiuti tipologie 5.7, spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio
ricoperto
Considerando che la produttivitd giornaliera media & di 380 kg/giorno e che le ore dedicate alla
suddetta operazione sono mediamente di 2 ore/giorno, si liberano dalla linea:

380 kg/giomo x 0,0005 = 0,19 Kg/giomao di polvert

I rispettivi flussi di massa a monte dei filtri sono:

0.19 Kg/giorno ¢ 2 ore = 0,095 kgfora di polver

Le concentrazioni a monte sono, dividendo per la portata eftluente di 4000 me/ora:

2375 mg/me
Considerando le capacita di abbattimento al 90% dei filtri a manica per le polveri, s1 hanno le
seguenti coneentrazioni stimate in uscita:

2.37 mg/me

Tali valori sono ampiamente inferiori al limite di legge per le polveri { 50 mg/me).
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In allegato si riporta il certificato di analisi delle emissioni sul camino del 07.06.2016 dove vengono

riportati i valori monitorati delle polveri totali.

»  Lavorazione rifiuti tipologie 5.8, spezzoni di cavo di rame ricoperto
Considerando che la produttivitd giornaliera media & di 2000 kg/giomo ¢ che le ore dedicate alla
suddetta operazione sono mediamente di 6 ore/giomo, si liberano dalla linea:

2000 kgf/giorno x 0,0005 = 1Kg/giomeo di polver

I rispettivi ussi di massa a monte dei filtri sono:

| Kg/giorno ¢ 6 ore = (1166 kg/ora di polveri

Le concentrazioni a monte sono, dividendo per la portata effluente di 4000 mc/ora:

41.66 mg'me

Considerando le capacita di abbattimento al 90% dei filtri a manica per le polveri, si hanno le

seguenti concentrazioni stimate in uscita:

4.16 mg/me
Tali valori sono ampiamente inferiori al limite di legge per le polveri (50 mg/mc).
In allegato si riporta il certificato di analisi delle emissioni sul camino del 07.06.2016 dove vengono

riportati i valori monitorati delle polveri totali rispetto al suddetto calcolo teorico.

TEMPI DI PULIZIA DEI FILTRI A MANICHE

I filtri a maniche, avendo una capacita di accumulo pari a ca, 0.5 Kg/my ¢ considerando che hanno
una superficie di 34 mq, gli stessi trattengono polver fino a 12 Ky,
Considerando che all'impianto di abbattimento giungono sia le polveri derivanti dal processoe di
lavorazione dell allumine sia quelle provenienti dalla linea di recupero del rame, si ha che

0.095 kgfora + 0,166 kgiora= 0.261 kg/ora
entrano nei [iltr, 11 90% di tale flusso pari a 0.235 kg/ora, viene trattenuto dal filtro,
Pertanto il tempo di saturazione risulta essere di circa 50 ore lavorative per cui si prevede la
pulizia dei filtri ogni 6 giomi lavorativi ( turno dalla durata complessiva di 8 ore). Tale operazione

viene futta automatcamente dallo scuotitore motovibrante di cui & munito il filoro.
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MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

Oltre alla pulizia dei filtri a maniche si procede a:

FILTRI A MIANICHE DEPOLVERATOR!

- Controllare lo stato delle maniche box filtri all’interno, prestando particolare attenzionc al
fissaggio

- Verificare lo stato degli elementi filtranti e pulirli prima del previsto se necessario
VENTILATORE

Verificare giunti di compensazione aspirazione/mandata {semestrale)

Lubrilicare alberi tramite appositi ingrassatori (annuale)

Controllare la pulizia e lo stato dei cuscinetti in caso di rumore anomalo del ventilatore (annuale)
Controllare la pulizia e lo stato della girante (annuale)

MOTORE ELETTRICO

- Ingrassaggio cuscinetti albero motore (annuale)

- Verificare condizioni generali motore {rumorositd. surriscaldamento) { Mensile)

QUADRO ELETTRICO

Controllo stato quadro elettrico (polvere, umidita, stato delle morsetticre ¢ dei contattoriteleruttort )
{menszile)

Controllare serrageio morsettiere {annuale)

Verilica condizioni guarnizioni porte e sistema di chiusura g.e. (annuale)

Verificare funzionamento di tutte le spie presenti sul g.e. e dell’allarme (settimanale)

CONFORMITA' IMPIANTO

Come evincibile dai dati teenici su riportati, sono rispettate le indicazioni operative di cui alla DGR

Campania n. 243 del 18.05.0135 per “Depolverizzatore con liltro a tessuto™,
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C.2 CAMINO E3 (autorizzato) - REPARTO SALDATURA E TAGLIO TERMICO
QUALITA’ E QUANTITA' DE1 MATERIALI LAVORATI

Le operazioni di saldatura e taglio termico sono volte alla manutenzione degli impianti di servizio ¢
di produzione e dal taglio termico di alcune tipologie di rottami metallici. Tale attivita, effettuato da
personale specializzato, € svolta tramite | utilizzo delle seguenti attrezzature:

s Cannello da taglio modello SIRIO JET della SAF-FRO);

* Saldatrice a filo modello SUPERMIG 3807 della TELWIN;

*  Saldatrice modello 577 della CERBORA;

»  Sistema carrellato di aspirazione ¢ depurazione dai fumi di saldatura ¢ taglio termico

modello CLEANING 1500 della CORAL,;

Le operazioni di manutenzione ordinaria sono costituite da piccole riparazioni in genere escguite
mediante | utilizzo di saldature e taglio termico “saldatura di oggetti e superfici metalliche™,
I materiali impiegati per le operazioni di taglio termico e saldatura sono:

- Ossigeno in bombole del tipo commerciale;

- Argon in bombole del tipo commerciale;

- Anidride carbonica in bombole del tipo commerciale;

- Propano in bombole del tipo commerciale:

- Acetilene in bombole del tipo commerciale,

- Filo picno ramato della casa AIR LIQUIDE WELDING FRANCE tipo FILCORD

- Materiale ferroso e non lerroso.
Data la tipologia di lavorazione & stimata un utilizzo di materia prima cosi suddivisa:
Filo pieno ramato per saldatura:

| Kg/giorno {media su 260 giorni‘anno) prodotto in 3 ore lavorative.

Materiali da taglio, metalli ferrosi e non ferrosi:

- 150 Kg/giorno (media su 260 giomi/anno) prodotto in 3 ore lavorative.

IMPIANTL SISTEMI D'ABBATTIMENTO E PARAMETRI TECNICI D'ESERCIZIO

L’impianto di abbattimento a servizio della linea di taglio termico e saldatura &€ composto da un braccio
interamente snodato dotato di cappa aspirante azionato da un elettroventilatore che trova recapito in un
unico camino (B3} avente diametro 2 400 mm.
Il filtraggio dell’arca avviene attraverso una batteria di filtri costituiti da:

- filtro spegni scintilla;

- prefiltro autoestinguente;

- filtro con setto multistrato in filo di alluminio,
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- filtro a carboni attivi;

Sono di seguito elencate le caratteristiche tecniche dell”impianto:

Caratteristiche Impianto con prefiltro ¢ filtro a carboni attivi - Emissione E3 _
Porlata in aspirazionc 1400 meh
Carboni Attivi 10 kg
Filtro in tessuto autoestinguente da 500 gr/mg 1 mq
Velocita di filtrazione 1 misee
Superficie specifica carbone attivo 900 mqg/gr

L efficienza di abbattimento pué raggiungere il 95% purché tutto il dispositive sia utilizzato nelle
condizioni ottimali.

Nel processo saldatura ¢ taglio termico gli inquinanti prodotti risultano esscere sostanzialmente
polvert metalliche,

= Linea saldatura

Gili inguinanti liberati in atmoslera sono costituiti da polveri di metalli in quantita proporzionale al
tempo di saldatura ¢ commisurate al materiale di apporto consumato pari a | Kg/giorno escluso i
as tecnici.

[potizzando a vantaggio di sicurezza che tutto il materiale di apporto viene aspirate dall’impianto
(lavorazioni dalla durata media di 3 ore/giorno), si ha a monte del sistema di abbattimento un flusso
di massa di:

1 kg / 3 ore =333 griora,

Pertanto le concentrazioni a monte sono, dividendo per la portata effluente di 1400 mc/ora:

237,85 mg/me.

Considerando le capacitd di abbattimento al 90% dei filtri, si hanno le seguenti concentrazioni

stimate in usecita:

23.78 mg/me.
Tale valore & inferiore al limite di legge per le polvert.
[noltre tali valori attest sono comungue sovrastimati (andando quindi a vantaggio di sicurczza) trova
conferma anche nelle misure fatte sui camini in data 07.06.2016 dove vengono riportati i valori
monitorati delle polveri totali.
= Linea taglio termico
Gli inguinanti liberati in atmosfera sono costituiti da polvert di metalli in quantita proporzionale al

materiale sottoposto a tale lavorazione.
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Considerando che mediamente la line di taglio termico & caratterizzata da una quantitd di materiale

lavorato pari a 150 Kg/giorno (con una durata media di lavorazione di 3 ore lavorative/giorno) e che
tale operazione produce (a vantaggio di sicurezza) un rilascio in atmosfera di polveri pari all’
51000 del materiale lavorato, si ha a monte del sistema di abbattimento un flusso di massa di:

(.75 kg / 3 ore =250 griora.

Pertanto le concentrazioni a monte sono, dividendo per la portata effluente di 1400 me/ora:

180 mg/me.
Considerando le capacita di abbattimento al 90% dei filtri. si hanno le seguenti concentrazioni

stimate in usecita;

18 mg/me.
Tale valore € inferiore al limite di legge per le polveri.
Inoltre tali valori attesi sono comunque sovrastimati (andando quindi a vanlaggio di sicurezza)
rispetto alle misure fatte sui camini in data 07.06.2016 dove vengono riportati | valori momtorat
delle polveri totali.
Relativamente poi ai parametri caratteristici di combustione per la saldatura ¢ del taglio
ossiacetilenico (CO, NOx). si ritiene che le emissioni degli stessi siano del tutto trascurabili,

considerando anche la presenza del filtro a carboni attivi

TEMPI SOSTITUZIONE DEI FILTRI A CARBONE ATTIVO E DI PULIZ1A DEI FILTRI DI TESSUTO

Per quanto detto precedentemente, la sostituzione dei filtri a carbone attivo, cosi come da Decreto
AUA vigente, resta sempre di 6 mesi.
Il filtro in tessuto invece, andrd pulito periodicamente (minimo una volta al mese) e sostituito

almenc una volta all’anno.

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

Oltre alla pulizia del {iltro in tessuto ed alla sostituzione dei ¢.a. si procede a:
- Pulizia scttimanale del prefiltro antiscintilla e del filtro multistrato in alluminio
- Verifica giornaliera della regolarita di aspirazione
- Pulizia giornaliera della bocchetta di aspirazione.

CONFORMITA® IMPIANTO

Come evincibile dai dati tecnici su riportati, sono rispettate le indicazioni operative di cui alla D.GLR,

Campania n. 243 del 18.05.015 per “Impianto con prefiltro ¢ filiro a carboni attivi™,

S.T.E. Studio Tecnhico ing. Esposito - Viale Kennedy, 11 - 81040 Curti (CE)
g-mail: ing.esposito.giuseppe@gmail.com — Tel. 0823/1875114 -23 -




PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in

riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

C.3 CAMINO E4 (NLOVO) — TRITURATORE PROFILATI_E_ROTTAMI __IN

ALLUMINIO

La PIROFER intende installare un impianto di triturazione per profilati di alluminio della ditta

BANO — mod. MAC-S 1600/500 di cui di seguito di riportano le caratteristiche tecniche

MAC-S 1600/500

Potenza motore rotore (PMRE) L]
Patenza tolaie a regime | Ko
Diameatro rotore " mm
Diameatro utite ratore | mm
Girni rotare girifmin

i Camoo lavora rotore mm
Lame rotore mm

‘ Corsa Spintora mm
Diametro for vaglio | mm
Misura bocca di carico | mm

‘ Capacita tramoggia Le

160

180

410

500

44

500 x 1700

G0x80

G000

@40-60-80

1300X2100

Tooo
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La potenzialith del trituratore varia tra i 500 ed i 1500 kgfora a seconda del tipo di materiale da

lrattare.

QUALITA" E QUANTITA’ DEI MATERIALIT LAVORATI

Nel nostro caso 'impianto sard utilizzato per triturare una parte dei profilati ¢ rottami in alluminio
(tipologia 3.2 di rifiuti recuperati di cui al D.M. 03.02.98) che entrano all'impianto. Tali tipi di
materiali determinano una potenzialita massima di triturazione pari a 1000 kg/ora.

Pertanto avendo ipotizzato di triturare annualmente il 50% della quantiti prevista di tipelogia 3.2
dell'impianto di recupero rifiuti PIROFER (vedi tabella pag. 4 della presente relazione), si avra che
lo stesso dovrd funzionare mediamente:

per 260 eo/anno per 8 ore/giorno per triturare_ca, 2000 tonn/anno

si ottiene un funzionamento per ca. 8 tonn/giorno, pari a 1000 kg'ora.

Le operazioni di triturazione avvengono inserendo i rottami o i profilati di alluminio (provenienti da
costruzioni, demolizioni, raccolta differenziata o da operazioni di smontaggio e bonifica veicoli)
nella tramoggia di carico del macchinario che poi procede in automatico alla triturazione mediante
le lame di taglio riducendo di fatto volumetricamente il materiale di allumino ad una pezzatura tra |
4 ed i 10 em di dimensione massima. Pertanto tale frantumazione, considerando la pezzatura

ottenuta, & pitt assimilabile ad un vero e proprio taglio del rottame.

IMPIANTL SISTEMI D'ABBATTIMENTO E PARAMETRI TECNICI D'ESERCIZTO

L’ impianto di abbattimento a servizio della linea di recupero del rame e dell’alluminio dai cavi sara
composto da un impianto di aspirazione polveri che trova recapito in un unico camino (E4) avente
diametro da 300 mm. costituito da una parte centrale di filtraggio e una inferiore di raccolta. All'interno
del cassone superiore ¢ posto il sistema di pulizia con filiri a maniche a scuotimento mentre nella parte
centrale del [iliro sono poste le maniche filtranti,

L aria da trattare viene spinta al suo interno da un elettroventilatore per poi dirigersi verso la parte pit alla
del filtro, le particelle piti pesanti cadono per gravita nei dispositivi di raccolta, mentre la polvere pid fine
viene traltenuta dalle maniche filtranti.

Somno di seguito elencate le caratteristiche teeniche dell impianto:

Impianto filtro a maniche - Emissione E4

Portata in aspirazione 3000 me'h
Superficie filro ' fr my
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Numero maniche 6
Diametro maniche N 200 mm
Lunghezza maniche 1800 mm
Velocitd di filtrazione 0,03 misec
Numero sacchi di raccolta i 2
Numero scuotitore |

I.'efficienza di abbattimento pud raggiungere il 99,5% per le particelle pit sottili, che risulta in ogni
caso superiore al 90% in condizioni normali di esercizio.
Per una stima dei parametri di emissioni ci si & riferiti ai dati ricavati dalla letteratura scientifica nel
nonché ai monitoraggi effettuati sul camino in attivita analoghe a quella in esame.
Da tali ragionamenti, si & ricavato che la linea di lavorazioni della tipologia 3.2 porta ad un calo in
peso dello 0.1/1000 del prodotto finale volumetricamente ridotto,
Considerando che la produttiviti giornaliera media & di 8000 kg/giorno ¢ che le ore dedicate alla
suddetta operazione sono mediamente di 8 ore/giorno, si liberano dalla linea:

8000 kg/giorno x 0,0001 = 0.8 Kg/giormo di polven

[ rispettivi flussi di massa a monte dei filtr sono:

0.8 Kg/giorno / 8 ore= 0.1 kg/ora di polveri

Le concenlrazioni a monte sono, dividendo per la portata effluente di 3000 me/ora:

Considerando lc capacita di abbattimento al 90% dei filtri a manica per le polveri, si hanno le

seguenti concentrazioni stimate in useita:

3.3 mg/me

Tali valori sono ampiamente inferiori al limite di legge per le polveri { 30 mg/me}.

TEMPI SOSTITUZIONE DE1 FILTRI

[ filiri a maniche, avendo una capacita di accumulo pari a ca. 0.5 Kg/mq e considerando che hanno
una superficie di 6 mq, gli stessi trattengono polven linoa 3 Kg.

Considerando che all’impianto di abbattimento giungono ca. 0,1 Kg/ora di polveri. Il 90% di tale
flusso pari a 0.09 kg/ora, viene trattenuto dal filtro.

Pertanto il tempo di saturazione risulta essere di circa 33 ore lavorative per cul si prevede la
pulizia dei filtri ogni 4 giorni lavorativi { urno dalla durata complessiva di 8 ore). Tale operazione

viene fatta automatcamente dallo scuotitore motovibrante di cui sarda munito il filtro,
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MANUTENZIONE DELL IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

Oltre alla pulizia dei filtri a maniche si procede a:

FILTRI A MIANICHE DEPOLVERATORI

- Controllare lo stato delle maniche box filtri all’interno, prestando particolare attenzione al
Hssageio

- Verificare lo stato degli elementi filtranti e pulirli prima del previsto se necessario
FENTILATORE

Verificare giunti di compensazione aspirazione/mandata (semestralc)

Lubrificare alberi tramite appositi ingrassatori {annualc)

Controllare la pulizia e lo stato dei cuscinetti in caso di rumore anomalo del ventilatore (annuale)
Controllare la pulizia e lo stato della girante (annuale)

MOTORE ELETTRICO

- Ingrassaggio cuscinetti albero motore (annuale)

- Verificare condizioni generali motore (rumorosili, surriscaldamento) ( Mensile)

QUADRO ELETTRICO

Controllo stato quadro elettrico (polvere, umidita, stato delle morsetticre ¢ dei contattoritelerultori)
(mensile)

Controllare serragzio morsettiere (annuale)

Verifica condizioni guarnizioni porte e sistema di chiusura q.e. (annuale)

Verificare [unzionamento di tutte le spie presenti sul g.e. e dell’allarme (settimanale)

CONFORMITA® IMPIANTO

Come evincibile dai dati tecnici su tportati, sono rspettate le indicazioni operative di cui alla D.G.R.

Campania n. 243 del 18.05.013 per “Depolverizzatore con filtro a tessuto™
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C.4 CAMINO EI_(MODIFICATO) - GRUPPO ELETTROGENO CATERPILLAR MOD.
PRIME 648

La PIROFER intende installare un nuovo gruppo elettrogeno, in sostituzione del precedente, della
casa costruttrice CATERPILLAR — mod. PRIME 648 EKW 810 kWA della potenza termica totale di
1808 8 KW data dalla somma di :

Potenza Elettrica: (48 ekW
Heat rejection to coolant (total): IR6 KW
Heat rejection to exhaust (total): 637 kW

Heal rejection to atmosphere from engine: 108 kW
Heat rejection to atmosphere from generator: 29.8 kW

L alimentazione ¢ a gasolio.

STIMA DELLE EMISSIONI
Per tale gruppo elettrogeno la casa costruttrice [orisce in condizioni di esercizio prime le seguent

stime det parametrn di emissione:

NOx: 2972.6 mgNme
CO: 1938 mg/Nme
Polveri: 459 mgNme

Tali valori sono in linea con 1 limiti di cui al D.Lgs. n. 152/06 Allegato alla parte V- Allegato |
parte II punto 3 per motori a combustione interna alimentati a gasolio della potenza termica

inferiore a 3 MW

MNOx: 4000 mg/Nme
CO: 650 mg/Nme
Polveri: 130 mg/Nmc

CAMINO DI EMISSIONE
[l camino di emissione E1 (vedi claborato grafico allegato GR 01) avra un’altezza dal piano
campagna di 3m ed un diametro © 200 mm risultando un metro pit alte di ogni ostacolo esistente

nel raggio di 10 metri, per tale emissione non sono previsti sistemi di abbattimento

Non sono previsti impianti di abbattimento per la tipologia di impianto ¢ di emissioni scaturenti.

S.T.E. Studio Tecnico ing. Esposito - Viale Kennedy, 11 - 81040 Curti (CE)
e-mail: Ing.esposito.giuseppe@amail.com — Tel, 0823/1875114 -28 -




PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

DATI ED INFORMAZIONI INERENTI L'IMPATTO ACUSTICO
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PREMESSA

Su incarico della PIROFER sl il soltoscritto ing. Giuseppe Esposito, abilitato quale tecnico
competente in acustica ambientale (iscritto nell’elenco regionale - di cui si riporta in allegato uno
stralcio - al n®98/96) giusta Delibera Regionale n® 4151 (di cui si allega copia) pubblicata sul
BURC n® 55 del 23/08/99. con studio professionale sito in Curti (CE) al Viale 1. Kennedy n®11, in
data 23.06.2016 ha provveduto alle indagini necessarie per la redazione della presente relazione

tecnica sulla valutazione del rumore prodotto dalla ditta in oggetto nell attuale configurazione e

sulla valutazione preventiva considerando 'installazione del trituratore (nuove macchinarie), in
rilerimento a quanto previsto dal D.P.C.M. del 01 Marzo '91 - pubblicato dalla G.U, del 08.03.91- ¢
dal D.P.C.M. del 14 Novembre '97 - pubblicato dalla G.U. n®280 del (1.12.97,

E.1 METODOLOGIA DELL'INDAGINE
E' stato misurato il Leq (livello equivalente) nelle postazioni indicate con lettere cerchiate nella
planimetria allegata alla presente: postazion A, B, C, D,
In particolare le postazioni A e B sono ubicate all’ingresso dell’impianto posto sulla Via Pietro
Nenni (ex Circumvallazione Esterna di Napoli); le postaziont C ¢ D sono ubicate rispeltivamente,
nell*area scoperta del distributore di carburanti continante con I'impianto ¢ nel parcheggio scoperto
dellattivita industriale limitrofa,
Considerato che Mattivita dell’impianto & limitata al periodo temporale che va dalle ore 08:00 alle
17:00 (con pausa dalle 13:00 alle 14:00), ¢ che in tale lasso temporale il rumore risulta omogeneo in
guanto le fasi lavorative di lavorazione (pressatura e trituratura), carico e scarico ed ingresso
automezzi, il tempo di osservazione ¢ stato posto coincidente con tale periodo, All'interno di
questo, ai sono scelti, poi, i tempi di misura per ogni postazione.
Le misure sono state effettuate secondo le modalita dettate dall’allegate B punto 3 del D.P.CM.
01.03.97 e ciog:

¥ nella prossimita dei varchi di ingresso su Via Pietro Nenni (postazioni A e B)

¥ lungo il muro di confine dall”interno delle due attivita confinanti (C - area scoperta distributore

¢ D - parcheggio attivita industriale)
¥ ¢ollocando il microfono ad un metro dai suddetti contini ¢ dal varco di ingresso,

v collocando il microfono a metri 1.50 dal suolo.

La strumentazione, prima e dopo ogni ciclo di misura, € stata controllata con un calibratore di classe
1. secondo la norma 1EC 942:1998. Tali misure sono risultate valide poiché le calibrazioni
effettuate prima e dopo tali cicli di misura, sono risultate minori di 0.5 dB. {come previsto dall”art.2

punto 3 del D.M. 16.03.98),
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E.2 STRUMENTAZIONE

FONOMETRO INTEGRATORE della Delta OHM type HD9020 di classe |, equipaggiato con
sonda HD9020S 1, conforme alle norme IEC 651 (1979), [EC 804, [EC 225 (filtri 1/3 ottava), I[EC
537 (liltro di ponderazione D). BS6402 (DOSE), ANSI S 1.4-1983 ¢ S 1.43 del 6.9.92 numero di
serie 25099C076 con microfono mod. MK221 ¢ n® di matricola 19329, Per le misure di rumore ci si
& attenuti alla norma UNI 9432 ¢, per quelle in campo libero. alla norma [SO 1996, Ogni misura &
effettuata previa calibrazione con calibratore HD9101 (a norma 1EC 942, 1988 e ANSI S 1.40-1984)
della Delta OHM (94dB e 110dB a 1000Hz) matr, 03020299 e successiva verifica con detto
calibratore alla [ine della misura stessa. | certificati di taratura, del fonometro n. 185/4079 ¢ del

calibratore n. 185/4080, sono allegati alla presente relazione.

E3  CONDIZIONI METEOCLIMATICHE
Le condizioni meteoclimatiche. rilevate durante le operazioni di misura, sono risultate idonee per

vento, temperatura ed umidita cosi come riportato al punto 7 dell” Allegato B del D.M. 16.03.1998.

E.4 FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DURANTE I RILIEVI ACUSTICI

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti sia durante lo svolgimento tipo delle attivitd lavorative, in
modo da ricreare la condizione vera di rumore prodotto. sia nelle condizioni di pausa lavore onde
ricavare la differenza tra il livello sonoro della “sorgente di rumore”™ e quello ambientale: Livello

differenziale di Rumore.

E.5  ZONIZZAZIONE E LIMITI DI ZONA

L’impianto PIROFER s.r.l. ubicato in Via Pietro Nenni n, 44 nel territorio del Comune di Mugnano
di Napoli (NA). Urbanisticamente 'arca di impianto ricade nel vigente P.R.G. Comunale in Zona D
— attivitd produttiva,

Il Comune di Mugnano di Napoli ha attuato un piano di Zonizzazione Acustica approvato con
D.C.C. n. 472 del 02.10.2088 che ha suddiviso il territorio del suddetto Comune in corrispondenti

zone. Quella dell'impiante in oggetto ricade in area di classe V — prevalentemente industriale con

1 seguentt limit:

TIPOLOGIA DI AREA LIMITE DI INTERVALLO
RUMOROSITA TEMPORALE
ZONAY THdBAY h6-22
Area prevalentemente :
induﬁiuiﬂlc ﬁﬂ dE“‘\] N h 21 -f
Nel caso in esame. essendo il lavoro svolto solo in orario diurno, i limite di cul si & tenuto conto &
di 70 dB{A).
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E.6 MISURE

Le misure sono state efTettuate come descritto nel § E.1 usando la strumentazione descritta nel §H.2
¢ durante il funzionamento dei macchinari cosi come riportato nel § E.4; esse sono riferite alle
postazioni indicate con lettere cerchiate. presso cui ¢ stato condotto il rilievo riportate nella
planimetria allegata. Ogni misura & stata arrotondata a 0.5 dB, ai sensi del p.to 3, Allegato B del
DM, 16 marzo 1998,

Tempao di Riferimento TR: 06:00 — 22:00 — PERIODO DIURND —

Tempo di osservazione: 11:00 — 15:00 del 23.06.2016 - Tempo per singola misura TM: 10 minuti

[ valori ottenuti nelle misurazioni sono riportati nella tabella seguente:

Postazione A B C | D

La - Livello Rumore ambientale
(Ditta in attivitd) - dB(A)-

Lr — Livello Rumore residuo
(Ditta non in attivita) -dB(A)-
A = La-Lr
A limite 5 dB(A)

67.5|68.0 655 635

66.0|67.0 | 64.0 | 62.5

‘1.5 10| 15| 1.0

E" bene precisare che:

s i valori dillerenziali emersi nelle postazioni A e B sono la diretta conseguenza dell’intenso
traftico veicolare sulla Via Pietro Nenni (ex Circumvallazione Esterna di Napoli) che rende
quasi del tutto ininfluente ["apporto senoro generato dall attivita della PIROFER

s i valori dilferenziali emersi nelle postazioni C e D risentono dell’attivitd in minima parte
poiché le emissioni sonore  vengono atlutite dai muri di recinzione di tipo continuoe ed alti

ca, 3 mt

E.7 NUOVO TRITURATORE

. inserimento del nuovo trituratore. in considerazione della sua allocazione proprio a ridosso del

muro di cinta continuo, potrebbe influenzare solo la misura della postazione C (lato distributore
carburantc), ma la presenza del muro che fara da barriera sonora non incrementerd il valore del
rumore che di pochi decibel. Si prevedono ca. 2-3 dBA di incremento, mantenendo quindi sempre

il rispetto sia dei limiti di zona che del differenziale.

Ovviamenté sara necessario procedere ad un nuovo rilievo lonometrico una volta installato il nuovo

trituratore,

5.T.E. Studio Tecnico ing. Esposito - Viale Kennedy, 11 - 81040 Curti {CE}
e-mail: ing.esposito.qiuseppe@amail.com — Tel, 0823/1875114 -32-




PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) & messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali nan pericolosi
E.8 CONCLUSIONI

Alla luce dei risultati ottenuti, ricordando quanto riportato nel paragrafo E.5 in merito alla

zonizzazione acustica comunale. si pud affermare che il livello di inquinamento acustico prodotto

dalla PIROFER s.r.l. nspetta limiti di zona sia nelle stato attuale che di quello con 'inserimento

del nuovo triturarore. .

51 precisa, infine, che nelle vicinanze dello stabilimento non sono presenti ricettori sensibili (scuole,

ospedali, etc).

ALLEGATI alla presente relazione

¥ Planimetria con indicate le postazioni di rilicvo fonometrico;
v Copia Delibera Regionale N® 4151 Pubblicata Sul Burc N* 55 Del 23/08/99:
v Straleio elenco regionale tecnici competenti in acustica ambientale aggiornato con d.d.

n“560 del 04.08.2005;

v Certificati di taratura del fonometro e del calibratore,

Curri, 29.08.2016 IL TECNICO
(dott. ing. Giuseppe ESPOSITO)

Dett. Ing. GIUSEPPE ESPOSITO
Iscritto ali* Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Coserio ol n. 4568
Settorl Civile Ambientale,

industriale e del' Inf one
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DL, TRA Podaello pooassoimente . Uolwna i materitd sclentific.,
nanchsé | .J,JpJ M aniversitas ) diplomi di [aures in

par i .., Rt CEPFQSSE in narcativa ¢ che o si jnten- "I:IﬂHrILrT" pef architetiura;
doud ntegralone s riportad & wascriili

~— di prendere atio -del verbale della riunione della
Commissions V.ILA., che allegato alla presente ne di-
venta parte integrante con il quale, nel giudizio di com-
patibilith ambientale, sul progeto proposto dalla Auton-
14 di Bacino Sinistra Sele depominato «RIPRISTING
TORRENTE PALISTRO= la Commissione ritiene che
I'opera non sia da assoggetiare alla procedura di V1A

— di ioviare Il presente atto, ad escculivild avvenu-
ta, al Settore Tutela dell” Ambiente per gli adempiment
di competenza;

— di trasmettere il presente atto  deliberative al
competente Settore Stampa ¢ Documentazione ed Infor-
maz.one ¢ Bollettino Ufficiale pur'la relativa pubblica-
zione sul B.U. RC

o= i non inviare 11 pras&m& atto deliberativo alla
C.C.AR.C. ai sensi del comma 32 art, 17-della Legge
12?.@1?

Il Presidente

Il Segretario _
Losco

Di Giacoma

GILUNTA HEGIDN.&LE DELLA CAMPANIA - Seduta dEl 9 luglio 1999, Delib.
n. 4151

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECO-
LOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE, DISINQUINA-
MEMNTO, PROTEZIONE CIVILE - SETTORE TUTE-
LA DELL’AMBIENTE, DISINQUINAMENTO - Legge
26.10.1995, art. 2, comimi 6 ¢ 7: approvazione determi-
nazioni assunte dalla Commissione Regionale Interna
ser la valutazione del possesso del requisiti vichiesti per
‘esercizio della professiome di Tecnico Competente in
wcustica ambientale (con allegati).

SIISELY

PREMESSO che ['art. 2, commi 6 ¢ 7, della legge
GA10/1995 ha stabilito che per svolgere Mattivita i
scnico competente in acustica ambiemtale occorre pre-
entare apposita domanda  all’ Assessorato -Hegionale
ompetente in materia, cormedata di idonea documenta-
ione comprovanie aver svolto attivitd, in modo non
ceasionale, nel campo dell'acustica ambientale da al-
wno quattto annd per § ochiedentd in possesso del di-
foma di scunla media superiore ad indirizzo lecaico

da almeno due anni per coloro che sono in posscsso
i lagren o diploma uwpiversiario ad indirizzo scienti-
[ =5 H

— c¢he 'art. 2, comma 2, del DPCM 31 marzo 1968
4 ricompreso tra i Lol diostudio uill at fing del pre-

- che con deliberazione n 1560 del 7396 |4
Gionta Regionale ba individuato le modality per la pre-
sentazione delfle domande, da pare degli interessati, e [a
documentazicne occorrente per P'accertamento del pos-

\ sesso dei requisiti previst dalla legge 447/95 recependo,

nel contempo, la risoluzione assunta il - 25/196 dalla
Conferenza dei President delle Regioni, ¢ delle Provin-
ce Autonome di Trento e En[zarm concemnente indica-
zioni applicative generali, finalizzate ad on'atlnazione
omogensa della noma in tatte le Regiond, '

— che con il medesimo atto deliberdtivo n. 1560/96
& stato, altresi, istitwita una - Cnmmmsmna Fegionale In-
terna per la verifica del possesso dei cannau requisiil da
parte dei richiedenti;

VISTO I'allegato atiestato del Segretario della Com-
missione, corredato degli elenchi «A» (nominativi dei
richiedenti che hanno dimostrito il possesso dei requisiti
richiesti dalia legge 44’?!95}, «D» (nominativi dei richie-
denti le cui istanze non sono in regola con i requisit

* richiesti dalla legge 447/95) e «Cs (nominativi dei ri-
chiedenti le cui istanze sono sospese per docnmientazio-

. ne insufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti
richiest dalla legge 447095y, redatd sulla Dase et ver-
bali della Commissione nominata con DPGR n. 0931 del
312097 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di.dover approvare le determinazioni as-
sunte dalla Commissione Regionale Intemna;

— di dover ribadire, alla stregua di quantg previsto
dalla citata deliberazions n. 1560/9¢, che al riconosci-
mento del possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, com-
mi 6 e 7, della legge 447/95, si provvederd con att
monocratici «ad personam» dell’ Assessore all' Ambiente,
a favore dei professionisti indicat nell’elenco «Aw», al-
legato al predetto attestato del Segretario della Commis-
S10TLES

— di dover stabilire che le istanze dei professionisti
indicati nell’elenco «Cs, restano sospese ¢ prive di ogni
cffetto, atteso che la documentazione trasmessa dai ri-
chiedenti non & risultata sufficiente a valutare il posses-
so dei requisiti richigst dalla cihiata lepge 447/95,

Ny .

— di ydover disporre che avverso il presente atto
pudr essere presentato cicorso innanzi al TAR della Cam-
pania entro il termine di 60 giomi dalla data della
sua pubblicazions sul Bollettine Ufficiale della Regione
Campania;

PROPOMNE ¢ la Glunta in conformitiy, con voul una-
ML,

DELIBERA

per omodivy espost in premessa, chie gue 8 intendo-

no antegralments conlerman ¢ rascrit
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1y di approvare la detecminacior: assante dalla Com-
migsione Reponale Interna nominala coo TPGR 03]
g 097 & successive modifiche ed inlegraziuil:

) di ribacie. che ol riconoscimento ded possesso del
requisiti previsu dalitart. 2, commi 6 e 7, della legge
447195, si provvederd con atti monocratici «ad perso-
nams dell' Assessore all'Ambiente, a favore dei profes-
sipnisti indicau nell’elenco «Ax allegato all’atiestato del
Sepretario della Commissione;

3} di respingere le domande per lo svolgimento del-
I'attivith di lecnico .competente in acustica ambientale
presentate dai richiedenti indicati nell'clenco «Bs, per [e
molivazioni riportate nelle rispettive schede personali
predisposte dalla medesima Commissione Regionale In-
Lerna;

* 4) di stabilire che le istanze dei professionisti indi-
cati nell’elenco «C» restano sospese e prive di ogni
effetlo, atteso che la documentazione (rasmiessa dad ri-
chiedenti non & risultata sufficiente a dimostrare il pos-
sesso dei requisiti richiesti dalla citata legge 447/95;

3} di dmpun'&. la pubbhcazmnt sul. Bolléttino  UfTi-
ciale della Regione Campania del presente atto, unita-
mente: all’attestato. del’ Segretario della Commissione,
‘nonché del solo. ::lancu «A», contenente i nominativi dei
pmfessmn{su che hanno dimostrato il possesso dei re-
quisiti richiesti dalla citata legge 447/95;

G) di disporre che ayverso il presente atio pud sssere
presentato. ricorse innanzi al TAR della Campania entro
il termine di 60 giornd dalla data della sua pubblicazione
sul Bollettine Ufficiale della Regione Campania;

7) di non inviare alla CCARC in quénm atto non

rientrante nelle categorie indicate nell’art. 17, commi 31

e 32, della legge 127 del 15/5/97.

[l Segretario I Presidente
i Gigecoma - Lasco

ALLEGATO

COMMISSIONE REGIONALE INTERNA

PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE INE-
RENTI IL RICOMOSCIMENTD DELLA FIGURA DI
«TECNICO COMPETENTE» IN ACUSTICA AMBIEN-
TALE, Al SENS! DELL'ART. 2, COMMIL 6 E 7, DEL-
LA LEGGE 447/95, NOMINATA CON DPGE M. 00931

DEL 37007 B oS TTESIVE MODIFICHE ED TR

DRAZ TN,
1L SEGRETARID

VISTI i verbali della Commissione Regionale [nter-
na, relativi alla verifica del possesso dei requisiti di coi
all'art, 2, commi 6 e 7, della legge 44795, per l¢ istan
ze assunte al protocollo del Septore Tutela Ambiente
entro, i1 9/3/98 - giusta determinazione assunta dalla
Commissione medesima (Verbale 01/98) - nonché sulla
base della documentaziong integrativa presentata degl
stessi su richiesta del Settore medesimo,

VISTE le disposizioni approvate dalla Giunta Regio-
nale con deliberazione n. 1560 def 7/3/96 e successive
modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che la Commissione ha nltimato "esame
di tutta la documentazione presentata’ dai richiedenti le
cui istanze sono state assunte al protocollo del Settore
Tutela dell’ Ambiente entro il pdeELLu termine  del

"Gf3/98;

ATTESTA

che la Commissione ha assunto le decisioni di segui-
o riportiate.

1. Le istanze dei richiedenti indicati nell'elenco «As
son0 in regola con i requisiti previsti dall’art. 2, commi
6 e 7, della legge 447/95;

2, Le istanze dei richiedenti indicad nell'elenco «Ba
NON 5000 in regola con i requisiti previst dail'art 2,
commi & e 7, della legge 447/93, oltre che con la riso-
luzione assunta il 254/96 ddlla Conferenza dei Presi-
denti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento
e Bolzano; '

3. Le istanze dei richiedenti indicati nell'elenco «Cs,
non valutahili per documentazione insufficiente, riman-
gono sospese ¢ prive di ogni elfetto,

I Segretario

Visto: [1 Dirigente del Settore
P.L Sergio Piscirell

Avv. Antonie Epitcopo
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.. ) A  RICHIEDENTE | DATADI| . ]L e .
B RICHIEDENTE _ T COMUNE MRES .%-:s..1r:

J . MNASCITA J.is -nru o S )
e - —e by wptie
38 {Qp ANTONIO 03/07/62 | TORRE DEL GRELG-(Mrc) .
| 39 [FIGHLO GAETANG B 02108/42_| S. GIORGIO A CREMANO (NA) |
| 40 | DPXLTERIO FRANCESCO 02/04/60 |SALERNO | T
41 TTATALANC PELLEGRING 24/07/58 * | GTUGLIANO IN CAMPANTA(NA) |
42 | TUFANO ANTONIETTA. 19/05/58 | BOSCOREALE (Nd) '
43 | MARULO FRANCESCO 01/01/55 |BOSCOREALE (NA) N
| 44 | ERRICD ANTIMO 25/06/43 [ SANT ANTIMO (NA) |
45 | MAURELLI GIAMPAQOLO. 04/09/39 | NAPOLI
46 | LINGUITI MARCELLO 02/03/58 |NAPOLI )
47 |ROMANO MARIO © 29/10/62 [NOLA (NA)
48 |RAVEL VALERIO T © 03/03/50. |NAPOLI N i
49 .| DE ROSA BERGIO- - _ 25/08/67 | GRUMO NEVANO mm
50 | FRANCO FRANCESCO ~ | 09/10/66 |NAPOLI
51 | SAVARESE GIOVANNI |, 31/05/0° [NAPOLI
52 - | SANTAMARIA AMATO CARLO | 05/03/48  |NAPOLI
53 | DI MICCO FEDERICO . | 0210146 |SANT ANTIMO (NA)
.54 .| VISCARDI MASSIMO g 0 28/01/70 |NAPOLI
55 | DE LORENZO ANTONIO | 10/04/46 |CERCOLA (NA)
56 | RENZO SALVATORE . 16/03/47 | ALIFE{(CE) :
57 | PINGUE RENATO 30/09/56 |MELITO (NA) . ]
| 58 | MENOTTI GIULIO : 30/01/46 |FISCIANO (NA) - ;
59 | D'ANGELI ALFONSO ' 15/1033 [NAPOLI ~ ° |
60 | BETTAVITTORIO 20/02/34 | NAPOLI B
61 | DEL RE GIUSEPPE MARIO 1912/61 |CALITRI (AV)
62 | MANNA ANTONIO 3 02/03/51 [ VOLLA (N&A) |
63 | MANNA FRANCESCO 19/07/71 | CERCOLA (NA) _
64 | DAL POGGETTO FRANCESCO | - | 26/08/66 |CAPUA (CE)
65 | CAPECE PAOLO T f 01/06/67 |[CASERTA
" 66 | FERONE CESARE £ 20/06/61 | CASORIA (NA)
67 | ESPOSITO GIUSEPPE .|| 20/0667 [CASORIAMA)
68 | SAULINO CL.AUDIO 16/09/54 | NAPOLI
69 | FRANCO CORRADO ; 07/09/67 |PORTICI(NA)
70 | FRANCO VINCENZO . 03/10/35 | PORTICI (NA) -
71 | MANGANIELLQ RENATO 08/08/50 | NAPOLI
72 | SOMMA MASSIMO | 20/11/60 | SALERNO
73| IMBRIACO FLAVIQ 20/04/45 [SALERNO =
74 | DEFALCO ROSARIO 17/01/58° | QUARTO (MA) R
75 | REA ANGELO T 29/08/60 | CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
76 | SQUILLACCIOTTI IVAN 12/03/68 | NAPOLI
- . [l Segretario
"{ (P.L Sergio Piscitelli)
' Visto; Il Dirigente del Settore o T
(Avv. Antonio E;stcni_}aj R s A e A
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185 N® 2934 Pagina 1 di §

Certificate of Calibration LAT 185 N° 2934 ragetals
- Data di Emissione: 2012/03/23 0 presente certificats dl tarstura & emessc 0 base
date of lssue al'accreditamento  LAT N, 185 nilasclate In accardo
- Cllente Progest spa al decretl  attustivi della  legge n. 273/1991  che
ha Istitultc H Sistema Nazionale dl Taratura (SNT).
customer Vie Dwlla Starione Zons ASI-Gricignano dl Aversa ACCREDIA attesta e capacha di misura e di ta :
- Destinataric Progest spa le competenze metrologiche defl Centro e [a rifaribiitd
recelver delle tarature esegulte al camplonl nazionall ed

Intermazionall delke  uantd dl misura del Sisterma
Irtermazionale dele Unid (SI).

- Richlesta BE/12 Questo certificato non pud essere riprodotto n modo
application parziale, salvo espressa auvtorizzazione scritts da parte
- In data 2012/03/01 Hekamira.
date
St riferiece a2
Referring o
- ogpetta Fonometro
tem This certiicate of cafibration is fssued n compifance
- costruttore Deita Ohm with the accreditation LAT K. 185 granted scoording to
manuEstrer decrees connected  with  [tallen  Law  No, Jfﬂlgg‘f
- modelia HO 9019 which has estabiished the National Calibration Systern.
odal ACCREDIA attests the caflbmation and  measurement
capabilify, the metrofogical compefence of the Centre
- matricola 2509960070 and the raceability of colibration resulls to the national
serlal number and intermational standards of the fntemational Systam
- data df riceviments cggettn 2012703721 of Untls (S1). )
date of recelpt of item This certificate may nat be partially reproduced, excapt
it i s 2012/03/23 with the prior written permission of the sswing Centre,

date of measurgments

- registro di laboratorio
laboratory refergnce

I rsultatt dl misua dportet! nel presente Certificato  sono statl ottenutl appllcando e procedure di tar#tura citate allz pagina
seguente, dove sono specificatl anche | camplonl o gl strument! che garantiscono 18 catena ol riferibliitd del Centro ad | rispettivi
certificati dl taratura In corso ol validita. Essi s riferfscono esclusivemente all'oggetta In taratura e song valldl nel momento & nelle

condizion d taratura, salve diversamente spaciflcato.

The masurement results reporfed in this Certificsle were obtained flfowing the callbration procedures givenin the following page, where
the reference standards or Instruments are Indicated  which gugrantes the traceability chaln of the [zboratory, and the rested calibration
certifficates 0 the course of validity are indicated as wall. They miale only to the calfbrated fem and thay are valid for the tme and
conditions of caiibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate In guesto documenta sono state determinate conformementa al'a Gulda ISOYIEC 98 & al dacumenta
EA - 4/, Scitamente sono espresse come Incertezza estesa ottenuta mobplicando incertezza tpo per N fattore ol copertura k
corrispondente al livelio di fducla o clrca 1l 95%. Normalmente tale fattore & vale 2.

The  mesurement uncertainties stated in thie decument  have been  determingd ascording to the [SO/EC Gulde 98 and to EA-4/02.
Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtaipad muitiplying the standard uncertalnty by the coverage factor k
carresponding to a confidence feval of about $5%. Normally, this factor kis 2.

1l Responsabile del Certro
Heall of the Cafitar. .~
70 G khasta Molac (IALL]
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185 N* 2934 Pagina 2 i 9
Certifcate of Calibrabion LAT [55 A0 2034 Page 2 o9

Dl sequita vengana riportate la seguenli informazlieni:

in the folloving, mifrrndtion & egoed aboul!

- la deschzene del'oggetto in taratura ($e necessaria);
descrighion of the ftem fo be calitrated [iF necessany )

= |'lgent!ficazions detle grocedose in base alle gual Suqo Slate eseguile |2 Faratine,
technicdd procedures weed for calibrd tion performaea;

= gl strumenb/camplonl che garactlscone |8 talena gella rifeHbilita del Centro;
iRstrLUMEnts Or MeFsurement Standemds which guaranies tha fraceability chain of the Cantra;

- gl estremi del cediNcat: 91 taretura di tall cemplonl & 1'Srta che [§ ha emessk;
refevant clibration certifcates of those standards with the Isswing Body;

- 1 lwogo d taratura (se efferuata fuorl gal Laooratorio);
site of calibretion (7 different from the Labaratany),

- le candizlont ambdentali @ di tamtura;
calivation and envirommental conavtions;

- | fgultatl delie tarature € la lord InCerteEss astasa,
cafitnation resufts snd thed expanded uicerfeinhy.

Stoumenti sottonost 2 verifich

Instrumentation under tast

Ftrumento Costrutior Maodalla SarfeMatricola
Fanormetrg Dtk Dhm HO 3019 ZLUPRECOTE
Microfana MG i 221 19529
Hormeklve ¢ prove utilizzate

Seavedfards and used tesis
I risuftad 48 misura riportatl nal presente Certificabo sone statf attenur! applicando |2 procadurs © PRI-Fonometr {AE) - PR

The messurament msult eported i this Certifcrie aare obtained flfowing procedures
Il gruppo ¢l strument] anailzzato & staba verfcate sequenda le narmative: CEL 293-30
Traceabiity and First Line Standends - Instrumentation wsad for e messurmments

Strumams Unea Marca s modello N. Baria Cartcatn M, Valkdih Enta validante
Termigrametra 1% Testo 615 0OBS7902 apsra0z Q8/03,/2013 Linly, Studi Cass!ino
Muleirmedn: ie HE aglient 34401 & My 1043722 (1 1] 0202AaNia MCS

Micrafanc B Brued & KJaer 4180 1412860 14-0065-01 0L/02,/2013 INRIM

Sansare Barametrioo 1® Dok DPT 142 2135375 G MAS 2012 0GAE 3 ASTT
Pistanafosa 17 GRAS 41A4 ATT4G 12-0065-02 01032025 [HEIH
Generatore F o Stanford Wasaarch DS3I60 61101 02718 0502012 SONORA - FR &
Callbr theltifrequenza 1% HBruel & Kiaer 4276 12313645 15497 0B/03/2013 [SOAMEIENTE
Attenuator: Programmabil ® ASIC DD ci0o1 0211 Q52012 SOMNORA - P T
Alimantatore Pk GHAS 1184 40254 02711 TG/ 2032 SONORA - P B
Attuatare EA 2 GRAS 1484 33941 o OB/ 062012 SONORA - PR B
Preamplificotore 1% GRAS 16AG 26630 a2/11 OB/0E 200 2 SONORA - PR LD
Analtzzatore Bux  Mational Instrumedst 4474 11156402

He.n'm:lp.ﬁ:.mf abiitties and uncartambes of the Contre

Granderra Strumenti Gamme Livefit Gamme Frequenze Incertezza
Livedlo dl Pressione Sornra Callbraton 94 - 114 d8 250 - 1000 Hz 0,12 dB
Livela ol Presslone Sonoa Fonametri Ld dit 150 Mz 0,248
Livatla di Pressione Sonors Foramatr| 25 - L4048 31,5 - 16000 Mz 0,2-0,7 dB
Livella & Prasslone Sones Farametrl (Al di 173 attawva) 35 - 14048 30 - 20000 Hz 0,15-2 o8
Liswallo 41 Prasslone Sonara Fonometri (A dl cttava) 25 - 140 dB 31,5 - 16000 Hz 0,152 dB
Lwelin di Pressione Sonaca Msronofoni 124 48 250 Hz 0,1 48
SensibHicd alla pressiane acustica Micrafoni camplone da 1,2 114 dB 250 Mz 0,12 g8
Senslalla alla pressione acustica Micrafont dea 1,2° Il4 dd 250 Ha 0,15 48
Condizioni smblental dursnte s misucs

Envirnnmeantal parameters ding measurenrents

Pressione 1016, 7 hPe & 0.5 hPe

Team perakura 21,8 °C & 1,0 (rif. 2%,0°C 3,0 "C)

Limldlsh Aslaciva 353 URSh £ 3 URY (Fif. 52 URS & 10 URD)

/

L]
L' Gperatare s "J uartsaﬁﬂi‘.qr }r}‘
.ﬂ.lps&ﬁn CAMPANILE " Ermesto MONALG
u" |



Sonara Srl

Modaiitd 4 esecuzions deils Prove

Cirections for e tastings

Sugll elemnenti setto verifica vangono esaguite misure aomstiche sf eletbriche, L8 prove aoustiche vangonn effettuate tenendo conte dedle condlzlons Nisicha al contome &
dopo un adequata EMpa i acclimataments & prariscaldaments degll strumeTt, Le prove eettriche vengono Invere eseguite uizzande adattator caoacithvi di adeguats

Impedenta, Le ynité 4 mlssma 0B ubiizzete red presente certificata sono walor di pressione assoluta riferitd o 20 micraPa,

Elunco delis Prove sfetivate

Tost List

Uantro dl Tarators LAT N7 185
Callbration Centre
Laboratorie Accredibatn - Tarabi-a

Sonora s.r.l.
Serviz! di Ingegneria Acustica

CEATIFICATO D] TARATURA LAT 185 N" 2914
Certificats of Caitration LAT 185 N7 2934

DIA

i
) B LOATHTaRRN G
LAT W* 188

Membro degll dccnrd dl Mulod
Rectrosinmania B4, LAF e TaC

Slgidtary uf B4, IAF g fLAL
Akt nl S A g et

Pagina 34 2
Page 3of 2

Helle pagire sucomsshe sano descritte ie singole prove nel loro dettaghl esecusthyl & vengeno Indicat! | paramete di peova wslizat, | sudtab attenut, e deviazion)
riscontrate, gl ccostament @ le tolleanze ammasse dalla normiativa conskdarara.

1.01
1.0
1.03
1.04
1.08
1.06
1.07
1.08
1.09
L.10
1.11
112

22 A3AEEAEFRZ

Regalazione della Sansitdiit

Risposta Acusbica in Frequenza [AE)

Rumore Autogenarato
Salettore Campl dl Misyr
Limearta Campl @i Misur
Panderazionl In Frequanza
Pugature Ternporali (5,F,1]
Hlvalatore del Valore EMfcame
Riveiatore del Valore dl Plocn
Hadia temporse

Campo Clnamicn agll Impulsi
Indicator= dii Savraccarfico

L

1
L " Operatore
Ales?a'ndra'CAMPAHI.LE_

k!

Acustices
Arygtics
Elettrica

Elettrica
Blettrica

Elettrica
Elettrica
Efettrica

Fonormecrn Micrafonag
Fonometrn Micrafong

Fonomatrn
Fongmetrs
Fonometro
Fonometrne:
Fanarmetry
Fomarmetrn
Frnarmetr
Fonarnetro
Fonormetro
Fonametrn

S 2

e,

012 da
h15-1.2 dB
3 di
3.074 dB
07 d6
.04 A6
0.074 dB
.07 d
.10 dB
0,074 dB
0,074 dB
0,10 d4A
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Ispezions Preliminare

Ceptro o Taratura LAT N¥ 185
{aliordation Centre

Laboratora Avcredabals of Tarotoard
Sanarg £.rd
Sarvi7 di Ingagnerla Acustica

{CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185 N™ 2934

Certificate of Cafibration LAT 185 N 2534

LAT N® 1H5

Wartans dugll Aocord gl Sl

[

Jlenneemarn S,

TiAr

Sigatony ar A, [AF are
Mefual Aercgnifor dgreamenis

Pagimad di 4
Page 4 aF 9

Scapn wefiNea Jolla furzionaind oel skbema Impostariani  Effectuaz ore del prerscedamentn prescritio daila ase iesindibiics
o DT
oescriziani [apesigie wkiva @ macanica Lattuira
Controlll Effettuati Risuitato
[spazione Vizlva supErato
[nteg rith mectanic suparato
Tribegrita Funzianale sLperatn
Stato defe battede ed allmentaziane superatn
Srahillzzazlone Taimica superato
Skt Strumanto Comdizioni Buore
PR 1.01 - Regolazione della Sensibilita
Scopa VardlTes & rego aziona oalla sensiblild sosstic del mmeless tesrneln-nleesng, v peabarl Panceras Un {in attermatia &), Inscazione Lp i ekermativa
Colbrazinre acustsca c&ia srumeitasons, ey, Costanie di bemao Tas {in skemative Slowd, Camos i Misura
=rircipale.
Orsscrlziona La prowa womne slfeliuets mvlande gl iserfoo uo segnaks sinnusidale di frequenea 100 Letiure sSull'indicatbe del Fonerisies, Mo san Hedsta toliamaa.

Hz & 250 Hz 8 di livello comprese tra 94 & 124 dB tamile un calibramm acusticn di
glassa 0 o 1. 5o necesswio L senstbitd dello stfurento deve sosors megelata in modo

Paramatr
Frequenza Caliiralors

Liwvelie dal Caltbrarore (corretty Patm

Livelto Prms deita callbresone
Livediy o Calibrazionae

PR 1.02 - Risposta Acustice in Frequenza (&E)

Soups
12500 He,

el della rsposta o fregseter del fonometro red carres 1 fesgogies da 31.5 H @

Walora

248 59 Mz
1£3,9 9B
114,59 B
113,948

Foncgrazions Lin {in alteratia &) Indicazione Lp |in aft=mative

tmpastaEan
Leq), Costante 4 tempe Fast (in akarmative Skaw], campe & résus

Frincipeka,
Darecrizlions La proa whane sfatiusia Divierds al miceTonn seqnal scustid sinussidall 91 freguees htture Lidlraziong dal Singene m, desaisimants carretia par
waratile In pausl di iava prrsderarhong A,
da 31.5 ¥z & 12500 Hr Iramie attuslon esiroslsdco,
Frequenza Migura Corres Mic. Daviazione TolLClessa 1 Tall.Clasans 2
31.5 He 54,0 1A 2,00 o 00 4B +1.5 -1,5aB 43,2 -3.04a8
53 Hz S0 2R 0,00 2B o, 48 +1,0 1,048 +=3,0 -2.0 4B
125 Kz 9,0 i 0,00 db 0,0 48 +1.0 =10 dB =1,% -1,5 dR
250 hx Gk D B 0,00 a8 0,0 di +1,0 -1,0 &R +1,5 -1,5 dB
500 hz G0 A 0,00 48 09,0 dB +1,0 -1,0 48 +1,5 1.5dB
1wk 9,0 OB .00 oi 0,00 Al +1,3 -1,0 d& +1,5 -1,5dB
2.0k Hz 1.6 de 0,20 dB 0,2 4B +1,2 -1,0d@ *2,0 -2,0 08
4,0% Hz 92,6 dd 1,00 o@ 0,4 dB +1,0 -1,0 B +3.0 -3,0¢eB
8.0 Hz 9.8 di 3,00 28 -1,2 dB +1,5 -3 dB +5,0 -5.0 dB
12.5k Hz 6.4 di a,00 g8 -1,6 de +3,0 -G, dh +5,0 -bred dB
B0 |
| > -
4,0 x,/”'
|~ —
I.E 2.0 T il =) - —
g 0,0 | 123 8 — e —8—— g g )
- B A== . iy,
E -2.0 | e - ———— —@
4,0 K\"‘x
]
[ S Py i . e N it ey 2 = PN
#Me B3 125 26 BOD 1k 2.0k 4.0k Bk 11 5k
Frappuene u b4
!
| Fa ! h _-/
L' ratore o= e, . W ResponsatifE dgy
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Centrs di Taratues LAT N7 185
Canbeataen Leadra
Lakorabnma hocred'tato o 1aratura

Sanora s.r.l
Saryin dl Ingegrenld Acuestica

CERTIFICATO G TARATURA LAT LES N® 2934
Certificate of Calbration LAT 185 N™ 2934

PR 1.03 - Rumore Autogensrate

4. ; AEN
N el By a4 T Lo
LAT N™ JBY

Phermibim cagll Arcunll 4 Mulun
Aconcscirenls En, JAF ¢ 1LATD

Hpnatary of FA, 147 a0 TLAC
il v Hovi Agroements

Pagina % dl 9
Paga 5 of ¥

SCopo PMsura g llvelle A1 fianoe aubegersrata ool fonamatm Impastachml  Fondarazione A (I alenative Uol, Indicizions Ley £In altemslvs
Lpy, Cossanka i lemgs S'ow, Campa di massima sensihiitd
Descrizians Sl gnfiFulgoe al gangratons i sagnala un coriscruits alfingressa del fonomekm, Letture Sullinchcatons del fonemstm. Hor soro previste ollemnze. I vl
Iplka deom mssere rlperkate sul rmapporta & plova.
Parametri Linsara Curva A Curva B
Len 45,8 08 30,4 dB 11,3 di
PR 1.04 - Selettore Campl di Misura
[rr War¥oe del selettore ded camgd & mivera Impeatasionl  Ponderazones A, Indicazione L. Indicadons beg, Cosanta il mimpn
Emgt (In alerratioa Sice), cernpb di rmlsura geindlpake.

[P FLE TS Applicaziane i un ssgaste ceetlue shusaldaie 3 4000 4z con Ihallo par ar ieto di Latture Le difeiee tra Frdicacions del fnomatm @ B valorg reminake dol
prevsore soestics & cferivento, ssaminando et | campl ddle strumant In s livaie i sssjmale Boplcaty devasg nantrang dsds tolleanzo.
possidle mipuremm | iheda del saynale appisstn

Campo dl Miaurs ip Ly Dervime.Lp Oavinz.Log Todl, Clasas 1 Tofl. Clysss 3

Princ. 60,0; 1300 w0 dp o4,0 d8 0,0 de 00 ds w05 0548 +0,7 -0,7 dB

Sec. 1 40,0:120.0 8 dB 93,8 dB -0, di -0,2 d8 +1,5 -0.5 48 +0,7 -0,7dd

| ' Dpararore
meq.-:?ﬁdru' CAMPANTLE ™

]

‘" i, ./' i g :
fapg B ﬁ?awnﬁaﬂ?fﬂ‘el*ﬁﬁ@!hfﬂ
T Ernesto MONACD



RACCREDIA

wa |AT N | BS

Clantie

CAntro ol Tarat

Laboratorn Avoreditato o Taratura
Hemhra G Scmrd o Palun
Wirpnpssiments A, TAT @ AT
Senara g.r.l Sirslens 4FEA, LIF wt TLAT
Servizidl Ingeoneila Acustica M TacagmTian Ay semon
CERITFICATO DI TARATURA LAT 185 N 7934 Pagina & i 9
Cartifrate of Calibration (AT 185 N® 2834 Page & of 3
PR 1.05 - Linearita Campi di Misura
Bompd Sl cetbestana b cavattarsticne gl Teearita del fanceakbsg nel camgl Sl isGurd Iaipastagiond  Pordeadiune &, Indicazione Leg [Lp 58 son & Infegralome), Coastanle
prinopale o saiedai o bermips Skew (Ir atbarativa Siow)
Dagcriziung B Inwla wn edgnale anueslilale & fraquanea kHE o di amplecdis sqeiabile e gass di 508 Letbure Irsiepgioe d8 funometra. La strumenta deve indizare || wicrs
wil meoecionie deglh ditrsmy del cappa, I ol la wBriagione & o pesy’ J1 L OB reminak: nylate dal generatere enbo b tollersnze Inglcabe.
Campo di Misura Lp Leg Dev. Lp Dav, Leq  Toll. Classe 1 Toll, Classe 2
Sac.d 110,048 107,59 db 07,9 48 -0y 1 de -0,1 di +3,0  -1,0dB +1,5  -1,5 dB
Sec,] 40,0d8 45,1 0B 44,3 48 0,2 dB 0,3 dB =1,0 -1,048 +1,5 1,548
Seid 30,0 dB 28,0 48 B, D 48 0,0 de 0,0 d8 =50 -1,0d8 1,5 1,5 oB
Sec.d 20,0 dB 49,2 48 49,2 4B 0,2 &8 .2 dB +1.0 -1,0dB +1,5 -15¢R
Secd 70,0 dB 67,5 48 BED 4B R L] 3,0 dB +1,0 -1.0ch +1,5 1,5 R
Sec.3 0,0 dB 48,3 dB 49,0 48 -1 dB o3ddE  +1,0 -1,0dB +1,5 -1,548
Frincipale 60,0:133,0
130,0 dB 129,9 dB 125,93 48 -d,1 dB &1 dn 4,7 -0,7 0@ +1,2 -1.0¢R
129.0 4B 1789 dB 128,45 dA -1 d8 &1 dB +0,7  -0,7 dB +1,2 -1,0¢8
1260 dB 1279 JB 127,39 dB 0.1 0B G1dd +07 -0, db +1,00 L0l
127,048 12,8 db 1268 dB ‘1,2 dB &2d8 +D,7 -0,7dB +1,0 -1.0d8
1260 d8 1258 dA 125.8 ub -0,2 48 0,208 +0,7 0,7 dB +1,0 -1,04B
125,0 d8 124,86 0B 124,8 4B -0,z 4B g,z 46 +3,7 -0,7 06 +1,0 -f,040
1200 dB 119,7 4B 119 6 dB -0,.3 48 -0,2 dB 0,7 0,7 0B 41,0 -1048
115,0 d8 114,7 db 14,7 dB -0,3 da -0.3d6  +4,7 -0,7 08 +1,0 -1,04dB
10,0 df 104,77 d8 L0897 40 -3 e -03 e 40,7 -07 OB +1,0 -1,04B
LOG, 0 dB 104.% 48 1050 d8 0,1 dg o0de  +3,7 -0.7 dB +10 -1048
100,088 95,5 di 00,0 d8 -0 dir 00dl 400 <07 48 +10 -1,04B8
95,0 06 94,0 dB 55,0 d8 0,0 de o048 40,7 -0.7 4B «1,0 -1,0dB
0,0 dE 90,0 da 50,1 dB 0,40 48 o014t +0,¢ 0,7 db +1,0 1,246
BS,0 i /5,0 da 85,0 dB 0,0 dB oods  +0.7  -0,7 48 +2,0 -104d8
&0.0 42 EO.0 dB R0, B 0,0 dh o048 40,7 3,7 d8 1.0 «1,0d8
TE 0 A 5,0 dH 75,1 B 40 ch o1deg 40,7 -0,7 4B +1.0 -1,04d8
70,0 48 70,1 dB .1 dB @1 df 0,1 4 +0,7 -0, du +1.0 -1,04dB
450 d8 G54 dh 65,4 db 0,4 db 04d8  #0,7 -D,7 4% +1,0 -1,0d8
64,0 48 64,5 0B 54,6 db 0.5 db DAcd® +0.7 -0,7d% +1,0 1048
&30 dB £3,6 diy 62,6 i 0.6 df 05de  +0,7 0.7 dB +1,0 -1,0dB
&62,0 08 62,6 4B 62.6 db 0.6 dB O6d8  +07 -0,7dB +1,0 -1,0d8
61,0 48 61,6 8 G61.6 db 0.6 df 06 d8 +0,7 0,7 dB +1,0  «1,0d8
80,0 #8 60,5 d3 60,6 TF 0.6 48 ¢6d8 07 -074B +1,0 -1.0d6
0.8 -
0.8 L ]
| LS
04 4 =
§ oz
g | e £
i 0.0 R R T S - Y
. I o al BB
£ oz B o
1 \h, [~ |
<04
0,6 }
0,8 L = = i et

B0, &0 640 Too  BOO SO0 1000 1100 1200 1260 1260 130,0
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Soncra Sl

CFRTIFICATO O TARATURA LAT 185 N7 79349
Certificare of Calibratlon LAT 1RE N® 2934

PR 1.06 - Ponderazionl In Frequenza

CEnbca 0 Tasaburdg LAT WY L85

LR TR

Sonara sr.h
Sorwre o Ingagoerta Acustica

ETREYROT )
TOATO A |

Signataiy of
3

Pagima ¥ ol 9
Page T af g

Seppo gl cella risposta.in frespienze pondersta dello st-amerdo nelie curve & B0 & Ln Umpostacionl  Indicaglore Lo o Lagg, Cottarte dsmps Fash (s alternative Slow!,
tguange Aspenibii} rel campo ca 315 Vi 2 LGO0D H Campa o Hisua Princpa’s

Dipscriz oo La proea « ere effetbaets sppicando ur sepnale da SL.5 2 a 16000 He In pousi dl otavs  Latture Lirdicpzcre Sal foncmetra cosrefa con |8 Adsposts del incofuro e i
can amplezsa variablle By modo opoesta ali'smodezza de fltn Ja 1000 Hz: valors di eventusli acoessor] deve merdram nells tollerarce.
femda peala-40 dB;.

Freguanta Dawv."Curva Lin" Dav,"Curva A" Caw, "Curva B" Daw."Curva €' Toll. Clagse § Toll. Classa 2
L5 Hz 0,3 da 0,1 d8 2 dB 3 de +1.5 -1,5 08 +3.0 -A0de

&1 Kz 0,0 di 0,3 de *1d8 0.1 d8 +1.0 -1,0d8 +2,0 -2,0 4B
125 Hz i dB 1,2 dg &1 da 0,2 dit 1.0 -1,0dB +1,5 -1.5d8
250 Hz .0 di 0,1da 11 di a1 dB +1,0 -1.0 af +1,5 -1,5d8B
500 Hz 0,0 dB 0 de 1.3 dB 0.2 ad +1,0 -1,0ch +1,5 -1,5 dié
1k Hz 0,0 g6 -4,2 di 1,3 dB 0.2 di +1,0 -1.0 dh +15 -1,5d8
2.0k Hz 0,0 b -2, 3d8 0.3 dB a,L dB +1,0 -1,0dB +20 -2,0 dé
4,0k Hr 0,0 b -3,d4 di 1,2 di ot dB +1,0 -1,0 dB +3.0 -3.0d0
B.0% He 0,1 dB -1.5 dB 0.4 db -0.1 &8 #1,5 -3.0 06 +5,0 -5.0d2

E 5K 0,4 df =4 iR 0.1 di -0, Al #3140 -5 D FB +5,0 -inf d3
850
Lig Toll. CL1+
n { - TollCL1-
40 - Tol G2+
10| - — Toll.C4.2-
o = LM
= ¥ < L 3
10 RE .IE o8 j { % 1 -l 4 : ‘;
g oo —.-.._,.l__..._.'_
i & C
= -1,0
3 | ; f
b -z.0 g T
3.0 - T
-4.0 |
5.0 |
11.6 &3 125 250 SO0 1k 2.0k 40k B0k 2.5k 16k
Fraguanzia H
PR 1.07 - Pesature Temporall (8,F,I)
Sonpiy ‘ariffca delln camatteristiche dinamiche con b oostant 0l enpo 56,0 Impostaziord Ponderanone &, Indbksaziona Lp per T oed 5, Imdfcasione Max Sok par
I {Iln atematya Lp), Campa dl Misira Frirdpale.

Dassorizdons Wieng yalilata IR (ER0STE 38N BAIMET] A Singadi Franl J o, Latturs Indleatare dol fonenetra, Le difernee tre le oicazked relative al
Fags L@ o mvda un seqnale snugaxaie comtisun a 2000 HE con liveio 4 dB ialecars ai Firgas frann d'onda ad & eepiale contines Geang reeitrame nelle
fenida stals par Rlow B Fast, @ pad al fordo soata pae Dmgule talleranne indicabe,

Pasatura Rispoirta Conithno Tremo Dewlaz. Toll, Classe 1 Tall. Classe 2

Siaw 4,1 de 126,0 d8 1i2,1 dB 0.2 dB +1,0 -1,0 g +1,0 -2,0d8

Fast -1,0 ¢B 1260 dB 1748 df 3,2 dB +1.0 -1,0dB +3.0 -2,0d8

Trropulse 8,8 dB 430,00 dB 120,8 oB -0.4 dB +2.0 -2,0cH +3,0 -3.0dB

PR 1.08 - Rivelatore del Valore Efficace

SConn Ve=fics deve corsrestiche del rvelgbire A5, P
Descriviona LA priva siene @Tectudta comparanac la rspesta dalle struments 3 trent d'orda con Lmtra
Fattare gf Crosta 3 0on Asposla 4 Seqnale ruscedal comliig e i messa valnie
RME,
Sagnnile Letturn
Continua 128400 diy
Cleline 12B 10 4B
Deavlazlans O, 046
i
i
L' Opamtore
Aless PANTLE-.

o

A, Indicazione L {7 sfernalva Leq), Combanta o

'Ill'l'l[ll] Slow (in atbarmativa =ast], Camps di ¥sua Prircipale,

Sullindlcatorg deko Mrumsrte. Le sbamants dess eamaie Indlcase ||
valora O rferimeas nelbe Detlermnme roicaty.

Toli. Classe 1 Toll. Classa 2

40,5 0,548 s1,8 1,948

c,;' Ilﬁqﬁmr‘..ahslu n:r:l Eantro )
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Cenrro df Taratura LAT MO 1BS
Caltbration Certry
Laboratoro Accrodalo (k Taretura

ACCREDIA &'

AR PR A b LR Lk
LAT M* 185

Hamrmra eagli Accardi di Matun
Micascimento EA, JAF & |Lag

Sonora g, Sgnatany of E4, LAF snd ILAL
Seryis ) Ingegnera Acustica Mutial Becagniton Agmertents
CERTIFICATO OF TARATURA LAT 185 H® 2934 Pagina 8 41 9
Certificate of Calibralion LAT 155 N® 2934 Page B of B
PR 1.09 - Rivelators del Valore di Plcco
Scopa Werifca della cyabisisic cdl neslatore del waiore di picco Impastaziond  Poncdemzione Un, Inclcazone Lo, modality Pedie-Hedd, Campo di

Misua Privcipse

Dascrizions Ylana parigonata [ dsposth deto strumento o cue seqnall rattsnnalicd di sguae valore Lottura Indicarore del fonomretro. Lo strumenta deve indlcar asmdes o
il pivgs (-1 0B repetto FS) ¢ durata dfferenta (10 mS e 100 us) FLasEe vaiors ankra 1a talleranzy dl 2 dB&

Segnale Positivo Negativo Toll, Classe 1 Toll, Classe 2

Impulsn 10 ms 124,49 di 128,9 d8

Impuizo 100 U5 12B,7 dB 128,84 du

Dayvlazione -0,2 di -0,1 dé +30 -2,0 dB v2 0 -2.0de

PR 1.10 - Medla temporzie

Scops Yerdica del chouro tegratend. Ui pecda gaengona g letura redethag ad un I E Aondernziane A, Idicazione Leg, Carpe d1 Higled Priccipa iy
ginusnask mendnEs con quella reative 3 tronl donde oyert o st wecoe ificece &
fattore of duiwta wadiabllo.

Descridors iana Inviato un segaete sinusaidaie conlfhun & 4000 Hz e i ampietns 20 0B superine Laifuis Indicytnre dul fonommartrd. Lo strumenbo deve indicire semon o
al imte st del carnpa di ms, princlpakl. Gl 8 sosthubcn @ guests ur segnale a stessa wisione antm le tollersnee stabilie.
tranl d'onda con fattne o dursta L EO00 e 1 B00GD 1 cul Geals squbalents sla
Sagnain Risposta Mitgaurs Denélnzinne Tall. Clames 1 Toll, Clasaea 3
Cantnus B0,0 0B
Rapp, 31000 -30,0 dB 79,5 48 -0,5 dB +1,0 -1,00d8 +1;5 -1,5 48
Rapp. 1710000 -400 dB 79.5 4B -0,5 dB +1,0 -1,0 dB -1.5 -1,54d8

PR 1.11 - Campo Dinamico agh Impulsi

Sropo Werifler del clults inbegratore, La prove verfics 1s linearith dal crcalio con segaall Imposmeionl  Ponderazione A, Indiczions Leg, Camoo di Mliura Prinipale
hmpiztitvl @l amplerm slevsta. Un segnale continue di llvello besso eves 'eventuels
feberwirvte & dlpesalvl cha disst@an | droutio di inbegrezione

Deporizinne Wiane applmts al forarmatro un trena d'onds ainusaltale @ 4000 Me ot durita 10 mS par Lsttyis Inglcsaiors sul forometro. L sctura dase Indicare | valone conbnuo

A serloda A Inbegraziana di 30 sacondl. 1F trero d'onda & sovrppests 8 un segnats @orcn enibro o boiemnze specticie.

shusnldale cortinue i bass wwanta ampleeza par @ limite =T, del camgo di mis,
Segnale Uvsllo Bass Liv.Teorlcn Lhv.Indicato Deviaziomne Tollarsnze
Specifica Classe | 60,0 dib 50,0 da 50,0 48 0,0 4B +1,7 -1,7 da

¥
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Cenkra di Taratara LAT N® 1BS
Caiigration Ceatra
Labiataterio Accredibato o Taratara

Membro degid Accoodi of Mutuo
RFlepnoacimentn EA, LAl & 1ILAC

Sgnorg a.r.l Sigaatory oF &4, LA and LAC
Servizt dlingegneria Arusticd Sl Bidngoition Agresments
CERTIFTICATO DI TARATLURS LAT IBS N® 2934 Fagina 9 di 9
Certificate of Cabbration LAT 155 W 29349 Fage 9 of 9
PR 1.12 - Indicatore di Sovraccerico
Foapn Werlfos cel werrello furzloraments dall rcfostore @ sowmccarica. Impostariend  Ponderazone A, Indizzione Lo, Campo & Misura Frinclpake,

costants dl temga Ske

ascriztans  Fave U8 dovla an Segnele costituito ca trend d'orda di 11 cict a 2000 42 oo frequened Latturs Indicatore del onometro, Lo scasmments dalla lettura dspette al
di mipelizione o' 40 Hz con fattore d oesta 3, ncrementacdn Mamokeza San al walore dl ritedmants deve ssere dl 308 arorn e olkaranze bydless,
ragglungiments cella segnalazions 4! caerancancn.

Fasi Verifica Liv, Gen, Plcoo Mizura Lp{A) Draviazions TolLClagsa 1 Toil.Clagse 2

Indic, Savraccarice 121,84 dB 12313 0B

Eiferimeantn 1208 JdB 122,30 dis

Varifica 117.4 dB 118,2 d8 -0, 1 di +0,4 0,4 dB +0,6 -0,8 B

e ' P .
i ; At 1 i ite vl Ciiry
L l:lu_ef'a'tnﬂ L }7 & I s?nr:-;.at? 7 CFH[#(
Alessandé CAMPANILE ECTT tefngsto MONACD
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Cantro di Taratura LAT N° 185
Calibration Centre

Merrrir degh Accorti di Mutuo
Laboratorio Accreditato di Taratura i

Sigretory of A LAF anc [LAC

Mutudl Aecogiition Ayiaameanes

Sonora Sl

Sonora s.r.l.

Servizi di Ingegneria Acustica
Via def Bersaglieri, 9
Caserta

Tel 0823351196 - Fax 0823 1872083 - sonora@sonorasri.com - waw.sonarasd.com

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185 MNP 2935 Fagina 1 dl 5
Certificate of Calfbration LAT 185 N° 2935 EARE LS

- Data dl Emisslone; 20LZ/02723 Il gresents certiflcato dl taratura & emesse In base
date of tssuea all'accreditaments LAT M. 185 rllasciato 0 acocordo
al decretl attuathyl cdella fegge n. 273/1991 che

- Cllenta Frigest ypa ha istituite |+ Slstema  Mazionare di Taratura {SNT),

custamer Vi Della Stzzione Fona ASI-Griclgnane ol AVOrSE  a-CREDIA attesta |ocapacitd df misura e dl taratura,

. Daslrataio Frogest spa le competenze metralogiche del Centro e la Aferibilltd

receie delle  tarature esegulte & camploni nazionali ed
internazionati delle  wnitd di misura  del Slstema
Internazionale delle Wnikd (515,

- Richiesta 86/12 Questo certificato non pud essere rprodatta In modoe

application parziale, salve espressa autorizzaziane scritta da parte
del Centro,

- In data 2013/03761

oabe

Slrterisce a;

Raferring to

- aggetto Calibratore

frem This certificate of callbrallen J5  lssued in compliance

- cogtruttors Catts Ohmn with tha accreditation LATN. 185 granted according to

manufacturer decrens conmacted  with  falan  faw Moo 27371991
which has  established Ha National Caltralion System.

- mogeila H09101 ACCREDIA attests the calibmtion and measurement

model capabiity, the metrological competence of the Centre

- matricela F10TI6A5S7 and the traceablity of callbration resufts to the national

saral number and international standards of the Intemational System
aof Units (ST).

- data dt rcevimento cggette 2002703721
date of receipt of item

- data delle misure 201203723
date of measwements

- registro df laborataro
laboratory reference

This certificate may not be partially reproduced, except
with the prior written permission of the lssuing Centre,

1 rsultati dl misura nportatl nel presente Certfficate sono stati ottenutt applicando le procedure di tarstura citate alla pagina
seguante, dove sono specificatl anche | campionl o gll strument che garantiscone la  catena dl rferfblta del Centro ed 1 rspettivi
certdficati ol taratura In corso di validitd. Essi sl fiferiscona esciushvamente al'oggetto In taratura e sono valldl el momenio e nelle

cardizioni df @ratura, salvo diversamente specificato,

The mesuremant results reported n this Certificate were obtained follawing the catibration procedures given in [he foliowing page, whero
the reference standards or nstruments are Jndicated  which guarantee the traceability chain of the Bboratory, and the related calibration
certificates in the course of validity are Indicated as wel, They reiate only to the calibrated ftem and they are valld for the time ang
conditions of catlbration, wnless otherwise speciffed.

Le Incertezze al misura dichlarate In guesto decuments sonc stale determinate conformementes alla Guida ISO/TEC 98 e 3l documento

EA - 4/02, Solltaments sono espresse come Incertezza  estesa ottenuta moltiplicanda 'incertezza tipa oer |1 fattere di copertura b
comispondente al Ivelle di Aducla di cirea 1) 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The mesurement vecertainties shated in bhis document  Gave been  dererminged  according [o fhe [SCUIEC Guige 98 and fo EA-4/02,
Usuatly, they have been esfimated a5 expanded uncerainty oblained moltipldng  the standard wecertainty by the caverage factor &
correspanding to a confidence feve! of about B5%., Normaily, this factor k is 2.
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3 saguito wengono dportate e sequentl infoemmazioni:
I e folowing, Mfwmation is reported sbaot:
- la descrizione dedl'oagetto o tarature [9e necessariz),
descristion of the tewn fo be caiibrated (I nacessary )
- Tidentificaziane delle procedurs In base alle quali sand stake gsegurlte € taralure;
recihoical procedures Lsed for calibration perto med;
- gli strumentl/campionl che gasantiscono '8 catena deila riferlbifits del Cantra;
insbrments of messorement standards wino guarantes the Eacealiiity chain of the Cenbre;
- gil estremd des certflcatl di taratura di &l camplont e 'Ente che |} ha emessi;
rejevant catibration certificates of bhose sandards with Dhe Eswmg Body;
= o di tarstura (se affetuata foor dad Laboratorio);
site of caltiratiod [if different from the Labaratary )
- la condlzivn amilentali & di taratura;
caitfaralfon and snvirorenental comiitons;
| risultat date tarature @ la e incertezze astasa,
caltbration rasults and thedr expanded ancarteinty,

Shumentl sattooostl 8 verifica

Trstrumentasion under hast

Strummanto Costrutiors Modaiia Earie/ Matricols
Calfhraters Cre=lba Ofm HEsL01 TL07IEASST
Bormative o orave ufilizzate

Standards and used fagts
I nesulbaki ¢l mesura riportat: nel presents Certificato sono statl ottenutl appicando le procedurs | PRS-Callbrator - PR

The mreasyrement msult reported i B Certificate were obtained llowing procedures |
Il gruppo di strament: analizzeto # stoto verificeta seguendo lo rarmative: CEI EN 50942

Catena dif Bifacibitd o Camolond €] Prima Lines - Strumentaziens atiilzzsts par ln taceturs
Traceability and Hrst Lime Standards - osrumeantation used for e messurenmants

Strumento Unaa Marce a modalo N. Sarie Certificatn M. Vaikdith Erte velidamts
Termalgrametrg 17 Tasto 615 00857502 [FLTFTE ) 0212013 Uni, 5tudl Cassing
Mu lElmekry nle 5 HP Agilant 34401 A MY41043721 o2 02023011 MCE

Microfonn 1® Brual & Kjocr 4180 1412860 12-D65-01 M MAE2013 INRIM

Sensare Baromelrica 1% O DPE 142 ALIB2F5 OZ6/MP/ 2012 a0 2013 ASIT
Prgtanefona 1¥ GRAS 41A4 45544 13-0dda5s-02 01032013 INEIM
GEneratme i Stanfard Research CSI60 BL101 0as1y Q5065012 SONDRA - PR B
Calibr Multrequenza 2% Bruel & Kiper 4226 2433645 05450 Q8D 2013 ISOAMDEESTE
Attenuatore Programmatd 29 ASIC 1003 Cio00i 0211 0562012 SONOHA - PR 7
Allmentamre L GRAS 1244 40264 02/11 06/ 2012 SONORA - PR B
attuatore BEA& 2 GRAS 1444 33943 a2s11 D&MEF012 SONORA - PR T
Proamplifleatons 29 GRAS 2GAG 16630 0ds11 062012 SONOBRA - PR 20
Analkzzatare Aux  Hatlonal Instrument 4474 1116422

Capacith metrefogiche ed Incertezza del Camtro
Malrodogical abities amd pnoeranbes of the Cenlre

arandexra Strurrant] Gamma Livalll Gamme Freguenme Incertezze
Liwella di Presslone So0em Caltbeatari 34 - 114 df 250 - 1300 Mz 0,12 dA
Liwedla di Pressione Sonora Fonpmatr 124 4B 250 Mz 0,2 d8
Uvailla di Pressions Sonars Fomzmmelr 25 - 140 g8 31,5 - 16000 Mz 0,.2-0,7 dB
Livedlo di Presgiome Sonara Fenpmetn (Aitd dl 1/3 atteva) 25 - 140 08 20 - 20000 Hz 0,15-2 4B
Livefln di Presshone Sanara Fongmeatr (Aigrt 41 ottava) 25 - 140 40 1,5 16000 Hr 0,152 4B
Livella di Pryssione Sonars Pigtanalon 124 48 250 Hz 0,1 dB
Sagibitich nlla presslone acustlcs Mlcrafonl camplone da 1/2" 114 dB 250 Hz 0,12 g6
Sensbllich alta pregslone acustica Micrafonl da 1,27 114 di 250 Mz 0,15 0B
Condizion! wmbleriall duraote la misua

Envirnmmantal param@rs ducing masfursmants

Pressione 10157 hPe £ 0,5 hPe

Temperatura 23,5 *C& 1,0°C {HF 23,0 "C = 3,0 "C})

Umildita Aslativa 35,5 URY: £ 3 URYW [rif. 50 UR% £ 10 UR%%)
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Modalith ol seecurions deila Froxe

I¥rections fov the testings
Sagll element spttn verfica vangone eseguibe misure acustiche ed elettriche, Le prove acustiche vengorns effertuata tenendo conte delle condizion Fislche al contorma e

dopo un adequaty tempe di ecciimatamante & prefiscatdamento degll strumenti. Le prove aletttcne vengono invecs esegalte utilizzande adatzator] capachn al adeguata
Irrigredenza. Le unitd gl misum "dB utdizzabe nel presents certificats sonc vahori dl pressione assoluta riferitd & 20 microPa.

Elanco delle Prove effettuste

Test List
Nelle pagire successive sona descritte be singale prove mel ke dettagll esedartivl @ vengessa bnflcatl | parametr] dl prova wellizzatl, b isultat! ettenuti, le deviazionl
rzcontrake, gl scostament! 8 le tolleranze amenesse dalle NOMMatva Ccensiderata,

PR 503 Prasslane Acustics Geaerata Boustica Calibratore 1% di
MR 503 varfica dells Frequenzs Genarata Acustlca Calibratore .01 %
MR 505 Distarsione del Segaale Gensrata Acustica Callbratara %
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Ispezione Prellminare
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Dascrizione Ispezicrd .4 B MODSinG. Lature
Contralll Effettuat Rizultato
Ispazione VISiva supEratn
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Integritd Funziorale suprErabn
Stata delfe battere ed allmentazicne Suraratn
Slabhilzzazlons Termlcs siperatn
Statn Strurnenka Crnglaion! Bunps

PR 5.01 - Presslone Acustice Generata

T Delerrinadens dei oeeil dl pessione acustcs Qe Empautaripnk  Collegamenin dello i'nea Mioalon
aamplone/preampifcatornampilcalon al pultimedo 0 gilalke
Selezlone manuale dell Tresr Yellage,

Descriabana gm0 wlsurs delifanplaces del segnale el Tn o usdia daka linea Micmfonc Latturs Lheeli @ tenstore sl mutfmetno dhgisle nalka 2 fagl. Calie'e dais
camplamyfallmaniatacs 8 callbrtors abilvs, Fase 2: = Inleta nel presrpificrtare PEESIw acysice il A8 usendo e sensibilb dal mkorefons
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PR 5.02 - Verifica dalla Frequenza Generata
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muBimeatia digita e,
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recuperoc (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

CAPITOLO G
DATI E DINFORMAZION I NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE
OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTISPECIALL (EX ART. 216 D.LGS. N. 152/06 E S.M.1. —
D.M. 05.02.98 — D.M. 186/06)

S.T.E. Studio Tecnico ing. Esposito - Viale Kennedy, 11 - 81040 Curti (CE)
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

G.1 INTRODUZIONE

Come gia detto in premessa alla presente relazione, la PIROFER S.r.l. gia svolge attivita di recupero e

messa in riserva di rifiull non pericolosi ai sensi del D.M. 05/02/98 e ss.mm, i, per le tipologie 3.1-3.2

LA

-5.1-5.7-58-5.16 e 5.19, con iscrizione al Registro delle Imprese presso la Provineia di Napoh al n.
398 A, in seguito alla Autorizzazione Unica Ambientale n.1/15 (Det. Prov. n.939 del 09.02.015), per

un quantitative annuo di 16000 tonn. Con la presente richiesta di AUA la PIROFER stl intende

dell’impianto per tutte le tipologie di rifiuti e rorgamyzare’ ridistribuire le aree interne dell’impianto

con aumento della superficie totale in seguito ad acquisizione ¢ suecessiva fusione di immobile

confinante {¢fr, wrafico GR 01 allegalo alla richiesta di AUA).

G.2 TIPOLOGIA E QUANTITATIVI DEL RIFIUTI DA RECUPERARE ai sensi del D.M.
05.02.98 e s.m.i.

Nella seguente tabella si riportano la tipologia di impianto, la fase di recupero prevista ed i

quantitativi, nonché i massimi quantitativi previsti ai sensi del D.M. [86/06:

HPORRER AN rroroctanipvene: 2SN oruammaoll S
CODICI CER RE_E:UI*ERO' {tonuﬁann__ ﬂ_}; ; ton n?ﬁn!!ﬂf =
Produzione di mps per 31
Pindustria metallurgica | [[20002] [120101] [100210] R13 - R4
[E&0117][150104] [170405] 15006 160000
L190118] [200140] [191202]
3.2
[110501] [150104] [200140]
Produzione di mps per [1901002] (191203 [ 1201403 ] RI13-R4
'industria metallurgica [120004] [T70401] [170402] JHH) 664110
[170403] [170404] [170406]
[170407]
51
Messa in riserva [1e01Ia] [1adl1T] (1601 18] RI13 100 S000
[1a0106]
Industria metallurgica 5.7 ;
[160216] [170402] [170411] BLY-R4 100 100
5.8
Industria metallurgica [160216] [160118] [160122] RI3-R4
[170401] [170411] 1000 1500
Impianti disassemblaggio 516
apparecchinture:per | [160214] [160216] [200136] R4 3 i
DECHIEEE EOTERAIENEL [110114] [110206]
rintilizzahili
Messa in riserva 519 RI3
[160216) |_]ﬁ_L12I4J |_'_)_U{.'Il3f:i] LOO0 15010

Il quantitativo potenziale annuale sard quindi di 22300 tonn (classe [I1)

S.T.E. Studio Tecnico ing. Esposito - Viale Kennedy, 11 - 81040 Curti {CE)
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recuperc (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi
G.3 CICLO LAVORATIVO, DI TRATTAMENTO E MACCHINARI

Il ciclo lavorativo e di trattamento si articola nelle seguenti fasi:

o | fase: raccolta di materiali ferrosi € non. Avviene con |'ausilio di mezzi propri e/o di tera
che, una volta all'interno dell*impianto. procedono verso [area destinata al confenmento,

previa pesatura mediante bilico interrato ¢ controllo di conformita in ingresso.

s |1l fase: dalla zona di conferimento 1 materiali vengono trasferiti alla zona di messa a riserva
per poi essere dislocati nell’area destinata al trattamento, dapprima depurati da eventuali
rifiuti non merceologicamente omogenei alla tipologia conferita, poi trattati per operazioni

di selezione e cernita, adeguamento volumetrico ¢'o disassemblaggio,
Le operazioni descritte vengono effetluate mediante

- n.4 gru a benna

- cassoni scarrabili piccoli ¢ medi.

s 1II fase: prevede il trattamento det metalli ferrosi e non ferrosi. In particolare, i materiali
delle tipologie 3.1 e 3.2, come indicato dal D.M. 05/02/98 e s.m. e 1, sono sottoposti a

selezione, a cernita manuale, trattamento meccanico e riduzione volumetrica mediante:
- utensili manuali di uso comune
- pressa cesola;
- trituratore (nuove macchinario),

In particolare nel nuovo triturarore saranno trattati una parte dei profilati e rottami in
alluminio (tipologia 3.2 di rifiuti recuperati di cui al D.M. 05.02.98) che entrano all’impianto.
Le operazioni di triturazione avvengono inserendo i rottami o i profilati di alluminio (provenienti da
costruzioni, demolizioni, raccolta differenziata o da parti di veicoli da centri autodemolizione
autorizati) nella tramoggia di carico del macchinario che poi procede in automatico alla triturazione
mediante le lame di taglio riducendo di fatto volumetricamente il materiale di allumino ad una
pezzatura tra i 4 ed i 10 cm di dimensione massima. Pertanto tale frantumazione, considerando la

pezzatura ottenuta, & pil assimilabile ad un vero e proprio taglio del rottame.

Per quanto riguarda i materiali appartenenti alla tipologia 5.16, come indicato dal D. M. 05/02/98 e
s.m. e 1., questi sono sottoposti ad operazioni di disassemblaggio, allo scopo di ottenere componenti
elettrici ed elettronici e metalli ferrosi e non ferrosi, nelle forme usualmente commercializzate,
mediante I"ausilio di utensili manuali di uso comune; tali operazioni vengono svolte sotto tettoia su

banco munito di canaline di raccolta che convogliano gli eventuali liquidi in cisterne.

S.T.E. Studio Tecnico ing. Esposi'tn = Viale_Keandﬁl = 81040 Curti (CE)
e-mail: ing.esposito.qiuseppe@gmail.com - Tel, 0823/1875114 - 36 -




PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi B
e IV fase: i materiali delle tipologie 5.7 e 5.8, come indicato dal D.M. 05/02/98 ¢ s.m. ¢ i,

sono soppostl a trattamento mediante 'uso di una linea di lavorazione cavi, al fine di

recuperare rame € alluminio dai cavi elettrici e altri scarti differenziati.

La linea di lavorazione & composta da:

n. | macinatore

n. 1 nastro di caricamento

n. | impianto tecnologico adatto per il recupero del rame da cavo elettrico e altri

scarti differenziati aventi peso specifico diverso tra loro
- n. | impianto di aspirazione polver
- gruppo elettrogeno di supporto.

Il processo di trattamento si avvia con "alimentazione manuale dei cavi nella tramoggia. |
cavl vengono macinati e pot inviati alla granulazione attraverso un rullo trasportatore: il
processo continua con la separazione a secco del metallo dalla parte isolante (PVC, plastica,

oomma, ete. ).

Il sistema utilizza la tecnologia della separazione ad aria a seguito delle fasi di triturazione e
impallinamento del materiale. Cio che caratterizza I'impianto, € un sistema a zig-zag, in
grado di separare automaticamente il cavo rigido dal cavo capillare. Tale lavorazione viene

svolta in area dedicata.

e ¥ fase: a scguito delle attivita di selezione e trattamento svolte secondo 11 Regolamento UE
n. 333/2011, i materiali vestono le caratteristiche chimico-fisiche conformanti alle materic
prime secondarie e ai prodotti, nelle forme usualmente commercializzate. Questi materiali
vengono stoccati in apposita area  all'interno  dello  stabilimento, in  attesa della

commercializzazione.

e VI fase: i rifiuti prodotti dall’attivitd di selezione e/o cernila non recuperabili sono stoccati
all’interno dell’impianto in apposita area, ove sostano in attesa di essere conferiti a ditte

autorizzate, dei rifiuti non recuperabili prodotti dalle attivita di cernita ¢ selezione.

e V fase: le operazioni di manutenzione ordinaria degli impianti di servizio, degli impianti di
produzione e le piccole riparazione in genere vengono effettuate da personale interno
specializzato. Tali attivitd, svolte in apposita area dedicata, comportano anche ['utilizzo di

saldatura e taglio termico. In particolare, sono utilizzati:

- n.1 cannello da taglio

S.T.E. Studio Tecnico ing. Esposito - Viale Kennedy, 11 - 81040 Curti (CE)
e-mail: ing.esposito,giuseppedgmail.com - Tel, 0823/1875114 - 37 -



PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 55/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi
- n.l saldatrice a filo

- n.l saldatrice

- .l sistema carrellato per aspirazione ¢ depurazione dei fumi di saldatura e tagho

termico
| macchinar che vengono usualmente utilizzati nell’impianto sono:
e pruabenna
®  pressa-cesoid
s trituratore (nuovo macchinario)

e linea lavorazione cavi clettrici e scarti elettrici ed elettronici (n. | macinatore, n.l nastro
di caricamento, n.1 impianto tecnologico adatto al recupero del rame da cavi elettrici ¢ di
altri scarti differenziati con peso specifico diverso tra loro, n.l impianto di aspirazione

polveri con camino di emissione, n.1 pelacavi)
e gruppo elettrogeno di supporto per Ialimentazione dei macchinari dell’impianto
e cannello da taglio e saldatrici

s sistema carrellato per aspirazione e depurazione fumi di saldatura e taglio termico, con

camino di emissione fisso
s segatrice a nastro
s hanco da lavoro per disassemblaggio apparecchiature

» utensili manuali anche elettrici e portatli.

G.4 TIPOLOGIA,PROVENIENZA, ATTIVITA' DI RECUPERQO, CARATTERISTICHE
DEI PRODOTTI E MODALITA’ DI STOCCAGGIO ai sensi del D.M. 05.02.98

Le tipologie di rifiuti per cui la PIROFER srl effettua attivitd di messa in riserva e recupero, ai sensi
dell’art. 216 del dlgs 152/2006 e s.n.i. — D.M. 05/02/98 e s.m.i., con i relativi codici, sono le

seguenti:

I-Rirrvri Dy Meracii E Loro LEGHE SoTTo FORMA METALLICA NON INSPERDIBILE

Tipologia 3.1: Rifiuti di ferro, acciaio ¢ ghisa
Codici CER: 1201021, [120101], [100210], [160117],

[1501041.[170405],[190118].[200140]. [191202]

S.T.E. Studio Tecnico ing. Esposito - Viale Kennedy, 11 - 81040 Curti (CE)
e-mail: ing.esposito.giuseppe@amail.com — Tel. 0823/1875114 -38-




PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

Provenienza: Attivita industriali, artigivnali, agricole,
commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa
¢ acciafo, raccolta  differenziata;  impianti  df
selezione o di incenerimento df riffuti; attivita di

demaolizione,

Caratteristiche del rifiuto: Rifiuti ferrosi, di accigio. ghisa e loro leghe anche
costituili da cadute di officing, rottame alla rinfusa,
reltame  zincato,  lamiering,  cascami della
laverazione dell ‘acciaio e della ghisa. imballager,
Susti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non
ferrosi ¢ acciaio anche stagpmato; PCB, PCT<23
ppb. ed eventualmente comtenenti fnerti, metalli non
Sferrosi, plastiche, etc., <3% in peso, oli <10% in

peso; non radivatiive ai senst del D Lgs, 730793,

Attivita di recupero: ciMessa in riserva [RI3] per la produzione i
materia  prima  secondavia  per  indusiria
metallurgica  mediante  selezione,  eventualmente
trattamento a secco o a umido per [eliminazione di
maleriale /o sostanze estranee in conformita alle
secuenii cararteristiche [R4]:

-olii ¢ orassi <0 1%

-PCBe PCT < 25 ppb:

-inerti ¢ metalli non fervosi. plastiche, altri materiali
indesiderati - max 1% in peso come somma fotale;
-polveri con granulometria < 1) p: < al 10% in peso
delle polveri totali;

-non radioatiivo ai sensi del decreto legislativo 17
Marzo 1993, n 2300

-non devono essere presenti contenitori chivsi o
sufficientemente aperti, né materiali pericolosi
inflammabili ¢/o esplosivi efo armi da firoco intere

i in pezzi,
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi
Caratteristiche materie prime e/o

dei prodotti ottenuti cimateria  prima  secondaria  per  DUindustria
metalliureica conforme alle specifiche CECA, AISI
CAEF, e UNT

Modalita® di stoccaggio [n cumuli e in cassoni

MNote Stocecaggio  su piazzale  con  pavimentazione
impermeabile ¢ separazione del tipo New Jersey per
la messa a riserva dei rifiuti.

Eventuale selezione /o cernita mediante | utilizzo di
utensili manuali, riduzione volumetrica mediante

attrezzature dedicate.

Rifiuti prodotti Provengono  essenwialmente  dalle operasione di
selezione ¢ cernita ¢ sono configurabili in materiali
di diversa natura (imballaggi misti, carta, legno,
plastica, ecc.) che stoccati in appositi contenitori,

sosteranno n attesa di essere conferiti a  ditte

autorizzate.
Tipologia 3.2: Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
Codici CER: [110501], [150104], [200140], [191203],

[12 0103], [1201041.[17 04 01], [191002],
[170401], [170403], [170404]. [170406], [170407]

Provenienza: Attivita industriall, artigiunali, agricole,
commerciall e di servizi; lavorazione di metalli non
ferrosi: raccolta differenziata; impianti di selezione

o dif incenerimento df vifiuei; attivita df demolizione,

Caratteristiche del rifiuto: Rifiuti oi metalli non ferrosi o lore leghe unche
costituiti da rottami e cascami di barre, profili,
famicre, nastri di alluminio, foelio di alluminin,

rame eletiroliticn nudo, roftame di oftone, rotfami ¢
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa

riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

Attivita di recupero;

Caratteristiche materie prime e/o

dei prodotti ottenuti

Modalita® di stoccaggio

Note

piombo ¢ alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti ¢
lattine di metalli ferrosi ¢ non fervosi ¢ geciaio
anche  stagnato; PCB e PCT <23 pph ed
eventualmente contenenii inerti, plastiche, ete <20%
in peso, oli=10% in peso; non radioattive ai sensi

del D Lgs. 230795,

Messa in riserva [Ri3]per la produzione di materie
prime  secondarie  per  Dindustria  metollurgica
mediante eventuale, fratfamento a yeceo o ctel wmiclo
per Ueliminazione di materiall efo sostanze estranee
in conformita alle seguenti caratieristiche [R4]:

- olii e grassi <2% in peso;

- PCBe PCT <23 pph;

- Inerti, metalli non ferrosi plastiche, aliri
materiali indesiderati <3% in peso come
somma totale solventi orgawici <0.1% in
peso polveri con granulometria <10 fi non
superiori al 10% in peso delle polveri totali;

= non  radivattive ol sensi  del  decreto
legislativo 17 Marze 1995, n 230

- non devono essere presenti contenitori chiusi o
non sufficientemente aperti, né materialf
pericolosi inflammabili eo esplosivi e/o armi

da fuoco intere o in pezzi

emateria  prima  secondaria  per  industria
metallurgica  conforme  alle  specifiche  UNI ed

ELURO
In cumuli o cassoni

stoccaggio sul prazrale con pavimentazione

impermeabile ¢ separazione del tipo New Jersev per
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

la messa a riserva dei rifiuti o all’interno del
capannone. Eventuale selezione /o cernita mediante
[utilizze di utensili manuali, riduzione volumetrica

mediante attrezzature dedicate.

Rifiuti prodotti Provengono essenzialmente dalle operazione di
selezione e cernita e sono configurabili in materiali
di diversa natura (imballaggi misti, carta, legno,
plastica, ccc.) che stoccati 1 appositi contenitori,
sosteranno in attesa di essere conferiti a ditte

autorizzate.

S_ALTRIRIFIUTI CONTENENTI METALLI

T

[ipologia S.1: Parti di autoveicoli. di veicoli a motore, di rimorchi
e simili, visultanii da o operazioni di messa in
stcurezza di ol all ‘articolo 46 del D Lgs, 2271997 ¢
successive modifiche e integrazioni e al D.lgs
20092103 e privati i preumatici e delle companenti

plastiche recuperabili.

Codici CER: [160116], [160117], [160118], [160106]
Provenienza: Cemiri di raccolta autorizzati ai sensi del D Lgs.
221997 e successive modifiche ed integrazioni e del

D Les. 2092003

Caratteristiche del rifiuto: Parti bonificate i auroveicoli, veicoli a motore,
rimorchi ¢ sinili private di hatterie, di fluidi, di aliri
componenti ¢ malteriali  pericolosi,  nonché  di
preumalici e delle  componenti  plastiche

recuperabili

Attivita di recupero: Meysa in riserva [R13]
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi
Modalita’ di stoceaggio Cassoni a tenuta

Note Stoccaggio su plazzale in cassoni a tenuta, con
pavimentazione impermeabile e separasione del tipo
New Jersey per la messa a riserva dei rifiuti.
Eventuale selezione e/o cernita mediante Matilizzo di
utensili manuali, riduzione volumetrica mediante
attrezzature dedicate. Tali operazioni avvengono in
luogo coperto e su banco di lavoro impenmeabile con

canaline di raccolta dei liquidi in cisterne a tenuta.

Rifiuti prodotti Provengono  essenzialmente dalle operazione di
selezione e cernita e sono configurabili in materiali
di diversa natura (imballaggi misti, carta, legno,
plastica, ccc.) che stoccati i appositi contenitori,

sosteranno in attesa di essere conferiti a ditte

autorizzate

Tipologia 5.7: Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio
ricoperto

Codici CER: [160216], [170402], [170411]

Provenienza: Scarti industriall o da demolizione ¢ manutenzione

linee eletiviche, dF lelecomunicazioni e dr apparali

eletivici, eletiratecnict e elettronici.

Caratteristiche del rifiuto: fili o cavi o tecce di alluminio puro o in lega
ricoperti di materiali termoplastici, elastomeri. carta
impreghata con olio o tessuro fine al 30%, piombo

fino al 33%.

Attivita di recupero: aMessa in riserva  [RI3]  con  laverazione

meccartica  {cesolfatura,  triturazione.  separazione
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi -
magneticd, vibrovagliaiura ¢ sepavazione

densimetrical per asportuzione del rivestimento,
macinazione e granuluzione della gomma e della
frazione  plastica,  granulazione  della  frazione
metallica  per  sottoporla  a  all operazione  di
recupero nell industria metallurgica [R4]

Caratteristiche materie prime ¢/o

dei prodotti ottenuti elalluminio e piombo  nelle  forme  wsualmenie
commercializzate.

Modalita® di stoccaggio Cassoni a tenuta

Note Stoccaggio su piazzale pavimentato in cassoni a

tenuta. Spellatura mediante pelacavi: triturazione,
vibrovagliatura,  separazione  densimetrica e
granulazione della frazione metallica mediante 1"uso

i una line cavi.

Rifiuti prodotti Provengono  essenzialmente dalle operazione i
sclezione e cernita e sono configurabili in materiali
di diversa natura (imballaggi misti, carta, legno,
plastica, ecc.) che stoccati i appositi contenitori,

sosteranno  in attesa di essere conferiti a  ditte

autorizzate
Tipologia 5.8: Spezzoni di cavo in rame ricoperto.
Codici CER: [16 01 18], [160216] [160122] [170401], [170411]
Provenienza: Scartl industriali o da demolizione ¢ moanwtenzione

di linee eleitriche, di telecomunicazioni e di apparaii
elettrici, elettroiecnici ed elettronici; riparazione
veicoli: altivita demolizione veicoli autorizzaia ai
sensi del 1 Les. 22/1997 ¢ successive modifiche ed

integrazioni; indusiria automobilistica.
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R, n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) & messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

Caratteristiche del rifiuto: Spezzoni df cavo, anche in iraccla, rivestiti dua
isolanti  costitwiti  da  materiall  termoplastici,
elastomeri, carta impregnata con olio, piombo ¢
piomboplasto: costituiti da Cu fino al 73% ¢ Ph fino

al 72%,

Attivita di recupero: alMessa in riserva  [RI3]  con  lavorazione
meccanica  fcesoigtura,  riturazione,  separazione
magnelica, vibrovagliotura e separacione
densimeirica) per asportazione del rivestimento,
gramulazione della frazione metallica per sottoporia
a all’operazione  di  recupero  nell industria
metallureica [R4].

Caratteristiche materie prime ¢/o

dei prodotti ottenuti rame e piombo  nelle  forme  usualmente

commercializzale,

Modalita® di stoceaggio Cassoni a tenuta ¢ cumuli o cassoni all’interno del
capannone
Note Stoccaggio su piazzale pavimentato in cassoni a

tenuta o in cumuli all’interno del capannone.
Spcllatura  mediante  pelacavi,  triturazione,
vibrovagliatura,  separazione  densimetrica e
granulazione della frazione metallica mediante ['uso

di una line cavi.

Rifiuti prodotti Provengono dalle operazione di selezione e cernita e
sono configurabili in materiali di diversa natura
(imballaggi misti, carta, legno, plastica, ecc.) che
stoccati 1 appositi contenitori, sosteranno in attesa di

essere conferiti a ditte autorizzate.

S.T.E. Studio Tecnico ing. Esposito - Viale Kenned';r, 11 - B1040 Curti (CE)
e-mail: ing.esposito.giuseppe@gmail.com — Tel. 0823/1875114 - 45—




PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

Tipologia 5.16: apparecchi elettrici, elettronici ed elettrotecnici;

rottami elettrici ed elettronici contenenti metalli

non preziosi.
Codici CER: [160214] [160216,[200136].[110114],[110206]
Provenienza: indusiria  componenti  elettrici  ed  elettronici;
costruzione, istallazione é riparazione

apparecchiature  elettriche,  elettrofecniche  ed
elettroniche; attivita industriali, commerciali e di
servizio,

Caratteristiche del rifiuto: oggettl di pezzatura variahile, esclusi tubi catodici,
costituiti da  parii in resineg sintetiche, vetro o
porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di

metalll preziosi.

Attivita di recupero: Disassemblagaio per separazione dei componenti

rintilizzabili fR4].

Caratteristiche materie prime e/o
dei prodotti ottenuti componenti  elettrici  ed  eletironici nelle  forme
usualmente commercializzate.

Maodalita® di stoccaggio Cassoni a tenuta

Note Stocecaggio su piazzale pavimentato in cassoni. Le
operazioni  di  conferimento,  selezione e
disassemblaggio per il recupero della frazione
metallica saranno effettuate mediante "ausilio di

utensili manuali e/o elettici portatili.

Tipologia 5.19: Apparecchi  domestici,  apparecchiature e

macchinari posi-conswmo non contenenti sostanze
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

tesive dell’ozono stratosferico di cui alla legge

54993 0 HFC.
Codici CER: [160216], [160214]. [200136]
Provenienza: raccolia differenziata, centri di raccolta, afiivita

indlustriall, commerciali e dif servizi,
Caratteristiche del rifiuto: Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari
destinati  a  dismissione,  con  esclusione  dei

frasformatori contenenti olit comtaminati da PCB e

PCT,
Attivita di recupero: Messa in riserva [R13].
Modalita' di stoccaggio C'assoni a tenuta
Note Stoccaggio su piazzale pavimentato in cassoni a

tenuta e separazione del tipo New Jersey per la

messa a riserva del rifiuti.

G.5 POTENZIALITA', AREE DI LAVORO, TRATTAMENTO E MESSA IN RISERVA

Lo stabilimento s1 sviluppa in un’arca lorda di 3565 mq cosi suddivisa:

Capanncne 465,00 mg
LUffici & w.c, 145,00 mq
Tettoie lavorazioni 110,00 mg
Tattaia 110,00 mg
Cabine elettrica 15,00 mg
Area scoperta 2650,00 mg
TOTALE 356500 mg
|

Il layout dell’ impianto & illustrato in dettaglio nella Tav. GR.01, allegata alla richiesta di AUA.
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi
Le tabelle (distinte tra messa in riserva delle varie tipologie ed aree di lavoro e trattamento) che

seguono riportano la distribuzione delle aree di impianto, relative alle diverse tipologie di rifiuto,

rispettivamente nello stato attuale autorizzato ed in quello oggetto di AUA:

Dm.!rabuzmne aret a‘: :mpmn.fo ."smm ammfe de: fuc:'ghu

Distribuzione aree i impianto-can e mudfiche (Floklesta dAUA}
L'area destinala alla messa in riserva (R13) avra quindi un estensione di 975 mq; per maggiore
chiarezza si rimanda al grafico GR 01, allegato alla richiesta di AUA, che riporta oltre all'impianto
oggetto della richiesta, anche quello attualmente in esercizio.

Per la determinazione del quantitativo massimo di rifiuti stoccabili contemporaneamente presso
|"impianto, prendiamo come riferimento tecnico la Delibera della GRC n®81 del 09/03/20135, nel cui
allegato viene riportato 1l criterio di caleolo della quantita di rifiuti massima stoccabile nell unita di
superficie. In base a lale criterio, la superficie occupata per lo stoccaggio non deve essere superiore

all'80/100 della superficie a disposizione:
80% x 975 mq = 780 mq da adibire ad attivita di messa in riserva (R13).
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

Distinta arce “netle”per tipologia di rifiuto destinate alla messa in riserva (R13)

Considerando il valore medio del peso specifico per ogni singola tipologia di nfiuto recuperato e
considerando le modalita di stoccaggio (cumuli o cassoni), si € assegnata una altervza media di 2.5
mt del volume di stoccaggio. 51 ottengono cosi i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili presso
I"impianto:

e TIPOLOGIA 3.1: 220mg x 2.5m x 7 ton'me = 3850 tonnellate (capacita max di stoccaggio)

« TIPOLOGIA 3.2: 296mq x 2,5m x 6.5ton‘me = 4810 tonnellate (capacita max di stoccaggio)

e TIPOLOGIA 5.1: 28mq x 2,5m x 7 ton/me = 490 tonnellate (capacita max di stoccaggio)

¢« TIPOLOGIA 5.7: 56mq x 2,5m x 5.6 ton/mc = 784 tonnellate (capacita max di stocecaggio)

« TIPOLOGIA 5.8: 88mq x 2,5m x 5.6 ton/me = 1232 tonnellate (capacitd max di stoccaggio)

« TIPOLOGIA 5.16: 68mg x 2.5m x 5.5 ton/'me = 935 tonnellate (capacita max di stoccaggio)
« TIPOLOGIA 5.19: 24mq x 2.5m x 3.5 ton'me = 330 tonnellate (capacita max di stoccaggio)

La capacita massima di stoccaggio dell’impianto & di 12431 tonnellate.

G.6 VERIFICA DELLE POTENZIALITA' E CAPACITA® DI IMPIANTO

Come gia detto precedentemente, la nuova potenzialita dell"impianto ¢ di 22300 tonn‘anno. Tale

quantitativo scaturisce da:

- caratteristiche strutturali {estensione aree i messa in riserva ed aree di trattamento e

produttivitd ) dello stesso,
- n. 4 addetti alle lavorazioni
- macchinari di lavorazione (pressa cesoia, macinatore cavi, nuovo trituratore)

- capacita di movimentazione interna (n. 4 gru a benna ¢ n. 2 muletti)
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PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

che consentono in 260 gg/annuo di trattare facilmente 85,77 tonn/giorno (ca. 6-7 automezzi con

carichi da 10-12 tonn).

In particolare, presso I'impianto saranno svolte le seguenti attivita ai sensi del D.M. 05/02/1998 cosi

come modificato dal DM, n. 186/06:

Wl_rlﬁ;tl Quanﬁl&i massime trattate Quantita massime*
| POTENZIALITA® (ton/anno) | (ton/gg) in 260gg
3.1 15000 57,69
I 3.2 ) 4000 15,39
5.1 1000 3,85
57 100 0.38
58 100 T 3.85
5.16 200 (.76
519 1000 3,85
TOTALE 22300 85,77

G.8 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLE NORME TECNICHE DI CUI AL D.M.
05.02.98 COSi COME MODIFICATO DAL D.M. 186/06
Per tutto quanto sopra esposto ¢ secondo le informazioni fornitemi dal Sig. Pirovzi Domenico,
legale rappresentante della PIROFER s.r.l.. nonché¢ dal sopralluogo e dalle indagini svolte, il
sottoscritto ing. Giuseppe Esposito, iscritto all’Ordine degli [ngegneri della Provincia di Caserta al
n. 4568 {ex Ordine di Napoli al n, 12541) con studio in Curti (CE) al Viale Kennedy n. 11.
DICHIARA

che la PIROFER srl svolgera le attivita di recupero (Messa in riserva RI3-R4) di rifiuti non
pericolosi (di cut ai paragrafi precedenti) in conformita:

+ alle norme tecniche di cui al D.M. 186/06 ¢ s.m.i.

¢ al Decreto Legislativo n®152/06 e s.m.i.

¢ al rispetto delle norme urbanistiche

% al rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro e di prevenzione infortuni

5.T.E. Studio Tecnico ing. Esposito - Viale iffénne&yf, 11 - 81040 Curti (CE)
e-mail; ing.esposito.giuseppe@amail.com — Tel. 0823/1875114 - 50 -



PIROFER S.r.l. - AUA ai sensi del D.P.R. n. 55/13 per un impianto di recupero (R4) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi

Curti, 29.08.2016 IL TECNICO
(dott. ing. Giuseppe ESPOSITO)

Dofl. ing. GIUSEPPE ESPOSITO
Iscritto ali' Ordine degli Ingegneri
delia Provincia di Caserta al n. 4568
Settori Civile Ambientale,

Indstriale @ delt Informoajone
P é/&'
Lt

Si allega alla presente:

¢ Documento d’identitd del tecnico.

5.T.E. Studio Tecnil:n_ing. Esposito - Viale Kennedy, 11 - 81040 Curti (CE)
e-mail: ing.esposito.giuseppei@gmail.com — Tel. 0823/1875114 =31
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