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RETE DI SMALTIMENTO ACQUE INDUSTRIALI
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LINEA ACQUE METEORICHE DILAVAMENTO PIAZZALE

LINEA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 3 - VASCA DI AERAZIONE 2,00 x H. 3,00 m

LINEA ACQUE DEPURATE 4 - VASCA DI SOLLEVAMENTO 2,00 x H. 3,00 m

LINEA ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA
LINEA CARICO ACQUE DEPURATE Al FILTRI

CAVIDOTTO PER CAVO ELETTRICO DIAM. 75 mm

f
PUNTO DI SCARICO METEORICO DELLE
IMPIANTO CHIMICO-FISICO
COPERTURE E EFFLUENTE TRATTATO
LEGENDA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESISTENTE
—»——  LINEA ACQUE DI LAVAGGIO 1 - VASCA DI SEDIMENTAZIONE PRIMARIA DIAM. 2,00 x H. 3,00 m

2 - DISOLEATORE CON FILTRO A COALESCENZA DIAM. 1,96 x 2,60 m

5 - VASCA DI SEDIMENTAZIONE PRIMARIA ACQUE DI LAVAGGIO 2,00 x H. 3,00 m
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PUNTO DI SCARICO METEORICO
DELLE COPERTURE E
EFFLUENTE TRATTATO

CADITOIE IN GHISA CARRABILI

POZZETTI DI SCONNESSIONE E/O CONFLUENZA

CANALETTE GRIGLIATE DI RACCOLTA ACQUE INDUSTRIALI

POZZETTI DI SCONNESSIONE E/O CONFLUENZA ESISTENTI

CADITOIE IN GHISA CARRABILI ESISTENTI

REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI SALERMO
COMUNE DI EBOLI

Progetto di realizzazione di un impianto di selezione e
recupero di materiale riciclabile in area PIP, localita
Pezzagrande del Comune di Eboli (SA)

SERBATOI IN ACCIAIO INOX FUORI TERRA DA mc 25 (TKXX)

PROGETTO DEFINITIVO

SERBATOI IN ACCIAIO INOX FUORI TERRA DA mc 50 (TKXX)

TUBAZIONE ASCENDENTE / DISCENDENTE

POMPA DI RILANCIO ACQUE

PLANIMETRIA DELLE RETI IDRICHE: SCARICHI
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IDENTIFICAZIONE ELABORATO

RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE COPERTURE COD.ELABORATO N. FOGLIO | FORMATO DATA SCALA
DIRETTAMENTE AL COLLETTORE FOGNARIO (PEAD) DT 07B
L OW16003PD13DT07B1 1 Al++ AGO 2016 1:250
RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA STRADE E PIAZZALI (PEAD)
REVISIONI
RETE DI SMALTIMENTO ACQUE INDUSTRIALI PROVENIENTI DAL CAPANNONE (PEAD)
REV | DATA DESCRIZIONE ESEGUITO | VERIFICATO | APPROVATO
RETE ESISTENTE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA STRADE E PIAZZALI (PEAD) 00 | 11/07/2016 PRIMA EMISSIONE P.DISTEFANO | C.BUTTICE' | R.MARTELLO
01 05/08/2016 SECONDA EMISSIONE P. DI STEFANO C. BUTTICE' R. MARTELLO
RETE ESISTENTE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE COPERTURE (PEAD)
RETE ESISTENTE DI SMALTIMENTO ACQUE NERE (PEAD)
COORDINAMENTO DELLA PRO
VASCA INTERRATA PER IL RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE DELLE COPERTURE . )
Dott. Ing. Domenico Ruggiero
STOCCAGGIO REFLUI PROVENIENTI DALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE INDUSTRIALI
APPROVVIGIONAMENTI IDRICI ANTINCENDIO
PROGETTAZIONE RICHIEDENTE

PAVIMENTAZIONE DRENANTE OW. 'c

Engineering Company

Dott. Ing. Rocco Martello

SCALA 1:250

Dott. Geol. Giuseppe Grimaldi
Geom. Luca Porcaro
Dott. Ing. Paoclino Di Stefano

Dott. Ing. Carlo Butticé
Dott. Ing. Liborio Ardizzone
Dott. Ing. Pietro Speciale
Dott. Arch. Damiano Bonanno
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OWAC Engineering Company s.r.l.

e-mail: owac@owac.it - web site: www.owac.it

Via Resuttana, 360 - 90146 Palermo - Tel.: 091 303243 Fax: 091 7219247
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