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VASCA ACCUMULO

20 mc ESISTENTE

ZONA LAVAGGIO

GASOLIO

CASOTTO

CONTROLLO

PESA

SERBATOI IMPIANTO ANTINCENDIO

2x50 mc = 100 mc
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SALA CONTROLLO

TK03

QG

Dal circuito antincendio

Suolo

Cassetta ad incasso in resina o 

Manichetta in nylon

Vetro a rottura

+1500 dal s
uolo

Tubazione in acciaio zincato

Mannesman Ø1 1/2" senza sald.
incassato nella muratura

Fermo ad U
acciaio zincato verniciato

Spessore

Lancia UNI45mm

femmina-maschio Ø11/2"

Gomito a 90° in acciaio filettato

Valvola d'intercettazione Ø1 1/2"

NOTA (IDRANTI SOPRASUOLO)

Gli sbocchi uni 70 degli idranti saranno orientati in modo da

favorire l'uso delle manichette e delle attrezzature dei v.v.f.

NOTA (INSTALLAZIONE IDRANTI)

Onde consentire il regolare funzionamento dello scarico

automatico antigelo, di cui ogni idrante è dotato, occorre
predisporre un buon assorbimento circostante, posando attorno

alla valvola di scarico un sufficiente strato di ghiaia, curando che

la stessa abbia una dimensione superiore a quella degli orifizi di

scarico, onde evitare l'intasamento.

L'idrante è costituito in modo tale da non richiedere particolari
accorgimenti di manutenzione.

Tuttavia     è opportuno    periodicamente    controllarne    il

funzionamento per verificare se dei corpi estranei si siano inseriti

nelle sedi valvole di chiusura o di scarico e per controllare che

non ci siano state delle manomissioni.

In tal caso si apre l'idrante, si controllano le tenute degli

attacchi, dopodiché, ad idrante chiuso, si controlla che lo
svuotamento avvenga regolarmente.

Normalmente l'operazione sopra descritta consente di

evacuare eventuali corpi estranei che si siano inseriti

accidentalmente.

TERRENO

N.1 MANICHETTA UNI 70 CON

RACCORDI E MANICOTTI

GHIAIA MEDIA

BLOCCO DI APPOGGIO

IN GHISA DN100

GOMITO A PIEDE

VALVOLA DI SCARICO

FLANGIA SCORREVOLE

DA 125 mm.

CARTELLA DA 125 mm.

ANTIGELO

CASSETTA ESTERNA

IN AISI UNI 70

EFFETTI UNI 70

N.1 LANCIA A PIU`

43
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Particolari costruttivi

IDRANTE UNI 70 SOPRASUOLO

ATTACCO MOTOPOMPA - 2" 1/2SEZIONE TIPICA TUBAZIONE INTERRATA

Una volta effettuato lo scavo secondo le modalità i
progetto e nel rispetto delle quote, è buona norma
livellare il fondo della trincea con sabbia e, una

volta posato il tubo, rinfiancarlo sempre con

materiali ottimamente costipabili. Il rinfianco

iniziale dovrà essere effettuato in modo accurato,
specialmente nel caso di condotte a grande

diametro. Sopra lo strato superiore di sabbia può
essere utilizzato materiale fine proveniente dallo

scavo, in strati costipati di circa 30 cm di altezza.

Per ulteriore riempimento si può usare il materiale
di recupero, sempre che sia ottimamente

costipabile, si escludono quindi materiali saturi

d'acqua. Il riempimento deve essere effettuato

procedendo secondo un unico verso e se possibile

durante le ore fresche della giornata.

IDRANTE UNI 45
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SCIOLTA E VAGLIATA

SABBIA O TERRA

RETE DI SEGNALAZIONE

P.E.a.d. PE100

De 125  PN 16 

 De 125 200

MATERIALE DI

RISULTA

di sicurezza

da 25m

55x40x20
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11/07/2016 P. DI STEFANO

PLANIMETRIA IMPIANTI ANTINCENDIO

OW16003PD13DT121

PROGETTO DEFINITIVO

C. BUTTICE'

Progetto di realizzazione di un impianto di selezione e

recupero di materiale riciclabile in area PIP, località
Pezzagrande del Comune di Eboli (SA)

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI EBOLI

00 PRIMA EMISSIONE

05/08/2016 P. DI STEFANO C. BUTTICE'01 SECONDA EMISSIONE
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R. MARTELLO

R. MARTELLO
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0 2.5 12.5 m5 7.5 10

IDRANTE A CASSETTA UNI 45

LINEA ANTINCENDIO INTERRATA UNI 45 - DN 63

LINEA ANTINCENDIO IDRANTI UNI 45 - DN 63

GRUPPO DI SPINTA ANTINCENDIO

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

IDRANTE A COLONNA UNI 70

LINEA ANTINCENDIO INTERRATA UNI 70 - DN125

AREA DI INFLUENZA DEGLI IDRANTI UNI 45

(TUBAZIONE IN PEAD PN16)

(TUBAZIONE IN PEAD PN16)

(TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO)

AREA DI INFLUENZA DEGLI IDRANTI UNI 70

SERBATOI IN ACCIAIO INOX FUORI TERRA DA MC 50 (TKXX)

APPROVVIGIONAMENTI IDRICI ANTINCENDIO

LEGENDA

RIVELATORE LINEARE DI FUMO

(TX - UNITÀ TRASMITTENTE, RX - UNITÀ RICEVENTE)

EVACUATORI DI FUMO 1,00 X 2,50 m

FL

TX RX

IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70

IDRANTE SU  NASPO  UNI 45 A PARETE - IMPIANTO ESISTENTE
 (CON FLESSIBILE E LANCIA)

ATTACCO  MOTOPOMPA VV.FF. UNI 70 - DN 110

LINEA DI ALIMENTAZIONE CITTADINA ESISTENTE

LINEA DI ALIMENTAZIONE CITTADINA RISERVA IDRICA 

ANTINCENDIO DI PROGETTO IN PEAD - DN110

VALVOLA DI NON RITORNO

DISCONNETTORE

INTERASSE FLUSSO TRASMETTITORE/RICEVITORE

DELLA LUCE INFRAROSSA

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

Dott. Ing. Domenico Ruggiero

ANELLO ANTINCENDIO UNI 45 ESISTENTE - DN 110
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