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RELAZIONE GEOTECNICA E DI CALCOLO DELLE FONDAZIONI

1. PREMESSE

1.1 - Nella presente relazione si riportano le verifiche geotecniche (carico limite) della fondazione
dell’edificio all’interno del quale sara ubicata la centralina.

La struttura della minicentrale idroelettrica, posta a quota p.c. 2,50 m s.I.m., avra forma rettangolare,
dimensioni in pianta pari a 10,4 x 12,6 m, altezza massima fuori terra di 6,30 m e copertura realizzata

con tetto a falda (v. Elaborato grafico 4).
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La stessa e costituita da piu ambienti, come appresso indicati:

- il locale turbina, ubicato sul lato est dell’edificio, la cui altezza e tale da consentire
I’installazione di un carroponte per effettuare la posa in opera e la manutenzione delle
apparecchiature installate;

- il locale servizi, adiacente al locale turbina e posto sul lato ovest dell’edificio, costituito dal
locale ENEL, dal locale misure, dal trasformatore e dai quadri elettrici;

- il manufatto di scarico, adiacente al locale turbina, interrato e con quota fondo a -3,25 m

rispetto al piano campagna.



1.2 - La progettazione degli interventi sara tale da rispettare le norme vigenti, ed in particolare:

e D.M. Ministero LL.PP. 11 marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, I’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione.

e Circolare Ministero LL.PP. 24 settembre 1988 n. 30483 - L 02-02-1974, n. 64 - art. 1 D.M. 11-
03-1988 - Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I’esecuzione ed il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

e Norme Tecniche per le Costruzioni — G.U. n.29 del 04.02.2008.

e EUROCODICE 7 - Progettazione geotecnica
UNI ENV 1997-1:1997 Parte 1: Regole generali

e EUROCODICE 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture
UNI ENV 1998-1-1:1997 Parte 1-1: Regole generali - Azioni sismiche e requisiti generali per le
strutture

UNI ENV 1998-5:1998 - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici.



2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOTECNICO DELL’AREA D’IMPOSTA DELLE
OPERE
L’ area di interesse ricade all’interno del Foglio n° 198 “Eboli” della Carta Geologica d’ltalia ed e
costituita, in maniera pressoché esclusiva, da depositi sciolti recenti di colmatazione relativi a processi
morfodinamici connessi 0 con la dinamica fluviale dei principali corsi d’acqua che dissecano la Piana
del Sele o con i processi di origine continentale che hanno, in egual misura, apportato grandi
quantitativi di sedimenti sino all’attuale configurazione del territorio. Unicamente in corrispondenza
dei rilievi “Telegrafo” e “l Serroni”, rispettivamente in sinistra ed in destra del F. Tusciano, e
localizzati in corrispondenza circa dell’esistente traversa idraulica, affiorano le brecce plio-
pleistoceniche costituite da ciottoli e pietrisco di natura calcareo-dolomitica, piu 0 meno stratificate e
da scarsamente a debolmente cementate.
Piu in particolare, procedendo dalle aree interne verso le zone costiere si assiste ad un progressivo
passaggio da termini francamente fluviali a sedimenti palustri e di colmata, ovvero, da un punto di
vista granulometrico da terreni prevalentemente sabbioso-ciottolosi a sabbie, fino ad argille palustri e
depositi torbosi di colmata di acque stagnanti.
Ai fini della individuazione dei principali parametri di caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni
presenti nell’area di interesse, si e fatto riferimento a quanto riportato nella Relazione geologica del
Progetto ““Ristrutturazione della rete irrigua del Tusciano — Interconnessione Bacino del Sele” —
ammesso a finanziamento nel PSR Campania 2007 — 2013- Misura 1.25 — Sottomisura 1 — con Decreto
Dirigenziale Giunta Regionale Comparto n. 786 del 17.12.2013 (Dpto 52 — Dir. Gen. 6), che riporta i
valori medi di seguito elencati:

= v, =17+19 kN/m®

» ¢’ =10+20 kPa

= ]’ =20°+25° (valore riferito ai terreni a grana fine).



3. CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E DI VERIFICA GEOTECNICI
3.1 - Premessa
L’opera di progetto presenta dimensioni esterne 10,40 x 10,50 m ed é costituita, sostanzialmente, da n°
2 “corpi” tra loro connessi:
- edifico centralina, di dimensioni in pianta pari a 10,40 x 9,75 m, fondante su una piastra di base
di spessore pari a 0,50 cm e realizzato secondo uno schema a travi e pilastri;
- pozzetti laterali, ubicati sul lato est dell’edificio ed aventi dimensione complessiva in pianta
pari a 10,40 x 3,20 m, con quota di estradosso della platea di base posta a -3,25 m al di sotto
del piano campagna e setti laterali di spessore pari a 0,35 m.

Di sequito si riporta la verifica a carico limite della platea di fondazione della centralina.

3.2 — Verifica a carico limite delle fondazioni

1. Per il dimensionamento delle strutture in oggetto sono stati adottati i seguenti parametri geotecnici
caratteristici per il terreno:
7= 18 kN/m® ©’=25° c’= 0 kPa

Di seguito viene determinato il valore del carico limite della fondazione, con riferimento sia
all’ Approccio 1 che 2 di normativa.

| coefficienti parziali da applicare alle azioni e alle resistenze dell’ Approccio 1 — Combinazione 2
(A2 + M2 + R2), e dell’Approccio 2 (Al + M1 + R3), sono ricavabili dalle tabelle di seguito riportate

(vedi tabelle 6.2.1 e 6.2.11 e 6.5.1 delle NTC).

Tabella 6.2.1 — Coefficienti parziali per le azioni o per [effetto delle azioni.

CARICHI errerro | Coefficiente EQU (A1) (A2)
Parziale STR GEO
Ye (0 Ye)
X Favorevole 0,9 1,0 1,0
Permanenti — Yol
Sfavorevole 1,1 1.3 1.0
. i Favorevole 0.0 0.0 0,0
Permanenti non strutturali — Yoz
Sfavorevole 1.5 1,5 1.3
Vatiabili Favorevole 0,0 0,0 0.0
ariabili ¥
Sfavorevole o 1.5 1,5 1.3

(1) Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. i carichi permanenti portati) siano compiutamente
definiti. si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.

Tabella 6.2.11 — Cogfficientgparziali per i parametii geotecnici del ierreno

PARAMETRO GRANDEZZA ALLA QUALE | COEFFICIENTE (M1D) (M2)
APPLICARE IL PARZIALE
COEFTICIENTE PARZIALE Y

Tangente dell angolo di tan ¢ Yo 1,0 1,25
resistenza al taglio
Coesione efficace ¢y Yo 1,0 1,25
Resistenza non drenala Cyic ¥ 1,0 1.4
Peso dell 'unita di volume g Yy 1.0 1.0




Il coefficiente globale *“»r” da applicare resistenze (fattore riduttivo) vale “1,8” applicando

I’ Approccio 1 — Combinazione 2 e “2,3” applicando I’ Approccio 2.

2. 1l valore del carico limite della fondazione e calcolato in funzione delle caratteristiche delle
fondazioni e delle proprieta fisico-meccaniche del terreno.
La teoria della plasticita consente il calcolo rigoroso per il caso di fondazione superficiale di forma
rettangolare allungata su un mezzo ideale in condizioni ideali (carico uniforme a risultante verticale e
centrata, piano di posa e piano di campagna orizzontali, terreno omogeneo).
Nel caso in oggetto si possono ritenere accettabili le ipotesi di carico uniforme, di risultante verticale e
centrata, di piano di posa e piano di campagna orizzontale.
Le ipotesi non verificate si porteranno in conto attraverso dei coefficienti d’influenza i quali sono
funzione ciascuno di una delle condizioni suddette.
In base a quanto detto, la valutazione del carico limite del sistema terreno-fondazione é effettuata
mediante I’applicazione della formula trinomia di Terzaghi, la cui espressione base nelle ipotesi note €
la seguente:

glim = NgyD+N; ¢ +N7yB/2

Applicando i coefficienti parziali i parametri di resistenza del terreno nei due approcci considerati

risultano:
Terreni o ) 4
kN/m?® kPa °
Terreni in sito 18.0 0 25 Parametri caratteristici
Terreni in sito 18.0 0 20.4 Approccio 1 — Comb.2
Terreni in sito 18.0 0 25 Approccio 2

La pressioni massima sul terreno (v. Allegato 1 della Relazione di calcolo statico) risulta pari a circa
0,4 kg/cm?; come si evince la stessa & inferiore al carico ammissibile valutato con entrambi gli

approcci di normativa.



CALCOLO DEL CARICO LIMITE DELLE TRAVI DELLA CENTRALINA

VERIFICA INTERVENTO APPROCCIO 1 — COMBINAZIONE 2

Calcolo della Capacita Portante di una fondazione superficiale

1 - Caralteridiche & tipokoia fondalke:

= 10,40 [m] — z 13
= o4 im] B =2 |
= 0,00 [m]
e = 0,00 [m] -
ot [~ AL
- -
B
2 - Caratterisdiche geatechizhe del terrena difandazione:
"= 1800,00 [kgfm?] Presenza delia fakdia: SI
= 204 [°]
s= 14 z=[ 30 Jm
c= 0,00 [kgfom®]
Hp = 2070
ca=|_ 000 |kgtom?] Fattore di sicurezza = 18 |
3 - Metodo of caloolo proposto da Terzagii (1943 )
Tipo di Fondazone: Mestrffonre
Fatori o forma = I B -
Mg = 7439 = B.009.055 77 ([ka] — capgokd portante
Me= 17 649 Gt = 5493 [ kg em®]
[ = 6143 Glamm = 329 [ kg fem®]
4 - Metodo of caloolo proposto da Mbyerfrof (1963 ):
Fattori di forma o= 13558 o = 1,194 T¥= 1,194
Fattori di profondita de=| 1012 dig = 1,006 dy= 1,006
Fattori di inclinazione ic=| 1,000 i = 1,000 ir= 1,000
Mg = 5559 Q=] 387601737 |[ka] — capgokd portante
Me= 15217 Gt = 382 [ kg em®]
[ = 3,080 Glamm = 212 [ kg fem®]
LEGENDA:
N = Sforo momrak
B = lamfesza dela famlaziom: T = Sforzo oi tagho
L = Lurmghrezza dela drdaziome = Peso df vl e del feremo
D= Profonditd plaro of posa dadazions = Argodo of SHto
F = Raggio cela bmdariome 5= Arpodo of aiito temeno - mrdasiome
£= Guoda dkdadalpe. ¢ = Coesione
e = Gxoentiodd in B Kp = Cos¥ Spinda passva

oo = Arigodo diaimazione Hrdazione 3 = adesone o i3 base fondake



VERIFICA INTERVENTO APPROCCIO 2

Calcolo della Capacita Portante di una fondazione superficiale

1 - Caralteridiche e tipokaia fondake:

B= .75 [m]
L= 10,40 [m]
b= 0,40 [m]
F= 0,00 [m]
e = 0,00 [m]
o= 0,00 [°]

T [,

ot~
B

2 - Caratteridiche geatechiche del terrena difandaione:

= 1&00,00 [ ko fm 3]
= 25 [*]

5= 17 [°]

c= 0,00 [ kg fom®)

Kp = 2464

ca= 0,00 [ kg fom™)

Prezenza delia fakda: S|

2[5 Jmy
Fattore di sicurezza =

3 - Metodo of calooio peoposto og Terzaghl (1943 )

Tipo di Fondazone: NMasiriformoe
Fattor i forma: s 1] s 1 ]
Mg = 1272 =[ 1231435062 |[ kg ] — capgcia portante
Mc= 25135 Gt = 12,14 [ kg fom®]
M ¥= 12,796 Qamm = 5,28 [ ky/cm?]

4 - Metodo di caloolo peoposto o8 Mbyerfrof (1263 )

Fattori di forma zc=| 1462 o = 1,231 o¥= 1,231
Fattori di profondits doc=| 1,013 di = 1,006 dy=[ 1,006
Fattori di inclinazione ic= 1,000 iy = 1,000 iy= 1,000
Mg = 10662 Q=] 5422580213 |[ka] — capgcia portante
M= 207 Gt = 8,31 [ kg fom®]
M y= G766 Qamm = 361 [ kyfcm?)
LEGENDA:

B = lamkezza dela famdaziom

L = Lumglresza dela dmdaziom

O = Prodosdita plano of posa Badazions
R = Raggio ceda frlarione

Z= Quoia @lda dalpe.

e = Booenticds i B

o= Arpods oelinazione Brdazione

M= Sforzo momrak
T = Sforzo di taghio
¥ = Pemo o volui e def ereno
t= Argod of ito
&= Armgodo of allrito terenn - Badaziome
G = Coesine
Kp = Coed Spinda passva
a = adesome kigo la base fondalke





