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PREVBSSE
IL territorﬁo interessato dagli 1ntervert1 proposti con il
presente piogetto di massima ai un impianto ﬂrrlguo rlcade in sini-

stra Volturno ed in 51n15tra ded Regl Lagni.

_ T1 Consorzio di Bonifica del Pacino Infericre del Voltwrno,
. per gli usi iyrigui, ¢ tdncessioﬁario della portata di ms/é.'zs alla
traversa di ponte Anmibale sul Volturno, in base al DeP.R. 2270/3898
del 30 maggic 1950, successivamente confermato con D.H. LL. PP. e Fi-
nanze ns 586 del 4 dlcewbre 1971 _ IR
© - Della suddetta portata, m /é 12,57 sono destlnatm al compren—
" sorio in destra del fiume e m /é 10,23 -alla 31n15t%a.
_ Di-questi ultimi, al sub comprencorlo in deetra de1 RRa Lagnl
& assegnata una aliquota pari a m /é 4,59 per 16 /24 ore divrne e m /é
4,21 nelle rlmanentl otto ore notturne.f e
N _ Con"equentemente, per-l1a 51nlstra RR¢ dagnl rlrungoro dispc-
T pibili m /L 5,64 per.le 16 ore dlurne e m /é 6,02 per quelle nottur— f
Per.le necessitd che verrammo di'seguitd'illustrate, 1a'por~
" tata necesqarla per 1l sub~comprenso*1o in 51nlstra de1 RRo Lagnl e

_rlsultata dm Tt /é 5,32 pexr 24/?4 ore, 1nfer10re aulndl, alle dlsponl-

| bilita sopra indicate.

Secondo 11 progetto d1 massmma 23/483/N redatto nel 1979 11
'comprensorlo da s:nlstra de1 ‘RRe Lagni su Cul dovra reallzzar51 un i
...... |

pianto irriguo tubato, e della estensmone di Ha 16.550 tOpogra£1C1 che

al netto d°119 grandi tare si rlducono ad Ha 11.213 (SAU).

HIT




Con una paxzializzarionc pard allvdoy, la superficie che

verrd irprigata ogni awmo risvlita ¢i Ha 9000 suddiviei in tre zone
Alta (Ha 1500 tra quota 80 € 50 mescme) - Media (Ha 3000 tra guota
Basca (Ha 4500 2l di sotto di guota 25 mosmm;)a"

50 € 25 MeSelle )
La dotaziowe irrigua per ettarc & stata determinata in 1/%
0,55 con funzionamento continuo nelle 24 ore. Tenendo conto delle
perdite in rete, la dotazione sale a 0,59 1/sec Ha,per'cui la porta-
'ta totale necessaria wisulta ai 5,32 n?)%¢ La durata delltesercizic
& fissata in 16/24 ore. - o | o
Nel citato progetto di max 23/483/M & stato proposto wno
scherma delltimpianto irriguo basato sui swddetti paramétri,con_un mo—

dnlo della distribuzione fissato in 1/sec 10,4.

- Lo schema idranlicd generale era articolato come segue:
1) dmpianto di derivazione a monte della traversa di ponte Amibale - :
sul Volturno; ' o

23 1mp1anto di sollevamento e consegna della portata di competcnza,;,

a tre vasche dl carico ﬁlSpOgte a aguota tale da consentlre 1'adgu— |

servizio delile tre !

_;1one a gravita fino a tre vacche di compenso a

'zone altimetriche di cul si & fatto cenno:

3) addu21one medlante due conﬂotte in acciaio del g 1500 di cul 1a
ore

prima (n.1) per 1ltadduzione 24,/24 alla vasca di compenso bassa menm?

'tre la soconda, per 16/24 ore doveva allmeatare 1a vasca Medla'e

_-"tj
!
-,
r

4) rete di distribuzione.

-.__"_,_,_'_.'. LDl



Per quanto ooncerne le fd81 @i amttuazione 4ell’ 1nte "0 ¢mw

pianto irriguo ed il relativo impegno da perte dell'utenza, il pro-
cetto dx massima del 1979 prevedeva tre distinte.fﬂﬂ" ; -

1*-fase::dériva?iono 81 MB/E 2,16 pcr l'alnuenbaylone 24/24 orr del—

1& vasesa bassi &8 cervlzlo ﬁell‘onunlmo subh- Pomprcnuorlo 4 Ha 45003

Portata da erogare in 16/24 ore: w /é 3 24

2” fage: derivazione di m3/b 4,32 per 1'alimentazione_24/§4 ore del=
ie vesche a servizio dei sub-comprensori Alte (Ha 1500),'Madio {Ha

3000) ¢ basso (Ha 4500), nell'ipotesi di parzielizzazione nells mi-

' {
sura dell? 0%, !

Le portate da erogere in 16/24 ore sono, fispettivaiénte:
wl/s 3,24 per la zona Yassa - T
m3/é 2,16 per la zona ledia;

mB/B 1,08 per la zona Alta

37 fase: aerlvazlone della portata max pari a m /h ,3é'ﬁel periodo
di magglor rlchlesta, per 24/24 ore, per tutti e tre 1 sub-compreuso
£i. | | | LEe

- Le portate da erogare in 16/24 ore sono:

m3/g 3,99 pér la zona Bassa :

mB/S 2,66 per la zona Yedia

m3/é'1;33'psr'la_zona Alta,

y Con'ld stesqa sudlelsloneCI@nOlOglCaera prev1sta anche

la coutruz1one delle ret1 1rr1gue secondarle, non appena fossero re— |

|

se dlsponlblll e consegne d'acqua - alle vasche di com
- In base a tale programma quadro, insieme al progetto dl
massima sommarlamente 1llustrato, fu presenitato anche un prlmo 1ot—

to ebecutlvo ~ 1° gtralcio (Prog. n. 2;/484/&) che rlguardava le L
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&) opera di presa dal Volﬁurno commisurata alla port&fa max di msfb 5432;

b)

Ut
]

sole opere di derivazione ed adguzione slla vasca 6i compenso Bassa,
In particolare il progetto esecutivo n. 23/484/a prevedeva tutte le
opere necessarie per le realizzazione della '1° fase con la predispo~
sizione délle opere murarie della centrale di sollevamento, snche per
la fasé Tingle,

In sintesi, si prevedeva:

impiante di sollevamento che comprendeves

1) fabbricato predisposto per l'installazione delle n. 18 pouwpe pre~
~viste per la scluzione finale; |

2) fornitura in opera di n., 4 pompe da mB/B 0,72 ciascune {wns 4i
rigserva) per il sollevamento &i m3/h 2,16 fino alla vasca di ci-
rico bassga;

vasce di carico bassa {m 500) con relative tubazioni di collegamen—

to con 1'impianto di sollevamentoj

condotta addutirice (n, 1) del F 1500 acciaio (ml 22,0%6) per il
collegaménto tra la vasca di carico bassa e la vascs di compenso
Basba, | _ o

Per la seconda condotta (n. 2)”pure essa del ff 1500 ecciaio, era
prevista la sola fbrnitura in ppera; nello stesso cavo d4i posa del-
1a cﬁﬁdotfa h;'T,‘pef'11 solo tratto in cui, secondo il progetto &i

massiﬁa, 1e due condotie corrono'affiancate (da progr. 444 alla va-

"ses dl carico bassa).

la vasca di compenso Basse, della capacitd ai m3 91.500;

opere di attiraversamento e varie di completamentoe per la funziona-—

itk del lotto;

e,
R

o o— - — e



Ltimporto del progetto esecutive presentato riaultava di Lire

42.836,000.000 di eui L. 31:314.000.000 per lavori e forniture.
- In fase di istrultoria, gli UWffici tecnici della Cassz
nel concordare con la opportunitd degli intervenii proposti, riten
nere amnissibile lo schema idraulico proposto dal progettie, déndb_
indicazioni ivi contenubi sulle

per gcguisiti gli elewmenti e le

diverse fopi cronologiche di attuazione e di utilizyazione dello

inpianto. _ _
Iin sostanza nel progetto venivano messi ir evidenza i

vantagegi derivanti dalla posgibilita di disporre di due adduttrici,
gia per quanto concerne la sicurezza della gestione, sia per quanto
concerne 1‘aut0nomia del primo stralcio esecutive riguardante liali
mentazione della zorna Bassa di estensione pari alla metd dell'intero

comprenoorlog'
Inoltre 11 copfronto comparativo effettuate tre la solualo

ne finale propogta ed altre che prevedevano un'unica condotia addut
irice o tubu21on1 di aliro. materiale, all'epoca, sembrava dare pre—
ferenza allc schema proposto poichd 1l costo della gestlone, yer
guanto concerne le spese per il sollevamento, sembrava avere scar—
sa rllevanza. Infattl 1 coat1 unitari dell'energia erano stati as-—
'ENEL

sunti tcnendo conto dl un ‘rapporto privilegiato, per cuil

che ha in cogestlone con 11 Consorzio di Bonifica la traverva dai -

Paonte Ann;bale sulLVolturno, avrebbe dovuto conceders condizionl d1 -

favore,
Conceguentemen*e; nei suddetti confronti, 11 costo della

energia necessarla per 11 sollevamento, agsunto & base dei calcoli

veniva flssaio-pdrl{& L /kwh 15 con influenza determinante sul ri-

sulteti finalz.



:._ffeBpresse varere favorevole sulle proposte progettuali in quento sca-

-:"af tur1te aa confronti effettuati con soluzioni alternatlve. : i

7.

Per quanto concerne, invece, 11 materiale delle uuba21on1,

'dagll UfflCl della Cassa vennero espresse riscrve in relavlonc allae
COHdlZlonl geclogiche del ferrenc cd alle correnti vaganti generate

'dalle linece ferroviarie Roma~Villa Literno-Pozzuoli ¢ Roma-~Aversa—-Na-

roli,
Altre sostanziali riserve venmero espresse per quanto con—

cerneva la funzionaliti dei dispositivi proeposti in progetto per im-—
pedire l'accesso dell'aria nelle condotte adduttrici dslle vesche di
carico ed, ancora, aulla complegsith degli schemi di funzionamento de~
gli 1mp1ant1 dai pompa"glo estremamente condizionati dalla necessita

di rifornire, per portate e tempi 4i elimentazione diversi nelle ven~
tiquattro ore, le vasche Media e Alta, '

Tre 1'altro, come si rileva dagli schemi ai funzxonamento |

detta&lzatamentc illustrati ed sllegati alla re‘azlone dell'clabora~ |

:to progettuale che ora si presenta, per far fronte alle diverse esi- J
-1lgenze dell'lmplanto, ai prevedeva il sollevemento ai rortate. fine ad
1 m3/é alla vasca di carico alta per poi scaricarle nella vasca di |

'carlco medza, ad Integrazione della portata di elimeontszione della

'_;vaﬂca di conmpenso bassa,
Allo scopo di contenere la rresente relazione entro limiiizf

sl rinvia agli atti progettuali per un eventuqle approfon—'

"-mis's'ibili',

dlmento del’ " complesso schema d: gestlone prev;sto dal precedante

hprogetto ‘esecutivo 23/484/a,

L& Delegazione, pur rilevando 18 e

itd dello schema 1draullco generale, con voto n. 95 del 23.4,.19 |
l




La Cassa, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di
- confronto per 1l'ggeiudicazione dell'appzlto, ritenne opportune fa-

re ricorso alla procedura prevista call'art. 24 - commae 1 -~ letbera

b della legge n. 5684 dell'8 agosto 1977 ammettendo anche soluzioni
in variante, determinando & priori come di norma, i criteri di valu-
tazione per la scelta deli‘offerta pil antagglo 58, pr901ﬁand elire
sl gll .elementi progELUuall non sogzettli a variazioni,

Fureno indicati come vineoli de rispettare, le portaie idri
che finali, 1'ubicazione delle_vaéche di compenso ¢ le relative quo—
ie piezometricle, |

Alla gora svoltasi presso 18 Cassa stessa hanno partaciph—
to tre imprese, di'cui Gue hanno prgsentato offerta sul progetto del-—
l'ﬁmministrazione, mentre la terza ha presentato un progetto con va~
. rianti. | . |
Il prezzo richieste per la realizzazione di questo proget—

to variato, indipendentemente dalle &ltre condizioni ivi contenute,

tutte pin favorevoli di quélle offerte dalle altre Inprese, & risui-

tato infefiere di oltre quattro miliardi di lire rispetto a quello
" richiesto dalla concorrente pit Viciné nella graduatoria,

Tenuto conto che anche le altre condiziani sonq.state Li~
tenute convenienti, dopo accurato ed_apprdfondito esamé“da parte di
ung& Commissione costituits bon maggioranza ai esperti esterni 8ll'Am
minigtrazione cassa l'appalto e stato aggludlcato all'Impresa che

ha offerﬁP i1 prcgetto in varlante.
Le svddette var;antl. in 51ntesn rlguardano'“

1) spostamento ed abbassamento della bocca di presa onde mssicurars
i1 carico necessario per la mex derivazione, anche in concomitan=

za i minori mltezze d*acqua a monte della traversa di ponte Anni-

bale .
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2) frazionamento del sollevamento complessivo in due centrali, di

cui la Primg in prossimitd dell'opere di derivazione, d8111 PO~
tenza nbceusalaa per il sollsvamento dells nortaua max psri g
5,32 m /é Tino alla vasce di compenso bossa, Ia seconds contrg-
le dovra servife per il pompaggio di alimentazione delle vaéche

lledia ed Alta, derivando le portate necessarie dalla vasca Qi com

renso bagsa,
Nel primo lotto eguout1VO s0No prevzste le opere murarie delle

due cenirali ed i erupp¢ ai sollevamento ver la sola poritate di

1" fase pari a 2,16 n /% come ‘nel progetto baae,'
3) .sogtituzione delle tre vasche d4i carico con und sola Yorre piezo—

metrica;

4) sostituzione delle due condotte addutirici, ciascuna del g 1500

in acciaio, con una sola tubszions in c.a.p. del Z 2000,

Tutte le altre condizioni del progetto poste a bg 3o1c della
gara sdno rimaste invariate.
T Yavori &i cﬁi_si ¢ fatto cenno sono in esecuzicne,

. Considerato che al precedente lotto esecutivo dovrd fap
gseguite un secondo lotto 4i adduzione, si & ritenuto opportuna la |  1
rrescntazione di un nuova progetto di massima per l'inguadramento '
- di tutti gli interventi es ecut1v1, 1n particolare di quelli modifi~
cati rlspetto al precedente progetto generale. ' '

- Come accennato,rlspetto al precedente schema generale B
sultano modifieati, oltre agll elementl gié 1nd1cat1 a prop031to dal?
nche e capacitd delle vasche.dl

1. lﬁ++ egecutive gia appaltatg, &

W W

compenso alta e media.
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Cpere varicie

i} - spdstamento dell'opera AL prcsa e messa in carico della con-

dotta di adduzione. Sostitusione delle tre vasche di carico con und

solae torre piezometrics,

L'incile delle presa di derivazione @ monte della traversa di ponte

4tnnibale & stato abbassato di circa m 1 {m.s.m. 23) rispetio alla

precedente soluzione, onde aumenta?é le garanzie anche in periodi di

pecarsi arffiussi allia travérsa,_La nUOVE rresa & prevista ciréa 50 m

a monte di quella'esistente per l'adduzione irrigua alla destra Regi

Lagni ed & corrcdata dagli organi necessari per le eventuali manuten

zioni. ' S

_ Iediante una breve galleria in c.a.g lunga cirez m 20, del-
le dimensioni 4 x 3,75 mq,'le acque verrannoe addotte alla prima cen—

itrale di pompéggio per essere sollevate fino ad una tprre_piezometri-

Cao . . - : o I : .
Questa, di estrema semplicita di fun21onamento avré anche |

la funalone gi sconnettere le condotte prementl da quelle d1 adduzzowf
ne. _ _ _ %

_ Rlnvlando agli elaboratl progettuall per magg10r1 dettdgll,;
gi fa presente che l'opersa e CObtltulta strutturalmente da un ¢ilin- j

aro nervato del diametro 1nterno dim 10, nel CUl 1nterno verra rea-

1lzzato un altro 0111ndro del dlametro a1 om 3 a quota dl sflorﬁ T,

 s.m, 61, da cui ha orlglne 1a condotta dl adduz1one del ﬁ 2000.
quota 87 m.s.m., vale & dlre & I 1 68 al dl soPra del m8891mo llvel- _
lo- corrﬂspondente al moto permanente, sOn0 dlsposte sette bocche ai j

|

sfloro per troppo pleno, clasbuna della larghezza dz n 1 60, collegau




1

te con altrettante condotte aellﬁ'GOO contenuie nelle nerveture ed
opportunamente ventilate, L .f f | .

_ I1 fondo della torrehé pﬁcto am 6 al di sotto della quota
1drostat1ua della co;dotta, per. contenere all'interno dells torre
stessa le 056L11&Zion1 di meto vario che poasono determinare escur-—
sioni delltordine di ecm 50 al dl sopra della mnax plezometrlca di-

namica (¢ = 5,32 m /b) in fase di avviamento e di m 6,44 al di got~

to della statica di valle, nella fase di arresto,

2) Condotta ai adduzione. - /

Rispetto alla precedente-solﬁzione,'che prevedeva 1'adduzione medigrn—
te due condotte affiancate del ﬁ 1500 ciascuns in acciaio, dopo ap-—
profoﬂditi accertamenti sulle reali condizioni del terreno, in par-

ticoelare sulle escursioni di pelo libero dells falda e del maggiof

coeto del gollevamento per l‘adduzidne con due condotte § 1500 rispet-
to ad un' unlca tubazione del ﬁ 2000 & stata proposta una sola condot-

ta del dlumetro suddetto in’ Co a.p.'; o

ubsta ulmen31onata per la max portata 5, 32 m /q collega

‘la torrc piezometrica con la yasca di compenso bassa,con vn ftraccis~
t0 quasi coincidente con quellp'precedente proposto per le due addut—
trici parallele, | :'_”:m:'_ :

| "~ Con 1a'nubvé solﬁzibﬁeIVeﬁgbﬁo eliminati tutti 1 collegze
menti orlglnarlamente prev;stl per le due condotte di grosso diame- |

tro e sul cul fun21onamento 1n caso dl necesslté nasconog fortl per-—

a1 nuovo materlale proposto, 1nf1ne, offre maggiori garun-— ]

zie nel confronti delle_corrent;“vagantl generate dalle liunee ferro-

Y R —

viorie che si incontrano lungo il tracciato ed & causa della presensa
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del giunto elastihofpdssono bene sepporiare eventuall sollecitazio-

ni di origine sismica,

3) Implantl di sollevamento

Come agcenna to, nel precedente progetto dOVEﬂUOul fronteggiare le

piu gvariate richieste da parte dell'utenza, erano previsti schemi

di funzionamento estremamente complessi che, tra 1l'aliro, determina-

vano anche sen31b111 oscillazioni delle quoie piezometriche nelle ad-
duttrici. _

Con lt*adozione di una condotta unica risulta semplificsato
lo.SGhema di'esércizioqnel senso che dovendosi alimentare vasche 8
diveresl livelli, éppﬂre pil conveniente uwn scollevamente in serie an-

ziche¢ in parallelo e, quindi, anche la collocazione delle centrali

in puntl dlstlntl.
La prlma cenﬁrale ¢ prevista 1n proa51m1té deJl'opera ad 5

presa dal Volturno ed o dlmen51onata per l'impianto di n. 6 pompe ne-

cessarle per la 3" fage (5,32 m /s), di queste une & di riserva, |

Per 11 fun21onamento della 1" fase sono previsté tre pompe

(ai Cul una di rlservu) con girante ridotta, Lo stesse pompe, cambian !

do la glrante e con 1'agg1unua di aitri 3 gruppi assicureranno 11 funi

21onamento per la faqe finale,
' 11l pompa élO dalla prima centrals e previsto per 24/23 ore,

ecessarle alle tre none da servire,

'per la portate
| : trale e dei suoi automa-

_sopveglnanza di questa cent

la traVersa dl ponte Annlbale, "
SR |

In pr0551m1té della vasca di compenso bassa ver*é realizga—
I_

ta una seronda centrale di sollevamenio per l'alimentuazione delle va-
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sche ci compenso mecdis ed alta,con cabina di trasformazione ete,

ﬁnﬁesso a guesto edificio che cade in zona baricentrica
del comprensorio verra realizzato i1 ceniro direzionale dell’impian
to e la sede déi-telecomandi e dei contrelli. L'acqua verrad deriva—
.ta dalla vasce di conmpenso basza e svllevata alle vesche alta e me—
Idia mediante due auvtonome condoite, rispetiivamente del diameiro di
1000 mm e 1200 mm entrambe in c.a.p, protette da casse dtaria. Il
gollevamento & previsto per la durata di cirea 19,5 ore su 24,

Rigpetto al precedente progetto il numero dei gfuppi ai
pompaggio si riduce da 18 a 2, '

TNella relazione di progetto, mediante grafici e tabelle

vengono dettagliatamente i1llustrate le caratteristiche degli impian=—

ti e del relative funzionamento,

4) Vasche di compenso

La vasca di compenso basesa, poichd faceva parte del primo appalto,
" come de disciplinare di gara & rimasta della stessa capacitd origi-

nariamente prevista vale a dire m3 91.500. Con il nuovo schema di

funzionanento, la capacitd di riserva aumenta dagli originari mec 492

a mc 14.900,
Per guanto concerne, invece, le vasche Alta e Media, per
o

3 30.000 (m3 0336 di riserva) del‘prOgétto '

- questtultima, contro i m
> 61.000 {ai eud 3

' di massima precedente,si avrid una capacitd di m
G700 di riserva) mentre per guelle Alta, la nuqva'capacité si ridu~ |

ce & m3 31.000-(m3 5000 di riseiva) contro i precedenti m3 80.000 j

{di cui m3 11,816 di riserva).



4.

R

Cid & conseguenza della diversa durata del pom“a ;Zio che
nel precedente progetto era prcv1sto per 16/?4 ore per_la vasea me?
dia e per 8/24 ore per quella alta mentres con la nuova soluzione le
durats sono zli‘incirca equivalenii mel periodo di puﬁta.(19,5 ore
50 24 ). o

5) Canale di scarico

T Nel progetto di massima del 1979,. questo aspetto non era stato con—
) venientemente’approfondito,in quanto si prevedeve la possibilitd del-
. . lo scarico delle vasche di'compenso attraverso la rete di fossi natd_

-rall ed alvel strads esistenti..
Un piu attento esame del¢e reali posplblllt& offerte da

questo‘retlcolo ha dimostrato che esso 851ste.p1u sulla raporesenta— f
in quanto 1la refe di'scoﬁo & ate-~

zione in cartografia che in realtd,

. ta mahtenuta efficiente oltanto nelle rasce lltoranee dove magglorl

- erano gll interessi e le 1nfrastruﬁure da tutelare.
i Quindi, nel presente progetto gsi propone la cosiruzione di
epposita condotte di scarico che pud enche consentire la restituzio- (
g

-ne alla vasca di compenso bassa delle acque 4i scarico delle vasche

-alf{a e media, in occasnone di 1avor1 ai manuten21one Trattand051 di

acque sollevate e provenienti da . una fonte lontana é del tutto BV1"'W

dente la ucxlzta del sistema proposto. o
“ o La tubanlone ai scarlco segulra 1'andamento plano altlmetrlu

R co della condotta di addu21one e saré in grado anche_dl_raccogllere.;iw

gli scar1ch1 ai questa. R _
' Essa saré realizzata 1n cemento armato, essendo prev:sto 11f

deflusao a pelo libero ed é sudd1V1sa in tre tronch1' ff;-“




19 tronco: dalla vasca altz alla'confluehza con 1la condotta di sca=-
rico della vasca media: ml 1895 ~ ¢ 800 - @ = 0, 89 I /é rendenza -

variabile dal 6 al 16%o.,

2° tyonco: della confluenze suddeita alla vasca bassa:

m 1962 ~ £ 1400 -~ Q = 2,65 m3/s ~ pendenzas 6,71%0,

31° tronco: dalla vasca bassa alle scarico finale in un collettore
delle dcque pluviali recentemente realizzato dalla Cassa: m 4936 -

g 1400 -~ pendenpa minima dﬁo e m-3023 - f 1600 - pendenza: zﬂo -

Q = 4 m /b

ritsh o
In corrispondenza dell'attraversamento del collettore del-
le acqﬁe nere in sinistra RR, Lagni, diretto all'impianto di depura-
~zione, & prevista 1a possibilitd di inmissione in gquesto di agque
per la diluizione dei liquami ovverc per lo spurgo al termine della
atagione irrigua, - : o
Nel presente progetto di massima ncn sono previgte altre
varianti rispetio all'elaborato del 1979 e pertanto rimungono immu- :j
tate: o o | i

&) portzte idriche alla distribuzione; ' o ' S
_ . N S

k) tracciato della condotta di adduzione con'qualche modesgsto adat- !

tamentof

4 T - . .

c) opere di attraversamento_  o
d) quote p:ezometrlohe ed ublcazloﬂe delle vusche d1 compenso

g} sch “'gdi”f “““““““““““ .0 -della distribuzion e, QOF&ZlOﬂl 1rr1gueﬂ

e durata dell‘eser01z10.
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STINL DEL YROGETTO

In considerazicne del tempo trdscorso dalld precedente
progetﬁaéione, 51 & proceduio all‘dggzornoﬂanuo del Prezzi ovigi-
nari, dal settembre 1979 al settembre 1982 limitatamente alle sole

operc di adduzione che, sgostanzisalmente, risultano variate,

In base a questo agglornamento effettuato ¢on le tabelle:
revlslonall, risulta che il coato orlglnarlamente valutato in Lire
41.404 ,000.000 per 1 lavori e forniture, rlgulterebbe ogel di lire
73.700.000,000. Aggiornando al 30.92,1982 anche il eosto del 1° lotto
esecutivo eppaltato (Prog. n. 23/464/a L.'32'844'000'OOO nette - co-
me da offerta del 10.2,1982), con la revisione prezzz, 51 avrcbbm un

1mporto rari a L. 44.,511.000.000.= _
'Sommando al guddctuo importo la spesa necessarla PeIT com-

pletare le opere di adduzione ed accumulo (29 JDtuD esecutivo 23/783
L. 26. 231.479.000), si avrebbe un totale di L,_70.743.470,000.? che
rappresenta 1'altro elemento per un confrontd omdgénéo tra il costo

delle opere di adduzione ed accumulo seconao 1e prev1810n1 del pre--

cedente progetto e quelle attuali.
Dal suddette confronto emerge chlaramente la conven¢0naa

della nuova soluzione, con une, dlifercnza del resto glé conferm“ta |

in occagione del rrimo appalto, allorché tra il prezzo rlch*euto per j
'e”quello r10h188t0|

la realizzazione del progetto dell! Ammlnlstru21on
si & riscontrata una dlfferenza;dl ben*quattro mlllar

rer lsa varlante

- di ai llre & fdvore ai quest’ ultima, .
Con 1'occa31one 51 & proceauto ad agglornarerle orzglndrle :
J

l

R

prev1snon1 anche per guanto concernc 1 1ott1 della dlstvlbuzlone, te~-




TS

nerndo conto delle risultanze delle progettazioni in corso per 3¢ .

e 4¢ lotto esecutivi che riguardano la distribuzione su Ha 12,000

circe,
Rlnvaanao per i uetta~ i1 alla relazione di progeito, con
gli apgiornamenti per rev1510ne rrezzi 8l 30.9.1582, il costo del

precedente progetto di massima risulterebbe reri & L.203.825.70C.000

contro le L, 114.565,000.0C0 originarie, senze tener conto dell'IVA

ver owmogeneita di econfronto.
La stima del nuovo progette di massima & l1a seguente s

4) Lavori-a misura e¢ forniture

- a) opere di adduzione principali’
(19 lotto 23/484/a e 2° lotto 23/783)

— b) opere di distribuzione
(3° e 4° lotto - previsioni aggiornate)

L. 70.742.470,000

L, 92,520.,000.000

- L. 163 .662.470,000

B) Espropriazioni (prezzi uggiornati)
1¢1lotto gsecutivo 23/484 /a " 2,484,000, 000
2° lotto esecutive 23/783 " 1.400.000.000
3% lotto esecutivo (in elaborazione) » g§,800,000.000
4° lotto esecutivo (in elaborazione) o 4.,500.000.000
C) Imprevisti sui_quattro lottd o 6.000.530.000
D) Spesc generali: 8,72% su I. 163.663.000.000 " 14.794.614.000
o 909,000,000

_ 5p su L 18. 184 ooo ooo)

=
w

O

2Ta
sy

>
" 30.539.34

v )
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o

<
Y
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fﬂ
L
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o
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L

O

E) IVh: 18% su L.169.663.000.000
o SOHMANO 'L 234,089,954 .,000

—
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Come risulta dal raffromto, il nuovo progetto generale

sulta ad oggl pih econcinico di gquello precedente,

PARELE D“”Li ORGANI ISTRUPIORI

La Divigione I della Ripartizione Progetti Promozionali
della Casgas ritiene le varianti proposte amnissibili ed opportunce
pexr le seguenti motivazionis

1) abbassamento dell'incile dell'opera di presa:
La nuova soluzlone conxcrlsce ragw1or sicurenza per la deriva?jo

ne delle portate irrigue anche nel periodi di carenza dl afifliu

alla traversa del Volmurnou
Peraltro, trattandosi di opera'da eseguirc neila sponda del [iu-
me occorre acquisire il nulla OStd degli Organi competenti,

Iricltre poiche non. Ci rlulene sufficiente la protezione
della sponda sinistra del Volturno con le mantellate weballlche
‘previste, si @ del parere che a prabldlo di questa sponda, a tergo
del~la guale verranno rcallzzate le plu dimportanti nuove opere, ven

gano adotta ti eriteri atti a dare mag lori garanzie, guali pzratie

in calcestruzzo etc,

1

2) Torre piezometrica

T - - €71 et
L& NUoVE Cpera previsia




e

 ferepza1de11a'

dell'lmplanto e COnuentG ¢1 frontegeiare tutie le esigenze genzsa

la nece 51ta 4ai comple se manovre, Il nueve sistema Gssicura sem-

pre il:carico ai ecqua sulla condotta adduttrice, senza la neceg-

sitd di sofisticate apparecchiature di incerta funzionalith,

3) cenﬁraie di sollevtmento.

La suddivisione del sollevamento in due distinte fasl disposte

in Cascata-consente sensibili econcmic nella gestione,in quanto

vengono r;sparmlatl inutili sollevamentl pexr i'alimentazione del

le vabcbe medla ed alts, _

Ia p0581b111té di realizzare un centro direzionale in zo-

na barlcentrlca al comprensorio, 1n51eme all'esistenza di un cenbro
di serv1z1o presso la traversa 4di ponte Annibaleyconsente di mantene-
re sqttpacontrollo 1tintero dimpianto irriguoc e &i fronteggiare tempe-
stivaménte,'médi&nte i molteplici collegamenti previsti, ogni situa- .
gione durante la fagi 4i eserclzlo ¢ di emergensza, |
”?Inoltre, con il nuovo schema il numero dei gruppi di pom=- |

pagglo Sl rlduce da 18 a 12, con evidente semplificazione delle ma {

novre da effettudre nelle diverse fasi di esercizio.
”] Inflne, le condotte funzioneranno sempre in preseione in ]
l

quanto la consegna dell'acqua viene effettuata alla vasca bassa nel-

'ecessarla € quindi, all'occorrenza anche con durata del ]

la mlsura _
sollevamento'rldotto. Da gui, & seconda delle GSJgenze le acque pos—

sono essere sollevate in maniera autonoma alle singole vasche,a dif-
ecedente soluzlone che prevedeva la necessitd di metwf—
i

Qtta l'adduttrlce s 2 anche per la sola adduzione

alla vasca altay

K
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4) condotto adduttrice
Le maggiori ed approfondite conoscenze acquisite sul com—

portamentn della falde e gulla natura dei terreni hanno messo in evi

denza il rischioc dell'adozione di una condotta metallica in un am—

biente,tra 1l'2ltro, interessato dalle corrénti vﬁganti generate dal-

le linee reryvoviarie che fiaucheggiano il tracciato dell'adduttrice,
Nel caso del c.a.p., & prescindere dalla possibilita del

collegamento tra le tubazioni gllfuopo gié' predisposte,'il preserit-

to rivestimento esterno consente di affrontare il problema con mag—

giore lranguilliti. _ /
-Inoltre, come & stalo rilevato nel corso dell'esame del

progetto @i variante presenitato per la gare d'appalto del 1° lLlotto

esecutivo, 1l'adozione di una condotte unica del #.2000 al'posto ai-

due condotte del ﬁ 1500, consente di ridurre le perdite di carico i

considerato che tratiasi di acque pompate, com— |
!

almeno il 20% e c¢id,
porta una sensibile economia nella gestione,
- Infins, il costo complessivo dell'sdduttrice non viene gra»{

vato dalla spesa necessaria per i collegamenti tra le due condotte, :
senza counsiderare la scarsa probabilitd déi funzionamento di questi _/
in caso di necessita, _ o _ i
_ In sogtanza, tenuto presente che sono cessate le éause che
u:nel progetto briginario avevano suggerito l'adozione di wna doppja' j
.condotta e che erano determinate esgenz1a1mente dal vlncolo (p01 de- |
‘caduto) della Regione su alcune zone del comprensorlo 1rr1guo, le |

precedenti considerazioni sono. da rltenere determlndntl per l'ummls

—_— _'_] R

" sione della variante proposta,

I

H
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5) vasche di compenso _
proposta che congsiste esscnz;almentb nell'uumento dek

alr
i1a capacita complessiva gdella vaaca/ﬁa m3 30,000 a m3 61.000 _nella

3 80,000 a m3 314000, in effetti sca-~

Ls veriante

riduzibne di guella media da m

turisce dal diverso orarioc ai poumpagzio che viene praticamente pre-

viste dells stessa durata,

Come accennato, la poosibilitd di riversare relle vasche
a quota inferiore, le scque delle vasche pil alte rende vantageiosa
la disponibilita di un maggiore accumulo nella vasca posta 2lla mag-—

giore quota, la quale peraltro & gquella magriormente gsoggetta a ri-

schio &i interruzione di alimentazione in guanto servita de una con-

dotta pil lunge, a paritd-delle altre condizioni.

6) condotta di scarico | : o . |

Le situazione della rete smcoluante egistente ed ampiamente descrit-
i

ta nella relagione di'progetto dimostra che il problema era stato |

ingufficientementie studiato nel rrecedente elaborato del 1979, an-
' _ _ |
che a voler ammettere variazioni mnel tempo, o
. !

La soluzione proposta consente, itra ltaliro, di ricevere |

anche le acque di scarico della condotta adduttrice senza creare par-
ticolari problemi per il loro convogliamento a1l recapito finale, f

In conclusione, per guanto sopra accénnato, questa Divi- f

|

sione é del parere che le varisnti proposte per 11 progetto genera- |
le e per il progetto del 1° lotto esecutlvo delle opere dz adduzio~

ne ed accumulo a8l comprensorio basso, slano opportune cd &mm1581b111
N _ i

i
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A conferma di quanto SOpra, alla presente relazions vehn

gono allegatl alcunl confrontl efiettuatl in sede di ecame delle

offerte pervenuie per 11 primo appa luo.

4)
2)
3)

4)
5)

-Bjé) confronto tra i costi

Le tabelle allegate riguerdanc:
valutazione globale delle tre offerte pervenute, per le formazio-

ne della graduatoria finsgley

tebella comperativa del costo delle categorie di lavoro raggrup-

péti;_
tabella c.s, reiative al}e diﬁerse catecgorie @i lavoro distinte;

confronto per opere;

confronto tra i costi delle forniture delle apparecchiature elet-

tromeccaniche;
per 18 sola energia necessaris per il

gollevamento per la I fase (Q = 2,16 mB/S);

6/b)} confronto c.c. esteso anche alle Tasi successive

6/c) considerazioni finali

adduzicne,

sui costi per la I.e II fase, j

Il ?rogetto'del secondo lotto esecutive delle opere di |

accumulo e scarico & servizio deil comprenscori £lto e He-

dio in sinistra dei RR, Lagni (Prog, n. 23/763.

Stutto il glstema di adduzione delle acque provenienti dalla deriva-

Con 11 presente secondo lotto epccutlvo Verra conpletato |

Zione affeutuata a monte della traversd dl poate Annlbdle sul Vol~

saranno accumulqte ‘nella’ vasca di compenso baasa, da cui verranno

Ctwno. _V{j. ?'..'._- - _f"': R | e ;

previo sollevamenho Con 4T mmiar ot o oooad o e :
LJUL}:] GL ﬁLun’ pl eEviy ;"JU .LEV“II Cilell L'UJ'. L i }JJ...LI oAl yidi U' I
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derivate per 16/24 ore per la dlstrlbu21oqe irrigua cull’omonlmo
comprensorio e rer un m8551m0 di 19,5 ore su 24, rer 1'allmcnta21o-'
ne delle vesche di compenso Ledld ed ﬁlya.

CqL presente progetio =i anquadra nel nuo?o planc generéIE"
di cui si & fatto cenno e comprénde:

1tedificio uffici e l& centrale di scollevamento annesgi alla vascz

Bassa nonche 1 caselli di guardia presso le vasche Alta e Medizg

b) le apparecchiature elettromeccaniche da installare presso 1a 1%
centrale di sollevamento per consentire la 2% e 3" fase c raggiun
gere la portata finale pari o m3/é 5,32. Sono inolire previsti i
gruppi.di pompaggio per le vasche alta e media, che erano ésclusi,
come accennato, dal primo lotto. |

le condotte prementl dalle Vasca Bassa alle vasche Media e ﬁlta;'

d) i manufatti per casse d'arie, crganl ¢l misura e cortrollo, colle-~

gamenti stradali, ete;

e) le opere di atiraversamenio principall e secondarie;

£) le vasche dz compenso Kedia e Alta;

il collettore delles acque di sgcarico e sfloro delle tre vasche e_;g

i di scarlco della condotta d1 adduzione,

del POZZEuu
Come accennato 1n precedenaa nel I 10tto esecutlvo Progo

n. 23/484/& gla appaltato, sono COmprese le opere murarie. dell'lm—
riagto dl sollevamento Na 2 annesso alla vagca d1 compenso ba
- Questa ha anghe la funzlone dl vasca d1 cerico per 11 sollev&ménto
alle vasche di compenso media ed alta, Nel presente 2° lotto sono

previsic qulndl, tutte 13 apparecchlature elettromeccanlche-ncggssa
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rie per la dotazione dellm ueconaq centrulc ed oltre a queotu,'unche
gquelle necessarie per l'integrazione della potbnéa 1drqullca del pri-—

mo 1mp1¢nto di sollevamento. Fer ouegt'ulﬁlnc gono erVlBul tre grup-

pi di aollevﬂmenuo fino al raggiongimento della port&ta massima di

m3/b 5,32 { in tutto n. 6 pompe gemelle, ai cui una di riserva, cia-

gcuna della poritata 4i m3/s 1.064 e per la prevalenzz menoncirica di

m62).

Per la seconda centrale sono prcvistl compluhwlvamente oo

gruppi di pompaggio, di cui due di rlegrva._ L

Di questi n. (3 + 1 riserva)'dellafportaté ai m3/s¢0,59
ciascuno, sdranno impegnati per il sollevaﬁéntb (TQ 5/24 ore) alla
vesca media con prevalenza manomatrica di m 25, 90.

Gli altri tre gruppi (2 + 1 di ris erva) cizseuno della por=
tata di 0,445 m3/é con prevalenza manomefrica,d;nm 45,90, serviranno
per l'alimentazione della vasca alia, con la stéssa dprata di funzio-

nanmento dei gruppi precedenti,

. I1 pescaggio éi tutti i gruppl avv1ene dlrettamente median—

te unaz derivazione dalla vasca dl compenso bdssa e tramlte due con-

" dotte prementl dl CeBoPuy 1spett1Vdmente del ﬁ 1200 per la vasca me—

dia e del ﬁ 1000 per quella alta, venvono sollevatl m3/é 1,77 alls

prlwa e m /% 0,89 alla seconda, _
Per la rimozione e 1o smOntagglo d llh'pompe & stato pre~

v1sto app051to carro ponte'mlecomandato

Ne llo Btesso corpo di fabbrica'verranno altr sl alloggiati

di traqfor—

B P T oY e e
ir Ugcuu per l' eme

il gruppu gl t




£11'upcita della cezntrale di sollevamento, le condotte

per ltalimentazione delle vasche di compenso alta e media, procedo-

ne parallels fino alla diramazione per la vasca media dopo di che

prosegud 18 sola condotta dbl & 1000 diretta alla vesca alta,

La condotia adduttrlce in c.a.p. del # 1200 diretta alla

vagea M & lunga m 181,r2 e le prcsslonl di esercizio veriano ira

le 7 e.le 5 atmoﬂfero in COHQlZlonl 81 moto varie. La condotta per
la vasca aits ¢ lunga m 3500 é-anch' essa in Co2.Ps ed ha diametro

4 1000 Le prc sioni di GSurCIZlO ‘variano tra le § e le 5 atmosfere

in condizioni di moto varlo.
Su ciascuna condotie, all'uscita della centrale sonoe inge-—

rite casse d'aris munite qi strozzatura di dissipazione al piede per

la protezione contro il colpo.df&riétg.

4 seguito deil caicoli effettuati ed allegati al progetio,
per la condotta ai mandaﬁa-alla vasca media & state sssegnato, slle
gsuddette casse dfaria, un_voi@mc complessivo 4l m™ G0 mentréperquelh

| la diretta glla'vasCa'altélil_ﬁolume necessario & risultato 48i m348.

. Per eﬁtrambe 1élb6ﬁdoﬁﬁe gone state calcolate le variazio-

ni d4i preésioni per la p&ftéfﬁiméssima-nelle fasi di avviamentio e di
arresto istantaneo del poﬁﬁéégié. !

E risulfato bhé7fiépétto alla massima piezomet J

rica dinamimi
ca (82,53 m.s.n. .), per la conaotta media,si ha una sovrapressione di

23,74 n nella fase di avv1a ento mentre nclla fase d; arresto, I':uspet-w|
|
79 m.s.m.);81 ha una depressione di

to alla plezometﬂlca statlca (

13 45 m.

" Pa
i e

TR S



el L

e la max deprcsslone,'rlupct+o alle piezometrica stetica (99 m.s.u.)

o -in fase .
risulta di m 1? 86/h¢ qrrosto istantaneco del pompag iCa

_ Sempre 1n corrlspondenz“ della vesca bzssa, & previsto un
manufatto, di cui 51 2 fdtto cenno in precedenza; che consgente di
riversare, a_vraV1tﬁ nella vasca beesa anche le acque di scarico del

le vasche zlta e medla, 1n qualsiasi circogtanza, onde recuperure i

notevoli’ ouuntltaﬁ1V1 (m '91.000)

ne dulle manuten21on1 etca_
Per quanto concerne 11 aspcttz geologicl del territorio

che verrd 1nferessato dalle Puove opere previsie nel uecondo Jotto,

le appomlte 1ndav¢n1 hanno confermato la presenza del “"tufo Campuno“
& poca profondlta dql plano di campagnz, 41 d4i sopra d1 quaqto banco

tufaceo, 51 r1nvengono maoerJall di origine piroclastica che per le

lore carattcrlstlche flltrdntl non creano partlcolati problewi per

la posa dellej ondotte, essendo 11l peso di qun te, compreso il peso

dell'acqua pratlcamcnte u gualg a guello del meteriale gsportato, Con

Seguentemente non °1-h9 motlvo i prevedere assestamenti del piang ro

tante e conoeguentl sen31b111, deTormazioni dell'asse delle tubazic-

nif . : .
Questa caratteristlca situazione geologica si presenta paxz
tlaolarmcnte favorevole per quanto concerne le wvasche di compenso me
| es endo incas sate Poggeranno dlrettdmente sul

tufo. L‘asqenza'delld falda 1ascerebbc egcludere probleml da sotto~

votto le vasche & prevxsto un convenlente

cventv

che vengono allontanzati in occasio-

I

|

j
|

’

|



Per'quanto stticne gueste ultime; coge sarenng costruite

- con la teSﬂa tipologia zdottata per la wvasca bassa the e¢ssendo sta-

- ta gid realzazuta nown he presentato probleni 4i costruzione e rigul-
ta sodulsfgcente sotlo ogni altro aspetto.
La vagca di compenso media avrd ans capacita complessiva
&i m3 61.000;&1 cul m3 )1 000 necessari per la funzione di. COMPENSO
Le sue dime nsioni sono @i m 113 x 161, con altezza dtacqua
m 5,20, Eﬁs& sard tutta incassata con pendenza delle scarpate 3/2.
La vasca alte avra una capacita complessiva di m3 31.000,
di cul n13 '26.000 necesgsri per il compenso giornaliero. Le dimensio-
ni sono di,m 95 x 103, con altezza m 5,20.
_ Lnchtess’ verra realizzata tutta inceassata e 1as pendenza
delle sponde sarz tre di base per due @i altezza,
- Entrambe le vasche saranno rivestite con lastre di calce-
atruzzo.Rfﬁk 250 dello spessore di cm 20 su sottofondo in magrone
RY Dk 150 ench'esso 41 cm 20 4i spessore. -
ifﬁré;le lastie superiori delle dimensioni 4,00 x 4,00 mg
VETTANNO iﬁ seriti gluntl Water-stop sul piano déi contaito con il
aottofondo,:con goveastante spessore in polistiroclo snnegeto in ma-

“atice bltvmlnoso fine alla superficie ceslerna superiore,

Il drcnagglo verré realizzaic con tubazioni in cemento amia

to 01rconuate da ghisia,
nesso alla vasca bassa, con il presente lotto verré rea- '[

ci addettl a¢1 esercizio 1rr1guo.
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L'edificio verrd costruito con stratiure in c.a., con fon-
ette cd avrd dthPbIOEl 21,30 m di lunghewza, m 11,50 di

ltezze misurata dal planoldci piazzali.

- dazioni dir
larghézza‘c m 7,65 di &

Le previsioni del 2° lotio esecutivo comprsndonc; infine,

anche la co“truziOne della condotta dd scarloo delle e va sche ch

per le motivazioeni il1lustrate in preccdenza dovrd esserc cost:tulm

gz una. tubagione interrate che senulré 10 stesso tracceiato delle con

dotte adduttrici, delle quall potra raccogliere gli gearichi.

Questo collettore ?erré realizzato con we tubazione In

C.a.0., Geilo sViluppo complessivo,8i m 7. g59, fino &l IR tunginen—

to0 del canalsa emissario delle acgne. bianche racentemente Tedlléé;uo

dalla Cassa & servizio delle aree urbane in sxnzbtra dcl TR Lagnio

A.partire del recapito finale e fino alla vasca bassa, un

Primo sronco avrd - lo sviluppo di m 3023 & con diemetro 1600 mm, pen-—

denze minima del 2%o, capd in grado @i convogliare & pelo 1ibero

(franco em 30) la portwta di 4,06 m3/é.

11 gecondo tronco colleghera la vasca bassa ¢on quelie

media ed slta. Lo sviiuppo‘saré di n 4936 e con pendenza veriabile

aal 10,5 al 4o, diameiro 1400 mm, sard in grado di convogliare 8

pelo libero (franco cm 20) una portata di m /B 4,18.

I1 collettors pluviale che dovra raccogllere le acque dz

janto irriguo & & sezione trapezia con buge minore

acariCO'dell‘imp
1 rivestimento 2, 50. Esso con un

larga m 3, scarpata 3/2, altezza de
5 & in grado di convoglzare n /é 38,60,

La quoza di max piena 3 ai 15535 M.S.0. € pertanto, esseny

tubaz1one di scarico, flssata a 14,60 m. s.m.ﬁ

‘yirante idrico ai m 1,7

deo 1la guota fondo della
o in caso dl concomitanza di eventl ec
altezza 4i circa cm 75 per u:

soltant cezionali la condotta ﬁ*

pearico potra andare -in pressione per 1

breve tratio ai m:370 cixca.
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4110 scopo di contenere al massimo le dlmen81on* delle

fagce d¢ espropriare o d¢‘occupare tempozuneamﬂnte, la tubszione

di scarico correra affiancata alle condotte 4i adauz1one, in asss

alla strada 4i servizio giid prevista.

Ltimporto del progetto ammontz & L.37.75

ripartites

a)
b)

o)

d)
e)
£)
-

B)
'(forniture'ccmprese nell'appalto)

Lavori & misura
a2dduttrici principali
vasche alta e media con opere connesse

casello uffici-servizi, manuvfatti per
cagse d'aria e per misure

collettore di scarlco

attravcr samenti principali e secondarl

compenso per procedure espropriative

compensi & corpo per:

~ oneri di Capitolato

- manutenzione fino al collaudo

Impianti elettromeccanici

- Importo a base di appalto

oomme s dlSpOSlZlOﬂc dell Amm.na.'
per 1ndenn1té esproprlatlve L 1.400 000 000 'f;a:e

oneri attraversamento opere

- pubbliche e gpostamento ser—

vizi ENEL, SIP etc. ) 500,000,000

51.800.000 cosl

L. 5,411,210.000
" 4.576.545,000

o 1.246,550,000
" 5.689,770.000

* 3.028.775.000

" 28.620.000

% 50,000,000
® 100,000,000

L. 20.131.470.000 -

" 6.100,000.000

© L. 26.231.470.060

A riportare

L.1.900.000.000 L. 26.231.,470.000

L

FImT
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Riporto L. 1.900.000.000 L. 26.231.470.000

¢) impisnto per teletracmis-.
sione dati ed elaboratore _
elettronico L. 900,000,000

d) imprevieti L. 1.000.000,000

¢) spese genexralis
8,72% (28,631.470,000) L. 2.496.664,184

5% (L.1.400.000,000) 0 40,000,000
Totale somme & disposizionel. 6.366.664.184
D) IVA: 186% su L.28,631.470.600 B 5,153,664 .600
Totale | L. 37.751.798.784

ed in ¢.te De37.751.800.000,=

Ta durata dei lavori.é risulteta di mesi 31 e giocrni 10,

L'eveniuale revisione prezzi sard ricomoseiuta in base al-— .

“1a $ab. 11 del D.M. 11.12.1978.

‘PARELRE DEGLI CRGANI ISTRUTTORI SUL PROGETTO ESECURIVO -
Le opere previsie nel secondce lotto esecutivo s inquadraﬁb#

nel nuovo piano generale sul qudle sono stati espressi, in prec&denza
I

giudizi favorevoll, per guanto concerne la semp11c1t¢ dello schema . -

idraulico ed i costl dl gESthHL. Questl 1nfatt1 verrannge contenutl

&1 m3351mo, compatlbllmente con l'eaten51one del terrltorlo da 1rr1 -
gape, con la lontananza delle font1 ﬁl approvvzglonamento e con 1a
bassa quote della traversa ai- Ponte Annlbale ( + 27 m.® .m.) rlspetto;ﬁ

al Lomprensorlo 1rr1guo (oltre Ha 4500 1“r1gab111 & quotea Buperlore o

amab m.a.m,
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Le opere Gi edduzione e le V& sche di compenso per lg zZens

Alte e Media corrispondono agli scpemi pill semplici e lineardi cor-—

rentemente adottati e non rresentanc particolari esigenze, anche sge

trattasi esseuszialmente di impianti di aollevamenti In realia pur

se le langhezze delle condotte prewcntl non 0110 traacurabill, le

piczometriche cd 1 relaL1v1 sovraccarichi o deprescionil sono del Tut-
to modestl od ampiamente contenuti entro i limiti assegnati alle con-~

dotte in conéizioni di esercizio.

Per guanlbo sopra, nulle 4i particolare vi & da oSuETrVATSE

su quanto proposto, aio per gli aspettl teenici che per guelli econo-

mici che corrispondono alle situazioni di mercetto.

Pertanto, si ritiene che con 1tapprovazione del nuovo pro-

etto di massgimae in veriante, poscad €3 rimersi parere favorcvole an-—
H

che per il secondo lotto egsecutivu precedentemente 1liustralo.

Quanto sopra premesso e conslderato si & del parere che

posse essere approvato il progetto d4i massima 23/928/41 di variante

"allo schema di adduzione irrigua al comprensorio in sinistra RR, La-

gni., per 1l'importo di L.234.089o954.000 e con le osservazioni e rac-

comandazioni espresse.

Anche - per quanto concerne il 2¢ lotto. esecutlvo, Pro Ne

23/783 che rlvuard° le opere di adduz1one e 41 accumulo a serv1z1o

medio, in sini +ra dei RR. Lagni, si rltlene_

del comprenso o&m

w-
o)
i....l'




PFLY

.lotto, hz presentato istanza pﬁr

‘zioni indicate dall'Art. 12 della legge

fpresente 2° lotto QSECUtIVOHin

134721978 ,11e opex in PTCQE‘

I

32,

che possa esprimersi parere di approvazionz per 1fimporto complessi-

VO di Le 37&751 98005000“2
[yslal

Per guanto concorme 1ltesecunion
tener presente c¢he nella lettera di invie

ded lovorl previsti 1n que—

sto 2¢ lotto esecutive, & da
to alla gaxra per 1lapnpaito dél I 1otto (Progw ne 23/484/&)_éra Dreci-
sato Chell'ﬂmmmh¢;ifu?lOTP 61 i ervava la facclta di aflfidsre anche
i lotti successivi, in base & quanto previcto dall'art. 12 della Leg-
ge n. 1 del 3.1.1978,

‘  Con tale riferimento, 1'Impresa Vianini appaltatrice del T

1ra¥fidamento dei lavori ai zensi del
citato art. 12, ricorrendo tutte le condizioni ivi indicate.

5u11a opportun*ta del ricorso alla suddetta proccdura 1'Ente

Concessionario, con nota n. 48 del 5.1.1983 ha espressc parere Favore-

voles

sa e 1la propostadel. Consorzio di bonifica meritano ogni considerazione

tenuto con1o, tra 1l'altro, che i due lotfl, a prescindere dalle inter—

e

" Secondo i1 parere di questa Divisione la richiesta dell'Impre-

ferenze tecniche e fun210na11, costltunsoono un intervento unid rhe vie-

-

ne eseguito per fasi distinte'esclusivamente per esigenze di carattere

finanziario.

Pertanto, si & proceduto alla verifica puntvale delle condi-
31761978 n; 1 riscontrandone

1la p0551b111té dadi appllcazlone.
Nella 1pote;1 che non si addlvenga allx!’ dccollo dei 1avorl del

base all'art‘ 12 della legge ne 1 del

-

C?

P ey 4 o~ —
sO1M0 :n.a W S

pre221 corrent1 correda d anal si per un appalto mediante licita-

zione prlvata. _ _
Come accennaio, 1! 1mnorto corplessivo dei lavori da porre a

bace d‘asta & yisultato di L. 0.131.470.000.#

R



'Inoltre, in conformlté d1 quanto prevede 1'ﬁrt. 12 C1tato, Dor

i*idetermlnare il prezzo da tenere 2. base della eventuale trattativa, alpro
}jijgetto esecutrvo ai cul si tratta B stata allegata anche 1la stlma rlsulw
_ ﬂ tante dall'appllcazlone dei prezz1 neutl dol contratto vzgente con 1a
inganlnl Jncrcmentatl della. rev1szowe maturata (3>~) doli'epoca dell‘ofu
_.;‘ferta (10. 24 198.) f1no alla data del pmoqetto del presmnto P° lotto
(3045, 1982), o T
L'lmporto relatlvo ai 1avor1 -a mlsura rlsulta parl a Lire
_ 19 483 770 OOO su cui 1'Impresa dovra PT&LJC&T° un rlbavso non JnFGrlo—
_ "_re al.5%, a prescmnderc dalla possibilitd di ottenere avche un confcnz—
.' :mento ded: templ ai esecuzione, in sede di. trattatlva.-'

S Per quanto concerne le apparecchlatuxe elettr01drau11che Iche'
._?pure faranno parte dmll'appalto, si ha che tenuto conto dell'lncrenento
'Tﬁrev131ona1e (29%) maiurato tra il TO.L.1981 ed i1 30.9.1982, 1! 1moorto
= delle suddette fornlture, senza con31derare 11 ribasso da otteners in ce

" de di trattativz, ammonta a L. 546514400,000 contro Lebe 100,000,000 ri-

'sultante dall'appilca21one dei prezzi correnti. o -

o In conc1u51one, con 1'appllca21one del prezzi del contratto
‘v1gente agglornatl con la revmslone pre221, 1'1mporto complessivo del-
: 'appalto del 20 1otto ammonterebbe a I. 19 483,770,000 +5.651.400.000. =
= Le 25 13 «170, OOO contro L 26. 231.470 OOO, senza tener confo del
'mlglloramento minimo del 5% né della eventuale rlduz1one della durata

;_del lavorl che possono ottener51 in sede 61 trattatxva.

La conceselone d81 lavori potré essere affldata a’ Con—

”Vf'forzlo Generale d1 bonlplca del baC1no 1nfer10re del Volturno. o

I
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'Che sul varlato schema idraulico, sulla base del quale é stato gla.

iappaltato il I° lotto dei lavorl, si ha da osservare che nel pro-

2° lottoesecutivo. Si ritiene quindi Opportuno di raccomandare-ch&

= C 0 N S I D E R A T O
co T dd 23 : A
[Che con voto T, 9) aprlle 1980 la Deleg3210ﬁe ebbe ad esprlmer51

per rlspcttlv1 1mportm dl £o 115 015 000 OOO e £. 42 936 OOO 000

'Ghe 1a Gdgsa, al Llne dl acqu1 1re ulterlorl elementl dl confrorto

pé: llaggludlcaz1one dell'apnhlﬁo del I° 1ot uo,-rltenne dl ;are rice
alla procedurs prevista dall'art. 24 — comma 1 - lettera B della .
1égge ne 584 dell'8 agosto 1977, armettendo anche solu21or1 in va-
rlante avendo pre01sauo peraltro, gli elementl progettuali che non

si sarebbero dovutl variare: (. qd&ll le portate. 1drlche flnall, la:

{ub10321one delle Vascbe i componso e le relaﬁlve quote plezomgtrl—

- che);
‘ iChe 11 prOgetto offerto contcneva sogtanziall varianﬁi dello sche=-

-qna 1draullco sempllflcato rlapetto a quello di prog&to, pur rlspet~

ftando i vincoli di cuil sopra si é detto;
};ﬁcge'l'importo del progetto'qffertﬁ contenenté la'varianté era di-

+ circa 4 miliardj inferiore:rispetto al pit conveniente di quelli

"_fconcorrentl che si erano attenuti 1nbegralmente al. progetto,_

EChe sulla base di un parere egpresso da app051ta Commlssmone lstlu

_ buita alltuopo dalla Casea, 1'appalbo del I° lotto ¥ stato aggmudl-'

._Qato all'Impreﬁa che hd offerto il progetto in, varlante,

iChe viene ora all'esame della Delegazione 11 prOge$to generale:nel— ;

*la parte relatlva al veriato schema 1draullco ed 11 secondo 1otto

uale stralcio ael progetto generale'gtegso, hﬂ

j
1
.

~getto generale esiste una prOpoata progeﬁtuale ai costru51ane @

-torrl piezometriche commesse con il secondo 1mp1anto dl sollevdmen-_ﬁ

td.prefellblll rlupettO alle casse d'aria, preVlutD nel progetto ml [

ﬂ



pr
¥Cne, pve t
'”7ver1flcata 1potlzzanuo tuttl 1 pou51b111

_rl, ecccalonall) che possano

.'[~varlo e che Spe01flcatameﬁte

' tomatlsml dei dlaframml, ded.

;nzgetlca, da
'tlre.la fun21ona11té e la oluurezza nelle condlzlonl plu gravose

':che 1ott1 success;vm in base al dlSposti dl_CUl all

"_1 art 12 della legge 341, 1978 nal,

o ag11
o ‘zioni indicate mne
. tiva alla determlna21one del prezzo, rlsultando i1 PLETLO stesso -

_51a esam1nat¢ lg pOoSlblllté dl reallzzare torrl plezometrlche semv

eﬂhé non eslsfanO Vln9°1l lePndenta da smfuaﬂlonl amblentall,  1

-

all V1ncoll e81stano, lfad031one dells cause d'arla veng&i
eser0121 (normall, saltua—_
1nfluenzare la fenomenologla del moto

vcnga approfondlto 10 studlo degll uu*

comprensorl e dell allmenta21ane enex~

assicurare. con gruppi dl emergenza, che dovranno garaﬂ~

”‘VaJpreﬁentl e future,dell'lmplanto, 3@];fT];}¢fﬂ;w”'V-V”
'Che, al flne dl ottenere le guran21e del funzlonamento la Dltta ap-

";:paltatrlce dovra aasumer51 l'onere dl qualslvoglla perfez1onamento,
':da attuar51 anche dopo l*QSLto favorevole del collaudo atto a garan-

- "V-'tir&,la smcurezza e la OOnServa21one del manufattl nel temno-'h-f;b

M_ﬁi“3LChe, czrca la condotta i acaIlCO - opera dl notevole lmpegno econo-
.  15'm1co - & opportuno verlflcare Be esxsﬁe la possmbllzté dl llmltare
' ?l{la lunghezza di tale condotta, ucarlcando dlrettamente le acque pro-

ﬁt;venlentl dalle tre Vdudhe di compenuo nell'emlssarlo Gassa gla esi~

n fiatente, che ha origine in locallta Pareteg

Che esiste agll aﬁtl la documenta21ane Bufflclente al f1n1 delle in-

| daglnl dl cui alla legge 2.2 1954 n.64 ﬁ M. 21m1 81

L Che nella lettera d'lﬁVlto alla gara dl appalto del I° lotto era pre

o cisato che 11 Ammlnlstraz1one si rlservava la facolta dl affldare an-

fultlmo pomma de]

-QEChe, circa 1a prOposta di afﬁléare.zl 20 1otto alla medes;ma Imprasc

,?fesecutrlce del I° lotto, ai sen51 delleart 12 della 1egge n.1/1978

attl eglste la documentazmane necessarla a comprovare le condz«

i punti 1, 2 3 dell'art. stesso, nonché quella relap



ﬁfdéterminato attraverso 11_meccanlsmo rev;ulonale - 1nfer10re a quel—

e} conto della Var1a21ane medla del prBZél 1nter

7;10 determinato tenend
Circa 11 mlgllora~

f venuta agll'epoca della precedente abglud10321ane._

f mento del rlbasso leutera la Causa 1'0pportun1ta che ta,e mlglloran

 ?;"mento superl 11 5ﬂ mlnlno Stablllto dalla 1egge, ;f]°

ﬂf'TuttD 016 preme so & conSLderato 1a Delega21one all'unanlmlté

E? 'iJi--_ Péﬁﬁnm
 f;:Che 11 progetto generale dl varlante allo schemdl addu71one 1rr1gud

.'ed il progetto dl 2° lotto per l'lrrngZLQne in 81nlstna del RR.L&M

.f Tgn1 nevll imporii rlspettlva dl £a 234.009 954 000 e w.25.l35.170 00

3ﬁj51ano merltevoll dl approvaZLQne con 1e osserva21on1 e 19 raccomanda
- zmonl dl cul ai precedentl conglderato-siwﬁzﬁ."' 3 . _

 «°55:3Che possa altresx prooeder81 all accollo del lmVO“iidei 2°:lbttoroon

Lf_le moda_;ta prev1gteanell'arb 12 della 1egge 3.1 19r8 r‘l.




NELL'ITALIA MERIDIGHALZ

(Cassa per il Mezmsogiorno)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO /
DELIFERLZICONE N° 912/PP,

SEDUTA DEL 12 HAG. 1993

~
2PC ESRCUTTVO n. 23/783
sipistra R.2.laend - 2° lotto esecutivo -
sore Zita ¢ omedla ded _
5'”;Eﬂrﬁ?ifﬁ?fFﬁﬁ_EZ;}?T‘j
. Z‘CW};?JH?" '.":_ i ‘15;:.!_
A 16 SET.1983 . |
TR I WP .CY < S
I7, OONZISLIO DI ADIINISTRAZIONT DRLLA CAlSA TFR T -MEZZ 0GI0RND; A
L
VISTO il Testo Unice delle Leggi sugliinterventl
. ,\
nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. O NATLO 1978, ‘n.218 e
cucceszsive modificazioni ed integrazioni; \
&
l\; - _ L4
i g ! . »
L Yo _ .
: t’);r{n ViST4 ta Lenge 30.4.1983, 0. 122
el . :
L — . . : . -
' VISTO il Programea Bankers Trust approvatoe dal Miumis

llezzoglorno con nota

sl

o |
;;'\ stro per gli Interventi Streordinari nel
N7 n. 8598 del 3/6/82 - Fondo 07.02.0 nel quale per 1'opera in og=
¢ nrevista la somma di £, 17.5 miliardi; considerato che’

4' SEtt D -
et -
7 1Ltintervento € inscindibile,come da nota IS 913043 del §/8/62

al
wigrento comulessit

A e T

1tintegrazione dell'importo di prograrna

te pari impegno sullo stan

giore Campania:

VISTO il Disciplinsre 4l ccncessione &pp :
Ay G
") L

procria deliberazione n® 395/3¢ nella seduta del 15/2/19708;

-

cste dellz Divisicrne I della Riparils

A ATE qanT = rA a Tyrd e

P I o T



zione in sinistra dei R.RH. Lagni - 29 lotto esecutlvo -

T TR A e’

Adduzione alls zone alta e medla del Comprcnacrlo presentato

dal Consorzio Cenerale di ZBonifica del Bacinoe Inferiore del

vOltufno;

VISTO il parers n.6 del 9/3/83 dLll& Delega lone Specia

i e ik i A R i AT T T By e FRE— e

le "Casgd“ Presso i1 Con“LgllO “undrﬂorL del Lavor' ﬁubollcl,

F

RIT=IIP0 ¢he L1 nrogetto pul approvarsi con la odservanza

1) Moditica al Progetto & al Capitolato Speciale 4 Appalio e

condiziori particolari:

Casse d'aria: 8i raccomanda che venga esaminata la possibvi=

liva 4i sostituire le casse dlaria con torrini piezometrici,

e pirerer e R e e et i |
i e ——— | gt A R

liel casc di 1&D0551b111té derivante da vincoll alpindentl

S

da situwagzioni locali, si prescrive che l'Im oresa gara_c 3ca

PR P

la fornitura in opera delle Casse d'arla mmite di tutti gll

Py . e L B 1 e - TR T ERTE AR LT b B2 g o ok i Ly M TS T A R EIARRI A % iy, 1

Orbanl dl SlCu¢&d”d neces ar“ anohe nalle cond“zloH1 limite :

AR A AL e R e S i
.- T -...‘,,
PR n

di ese*01z1o. ' : . g
e A . . A . . ) I e

Collettore dd scarice: la Delegazione ¢ del parere che sia .

cpportunc esamir* ¢ la p0531b17lta di collegare la tubazione

i Tt Lbral e e Vi 0" e e St A A M T T 4 Pl s o T T T B e -.--l—-m’n--—w LTk i ol e, s e St g A i e
. PR

di scarice dalle vasche di compenso, con il colletto*e di

acgue miste che prende origine da Peareti.

Protecicne catodica: I tronchi delle condotte in C.d,p. do=

vranno essere collegati onde consentire la protegzione CntOdl -

LS.

ca attiva. .
Erirma delltacquisto del“'el torators, 1l Consorzio dov*a
T it _-v " nwgd:‘”‘“;,.%w”uur‘iﬁ%ﬁnn b O N ;

t*asmctte*e, ver la preventiva approvazione, 1l progranma di v

[ —

N

: . o =
utilizzazione, l'elenco delle ditte da dlnvitare ed %l Giscis=

. } it SEGPETARIO
nlinare tecnlico. del Consighio & Arhninisrazions
(o Mabeizic{Furaa)

<
L
<
f



Dovra essere adeguato il Capitolato Speciale d'appalto
oY T IR

anche in relazions g1le direttive della circolare n, 201 del

3/12/1982, rlguurdante la normativa 4l cui alla la&g} 13/9/ .

...... G ek 6.0 Kb et

1982 n. 646, ')/10/19&/? n., 726 e 23/12/1982 n. 936.

ot s ¢ R SRR bt AR 4 ML AR e e st S

e et §

P SR

L'EFnte concessionario dovra prepdere nota delle modifi=

——— I R Mt Ll L X NS et it - -

che ed 1ntegrazzon1hlonralndlcate a mezzo di un suo funzionas=

R B e T s R

LT Dnou:'amente ‘delegato, onde adeguare in conseguenza tutti

‘éif'elatorati di progesto prims di indire la gara d'appalto.

21 firi delltapplicazicne dslla legze 21/6/1984, n.i63,

"le quote di incidenza sono stabilite alltart. 25 del Capitola=

to Specialée D*Appalto, in conforaita della tabella n.ll, di
cui al D.M. 11/12/1978 pubblicato sulla Cazzetta Ufficlale
n. 357 del 23/12/1978, che dovra essere indicata anche nella

lettera di invito di partecipazione alla gara; \

\

pul conte*glo revisionale, cosl come stabilito dalltart,l
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della legge 741 del 10/12/1981, verra effettuato sulla base
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del programma a tal fine esclusivo predlsno;to e che, alleguto
al Capitolato Spec1ale d‘Appalté}M oétigﬁira documvnto contrat=
tuale; di detto programmna sara fatta menzione nella lettera

dlinvito.

Con ltintroduzione di detto prograrma del lavori non si
dovra pill tenere conto dell'effettive andamento del lavori qua

le risulta dalla contabilita, ma dovra farsi riferimento al
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proerdmmh stesso, in modo che le variazioni dei pre251, inter=
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_vermute nel vari DLT10d1 presi in conglderaalone, Saranno aDpll:

cate zi gingoli 1mport1 risultanti nel programma e rlmerlte
I

b it A, T T o ey e AR g i -
..,.,.-A.h. [P .. .
R 4 i Mk 2 A T

a1 periodl stessi, 010 lndlppnduntemenﬁe dalla reale quantiv CERNN

1 lavoro nel fratteﬁpo SVlluDPafa- ' s GgTﬂmérHMW

e e det Consighic f Al mdnisieazions
I b ,'?.mr:;h Forza)
/ . i -
FAV N0 vN

_ \J,_ /?\ . -/._. N

il

v




2)

Detta clausola é stata inserita alltart.

lato Speciale d'Appalto.

Tl concessionaric, infine,

- ra di appalto, dovra accertare che

i conbrolli e gli adempimenti di cul agli srtt. 5 & 8 del Re=

golawento 25/5/1595 n. 350.

I pactivolare, per cil che concerne
rento, -l Aontsgslonario Qovri a AoIhl Aeil far

n. 1/78 richiedere rorgestualmente

+i di gura 1l decralo !

razioni per la compilagione degii stati di

fettuare 1

sicne in pPOsSSessSo 0N siarno <a

conseyna dei lavori non appens ap

Modalita di
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Al vaffidamnento dei lavori =i

va privata cox l'Impreaa dnpaltatrlce Gbl 10

sensi dell’ Art.]/ aellJ le gge 3/1/

i

cecupazions d'UrgenLa, =3

concomitarza ccn la redazicne

S4a 4l

siano stasl eseguiti tutti

2Ltart .8
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ritardo

ovati gli
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consistenza da el

25 del Capito=

prima dell'ecsperimento di gz

del Regola=
t.3 ‘della lesgge
ramaziors degli invi

ckhe le ope=
dei werbali di imis=

per l'immediata
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3) Indicaziond degli apprestamentd € dellforzanigzzazione *

Nel caso che 1'Ente Concassionarioc, per le funzioni @i
Ingegnere C&po & Direttore dai Lavori, si avvalga ai propri
dipendenti abilitati per legse @ svolgere tall funzioni, do=
VIl Deglalirne 1 riagpetiivi neooinativi alla "Cassal.

el caio, LOVEeCE, cre ter dzite sunzioni 1'Erte intenda

ayvulorsy dl tiberi profess sionisti, gLl stessi dovranid risuls

tLara iserotti nells s secigle alto "Cassa
+t

Oltre al tecnici ixn aricatl della funzioni di Direttore

dei Luvori e d2 Ingegnere Capec, 1'Eante dovra 5arant1re.
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a) Ltussistenza di un Agronoemo per il ﬂcord$ﬂamcrto della co=
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suru21ona della rete di distripazione irrigua & carattere
pubblico con le Teti di distrituzione aniendale che i sin=

goll proprietari dovranno eseguire Per poter ugilizzare conl
immediatezza l'acqua che oi andra mettendo a disposizione
delle smnbole azlende;

b) L'assistenza di un esperto &coteclﬂco per seguire e <on ntrol

ol BT o vk e

lare le 1mpostdalonl eqccuuiVe dell ! Inpresa 1o préine sia

al tracciato che ai presidi che verranno propostl per le

condotte principalis
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con imputazicne della spesa sul fondi del programma Bankers
Trust approvato dal Ministro per gli Interventi Straordina= :: <
Ti ﬁel'meZZOgiorné con nota 8598 del 3/6/82 — Pordo 07.20.0, =
‘cor 1'integrazione consentita d21la wota M.T.SM. 13043 del

9/8/82.°

Si d& mandato al Preuvidente della Cassa di svolgefe appdéifa
trattativa con l'Iupresa esecutrice dei lavori relativi al 1°.lﬁfﬁﬂn
to prog. 23/484/a, ai sensi dell'art. 12 delle legge 3/1/78 n. {T
per 1'affidamento dei lavori e delle formiture in opera di cui al
punto 1, seccondo guante previsto nella delibera n. 2218/PP del
17/7/1980 @i approvazione del suddettc 1° lotto . I risultati del
la trattétiva‘doyranno essere sottppoéti all'approvaziocne del Co&; o

-~

siglio.
ART.2

E' concessa gl Consorzio (enerzle di Fonifica'del Bacino
Tnferiore del Volturno la esecuzione delle cpere previste nel
Prog. n. 23/783 sopra approvato, alle condizicni generali dek

Disciplinare citato in narrativa e da gquelle particqlari sopra.

specificate.
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L'Fnte concessionario € temuto a trasmettere, con 1l pro=
prio motivato parere, il certificatoe di collaudo con 1 relativi

a25ti entro e non oltre dodici mesi e giormi 15 dalla

data di uwltimazione del lavori. 1 )
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L'esecuzicne delle attiviti di
perazionit e svolgera le
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et

attivita necessarie in nome e per conto dell'Ente corcessionas=
rio, sin dalla fase della compilezicie degli stati di consisten=

za condeguenti al rilascio del decrato 21 cccupazione.

Al sensi dell'art. 135 del Testo Undico citato in nzrra=
tiva, la opere comprese nel progotto approvatc con la presenta
Deliberazicne sono dichiarate di pubblica utilita, urgenti ed

indifferitili. Qualora per esigence di eszcuzion: delle ogpere

si Ffaccia riccrso alla vrocedara per lisceugpazione d'urgesnsa
dei suoli, lu stesEsa cccupaclong SoVri gscere convertita in
gspropriaczicneg nsl te ne massimo stebilito dal decrgto del

Prefetto con il quale € siata autoricazata, al sensi e per it
effettl delle rorme vigenti e non olire comurgue il termine
stabilito vper il compinente delle espropriazioni, salve evarntua

1i proroghe

Per la determinezione delle indennita di espyorriazione

dovranno essere csservabe le disvosizionl conterube nel titolo -

e

IT della legze 22/10/1971, n. 863 e successive modificaziorni -
in virtu della legge n. 385 del 29/7/1980 nei limiti e per gli

fTetti definiti dalla stessa legge n., 385.

Al riguardo si precisa che, relativamenie aszli gspropri,

rientra negll obblighi dellitBntie cencessionario 11l contrelio el
corretto, puntuzle e teame“*lvo ”VlinUO degll zdempimenti da
parte dell!Impresa. ° ' "
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‘Relativamente allza designasicne del berni da espropriarsi

delle cormecsa esigenze di rendare pubblico il piano particg:

4y

laregzziato di esproprio & lfelenco delle ditte espropriande,

Cavranne essere osservate le norme 41 cui agll arth. 16 e se=

guenti della legge n. 2359 del 25/8/1865. | )
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ART.D

A1 sensi e per gli effetti dell'art. 13 s seguenti delle
legzge 25 giugno 1865, n. 2359, 1 termini per espropriazicni e
lavori sono cosi stabiliti:

&) inizio delle espropriazioni: corntestuslmente alla consegna ™~

dei lavori g comunque non ol=

o e R e L sk b e T

_'Dre 3 611 CE2 .
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o). comnpletamento delle espropriazicni; entro mesi 31 dalla data

- s st A S h e L T .
di conssgna del lavori.

¢ gy .
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¢) inizio dei lavori: entro 15 giorni dalla data di ricezicne
del provvedimanto della "Cessa",
con cui viene approvata 1taggiu=
dicazione dei lavori, dovri esses=
re effettuata la consegra formale
dei lavori, eventuglmenﬁe'sotto
le rissrve di legge;‘comunque non
oltre 24 mesi dalla data della
presente.

d) ultimazicone deil lavori: entro mes 131 damla data di consegna

ded lavori.

e) durata della concessione: mesi 73 dalla presente deliberazio=
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ART.G

Ta presente dellcerazicne ccgtx

cegsione nei confrontl del CCIS

AaCINO LiFERICIE DEL JOLTURND.

Roma, L1l

¥R/ L/ BN/ EuT

tuisce provvedlmen

onzIC GLNERALE DI RONIFICA DL
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