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NOTIZIE FRELTHMINARI

te di Ponte Annibale (Capua),

11 progetto di cui si tratta & stato presentato d@al Con-

BOr%Lo Gensralq'di honifica del Bacino Inferiore del Volturno e ri-
gvarda l'irrigazione gel territorio in sinistra del fiume

ed in sinistra anche del Regli Lagni., In detto elaborato vengono
propogtl interventi che costituiscono una ulterlore fase di un nlu_

vaato programa di opere di irrigazione in parte gia realizzate PEY

la dintribuzione delle acgue derivate alia Traversa di Ponte Anmiba-
AP

le sul Velturno. ‘
Detta travequ di sbarramento ubicata a ecirca m 800 a mon—

venne realizzata con Prog.A.C. 1180,

con provvedimehto di concessione del 3 luglio 1953 n.780.

A segulto di parzlaln aifonamento sulla sinistra idrauli-

tate egeguite recentemente le necessarie opere di presidic,

ce, Sono S
dalla Cassa con de-—

sulla base del progetioc 4.C. 6058, finanziato
1ibera di concessione n. 056/B del 14 magglo 1871 ed i relat1V1 la—

vori sonoc in corso di cellaudo.
~ 5 i . - :
' . Lo sbarramento © cosﬁiﬁulto da un manufatto a tre luci,

01ascuna di m 20, munito di parat01e a ventola la cui quota supe-
riore si trova ‘& m 26,50 s.m.z. Il manufatto eseguito comprende an—

che l'incile in destra per la derivazione di mc/sec 12,57 e di quel-

o
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3 g
lo in sinistra, per la derivazione di mc/sec 10,23,

L'adduttore sinistro che interessa il ﬁresente progetto
ha portata costante pari a me/sec 10,23 lungo ltintero tronco cémw
preso tra l'incile e la progr. 7263 (Partitore 4i Capua); esso fu

.costruito;con progr. A.C. 1609 e concessione del 23 aprile 1954,
ed & stato recentemente ripristinato.con progetﬁo-ﬂ.c. 50213 ap~
provato @alla Delegzzione con voto n. 21 del 6.4.1977 e dalla CGas-
sa con Del. 4789/B del 16.6.1977. T

‘ la disponibilita idrice complessiva as;egnata al Consor— .
zio pér g1i usi irrigui & dungue di me/sec 23, come da concessione ¢
ad esso assentita con D.P.R. n.2270/3898 del 30 meggio 1950 e suc—
cessivamente confermata con Gecreto dei Einistri‘dei LL.PF, e delle
Finanze n, 586 del 4 dicembre 1971a

Le opere gid realizzate ($raverga di derivazione ed adduf-
trici principali in destra e sinistra Voliurno) consentono di cénvo~
gliare m3/éec 12,57 &l sub-comprensorio in destra e me/sec 10,23
a quello in sinistra, ' ) .

[=]

La successiva ripartizione tra le due aree in desira ¢ .
sinistra RR. Lagni, dei mc/sec 1&,23 riservati 81 sub-comprensorio
in sinistra, ha formato oggetto &i'apposita elaborazioni effettuate
nell'ambito del mogetto per il ripristino e lladeguamento degli im=-
pisnti irrigui gia realizzaii in destra RR. Lagni che & stato appro-
vato dal Hinistero Agricoltura e Foreste, con decreto n. 82262 del
16.12.1977 ed & in corso di'realizgazione. o

Dalla suddetta ripartiZione, al sub-comprensorio in de- -
stra Regi Lagni risultano assegn%ti me/sec 4,59 nelle 16 ore diurnéi-

e mc/scc 4,21 nelle otto ore notturne, Di conseguenza, restano di-
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sponl bili per la sinistra mc/éec 5, 65 nelle 16 ore diurne e mc/

sec! 6h03 per le ore notturne, da derivere dall'esistente addutto-

re 1n qua151a51 sezlone intermedis fra l'opera di presa a ponte

Annibale ed il partitore di Capua.

o Come,verrs in seguito meglio chiarito, per le necessita
irrigue delle zone considerate dal presente progetto neil periodi_-
di punta occorrono me/sec¢c 5,32 per 24/24 ore e, pertanto, viene

rispettato 1o schema di ripartizione & suo tempo adottato.

*

-

CENNI SUL PROGETTO
. T1 territorio su cui verramno realizzate le opere in pro=-

getto & costituito dai terreni posti in sinistra dell'ansa vermina-

1e dei RR. Lagni che dalltalveo canalizzato del fivme risalgoro con-

vergendo verso Giugliano.
. -
I Comuni interessati sono:
1a) per la provincia 4i Caserta. Aversa - Casal di Principe -~ Casa-

luce -~ Frignano -~ Luscianc — Parete -~ S Giprlano dtAversa = S

f

tarcellino Teverola - Trentpla - . Ducenta - Villa di Briano e

Villa tharno -

b) per la provineia d4i Rapolis G1ug11ano e Quallano.

Il comprensorio domipato risulta esteso Ha 16550 che si

riducono ad Ha 11.213 al netto;delle tare (5.4,U0.).
Fsso ® delimitato & Word dal canale dei RR. Lagni, ad

Est dalla SS. Appia e dalla f3501a dei centri abltatl di Aversa e

Giugliano, a Sud dalla strada Ripueria, ad Ovest dal confine orlenv

)

.tale delle zone vicane,
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, F ~ Svui terreni in cui si wvuol ﬁortare 1t'irrigazione, & og-
g3 préticata une agricoliura prevelentemente & carattere familiare,
la cui produzione principale & tracizionalmente il frutteto, in par-
‘ticqlare il pescheto, Non mancano, perd, aree dedicate all'orticol-
tura, nelle zone piu basse. | - ) -

Hell'uldimo periodo 2 andato crescendo il numero del poz-
z4 da cui vengono emunti, spesso con notevoli sollevamenti, medesti ®
quantitativi di acqua atti & salvare il prodo*to dei frutteti in oc-
casione 4i lunghi periodi di siccita. Ofganici impianti irrigui,seﬁ{u
yre con prelevamento da pozzi, sono stati effettuati da poche gran-—
di asziende, _ '

Indagini condotte & suévtempo’per conto del Consorzio di
Bonifica del Basso Volturno, con finanziamehto della Cassa per il
Mezzogiorno, per conto dell'Amministrazione Comunale di Napoli den-
no indicazioni precise sia in riguardo aile risalienze che la fal-
da idrica artesiana presenta nella zona sie in riguardo alla poten—
zialitd della falda stessa valatata ia 700 + 800 1/sec .

T I dati rilevati nelle ‘precedenti indagini riguardo alle
quoté di.risalienza della falda“}oncor&ano con i dati raccolti nel-
le indagini appositamente predisposte per il presente progetto e in
altra’indagine nel 1976, - _

_ Non risultano invece gqncoréanti.i valori delle depressio-
ni misurate, nel corso delle guccessive indagini, in fase 41 emungi-
mento dai diversi pozzi, che daﬁqpochi decimetri rilevati in passa~
to pono saliti oggl fino & 2_m Eil che denota cﬁeicﬁn le ;rrigézio-

‘ni in atto, da qualche'anno'si ehungono dalla falda portate maggio~-
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mento delle capacitd che l'allmentano.. 
E' lecito qulndl presumere ohe, col prolungarsi, nel ten—

po, di una gituazione siffatta si presenta comunque il rischio di

un progressivo avanzamento verso l'entroterra €i acgqua salata ed

a tal proposito, un cenno premonitore di tale rischic si 2 gia

avuto nei terreni bassi pil prossimi al mare, dove il fenomeno del~-

oy

1'avanzamento delle acque salate 31 & gia verlxlcato.
& stato present:

Lo studio agronomico allegato alllelaborato che/ha posto

in evidenza che se si vuole assegnare alla irrig 351one nne :f".mz:}_one":'“i

di ineremento della produzione e consentire economicemente culture

in councorrenzsa al_ffutteto, occbq;e incrementare fino & 34 milioni

di me i volumi 'di acqua da digtribuire nella stagione irrigua ri-

spetto ai 19 milioni di me attualmente wtilizzati ma per guanio gif s

¢ detto, tale incremento dei volumi idrici non pud essere ottenuto

aumentatdo gli emungimenti della falda sotterranssa,

) Di qui la necesgiti &i prelevare l'écqua dal fiume Voljur-
no, unicsa pbssibile fonte di prelievo, utilizzando all'ue¢po la con-
cegéione'di‘derivazione di 23 me/sec disponibile & Ponte Annibale
e di cui @ stata'fatté menziénegﬁelle notizie prelinminari,

Tale soluzione rimane la pil valida anche se sari neces-

sario sollevare le acgue, data la quota cui esse sono disponibili

(26 m.s.m.). ‘ '

i

In riguardo al prlmo punto, 1nfatt1, ¢ da osservare che,

a quaWunque altra fonte di cprevv1glonamento si faccia ricorso,sia

esss la falda sotterranea, slano le acque di restituzione degli im-

" pianti di trattamento Napoli Nord (me/sec 2 -.quota di conseguva 20 -

m.8.m.) € Regl Iagni (mc/éec T < quota di consegna 2 m.s.m.) anche

ke
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& prescmndere dalla 1nadeguatezza di «dette fonti a fornire tutta

.

E _
la portata rlchlesﬁa, sarebbe in ogni caso necessarioc procedere an-

core al sollevanento delle acque, por prevalenze che, nel caso el

1a falga, risulterebbero per alcune zone del comprensorio maggiori

di quelle richigste per le acque del Volturno. '
Non & da.sottacere inoltre la considerazione seconda cul

i1 far ricorsc alle acque del Volturno con unico impiento centraliz-

zato, consente risparmio di energia di cui - sicuramente non pud non.

tpnersi conto nelle contingenze attuali,
Per quanto riguarda la compatibilith tra i quantitativi

idrico irrigui su cui si intende fare agsegnamento con lo schem&

A

di adduzione e distribuzione previsto nel progetto di cui si discu=

te e la portata gia assegnata agli altri sub-couprensori, nelle DO—~
te preliminari & stato gia fatto cenno dei criteri a suo tempo adot~-

tati per la ripartizione delle acque, e, guindi & rigueréo non sus-—

sistono problemi, come risulta anche dz21llo studio agronomico gin ci~

$ato, le portave disponibili per il comprengorio in sinistre Regli La-—

gni, sonc del tutto adeguate a soddisfare le rlchleste dl questo.

; Infetti, la superficib territoriale su cui sl intende in-
: -
crementare l'irrigazione & pari:a circa 16.550 ettari, che, al net-

to delle grandi tare (ricedono in essa vari abitati) e delle ftare

aziendali, fornisce la superficie agraria utile (5.4.0. Yy 4i 11, 213

ettari,
cie che verra irrigata ogni 81ngolo anno risulta di 9.00

Tenuto conto 41 une opportuna distribuzione delle colture

Tenendo conto di una parzializzazione dell'80%, la superfi-
N Al et Mm--r—"
0 ettari.

¢ del ricorso, che viene cons&gllato, 2lla irrigazione per aspervlou

ne, la poritata per Ha, nel periodo 3i punta & stata determinata in -

Y
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viso il territorio dz irrigare .in tre zone,
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0, 55 1/sec con fun21onamento contlnuo nelle 24 ore o preferlbllmenn
te 0,83 1/sec in 16 ore su 24. T1 modulo della distribuzione & sta-

to fissatu in 10,4 1/sec.
Ne dgriva una portata massima richiesta nei periodi di

punta pari a me/sec 5,32 inferiore alla disponibilitd minima asse~

gnata al comprensorio di cul si tratta.
Per quanto concerne lo schema 1araullco proposto, esso in,

sintesi. risulve costituito da un'opera di derivazione dal canale ad-

duttore esistente in sinistra Volturno, cui fanno seguito un impizn-
a4

to di sollevamento, delle vasche di carico {(ciascuna della cavacité

ai me 1500 circa, le condotte addutirici e delle vasche &1 compenso

giornaliero. .
Stente la necessitd di sollevare le acque, i progettisti

tato 1l progetto nel presupposto di ridurre, per gquanto
suddi-

hanno impos
possibile, 1; consumo did energla a cid impegnata e, perianto,
ricadenti rispettivamen-

te al disotto della isoipsé 25 m,s;m. (zona bassa — EHa 4500), tra

detta isoin a e la isoipsa. 50 m.g.m, (zona media - Ha 3000) e tra ls
. {zona alta ~ Ha 1500) si sono preoc-

wma delle tre

1801nsq/e la isoipsa 90 m s Jn 0
cupati che il quantitative di vaua destinata & ciasc

zone, non venga sollevato pit di guanto sia strettamente necessario.

A tale scopo:
— hanno suddiviso i grurpi di pompacglo in plu unlta, in modo da

ade”uare i wvolumi dfacgque sollevaﬁl Glornalmente alle rlchleste vie

via diverse nella durata della. staglone 1rr1gua e 8l progressivo sVi

lupparsi dell'ut111z2gz1one dall'lmplanto nel tempo, 1limitando al mlm

nino le operazioni di attacco é distacco delle pompe,

_”
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‘- piti[che alla massima portata ai 5,32 mc/sec da digtribuire nel
{
solg mese @i punta, hanno cercato d4i ragglungere le condizioni ot~

tlmall per un& portata di 4,32 mc/sec, cui gcorrispondono condizio-

ni di funzionamento che pit @i accostane a guelle medie nell'inte-
, _
ra durata della gtagione irrigua e che risultane dalla seguente

tabella:
. a 1} n
Superficie effetti Portata in 24/24 ore (m?/se°)=-
zona L= tenuto conto delle perdiie
vamente 1rrigaa (6% circe)
(80% S.A.U.) P AT - .
. richiesta neila assunta a base de,
fase finale 18 progettezioné”’
: L ) - !
Alta ‘1500 X055+ &L 0,89 0,72 -2
Nedia 3000 1,77 1,44
Bassa 4500 C 2,66 . 2,16
Conrrensorio 5000 5,32 4,32

fenendo aliresi conto che dalle risultanze dello studio

econbmico agrario pud prevedersi che la trasformazione drrigua rag-

glunga vno_sviluppo del dell'&C B

avvio delltimpianto, i progCtulS+l propongone &i installare
ifornire alla re-

% soiltanto a distanza dl 11 anni dallo

— gt o ety o A ST T R T

inizial-

mente nella centrale gruppli di pompagpio idongl & T

te solo 4,32 mc/sec, rinvizndo L'installaziocne deil restanti
di pompgngz. Si
glle esigenze che saranno posteiln iuce dal primo periodo di funzio-
. 1s massima pOor=

aruppl

potTanne cosi eventualmente aaegu¢re questi ultimi

namento dell'impiento, portandoy ove mai CCCOTrEsse,

gp--\t'c""""‘""‘"” t’EW
tata che Sl pub sollevare & valore anche leggermente superiore ai -
_____ o :

— == -——-—":_', -

5 32 mc/’seco 3
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i Penuta presente la necsssita di derivare le acque in

24 ‘ore su 24 per distribuirle alla irrigézione nelle sole 16 ore
diurne, in testa alle reti di disb.ibuzione &i ciascuna delle tre
zone,.alta, media e bagse, in cui & stato diviso il comprensorio,
gaanno realizéate tre vasche di ccnapenso denominate rispetvivamen--
te A, ¥ e B, delle capacita complesgiva di me 204.500 essendo sta-
ta loxo assegnata anche una capacitd aggiuntivé ai rissrvé pari a
me 24.714 per far fronte a eventuali interrusioni dell'esercizio
dell'impiento di sollevamenio a causa di temporanée deficienze nelv;
1e fornitura di emergia elettrica. i
Ltopera di presa, ubicata subito & velle delle traversa

ai Ponte Annibale, sard costituite da due luci praticate sulla pa-
rete sinistra del canale, da cui partiranno due tubazioni ¢ 1800,
che convoglieramnno le acque alla vasca 41 pescaggio dellz centrale

di sollevamento. H

Un tronco venturimetrico di centrollo, posto & valle del-

R Lol CRTIR T]

1e luci 4i presa, fisserd la quota di pelo d'acqua in corrisponden-—

za delle stesse a 26 m.s.m.Me
I L'impianfo di sollevé%ento saré'costituito de 4 gruppi di
pompaggic distinti, | F ‘
I1 gruppo 1, per una @revalenza geodetica di 52 m fino al-
1a vasca di carico bassa, sard costituito da 3 pompe da 0,720 nc/
sec ciascuna, da 1 pompa da 7,00 me/sec e da una pompa di 0,720

meo/sec di riserva. i

I gruppe £, per una?&revalenza di 72 m fino alla vasca

e " &i carico media, sard costituitp da 3 pompe pit 1 di riserva da

0,720 me/séc ciascuna,

BT T
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ﬁ . 1 gruppo 3, per yna ﬁrevalbnza i 21,5 m, sarad costitui-

to da!3 pompe pitt 1 di riserva da C, 720 mc/sec ciascuna. Questio
gruppo servira a risollevare le acole dalla .vasca medza (quota
g8) a quelle alta (quota 119, 50). ' ‘

Il grapro 4, per una prevalenza di 41,5 m, sara costi-
tuito da 3 pompe da 0,720 me/sec ciascuna, da 1 pompe. da 1,00 mc/

sec e da una pompa da 0,720 me/sec di riserve.
La potenza elettrica complessiva da instellare & di 5.700%.

K,

Prendendo & riferimento le condizioni di funzionamentoc .,

e s e e e rrrer———
gna richiesta da parte delle reti di distribuszio- .

corrispondenti ad
ne, di 4,32 me/seci il prlmo gruppo, con fungzionamento 24/24 gre su

fre pompe da 0,720 mc/sec, solleverd la _portata di 2, 16 mc/sec ad

una vasca di oarlco a quota 75 m.s.m.m.; il secondo gruppo, con

funzionameﬁto anch'esso in 24/24 ore, solleverd la portaia di 2,16

me/sec & una vasca di carico a quota 98 m.s*m.m.; il terzo Zrupro,
con funzionamento limitato elle 8 ore notturne, sollevers la porta-

ta di 2,16 mo/sec dalla vasca di carico media a duota 98 ad altra

vasch di carico 8 quota 119,5 m. oI I,
In definitiva 1'1mp1anto consentira di derivare dal ca-—

nale consortile una portata conrlnua nelle 24/24 ore pari a 4, 32
mc/sec. ' C
In questo schema non si renderd necessario il funziona-

mento del gruppo di pompe n. 4 e la potenza richiesta sard di 4,000

W, . E
Prendendo invece & rlferlmento le condizioni di funzione~

mento corrispondenti ad una richieste @i 5,32 mc/%ec;'ll primo grup-

po solleverd per 24/24 la portata di 3,16ﬂ sec alla vasca (i ca—i

L et U
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rico a quota 78,
mc/sec alla vasca = quota 98 per 24/24 ore, il quarto gruppo sol-

il secondo grﬁppo sblleveré la portata di 2,16

leverd la portata di 3,16'mc/Sec él;é vasca a gquota 119,50 prele-
vandola sotto carico dalla vasca. bassa anch'esso per 24/24 ore, Di
questa portata’0,9 me/sec ritorneranno nella vagca di carico media

per l'alimentazione della vasca di compenso bassa.

I tre gruppil, tutti com funzionamento contlnuo in 24/24

ore, congentlranno gi derivare dal canale consortile una portata

—_—

continua nelle 2 /24 “ore pari a 5,32 mc/sec.

In qu65uo secondo schema di funzlonamento rimarrebbe esclu~

s0 11l gruppo 3 & yerrebbe impegnata l'intera potenza dicponiblile di

5,700 Kv. o ‘ .
| In base allo schema di progetto, dalle tre vasche i ca-

rico innanzi detve partirebbero due condotte adduttrici, denomina-

te rispetsivamente 1 e 2 il cul; dimensionamento idroulico & stavo

effettuato con Gaukler—strlckler. =X AR 2/3 1/2 . assumendo

= 00 ed incrementando I uel 13p per tener conto dell'lnvecohﬂaw

mento. p

Nella fase iniziale, finch® non saranno installati gli.

ulteriori gruppi &i pompaggio, ﬁa condotta { convogliera llacqua
dalla vasca d4i carico‘a quo@§“3§_alla vasca di compenso e di riser-
94,500 a1 cui mc 3,500 riserva) s.m..,

la condotta 2 convoglieu'

—

va B a quoia 61 m {tot.mc

che domina la zona bassa del comprensorio;
et R
ra 1'acqgua nelle ore diuvrne dalla vasca di carico a gquota 98 alla

vagce di compenso e 4i rlserva‘ﬁ (tot. me 30.000 di cui me 9.336
=

per rluerva) & quota Jy9 m s.u. Rey e nelle ore notturne dalla vasca .,

quota 119,5 alla vasca di compenso e riserva & (tot.

di carico & e
me - 80.0C00 4i cui me 11,888 perzplserva) a quota 99 m S.m.D.

PR )
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Ove mai la richiesta Belle'reti di distribuzione coinci-
desue con la massima portata ﬁerlvablle d1 4 32 mc/bec, 1lu condot-
ta 1 e 1l'impianto di sollevamento ad essa asserVLta funzionerebbe

con 1a portata di 2,16 me/sec per 24 ore su 24;

- 1a tondotta 2 e l'impianto di sollevamento con vasca 4i

carico & guota §8 md esso asservita funzionerebbe con una portata

K.__.

i 2,16 me/sec ancora per 24 ore st 24, -

——— e e

-~ 11 solo grupvo di pompaggzio dalla vasca a qnota 88 ells
i | —
vasca a gquota 119,5, funzionerebbe nelle 8 ore notturne,.
e Bl - L ‘

Avende suddiviso ogni singolo gruppo di pompaggio in tre
unita, le condizioni di funzionamento dell'impiantoe per portave com-
plessive richieste diversé da 4,52 me/sec differirebbero soltanto
di poco da quelle ottimali innanzi descritte.

Come & ovvio, la diffe“enza di quota tra coppie di vasche
di carico e 4di compenso corrlsPOndentl, compensa le perdite 4i ca~
rico continue lungo le auduttrlcl.

Una volta installate le ulteriori pompe, percid, l'mmplanw
to sard idoneo a convogliare anche la maggiore portata di 5,32 e/
gec prevista per una seconda faép. In tal caso, indicando con 1o
asterisco le vasche di‘carico e:bon A'M B le veasche di c¢ompenso a
servizio delle zone alta, media e bassa, per compensare le maggiori
perdlte di carico che si VBrifﬂcheranno lungo le condotte addutiri-
ci con detta portata, nei perlodl di. punta della stagione irrigua
nei guali soltanto detta portat%dsara richiesta, bastera infatti
che 1tadduttrice 1 colleghi la iasca di carico M = quota 928 con le

vasce di compenso e riserva B a'gquota €1, con una differenza di quo-

L]
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ta p#Jssocché doppia di quella Zorriépondente al funzionamento con - -
4,32{mc/%ec, e che la adduitrice 2 colleghi a sua volta la vasca
di dérico A a quota'119,5 con le vasca di compenso M a quota 73,
con differenza di gquota ancora pressocchd doppia di quella corri-
apondente al fuhizionamento con 4,32 me/sec.

Come & ovvic, nelle ore ﬁotturne, in cui l'adduvtrice 2
& collegata alla vasca di compenso A a quota 99, non potendo dispor-
re di differenza di quota maggiore, sl potra addurre a Quest'ultiméh
aplianto una portata di 2,16 mc/sec, pari a quella che corrisponde
alle condizioni di funzionamento con 4,32 mc/sec complessivi. Ne
deriva che il maggior volume d'acqusa necessario per la zona alta
i potra essere rifornito alla stessa soltanto in un numerc ¢i ore mag-—
1 " giore delle B previste per la fase iniziale vale a dire in 10 ore
circae
. Per la pid chiara visione dello schema di funzionawento

dell'impianto di sollevamento alla presente sono allegati i relati-

e e

vi grafici,
; Tenendo conto delle necessitd che si presenteranno nella
H . . .
H P . . . - - . v . .

fase ‘finale sia in riguardo alla funzione di. compenso giorpalieroc,

sia in riguerde alla funziome di riserva che devono assolverec, le

e

. vasche A, M, B.nello schema idraviico proposto, hanno capacitd com-—
3
plessiva pari rispettivamente a 80.000, a 30,000 e a 945500 mC.

Secondo il progetto di. massima presentato, le due condo®-

i te mddubttrici sono realizzate a.mezzo di tubazioni in acciailo da
1500 mm con rivestimento bitumifoso 4i tipo pesante e sono lunghe

rispettivamente 22,550 m la 1 che arriva alls vasca 4i compenso B

¢ 26.600 m la 2 che serve le vasche If ed A, Alla progressiva 24.325-
W, & pre—:

. . ' N -". .
di quest'ultima, da cui parte la dirampazione per la vasca

L]
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disposto un torrinc di disconnessione che vale & separare il trav—-
to. di essa desiinato al solo pervizio della vasca di compenso A,

lungoe 2. 275 m, dallsd restante parte.
La presenza di capacita adeguate alle due estremita ai

ciascuna delle-~due condotte e la presenza di detto torrino di di-
gconnessione alla progressiva 24,325 dell’adduttrice 2, valgono ad
attenvare i fenomeni d4i moto vario che si possono verificare in fa-
g6 di avviamento e arresto dei gruppli di pompaggio o per la chiusu-
ra delle Qalvole automatirhe predisposte alle immissioni nelle va—
sche di compenso A, K, B, per evitare che, una volta che esse s8ig~ -~
no riempite, continui ad affluire ad esse acqua che pod andrebbe
perduta. _ -_‘

Tutte le opere importanti nonchd il tracciato delle con-

dotte principali sono state ubicate sulls base di accertzmenti geo-

gnostici preliminari le cul risultanze sono 2llegate al progetio di

: MASS1Na o , _
, Inoltre, & giustifica della scelta adottata per lo sche—
: - ma nonchb per le caratteristiche delle condotte proposti, 1 proget—
; tisti hanno messo a raffronto t;e diverse soluzioni, indicate ri-

spettivemente con 1 simboli a, b, ¢, prevedendo, altresl, in alter-

nativa per ciascuna di esse: o0 Atimpiego di tubaziorni in acciaio

e

per qualungue valore delle pressioni di esercizio (ipotesi 1);
1timpiego di tubi in acciaig per le condotte prementi, per i soll
tratti in cui si abbiano pressioni di esercizio supericri alle 10

atm. e C.2,p. per gii aliri tr&ttl (ipotesi 2).

Nelle soluzioni a e b seguendo 1o ‘schema adotteto in viae

definitiva, si prevede con pnico impianto centralizzato, in PTOSSl“

Lt ot .y
g T TN T L s b e

mitd ¢i P. Annibele, di sollevire le acque fin dalla presa & quote

oA
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jdonee perchd possano essere afdotte a gravita fino alle vasche

.

di compenso e di riserva A, X e B.
Te due soluzioni differiscono fra loro solo in quanto

nella prima adduzione & realizzata mediante due condotie g 1500,

mentre nella sgconda & realizzata mediente un'unica condotta @

2100.
Nella soluzione ¢, invece, & previsio un doppio solle-—
vamento: il primo, in prossimita d4i P. Annibale, consente l'addu- s

zione. a gravita delle acque sollevete fino alla vasca 4l COmMPENso

e di riserva B; il secondo, con condotta premente ¢ 1500 lunga .y

4750 m, portaz le acgue dalla vasca B alle sovrastanti vasche M e

Al _
A conclusione del confronti effettuati, i progettisti

esprimono il convincimento che l1la soluzione prescelta delle due-

condotte interemente in aoc*alo, ciascuna &a mm 1,500 4i diametro

2 @a preferire alle alire in ouanto se pur equlparablle 2 gqualcu~

na i queste dal punto di vista economico, rimane sicuramente mi-
gliore dal punto di vista funzionale. : t
palie tre vasche di compenso pariono le condotte di addu-f{
e — BT f
zione ai dlSuretE##dB stinate ad 11mentare ¢idscwa diesse una del-

[EE—— ——— Iy
1la zone Media e del—

le reti di distribuzione della. zona Bassa, | de
tte zona HedaZ 2H

la zona Alta,. R .
*"”ﬂ'#f#P‘Le tre zone sono divise in dlstrcttl delltampiezza d4i

Eres
te é d1v190 & cua volta in setto-
,a—-"'/"—.

"girca 250 ettarl. Ciascun dlstre

..,......_.._... -

ri dell'es enslone clascunoc d1 circa 25 ettari. . !

o _.__—-—-—tmw
- _ L'lmnlanto di 1rr13921one & per aspersione con bocche

fun21onunt1 con carichi variabili tra 1,5 a 3 atm, adattablll, perb

i1 tipe di idranti e per-id.corpo d'acqua scelti, & qualungue .

3

pber
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3
altro gistema di irrigazione che richieda carichi da 7 a 8 m,

Come accennato nel presupposto  che venga in ogri c&so

consegnato al singolo campo, il corpo d'acqua & stato fisgeto in

10,4 1/sec.
Ta rete di distribuzione & siata proporziocnata nelia

TN R g g

stribuzioni allli

S

diametro varisbile da 1500 m & 150 IO o
MM

_,f#fd_"“'Tuttn e condotte sia dellladduzione principale

: della distribuzione sono munite di organi di intercetitazione (val—
2l 1000 e saracine-

vole & farfalls per i dizmetrl maggiori fino
minori), di scarichi di fonde e ai sfiati,non-

che

sche per i dianefri

A,

chd @i pessi d'vomo ublcatl nei punti pil opportuni.

Tutte le apperecchiature sono elloggiate in pozzetti di

calcestruzzo armato, muniti nella soletiz di_éopertura di botole

per l'accesso e per la eventuale rimozione delle apparecchiature.

Lungo il tracciato delle sdduttrici principali &t previ-

sta una strada di servizio, coh capostrada 3di 3 metri, che corre

affiancate alle condotte., la faseia di esproprio

; le larghezza dells strada e del fosso di guardia che corre & monte

tiene conto del-

/ della stecsa e_complegsivamentg & larga m 12 per le iratte in cui

sola condotta, L2

o

;

{ ; . .
1 e condotte procedono affiencate a m 9,5 per ung
N .

fagcia 4i esproprio lungo le condotie di distribuzione ¢ di. lar~

ghezza pari & 3 metri.’

Y T
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w‘ Ltintero progetto comporta una, spega complessiva 4i 2

L. 115.015.000.000 e, pertanuo, su una superficie agraria di J

12,358 Ha risulta una incidenza di 9,300.000 L./ ls, : k

Distideuendo fra adduzione primaria (adduttrici princi-
S

© pali e asdduzione secondaria (dalle vagche di compenso ai distret-

e

"—’_"—""‘—‘M—.fr’h‘uﬁh—w
i) e nells dlstrlbu21one, tra la rete 4i dlstretto e la rete di
settore, si ha: '

49.475 m di condotta in acciaio ¢ 1500 per l'adduzione primaria;

$9.000 m di condotta in c.a.p. con § variabile tra 400 ¢ 1500

R

per l'acduzione secondariz:

145.000 m, con wna incidenza 4i 11,7 m/He-agrario, di condotta
in cemento emianto con § variabile +tra 250 e 600 per 1a rete di

disty etuo, 3

563.000 m, con una incidenza di 45,5 m/Ha-agrario, di condotta

con & variabile ira 100 e 350, in cemerto amianto per ﬂfk- 200

e PVC per g « 200, rer la rete, 8i settore,

! r 3 ’ »
Ne deriva una spesa al Petto dl eaproprioc e spese gensrali

di: ,
= 27.120,000,000, con una incideaza di 2, 200 000 L. /Ha—agrarlo,

ﬁer i'adduzione primaria; ,
- 12.815,000,000, con una inciden@a di 1,000,000 L./Ha-agrario,

2

per l'adduzione secondaria; z

-~ 8,635,000.000, con una incidenza di’ 700,000 L./Ha-agrario, per

Ll

la rete di @istretto;

| PR,
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- 164 ﬁzo Q00. OOO? con una 1n01ﬂenza d1 1 340 000 L. /Ha—agrarlo,per .

le retl di settore;

- con una speaa gcomplessiva di L. 65 090 OOO 000, per una inci-

denza di 5,300,000 I./Ha-agraric.

+

_ Distinguende ancora fra la fase di esercizio iniziale .
{per una portata massima derivabile di 4,32 me/sec) e lé fase di
esercizio definitiva {(per unz poritata massima derivabile di 5,32 Y
me/sec) si ha una votenza installata, variabile tra 4.000 '8t '
(+ 1000 ¥¥ di riserva) nella 1% fase e 5.700 X¥ (+ 1500 kW di ri- [
gserva) nelle 2‘ fase, e ‘

I1 consumo staglonale dl energia varia da 5,300.000 Kwh
a6 300 000 Ewh, nel passare dalla prima aslla seconda fase,

Il costo dell'energia per stagione irrigua capitalizzate
varia a sua volta tra 750,000,000 (con wna incidenza di 61.C00
L. /Fa—agrari) netla 17 fase e 860.000.000 (con una incidenza di
70 000 L. /Ha-agrarlo) nella 2 fase, . .

Per quanto conﬂerne il programna egecutivo degli 1nter~
A —

venti, nel progetto di massima la progettazione esecutiva delle ope-—
_‘_‘_'_‘_‘_____,___mﬁ

re & utata suddivisa in quaiiro iOUtl conprendenti categorie éi la-—
W“"—m

[ ———

Voro omogenee, . _ ) _
=

w“ﬁ-“__"““‘Il primo lotto comprende 1a costruzione delle adduttri-

ci principzli e delle opere d'arte ad esse connesse (attraversa-

menti stradali e ferroviari, pcz?etti pef l'élloggiaménto delle

“apparecchiature, strada di sérvi?io, canali 4i scarico).

Ta spésa prevista, al ketto deli'I.V.A., ammonta & Lire

Y N
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33.6j?.000 cosl ripartita: T . : .
T 1lotdo
- Tiavori a misursa _ L., 27.120.000,000
- Espropriazioni i 1,897.000.000
— Protezione catodica U - 80,000,000
— Tmprevisti L oo 1.450.000,000
~ Spese generali , | v 2.828,000,000 -
~ Opneri afferenti agli espropri " " 135,000,000
TOTALE L. 33,610.000.000 o

I1 secondo lotto comprende 1l'opera di derivaziﬁne, 1f'im=~
pianto di sollevamento (costituito dalla stazione di pompaggio,
dalle condotte prementi e dgile vasche di carico delle condotte
adduttrici), le vasche di compensoc e di riserva A, ¥ e B, nonchd
il completamento delle bonificé nei terreni posti ad est della
direttissima Romg-Napoli. o ' '

La spesa prevista, 2l netto dell'l.V,A. ammonta a Lire

20,947,000 suddivise come segué:

29 lotto Bt
~'Lavori a misure o L. 17.717,000,000
— Espropriazioni h 4 " 400,000,000
& Imprevisti _E " 900,000,000
—-Spese_genérali ; " 1.890,000.000
~ Oneri afferenti agli_espropri' " 40,000,000

TOTALE

‘Ilb ) 20094’700000000
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str1buzzone e tu*te le opere &'

ﬁ . Il terzo lotto comprende le retl dl adduzmone di dmstrl- .

b | W it g A AT E L -_‘-'
buzione e tutte le opere dtarte ad esse connesse per la parte del

comprensorio posto ad est dells dlrettlSSlma Roma-Napoli,
La spesa preventivata 2 di L. 47 798,000,000, al netto

dell'I V.A., cosl ripartitas
30 lotto

- lavori & misura Te 31.110,000,000 S

~ Espropriazioni % 10,000,000.000

- Toprevidti . " 1,835.000.000 5

- Spese generall - n 3,853.000.000 .

- Oneri afferenti agli espropri " 1.000.000.000‘ -
TOTALE . Tie 47.798.000.000

Il quarto lotto comprende e reti @i addudlone e.. @i di-

awte ad esse coLNesse, nonché il

pletamento della bonifica nella restante parte del comprenSOm :

com
fio«

o ° Ia spesa prevista & ai L.12.660.000.000, al netto dell‘IVA
cosi ripartita: . i ' T |

49 lotto .

'~ fJavori a misura . 8.460,000.000

'~ Bsproprizzioni , n 2,400,000.,000
. Tmprevisti § W 500,000,000
-~ Spese generali’ ; ® 1,060,000.000
- Operi afferenti ag11 espropr: - -:u;;'?'t: .240-000;000.-h.
| ',I.‘otaLle L. 12.660. 000, 000 .
Lflmporto ai spesa cqmple531»o,'al netto dell'I Ve A., i
risulta quindi @i D. 115.015. ooo ooo._ . R
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€li importi di spesa’per i guattro lotti, comprendenti
le voeci relative & lavori a_misura,iéompensi a corpo, espropria-
zioni e protezione catddica, ammonteno rispettivamente &8 Lire
29.097,000.000, L, 18.117.000.000, L. 41.110.000,000, Iire
16.850.000.000, per wa totale i L. 99.184.000,000.=

Se sl prescinde dalle spese per il completamento della
bonlflca L'importo complessive 4i L 99,184, 000,000 si rlduce a
L. 90,684,000,000, che rappresabanc l'importo di spesa per 1'im—
pianto Irriguo, divisibile a sua volta in L. 40.314.000,.000 per

il sistema adduttore principale ed in L, 50.370.0C0.000 per le

reti di distribuzione,

P U, ——

to, il Ccnschzio ha presentato un Lrlmo lotto esecutivo che riguar-—
..t:.-av—ﬂ-

v e

Nt
da le due condotte adduttrici da 1500 mm 1n aceiajio. Dlinizio del-—

le tubazioni B previsteo dalla progressiva 444 {a partire dall'im-
pianto ﬁi sollevamento) vale & dire dal picchetto 12, fino al ter-
mine, per una lunghezza comp;eésiya d4i m 22,106, sul totale'di m
22.550, la condotta 1'(per la ﬁasca di. cqhﬁenso B) em 26,156, sul
totale di m 26,600, la condottd 2, '

, Secoﬁdo gli schemi di funzionamento ampiamente illustra-
ti in srecedenza, l'adduttrice ﬁ ‘& stata dimensionata per convoglia—
e 8B TR SIS0 T T IR Pases Yaniebide o meoeo 2
3,16 qzanuo viene allmenuata dalla vasca di carico mbdla. L'adduu—

trice 2 & idonea a convogllare L.gravltn alla vasca di compenso M

una portata massima varlabile_qu mb/sec 2’16 se alimentats dalla

PRI
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vasca di carico media, =i me¢/sec 3, OT se collegata alla vasca di

carico alta,
La ste ssa adduttrlce & 1donea a convogllare mc/éec 2,16

alla vasca di compenso A.
In sirtesi la portata media nelle 24 ore pud raggiungére
nel periodo di punta il valore di mc/%ec 5,32 cosl ripartiti:
~ me/sec 3,07 alla vasca di carico M mediante 1'adduttrice 2 o
me/sec 2,25 da inviare alla vasca B mediante ltadduttrice 1 per
14 ore su 24; | ' ' '
~ me/sec 2,16 per la vasca A mediante 1'adduttrice 2 e me/sec 3,16

per la vasca B con l'addgttricé 1, per 10 ore circa su 24 4

Ne deriva che sl poiranno consegnare:

~ alla vasca A, nec 77,760 su un fabbiscgno di me 77,184, in 10 ore

‘mediante la condotta 2 alimentata dalla vesca i carico A & quo—
ta 119,50; ' '

-~ alla vasca M,_ﬁo 154,728, su un febbisogno di me/g 153.216, me—
- diante la condotta 2 -alimentate dalla vasca di carico a'quota

119,50; o S i

— alla vasca B, me 227.160, su un fabbisogno i mc/g 229.824,4in

24 ore, attraverso la condotta 1 alimentata dalla vasca di capi-

co a quota 98, -

Crazie alle capacitd diicompenso di cui si.dispone nelle

tre vasche A, M,:B,-Pari rispetti?amente a me 68,112, mc 20.664 e
me 91,008, gli ‘stessi volumi pot%anno'essere.distribuiti'in 16

ore su 24,

NNYE N
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Le condotte adauttrigi' ai Z‘:ui_ al 1° lotto esecutivo so-
no in acciaio, ciascuna del diametro diﬂj500:mm,con rivestimento
bituminocs di tipo pesante, |
' Il tracciato & stato prescelto in base ad accurata.inda;
gine geognostida e nei tratii in cul corrono parallele, zlla di-
stanza media di cirea Km 3, sono previsti collegamenti di emergen-
za con cui verrebbe assicurata all'utenza irrigua una portata pari

al 75% dellz massima richiesta,

Y

Naturalmente quando le portate richiesta dalla distribu- |
zione sia minore delle massime innanzi richiamate, le perdite 4ai
carico lunge le addutirici saranno minori di quelle innanzi dette,

Per ovviare all'inconveniente che a seguito di cid nei
tratti iniziali delle adduttrici si stabiliscono condizioni di de-—
flusso a canaletta con trascinamento d'aria a valle e con conseguen
te rischio dello innescarsi di irocessi di mote vario, con disposi-
tivo gih adottato con successo per altri impianti e che esclude il
ricorso ad organi mobili, i1 progettisti propongono l'initroduzione
di perdife di carico localizzate che sl adeguano di volta in voltae
& compensere le minor perdite di carico continua che si avrebbero
in condotta, | _ f -

Data la lunghezza delie due addutirici, perticolare ai-
tenzione & stata dedicata per l'eliminazione_dei processi di movo

vario che si potrebberoc verificire durante 1l'esercizio dell'impian-

to.

I -.v—-

Disponendo di congrueécapacité_di invaso agli estremi del-

le condotte adduttrici, 11 “dritario informatore seguito nella pro-

EVIYE
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- ottimale, & stata propesta, in alternativa, anche alira soluzione

 pill economica,

R - ¥ 25.

0 _
gettazione & stato quello di riportare detti processi di moto va-

rio a processi di oscillazione di massa mediante Ll'inserimento ai
vn torrino piezometrico al ftermine della condotfa 1 e di un dorri-
‘no di disconnessione che ha funzione anche di torrino piezometrico
sulle condotta 2, alla progressiva 4a cui si diparte la diramazio~
ne per la vagca'M. I suddetti torrini nel progetto esecutivo Py -
venuto risultanc soltanto menzionati ma non fanno parte delle opere

progettate.

Ie opere d'zrte inserite lungo il traccizato delle condot- .

-
e -

i
te vengono distinte in opere dfarte maggiori, opere d'arte minori
ed opere d'arte tipo. _

Rientrano fra le prime.le opere di atiraversamento delle
ferrcvie Napoli-Formia-Roma, Napoli-Cassino-Romaz, Napoli-Piedimon-
te Matese, dell'autostrada Napoli-Roma, di strade statali e provin-
ciali ed infine dei RR., Lagni. 3

Rientrano tra le seconde attraversamenti di fossi, alveil
strade e strade vicinali, ' _

Le opere d'arte fipo comprendono pozzetti di allozggio del-
le apparecchiature degli scaricﬁ} di ewmergenza,

Per l'attraversamento della ferrovia Napoli-Formia-Homa
¢ stata prevista una scluzione che ﬁé consente la realizzazione sen-
za rallentamento del traffico ferroviario mediante ricorso allo spin
gitubo. Per gli attraversamenti ﬁella lines ferroviarias Napoli-Cas-
sino-Roma e della autostirada Nabéli—Roma, péf i quali le Amministra-

zioni interessate non hanno per Il momento imposto tale soluzione

YR 3
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Data la profonditd della savanella centrale, infine, l'at-
traversamento dei Regi iagni‘viene realizéato a& mezzo di ponte tubo
della luce complessiva di 67 m ripartita in cinque campate,'con 2p—~
poggl elle estremitd che funzionano anche da Dblocchi di ancoraggio
delle dues condotte.

_ %13 scarichi di fondi si distinguono in scarlchl di fondo
principali e scarichi di fondo secondari, inseriti tra l'unc e L'al-™
$rc ssaricoe princigpale.

Tn linea di massima gli scarichi principali ‘sono ubicati
in prOSﬁmmlta di fossi idonei a ricevere le acque scaricate.

. Soltanto per due, per ragglungere i recapiti, @ stato ne-—
cessarioc per disporre tubazioni in cemento amianto g 700 lunghe cir-

ca 2 5 Km ¢iascund.

In genere, le acque degln scarichi di fondeo dovrannc es-
sere pompate.

Tranne che per le pile intermedis, nell'edtraversamento
' dei RR., Lagni per cui & stato nmecessario ricorrere & fondazione Su
pali,'le caretteristiche dei tertreni ‘consentono di realizzare le
opere su fondazioni dirette, . '

Lung6 tutto il tracciato_infine, fatta eccezione Dper bre-—
ve tratto a cavallo ded RR. Lagni, la falda é 8 quota $ale 42 non

interferire né con la condotta, pé con le opere d'arte che si accom~

pagnano ad essa, i _ .
Lungo tutto il traccmato delle condotte & stata prevast°

I

una strada di servizio. )
Come accennato in precedanza tenendo conto dell'¢nsombr0

di questa e del forso di guardia'a nrotazlone della stessa, la fascza

PR s
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di egproprio 1ungo i1 traceciato delle adduttrlcl, ha larghezza
di .12 m nei tratti in cuj corrono ambedue le adduttrici e lar~
ghezza di 10 m per la restante parte. _

Per completare la protezione ressiva delle correnti va-
ganti, olfre ché un rivestimento bituminoso di tlpo pesantis, si &
previsto Ll'inserimenio 4di quattro gluntl isolanti, r1nv1audo ia
brogeivazione della protezione attiva delle condotte alla fase di
esecuzione Qelle opere..

_ L'importo del progetto esecutivo del I lotto risulte 4s
L. 37 621 000. OOO.H cosl ripartite:

A) Zavori a misura Lo '27.000,000.000

COmpensoc & corpo e "120.000.000

L. 2?(12000'00'000

B) Somuwe a disposizione:

~ espropriazioni - L. 1.897.000.000

~ protezione catodica - 80.600.000

— imprevisti _ L 1.450,000.000

~ spese generali (clrca 10%) n 32u928.000.000

~ oneri afferenti alle ' o _' f

espropriazioni {circa 10“) "1 135,000,000

v IVeA. 147 " 4.011,000.000
; L. 10,501.000,000
. Totale .- L, 37.621.000,000
‘.
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ﬁ' Secondo la suddivisiene in lotti esecutivi operata nel
1

progetto di messima, le parti del 31stema adduttore principale da o

lncludere nel seoondo lotto esecut‘vo BONO

1) l‘opera di presa dal canale edduttors prlncipale consortile in

sinistra Volturno;

2} 1timpianto @i sollevamento con relative condotte di mandata e

vasche di carico;

3) il tratto delle addutirici 1 e 2 compreso fra detto impianto e

te progressiva 444 con i relativi dispositivi idraulicij
4) le vasche di compenso e di riserva &, M, B;

nonchd: il torrino piezometricoe predisposto sull'adduttrice 1 subito

o monte delltimmissione nella vascu B e il torrino Aéi disconnessione,

[=1

focente funzione anche di torrino piezbmetrico, predisposto lungo
1tadduttrice 2, alla progressiva 24. 3¢5, alltattacco della dirama=

zione che 12 oollegn alla vasca Mo_

Ta scelta dellfubicazione della centrale di ooWIQ?amento,

e gquindi dell'opera di presa, & statazcondlz1onata dalle situazione

morfologica del territorio.

¥

Infatti, soltanto iniprossimité di Ponte Anpibale si ha.

& disposizione una situazione tale da ridurre all'ordine di poche

;

centinaia di me$ri le condotte'prﬁmenti delltimpianto di sollevawmen
to, da disporre nelle immediate vxclnanze di una llnea ad alta ten—
sione dell'ENEL ed, infine da rendere facilmente accessibile 1tarea
della centrale in una zopA dovE il Copsorzio gia gestisce altro im—

pianto, costituito dalla Eraversa di Ponte Annibaleo

W
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+ime caratteristiche meccaniche del teryeni in cui dovranno essere
reslizzate le opere, In pariicolare la presenza di una pendice in

r0001a calcarea consente di realizzare col minimo di spesa e col

massimo grado &1 sicurezze le capacitid di invaso che si intende as-~

segnare alle tre vasche di carico dell'impianto di sollevamento.

In partlcolare
_ 1}-1'opera di presa & proporzionata ad una

portata massima di 5,32 me/sec, nel presupposto che dalla sraversa

8i P, Annibale venga derivata nel canale adduttore consortile 1a

Indegini geognoestiche hanno altresl messo in luce le ot~ -

r

portate di 10,33 me/sec per tutto il comprensorio in sinistra Vol- by

furno. ‘ _
Fssa verrd realizzata mediante due luel praticate sulla

parete sinistra del canale consoriile, da cul parfono due condotte
in acciaio del dismetro ¢ 1800 che convogliano le acque fino alla
vasca di pescaggio dei gruppi di mompaggio 1 e 2 delltimpiante di
sollevamento. _ | -

Un tronco venbturimetrico di controlio, predisposto lungo

il canzle consortile, poco a valle delle luci di presa, permettera

31 fissare le guote di pelo d'agqua in corrisgpondenza di gqueste ul-

s.m.m., circé 10 cm al digopra della generatrice

time a quota ‘1 26
superiore delle condotte di der1v321onee

- In previsione che duranoe 1L'esercizio possa sorgere la
necessita di interrompere il deflusso n9ll'adduttore 51nlsuro con—

sortile a valle del tromco venturimetrico, nel manufatto con CUl 2

stato reglizzgto guesttultimo é stata 1nser1ta una paratoia d; in-

2
[y

tercettazicone.
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Tno sfioratore siétemato in:frggio alla sponda destra

delltadduttore consortile, nel tratto compreso frg le luci &i pre-

sa @ell'iupianto di sollevemento e il tronco venturimetrico, con-

sentird di sma;yire, con sovralzi dihpelo d'acqua & monte di non

pill 41 20 ¢m, le portate che resterebbero in eccesso.nel canale

quando, fermi restendo i 10,33 me/sec in arrive da P, Annibale, o

gi chiudeése la paratoia di intercettazione di- cui innanzi si & detw

o o'nell'impianto 43 sollevamento si derivasse una poritata minore

dei 5, 32 me/sec. A _ 3 _ ' e
Le acque smaltite @allo sfioraiore vengono raccolte in ‘

un carals di gronda e da questo restituite al Voliurno a mezzo Gi

un canale in cul si 1mmettono ‘anche le.ascque di pioggia provenien-

‘44 dall'area delltimpianto di sollevamento,

Un dissipatore a griglia di fondo, disposto al termine 4i

i
detto canale, garantisce dal rischio di fenomeni effossori in corri-

_Bpondenza dell'lmmlsslone nell'alveo del Volturnoe

2) - L'edificio della centrale di sollevamento e la sta-
zione di trasformazione sarannolslstemati nello sp321o compreso
{ra 1a.s%rada p;ovinciale Galéténé ed il piede delle pendici cal-
ceree delils collina di S, Torio su cui troveranno poéto le tre va-—
sche di carico dell'impianto 5te550. ‘_

,Come gia si ® accemnato, al fine di limitafe le spese di
esercizio, detto impianto & stafo realizzato su quattro gruppi éi
vompaggio letlntl, denominati r&spettzvemente 1, 2, 3 e 4 (v.
schema allegato in precedenza) che operando aon prevalenze dlverse,

consentlranno di sollevare le acque destmnate a clascuna delle tre

L
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zone, aiva, media e bassa, in cul & sfafq suddiviso il territorio
consortile i gquantita per quanfd & possibile prossime al minimo
indispensabile. o

Per adeguare i volumi d'acqua che dovranno essere sollew
vati ogni gilorno da cilascun gruppo di pompaggio & quelll richiegti
dalle reti di distribuzione, di volta in volta diversi nel passare
dall'uno sll'teltro periodo della stagione irrigué e, ancora, nel N
passare dalle fasi di inizio alla fase di primo sviluppo delle tra-—
sformazione irrigwa, si & preferito fraziomare i singoldd grupri in _g,
pit unita, in maniera dé avvicinarsi per quanto & possibile alla
condizione ottimale che si avrebbe se ogni pompa in azione potesse

ore
funzionare per Qﬁ/24 secondo i criteri amplamente esposti 1n precé-—
denzae

ILe condotte di mandata del diametro di 1800 mm raggiun-

gono le vasche di carico dopo un percorso ddis

- 120 m, la condotta a servizio della vasca Bassaj
~ 470 m, la condotta a servizio, della Medla- 4

- 200 m, la condotta & servizio: della vasca Altag
5.
e vi si 1mmettono dall'alto, a quote 1nd1pendent1 dall'escursione

di pelo d'acgua nelle siesse e par; rlspettlvamente a:

~m 79 S.muane; e
g - 99 s.m.,m.3 - -u;frx
- m 120 s.m.n. T I o }: .
ssendo le quote i massimo. 1nvaso delle vasche, rlspettlvamente

di m 78; 98 e 118,50 m.S .M. € la.lpro;capa01ta wtile medismente

3
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di chSOO czrca guale risulta necescarla per i processi di moto
V&TlO/chB si possono innescare lungo le: adduttrlcl all'avvio del-
le pompe, per bruseco nlstacco dell=~ pompe ¢ per la chiuvsura delle

valvole automatiche &l termine di ciascuna condotia. Ce

3) - Gome & ovvio, a paritd di ogni altra condizione,
quando nelle condotte vengono immesse portate minori delle massi~
me, cosa che 51 pud realnzzare tenendo in fun21one per ogni grup-
po di pompaggio installato soltanfo una parte delle pompe che lo  ®
costituiscono, in ciascuma adduttrlce, ferma restando la guota pie-
zometyica allo gboecco termlnale sl eavranno perdite di carico e ouan
ad quota plezometrldﬂeln corrlspondenza della gezione iniziale 4i
monte minori di quelle anzidette. |

Di conseguenza, con le portate minori, nei tratti inizie-~
1i delle condotte si avrebbero condizioni di deflusso a caneletta,
con trescinamento d'erie a #allé'e con conseguente rischio dellfin-
nescar51 ai pr008531 di moto varlo tanto plu temibili in quenio &
difficile p*evedere g11 effetts chp ne potrebbero derlvare. h

Tepute conta di cid, nel 2° lotte eseoutlvo seri compre—
B0 un dlSpOSltlvo cggj>égg:gﬂiT;EgIEEB"EIWBrganl mobili, a mezzo 4i
perdite localizzate che si 53555%6f§i1€”5§§51te continue lungo le
adduttrici a Vallegioonsentiré'éi fiportare la queta piezomsirica

allfimbpcco di ogn singola addﬁftrice, a quota pari a guella che

L
T
J

si stabilira nella vasca. _ '
In partlcolare da ognuna delle vasche di carico 1'&0qua

" potra essere rifornita alla;addqttrlce che ne parte, a mezzo di tre

tubi 1, 2, 3_bon'iﬁci'di'préséjq§lla vasca,- poste & quota via .#iaj~

pill bassa, Mei tubi 2-e 3 con diametro g 1000, sono inserite delle
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-plastre forate; il tubo 1 he diametro pari a quello dell'agduttri-~

ce (ﬁ 1500) e sezione sempre libera.

Con riferimento allo schema idravlice di funzionamento
allegato alla yelazioune del 1° lotto esecutivo, quando si debba
aollevare la minima portata Q3 (0,72 mc/sec) che corrisponde a una
pingola unita del gruppo di pompaggmo, entrz in funzione il solo
tubo 3 che ha luce di presa a guota fondo della vasca e, per la o
perdita 1oca11vdhtaéki% che viene nrovocata con detta portata dal-
la pingtra forats disposta all'interno del tubo, nella vesca di cax.
rico si stabilisce una quo?a ai pelo &'acqua minore di guelle massi:
ma di invaso..che vi si pub raggiungere e che supera 81 Zh.H3 la
quota piezomstrica corrispondente alle perdite di carico continue

sull'intera lunghezza delltaddutirice.

Quando si Gebba sollevare la portata @, (1,44 mc/sec) che
corrisponde a due unitad del gruppo di pompeggio, "per &vere equili—
brio tfa portata éollevata e portata_derivata attraverso il tubo 3
occorre che il pelo d'vaué‘nella vasca si sollevi, dato che allo
humenﬁaﬁe della portawa derivafa aumentano sia la perdita di carico
A Ii sia la guota plezomatr;ca che 51 stabilisce nella sezione
1n17181e dell'adduttore per l'zumentare delle perdite di carico con-

tinue lungo di essa.

Ancor prima che si rédggiungano dette condizioni di equili-

'brlo, perb il pelo d'ac@ua si;porté alls quota della luce di presa

del tubo 2 e gquindi enira in anZlone anche guesto, In particolsre,

'1ndlcando con,ﬁqu la perdlta dl carico localizzata che viene provo—

cata aalla plastra ;orata 1rser1ta nel tubo 2, nella vasca si stabln
L
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11808 una quota @i pelo d'acqua che sunera quella della quota piezo-
metrlca alltinizio dell'adduttrice di une quantita pari a H20 Co~"
me ¥ ovvio, la portata sollevata viene in tali condizioni derivatz
in parte attraverso il tubo 3 e in parte attraversoc il tubo 2 e

H2 coincide con la perdita di czrico localizzata provocatd in
ognuna di detii due tubi dall'aliguota delle portata che vi passe
. ‘ Naturalmente, quando si debba sollevare la massima poria-i.
ta Q,, per raggiungere l'equilibrio ira portate sollevate e porta-

te derivate, il pelo d'acqua nella vasca éi carico si porta a netas,.
! : Q »

-

pit elevate e raggiunge la luce di presa del tubo .

In tali condizioni, avendo il tubo 1 lo stesso diameiro

della condotta adduttrice, in menpanza di ogni perdita localizzata
'lungo di esso, ci si riporta sl czso copune 4i una adduttrice che
deriva le acgue da una vasca dii carico. MNella vasca si stabilisce
COal una guota di pelo d*acqua coincidente con.l ouota piezomptri-
ca nella sezione iniziale dell‘adduttrlce. Ton potendosi disporre
4i alcune perdite 4di carico, i tubi 2 e 3 restano esclusi automati-
camehtea ; ; . _

‘Le piastre forate nel tubl 1 e 2 ed il collegamento di
guesti alltaddutirice pr:nczpale 20n0 postl a circa 20 m al disot-
to dellz quota piezometrica chc €1 pusv raggiungere nella condotbvta
per portata nulla, 001n01dente icen la guota dl sbncco dl ognl sin-
gola adduttrice nella vasca di icompenso cul & collegata,

rE TLe perdite di carlcOZEEi A H3 sono state dedotte in

base alle formute proposte nei trabtaul di 1draullca, tenendo anche

conto éi risultati sperzmenoalm congeguiti su altri 1mp1ant1 in conﬂ

SO di realizzazione con finanz;amento Cassa (Acquedotto del Sznnl

R




ed o impianto irriguce alimentato dalia diga di Farneto). In ogni
caso in sciunteggio alla piastira forata & stato-predisposto unt tubo
¢ 200 in cui & stata inserita una saracinesca che consentira, a se-
conda dell'aperturadssegnata, di riportare dette perdite di cerico

localizzate ai valori Qdesunti dai calcoli.

I1 critverio informatore seguito nella progetiazione é
gstato gquello di ripvortare i »rocessi di moto verio a processi di
oscillezione di massa e di ridurre l'entitd di detti processi media.f
$¢ l'inserimento di congrue capacitéz d'invaso in tests alle condotte”
e di ﬁn torrino piezometrico al_termine della condotte 1 e di un toré
rino di disconnessione, che funzioni anche da torrine piezomeirico,
sulla condotta 2, alla progressiva da cul si diparte la derivezibne

della vasca M.

Come @& ovvig?xi‘inseri&ento di detta disconnessiong, si
ha il vantaggio di sottrarre il tratto della condotta 2 posta a val-
le agll effettl del processi 41l moto vario che possdno‘insorgere a
monte, D'aliro canto i processi di moto vario che possonc verificar-
gi- in detio tronco di valle, date la ridotba lunghezza delio stesso,
(circa 2 Km contre i 24 del tron%o a monte), posgono assumere solo
intensitd modeste, ‘ i | .

L'immissione di ogni singola addutirice nelle vasche 4i
compenso verrd realizzata a mezzb'di ﬁn pettine costituito da tre
tubezioni wetailiche del diametrb;'rispetti?émente, ai mm 500, '700
e 900, ciascuno corredato da val{bla'telecomandata dalla centrale,

[y
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*§ 4) Le tre vasche ﬂl compenso e di riserva A, M e B v
hanno capacitd complessiva di 80,000 mc (68 112 di compenso e
11.888 ai riserva), la prima, di 30.000 me (20.664 di compenso
e 9.336 di riserva) la seconda e di 94.560 me {(91.108 di compen~-
80 e 3.492 4i rdcerve) la terza rispettivamente.

Le vasche sono rezlizzate completamente incassate ri-
spetto alla campagna circoétante, hanno éeziope rettangolare, pa-
reti perimetrali in calcestruzgzo e fondo costituito da sottofondo-
drenante in pietrame, da fogli.di lapinato di gomma sintetica del _;
tipo hypalon, saldati tra loro e sistemati nel sottofondo_drenante,%~
che ne garantiscono i'impermeabilizzazione e a8l disopra di guesti,

da lastroni di cealcestruzzo armato di provezione.

Liimpermeabilizzazione delle pareti e otvienuta mediante
1'seeiunta nel calcestruzzo di appositi additivi.
_ Ogni vasca & dotata 8i:
~ un'opera 4i imwissione, costituita da un pozzetto 4i calma divi-
so in tre scomparti, nel quale si immettono i tre tubi del petti-~

ne predisposto &l termine dell'addutirice;

i

[}

~ un'opera di derivazione, costlfuite da un pezzo speciale tronco
conico in acciaic che si raccoraa a1l1l'addutirice della rete di di-
stribuzione servita dalla vasca, nrotetta all'imbocco de una ﬁri-
glia di acciaio, munita di sara01nesca di intercettazione ed allog-
giata in apposito pozzetto di cavlco a quota idonea perche anche
coi minimi livelli di pelo 4! acoua ne“la vasca vi insista un cari-
co di.almené un paio di metri dfacqua, |

_ L 2 |
~ uno scarico di superficie ed uno scarico di fondo con tubazione_&é

S
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che raccoglie e convoglia le acque scaricate al pin viciro reca-
pito. _
_ In parficolare la vasca di compenso e riserva B, che
ora interessa manglormente, per quanto in seguito verrs preclsa-'
t0o ha d1m9n51on1 in piante di 180 n x 105 m, fondo sottoposto al
p;ano campagna di guantita variabile tra 5 e 7me quota di massi~
ma rltenu 2 a60m s.m.m., 5maldi sopra della quota di fondo.
Nel tronco di condotta @ 1500 lungo 60 m che collega la
vasca all'addutirice 1 & sistemato il torrino plezonetrico, costi-  ;,
tuito da tubazione metallica ancora di diameiro ¢ 1500, alloggiatol -
all'interno di una camera circolare, anche essa metéilica, in cui
si raccolgone le zcque sfiorate dal. torrinoe per essere addotie me-
diante carale alla vasca "B,
Nella gtessa camera & alloggiata altra tubazione metal-~
lica 4i diametro & 1500 che funzioneré cone torrino piezomesrico
in una fase finale qﬁando, edeguando l'impianto di sollevamento
ad una portata massima di 5,32 me/sec, 1'eddutirice 1 potrds esse-
Te collegata oltre che alla vasca di carico besss z2nche alia wvasca

di carico - media,

Valvole di 1ntercettab10ne consentono di allacciare alla
adduttrice o 1l'uno o 1'altro Qi aue torrini,

Dovendo il {orrino Diezometrico essere portato a 5 m al
di sorra delle massime guote di pelo d'acgua delia vasca di cquco
cui sarz collegata L'adduttrice 1 nelle due diverse condizioni di
funzicnamento che per essa si pro%pettano nella fase finale, il prie
mo dei Gue tubi piezometrici vienk portato fino a guota 83 m 8. l;:

m,m, e il secondo invece dovrd yaggiungere la quota di m 103 Semom,

T
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Come accennato, l'importc di questo secondo lotto esecu—

tivo nel progetto di massima & stato pre#entivato in lire.
20, 94? 000, OOO.ﬁ che con ltaggiunta dell'IVﬁ diventa lzre

23.553.380. OOO.—

Conseguentemente, per rendere funzionale il solo schema

di adduzione di acgue per gli usi idrrigui, la spesa prevista per

11 12 e per il 29 lotto esecutivo & 41 L. 61.174,380,000,=

PARERE DEGLI ORGANI ISTRUTTORI

T1 Comitato tecmico per la bonifica integrale della pro

vincia di Caserta, non ha ancoraz espresso il parere di competen—

Za .

R

La Divisione VI dells R;pdrilzlone P;ogeubx Specldll con

viene senza riserve sulla opportunita che venga realizzato 1'in-

terven o propesto con il p”ogetuo dl massima in questiones Le ope

re ivi prev1 te interesseranno un vasto territorio sul quale gia

eciste la vocaz1one irrigua, la el dratica e pero condizionata

da un notevole dlspendlo di *“orz'2 motrlce il cui costo & stato va

lutato dell'ordine ai 400 milioni @i lire ennue nonché dpllg pre-

)

carleta delle fontl dl approvv1glonamento in falda con la prospet

tiva di un improvviso 1nou1namento salino &i quevtao,

- ks

BAMIN )



o

Fessuna perplessitd sull'obiettivo progettuale di esten

dere il beneficio dell'irrigazionc a tutﬁo il compremsoric irriga-
bile con le disponibilita idriche alla traversa di Ponte Annibzale,
vale a dire a Butti i 9,000 Ha effettivamente irrigabili con le do

tazioni idriche indicate dalgli esperti agronomi,

A tal proposito, infatti, & da evidensziare sulla base
di quanto in precedenze accennato in ordine alla pratics irrigua

: _
in atto esistente nel comprensorio di cui si tratia, ¢ lecito pre-’

e

sumere che 1lt'impiantc da realizzare verra rapidaménte'impewnato al |
pieno delle pos sibilitds pertanto, sia per la bassa guota di conse
_ gnz delle acque provenlentl dagli impianti di trattamento di- Napo-

: li-Nord (2 mc/sec — 20 Me.s.M.) dei RR. Lagni (1 me/sec -2 m,s,m.),
sia per la pratica difficoltd <&i ubicare idones vasche di compenso
in prossimita del comprensoriogo delle fonti'di approvviéionamentO,
siaz, encora per la nobevole distanza tra le suddette Tonti ed i1
Iuogo di impiego, non gpare praticamente reall7aablle uno schema

’dl rete alternativo a quello dl progetio, per le zone dl secondo
intervento, £
5

Anche un eventuale attingimento sistematico dalla faléa

per le gzone in éuestione che ricadono in prOSsimité.della-fascia

-litoranea, apvare del tutto scon81 llablle, sia Dev la dlfflcolta

- ' " che s1 inconirerebberc per la ublca21one delle vasche di .compenso,

X

ceel e -y
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Yon
sia per la precarietd della qualzté della fonte idrlca stessa°

" Secondo il parere dells DlVlBlOne allo stato attuale,
non esistonc motivi validi che possano giustificare la suddivisio-—
ne dello schema generale in due fagi autonome e distinte facenti
capo a fonti di_ﬁlimentazione tra loro diverse e comungue abbiso-
gnevoli di sollevamenio, - ‘ '
. \h‘
di trattamento allorche saranno effettivamente disponibili nei quan-

In estrema ipotesi, le acque proveniqnti dagli impianti .

titgtivi ora ipotizzati, pd%ranno eventualmente servire & fronteg- -
giare situazioni di emergenza che non richiedanoimpianti eccessivam-fw
mente onerosi. - ' o | '

_Per quanto concerne il calcolo dei fabbisogni irrigui de-
gli ordinamenti produttivi, la felice combinazione tra ltesistencza
della stazione sperimentale di Campo Volturno in agro di Villa Li-
terno e la larga egperienza acqufSita negli altri subcomprensori gii
irrigati,hanno consentito i'individuazione deile dotazioni medie pil
adatte per i tipi di coltura dominanti nella zona, Heésuna Osserva-~
z;one, guindi, suwlla dotazione assunta pari a 1/sec 0,55 per Ha ef-
fettivamente irrigato, sulls duraxa dell'eser01zlo assunta di 16 ore
giornaliere e sul modulo ai dist#ibuzione fissato in 10,4 1/sec.

Per guanto concerne le ‘disponibilitd idriche per la di-

stribuzione irrigua, si & gia rlferlto, nelle premesse, sulla con=

¢cessione di cui il consor21o ﬂl bonﬂfloa 3 titolare s sullo schema
di ripartizione, a suo Yempo adottato a favore del dzver51 sub~com—
prensori e pienamente rlspettato:nn questa sede. : T

A tal pr00091to convzeng agglungere che dalla dlga ai Cam~

polautqro, recentemente anpaltata dal Consorzlo di Bonifica dello iy

MINTY B
£
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gia eletirica,

i . t

Agro.: Telg51no, al Consorzio del Volturno sonce stati assegnati
mc/sec 4 di -acqua ad integrasione delle sottrazioni effettnate
a monte delle traversa Aai Ponte Ann;bale, e che dovrebberco essere
consegnati sulla sinistra idraulica delldopera 41 sbarramento,

. Inoltre, un'accorta programmazione degli interventi ed
31 loro tempestivo coordinamento poirebberc assicurare al Consor-
zio del Volturno la consegna dellz suddetta portata & pressione
tale da consentire l'eliminazione parziale cell'lmplanto di sol-
levemento previsto in guesia sede.

In tal modo verrebbero ridotti gli oneri di'sollevamen~ .é,
to per une prina fase sufficientemente lunga e tale da consentire
lteventuale riordiro delle reti irrigue esistenti, oppure ancera
da reslizzare in destra, per le guali pure viene auspicaia 1raddum—
zione in pressione, _

Per guanto concerne Llonere del sollevamento previste nel

presente progetfo, si pone in evidaenza che il Consorzie di bonifica

ael Volturno inferiore gode di particolari sgevolazioni economiche

da parte dell'ENEL che sulla sinistra idravlica, alla tvdversa di

Ponte Annibale ha in esercizio un impianto di produzione di ener

. _
Lo stesso ENEL, con nota 233/12 del 5.12.1979 ha confer—

mato la possibilitd di effettuare 14 forﬁiﬁura di energia per l'im-

planto che ora viene proposto. ..

Per guanto concerne la suddivisione delltintero comprenso-

‘rio in fasce 8d altimetria medim diversa, ciascuna dominata da una

propria vasca di’ compenso, trat+a51 di unc schema ammissibile che

consente 11 contenlmento del COntl del sollevamento., In partlcolarei

Cheto M
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la suddivisione in superfici chd sonoitra loro in rapporto 2/1 e e
3/1 con la minore superficie rappreseﬁta%a @alla zona alta (Ha 1500)
agevola 1'esercizic del sollevamento e deila conseguente adduzione
che, secondo gli schemi proposti, poitranno verificarsi praticamente
pes 24/24 ore per la zona bassa, 14 % 16 ore su 24 per quellas media
ed 10 + 8 ore su 24 per quella alté, a seconda che si operi in con-
dizioni @i richiesta media (mc/sec 4,32) da parte della utenza o
della massima richiesta (mec/sec 5,32) nel mese di punta.

Anche lo schema idraulico generalp proposto corrisvonde
e criteri correntementeladottati in circostanze analoghe e, pertan--ﬁ'
t0, non vi sono osservazioni da effettuare, In particolare, 1'zd0-
zione Qi due_condotla B AN TG S e itiRn0ate.4. 1590 i, 8 _posto di
wmtunica condotia da mm 2100, come indicato nel progetto di massima

(ffab, IT -~ 3 soluzioni 5/1 - a/2 per 2 condotte da 1500 e soluzio-—

ni b/1 - B/2 per 1 tudasione da 2100), appare convenienté sotto

ltagpetto economico, Tale soluzione, peraliro, & da considerarsi

decisamente la pil conveniente sotto llagpegto Ffungionale se si tTie-

ne conto dei diversi regimi &i funz1onqmento 1draulzco delle condot~—

_———— L Y AR AT S o ey .

te stesse e della neces51ta i dbver dlsnorre 01 una fdduzlone ai

-h-mw...- HW G
24/24 ore per la Vasca i compense bessa e della contemporanea ad -
duz;dhé geé IIfacqua necessaria per  la rete a servizio della zona me~

dla e di quella alte, Un diverso schema avrebbe compoertato un diver-—

e S o .

T o I AFA AT £

S P i O,
S0 e plu Ampegnativo Dropor210namento dell 1mp1anto di sollevamento
S e T Ay T e R, A O e S B2 T e —

e_probleml di ges tlone, a nresczndere Sladla mageior sicurezza che:

e
e

—— * Py

due condotte possono assicurare Eel con?rontl dl una sola tubazmo~
ne. dello svzluppo tanto rllevante com'e nel caso di cui si tratta.-

Inoltre, & anche da tener presente che a paritd di altrel;

WP T
£
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.nare effettuate e che gono state Tenute presenti per operare le scel-—

= ]

al . . L t . . )
condigioni, la velocitd dell'onda di propagazione, in caso di bru- .| ..

N — : .
sco arreste del deflusso per manovre non controllate, risulia mi-

nore al crescere del diametro, Conmeguentemente cresce il tempo di

andeta e ritorno dell'onda 4i sovrapré;sione {ritmo) per cui aumen-—
tano le posgibilité che eventuali manovre di chiusura possano gene-
rare sovrappfessioni per colpe di ariete, 1 ' ) )
Per quanito concerne 1l tracciato delle adduttrici e 1'ubi-
cazione delle opere d'arte pil importanti, al progetto di messima

sono state allegate le risuwltenze dell'indaginé geotecnica prelimi-

te pilt convenienti.
Qualche perplessiti, invégp, nasce sul tipo di tubazioni:

e ke et mim e .

in acciaio proposto, essenzialmenfe per quanto riguarda la presenza

1ungd'iimtracciato, della biforcazione della linea ferroviaria del-
le FF.SS. Roma-Ville DLjterno-Fozzugli e Roma-Awversa~Napoli, con le

conseguenti correnti vaganii da essa generate. & prescindere dale

1reventuale ricorse slia protezione attive, peraltro di sensibile @

costo di esercizio, ferma restande l'indispensabile protezione pas—
siva ‘delle condetie, si ritiene opporiunoc anche per guanto appresso
: _

precisato, la possibilitd di valutare anche eventuali soluzioni al-
ternative che tengano conto delle moderne tecnologie e di esperiense
specialistiche nel particolare settore,

Ma le osservazioni di maggior rilievo riguardapo la sud-
divisione in lotti esecubivi propoéta nel progetio ai massima e la
conseggente presentazione del I loj%o che riguarda esclusivamente

la fornitura e posa in opera delleiadduttrici3a partite dalla pro-

A e DA L

gressiva 444 (assumendo progressiva 0,00 in'corrispondenza dello
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1mp1a?to di sollevamento) con le sole opere di attraversamento ad -~

i
essa connesseo Trattasi chiaramente di una suddlv151one operats

con ltassillo di presentare le prcgett821on1 entro il termine uti-
le per impegnare i finanziamenti programmatl, genza aloun riguardo
alla funzionalita dezli interventi, ’

Come mccennato a conclusione della prima parte di questa
relazione, per poter procedere alla prime consegna dell'aecqua irri
gua alle zone cui essa & destinata, a prescindere dalla rete éi di:%
gtribuzione, occorrerebbe una spesa 4i oltre 61 miliardi mentre, |
gecondo queiﬁihgizifigﬂgingiu oprortuno sarebbe predisporre un prl—Q

..;---“"’M-v“

mo ‘lotto funzionale che comprenda wnicamente e prioritariamente le
e

opere necessarie per addurre l'acqua all'impiento & servizgio della

r,_.._---«-f""'“"
Zona bassa la cud superficie (Ha 4500 su 9000 Ha) rapnresenta il
T T e

’,_.\vu‘-"
“50% dell'intera area irrigabile. In tal modo,una volta ubicata in

fdrma definitiva la vasca di compenso passa, indipendentemente da-
gll altri collegamenti con le zone alia & medla, s3. potrebhe pro-
cedere alla realizzazione della rete dl dlstrlbuzzone bassa con

evidente acceleramento dei tempi necessari per 1'inizio della pro-

duttivitd degli investimentl e gon la necesszaria gradaalita negli

©  impegni finanziari da sostenere;per la realizzazione dell'interc

i
1

impianto.
_ Queste perplessita sono state espfesse'al Consorzio éi
Yonifica che le ha interamente necepite sensibilizzando 2 tal pro-
T ' :

posito anche i progettisti.

Pertanto, al fine d conﬁenere 41l primo fipanziamento

n«‘*“‘"_
in misura inferiore a ouella 1nra%zm detta e di real“ZVBTG al tem-

po stesso un blocco di opere fun21onall, con letnera 1nvmata al .

M_
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Consor21o in data 7, 12 1299 i prorettlstl hanno rrosyetiato 1a
pos ibilitd di rinunziare alla realizzazione di tutto il sistema

adduttore nr1n01nale, llmlf&ﬂd@ﬂl a realizzare le sole parti di
W-'M_-_“H-‘_“-—_._,_
detto sistema che bastlno a convogllare dalla bresa sul canale
T r—
addutiore sirnisiro consortile fino alla vesca @i cempenso B, che

domina da sola il 50% del‘ggggzensorlo, soltanto metd dell'lnterd

poxrtata di 4,32 mo/éec, cui L'interoc sistema anarebbe rropoeziona—
to in unz fase iniziale.

Per avere un comrlesso di opere a ¢io surficienve, ba-
sterebbe realizzare la sola opera di press, il soio imﬁianto di
pompaggio alla vésca ai carico a quota 78 m  s.m, m., L'adduttore
ne 1 e la vascr di -compenso e rlserva B anzidetta, anticipango
peraltro la reazlizzazione di altre oprere (quali 1'edificio civi-
le dells centrale e 1'adduttribe-n. 2 nel tratto in cui came pa-
rallela elltadduttrice 1) in qhqnto, anche se dette opere non sono
stretitamente necessarle glla fuhzionalitd del complesso che si fi~
nanzia, rinviarne l'esecu21one compory erebbe sicuramente w'laggra—-
vie di snesa e disservizi mal tollerablll.

i1 Consor21o, accettando la nuova proposta ded rrogetti-
o S— e

et iy e imh et et e T

ey,

sti e tenendo conto che gli stessi hanno gia consegnato tutti g11

DI - ,,cm-ﬂm""""w e 2 e T s

elaborat1 del 1° lotto BSBCHblVD con letiera gel 14,12, 1979 ha

““““ - h_____L__._._-.-..p..‘;._g“__“_M

sollecitato gli stessi a redlggr uno stralclo del seconuo lotto
RPSTS

e L b e e, —_

esecutlvccomprenden etutte le altre opere da esui 1ndlcat1 nella

soluzione prospettataw_g“ ' "T' _
H_F___,.-M—"""" T g ke T ) 3
Sulls base degli-elaboraii Iresentati dail progeitisti il
. -
ngfgrzﬁo ha guindi rrezsentate, per un prlmo Alnanzlamento, unoe S
. T TT— '

giralecio deila prozettazione eseéutlva c?ﬂ ernrende

R )
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— 1tadduttrice n, 1 ( Km 22.056) e il solo tratto dell'adduttrice
n. 2 che corre parallelo é.questa (Km 22,056) (stbalcio del 12 1ot

to della progettazione esecutiva);

— Ll'opera 3i presa, l'impiantc di sollevamento, comprendente perd

il solo gruppo di pompaggio 1 destinats 2 servire a mezzo delltad~ .

dﬁttrice 1 {a1tri m 444) la vasca &i compensoc B, le condotte  4di
mendata, la vasce 4i carico bassa, e la vasca di compensoc bassa
{(me 90,008) (strelcio dal 2° loito della progettazione esecutiva)
la cui caratteriche sono state gia illusirate nella prima parte

della presenté relazione,

L'impegpo di spesa per-le opere comprese nello stralcio,'

valutate portande in conteo 1 lavori a misura, il compenso & corpo
e le esproprizzioni, ammonta a L., 33.200.000,000, di cui Iire
26 ,850%7000,000 per le adduttricf'prinéipali e L, £.350,000,000
_ﬁer tutte le slire opere. ' ‘

Con il lotto funzionale verrebbero realizzate tutte le
parti cemuni per i1 servizio di;adduziéne'alle zone Alta Media e
Bz ssa 8 meno Qelie opere ed eSCLﬁSivo servizic delle zone Al%a e
Media, come risulta dal confronfb che “segue effettvato dai proget—
fisti in allegato alle citata ndta'del T.12.1979,

Hella fabella sono riportate nellas colornna A le spese
previsie per le categorie indicéﬁe, seconao la guddivisione propo-
sta nel progetto di messima e nella colonna B le spese relative

e

al lotto funzicnale, 2
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A

I° Jotto egsecutivo

2¢ lotto esecutivo

ROl

P s

iy
oo
Opera A din milioni B ~in milioni
Adduttrici principali 27000 25,000
compense & corpo ? 120 100
‘Sommano T 274120 25.100
Espropriazioni | ‘1.597, 1,670
Protezione catodica N 80
Imprevisti (5% circe) 10450 1.342
Spese éenerali {10% circa) 2,928 2,685
‘ ' Sommano 6.355 50777
Oneri afferenti alle espro- o
. priezioni (7% circa) 135 117 ~
IVA 14% ' _4.011 3.713
' Totale ' 37.621 34,707
Opera di presa 640 640
Sottostazione T 370 370
Quadri basya tensione 460 AE0
‘Flettropompe _ 600 320
Materiali vari : 900 350
Edificio ¢entrale "1.310 1.310:
-Vasche di carico 1.000 ,350
Vascne &i compenso . 5.400 2.300
Gompenso'a corypo é -~ 123 80
Sommano " 10,803 6.180
Espropriazioni | | o 400 170
Imprevisti (5% cirea) 560 317
Spese generali (10% circe) P 14120 635
Oneri accessori alle espro- ?I..: ' o
priazioni {10% circa) Ea 40 17
VA, 4% .52 a
o - ... Totale !, 14,435
DPORTO COMPLESSIVO 3 52,056




e

.“:.._-:: ,‘_--;', L —‘ '- '\; /{
% . <N ,‘.' {48,

Quindi, con una spesa di clrca 43 miliardi anzichd di
52 81 potrebbe realizzare un comnlesso dx opere funzionali che
senza pregludlzlo ped eventuall ulterlorl flna921ament1 per le
opere ai edduzione alle zone slta e media, & pari tempi di esecu~
zione della pecondaria e tersziaria nella- zena bassa, potrebbero
consentire una piu immediata dlstrlbu21one delle acque effettivad
mente dispsnidbili per gli uwsi irrigui, _

A quesgto punto 2 perd necéssario formulare delle 03 ser—
vezioni sugli elaborati del lotto esecutivo funzionale presentato
come siraleio del prngetto del I lotio esecutivo gid consegnato
alla Cassa e del 2° lotto esecutivo,.

Si tratta di una progettazione che non da luogoe a consi-—

—

stenti rilievi per ouanto concerne la parte teorica ed 1draullco
R
Tunzionale, con qualche verplessita per quanto concerne la prabi-
e —— .
I~ .

%t \é-f cita, la facilita di taratura e di manutenzione del dispositivo =
)

A tre canne drovosto per evitare 1'ingresso delltaria nella condot-—

T

AN . . . .

i 0 t2 in ecagso di arresto accidentale del pompaggio, mentre presenia nu-~
: GU merose lacune per quanto concerne gli elaborati. amministrativi, co-—
Y o

sti unitari, computo metrico, analisi dei prezzi, Capitolato specia-
le piani particellari per le espropriazioni etc, in sintesi, di que-
gli elementi éa po re a base di ﬁna licitaziéne privata ed indispen-—
sabili per la successiva gestione dell'appalto._"' T
In sostanza, @ dlsponlblle imo schema 1draullco funziona-

e tradotte in progetto egecutlvo soltanio Der alpune D“Ttl guali
1fadduzione con due condotte (peraltro con inizio dalJa nrogressiva-
444) alla vasca @i compenso ba ssa Per questo lotto il tracclato ]

egecutivo, come le opere d'arte e le opere sono 1draullcamente defi—

nite a meno dei calcoli strutturall dei torrini piezometrici, etcognche

per quanto concerne le ppere 4i der1vaz1one 8 1a vascae 4i compenso ?7

T T
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-suificienti per il ricorso ag Lna gara su progetto aperto, dalls

s
SITLI e e s et B
ﬁ__.-‘-H'_"""—-ﬁ-;—c-—- DR

o

putisticamente la centrale ai sollevéﬁehtoee le opere connesse, Jg
vasca di carico bassa, i1 tratto di adduftrici tra la centrale g3 -
sollevamento e 1a progressiva 444 sono braticamente ancorsg al 1i- _:
vello di schema in quanto éomputate sommariamente e non sufficipn_ i
temente stoutiurate in forma esecutiva, /
Si ritiene quindi che gi rinvengano #n forma tipica tut-

te le condizioni che determinenc incertesza sull'opportunity di

procedere all'anpakte mediante licitaziane p;ivgﬁamsumprogetto ese—

cutivo e che, per contro; gli elementi disponibili sizno pitt che

ﬁuale, tra l‘altro, potrebbero scaiturire anche soluzioni tecniche
che, pur rispettando lo schema id;éulico funzionale propongono tecno-
logie moderne ed esperienze di imprese specializzate,

' Questa soluzione;‘d‘alﬁronde, e pur comporia un perdi-
tempo per l'esame gei Progetti delle Imprese, nella fase esecutiva
consentirebbe una pii agevole direzione dei Tavori, con una maggio—
e responsabilizzazione delle imprese stesse ed un minor temvo 3di
esecuzione qualora, tra gli.elemehti rreferenziali, nel bando ai
gara venga indicata enche la minod durata dej lavori,

’ m conclusione, si prop;ne 1lapprovazione del vrogetto ai
massima per L'importo @i I. 1153050.000.000'8 del lotto funzionalie
presentato per l'importo di t.42.336,ooo.ooo.=

Questi elabprati, correéati dallo schemsa idraulicq che si
intende realizzare, delle risulta@zé deilé.indagini geognostiche e
degli elaborati esecutiﬁi riguardé%ti-le addutirici dalla progr.444
alla vasca gdi compénso béssa nonqh% 1=

ranno utilizsats come'progetto grida da sotto

PRy




A

b el
1’

1

- A

la presentazlone di proposte eaecutlve che verranno traz loro con-
frontate ai sensi dell'art. 2% lettera b) delle legge 584/77 per

l'ln ividuazione delltofferta comp18851vamente piv vantaggiosa,

1

Alle ditte potra anche essere offerto lo schemz di Ca-—
pltolato speciale adottato dalla Divisione e sul guale le offerenti

dovranne evidenzlare eventualli aggiunte, modifiche o siralcio

-+

- L'importo presuntive dei lavori da eppaltare & quingi di

Ilc 42‘936&000.0000: COSi de'temina.to:

4) Lavori z base d'asta

- Fornitura e posa in opera delle condot '
te compreso lo scave per la sede, 1 pez : _ Y.
zi speciali in opera, la costruzione ‘
delle opere murarie della centrale di
sollevamento, della vasca di carico e
della vasca di compenso, <ompreso la
forniturz in opera dakle apparecchiatu-—

re eletiromeccaniche 4i pompaggio L. 31.,100.000,000
— ¢compensc per l'acquisiziope delle aree Lia 134,000,000
— ¢ompensc a corpo per onerg di Capitolato .L. 120, 000, 000

— COmpensc a corpo per oneri di manutenzig- -
ne ' ' ' L,: 60. 000G, COO
- Sommano Lol 31.414,000,000

B) éomme a disposizione ¥

~ indennitd espropriazioni ? | L. 1.840.000. 000
—~ protegione catodica i | T, 80,000,000

~ imprevisti o I 1,659,000, 000

T a I‘iportare cooo Lo 34099300000000

el

[
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riporto . L. 34,993.000,000
C) Spese generali ‘
5% % 1,880, 000,000 " Lo  3.209.590,000
9,682% x 33.150.000,000 R

D) I.V.A.
14% % 32,150,000,000 Lo A.641,410.000
TOTALE L. 42.936,000,000

- il e g ey iy el g

&

In sede a4 istruttoria la Commissione Relatrice rilsvando

che, ai fini delltappalto del I° lotto funzionale, il richiamo
21l'art.24 lettera b) della legge 584/77, richiede la presentaéio
di un progetto esecutive completo in tuttd i suoi aspetti, hz
prospettato laz necessita del completamento di tale elzborato
attravergo 17 eliminazione 4i tutte le lacune precedentemente ‘
citate. _ N .

11 Presidente dellz Cassa pefuil Hezzogiorno(ﬁon guccessive
relazicne in dzta 44 apcile 4980,u1°4422?):}u3 Tracmees @

alla Delegazione gli elaborgfi progettuali esecutivi inerenti

il suddetto I°¢ lotto fuﬁzioﬂale debitamentqﬁntegrati e comple-
tati ,rer cui, sbeguito dellé integrazioni abpcrtate, 1timporto
complessivo del progetto esecutivo PS 23/484, non viene modifi-
cato me-subiscono modeste vériazioni alcune delle voci 'compo-
nenti/secondo b} segugnte qé%dro: _

A) Levori o misura

de 1,31,100,000.000 ' ] L, 31.290.000,000

B) Imprevisitit

da L. 1.659,000,000 .z Lo 1.469.000,000

Congscguentemente viene modiZicata come segue iz tabella -
di raffronto @i cui alla pog.44
k

Tim
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ok

Tn conclusione, la& previsione ¢i spesa risulta determing
! _

£,10.5.015.000.0C0.= cosd ripartita:

A} Lavori a misura

- impianto 4l derivazione
e pompaggio ‘L, 5.280.000.000
~ vasche di compenso i, 5.400,000.000

~ rete adduttrice princi
pale ) L. 37.690.000.000

- rete di distribuzione' ¥ o
ai destretti : L. 12.815.000.000

-~ rete di distribzuione i
. ai settori . L. 8.635.000,000

~ rete di distribuzione
all'interno dei settori:L, 16.520.000.000

ta in

Totale impiantd irriguo L. 75.660.000.000

— completamento sistemazione idraulica L. 8.500.000,000

Totale lavori a. misura L. 84.160.,0C0.C00

4

a riporiare L,

Lo

Y W

P 5 iy

84.160.000.000
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B) Compensi a corpo ‘L. - 247.000:000

C) Espropriazioni L. 14.697.000.000C

80.000.C00

L

D) Protezione catodica ‘ ' ' . T

B) Imprevisti L. ~4.685.000.000

9.731.000, COO-..

F) Spese gencrall (circa 10%) . : L.
G) Oneri afferenti gli espropri ’ L. 1.415.000,000
Costo Complessivo L. 115.015.000.000

/‘.

Per guanto concerne il g{gggEEg_gggégﬁ'yaﬂES“23[§B4‘riguaa

e X . laCassa”
dante 11 .primo 101to fun219§3%5lg§on le modifiche apporta%é‘v’ fant
2 14.prdmo Lovhb TAnnE x

e

tiene che il progetfo abbia a?qﬁisito le necessarie caratteristi-

L - -
che per uwna licitazilone privata € pertanto cadono le riserve espresz
se nella precedente relazione per la Delegazione.
Si ritiene , quindi, ammissibil e la previsione di spesa pa-

ri a L. 42.936.000.000.,= cosi; ripartita:

A) Lavori a base d'asta:

~ Pornitura e posa in opera
delle condotte compreso «0

scavo per la sede, i pezzi

[ i BT
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31.604.000.000

L., 3.389.000.000

. o
- e
™
O wmit
§ 1 ::%E
e
: 3
speciali in opera, la
costruzione delle ope
re mirarie della cen-
trale di sollievamento,
della vasca déi carico
e dellavasca di compen
50 compreso la forni-
tura in opera delle ap
parecchiature elettro- ‘ )
meccaniche di pompaggic L. 31.230.,000.000
compenso per llacquisi '
zione delle aree L. 134.000.000
COMpEensc a corpo pexw _ : -
oneri -di Capitolato L. 120,000,000
compensoc a corpo per
oneri di manutenzione L. 60.000. 000
Sommano . L,
B) Somme a disposizione:
indemmitd espropria . _
Zionl Le 1 84040000000
proftezicne catodica _-; L '80.000.000
imprevisti i Lo 1.469.000.000
C) Spese generali: f
A (1.840.000,000) . L. 92.000.000
9,681% (33.153.000,000) & L. 3.209.590,000

L. 3.301.590.0C0

L.

38,294,550,000

If
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, 56
riporto L. 38.294,590.000 '
D) I,V.A.1 | i _
14% (33.153,000,000) <t L.___4:641,420,000
,. Toewer Lamatosies?

' ! CONSIDERATOs

CHE ii progetto di massimé in esame trova la sua giustificazione,
come evidenziato dagli stessi organi della "Cassa"; nells
gccerbata neééssité di estendere 31 beneficio della irrigazzione

& tutto il comprensorio in sinistra « Regi Lagni (della super-—
ficie ai oltre 16,000 ha lordi) sul qusle gi& esiste 1z vocazione
irrigua, persltro condizionata dalla precarietd delle fonti-

di attingimento in falda e dalla prospettivw d4i un loro pOssibi%;
inquinamento, utilizzando le disponibilitd idriche alla travcrsiT
4i Ponte Annibale resa ora agibile da recenti opere di conso-

lidamento e di ypresidioj pertanto nulla si ha da osservare eircz

1Yimpostazione tecnica dell'elaborato;

Che i quantitativi dtacyua disponibil$ alla detta traversa
appaicno sufficienti allo scépo,mentre eventuals altre fonti
elternative potretrvero, in ogni caso, servire & fronteggiare
solo.sftaazioni di emesrgenza, cowe chizramente evidenzigto nelle
premesse; ,

Che i vari parsmetri irrigui postl g bage della progettazione

’..
g1 ritengono mccettrbili; .

1

Che 1z sufddivisione dell'intero comprensorio inbteressato in

tre fascie, situate ad altimetric wedie diverse e dominate
cizscuna da una propria Vasca di compenso, & stata determ.nzia
d=1la 1nderngablle ne08891ta d1 contenere i coqtl di solleva-
mentojessa, pertanto, si rltlene tecnicamente ammnsslblle e conse-

guentemonue nulla si ha da osservare in merito allo gchema idrau-—-

[

lico proposto che, seppure-assei elaborato, e il risultzto @i 7

o —— T T T e *‘*“'::"“7:‘”“
un confronto tecnico~ economloo fra olire p0881blll goluzioni

" A

come dettzgliatamente 111u9t?ato nelle” premesse, gu tale schema:

""1f
la Delezazicone concordaj i v ?31‘: - B //

P
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Che sl progetto sono state al%egate le risultanze di una

] i
indsgine geotecnica preliminare, al fine di givstificare il
traceiavo delle adduttrici e !ubicazione delle pil importanti

-, \
-1

opere aterte; ) .
. _ .

Che le osservazioni formulate degli| organi della "Cassa' in .

gede di istruttoria e relative alls suddivisione in lotti
esecutivi del progefto di messinma ed in partico1are ﬁlla redaciocne
del I° 1otto(ché riguarda esclusivamente lz Fornitura e posa in
opera di unsa ﬁ%rte delle addutbrici e le sole opere di attraver—
samento 24 esse connesse) si ritengono sccettabili ead amnissibilii;
con %ali osservazioni, infatti, ai vuole porre in evidenzg la .

Serr— - s e "
necessitd di reglizzare un primo lotto funzionale che comprenda

-

“Je sole opere necessarie per addurre l'acguz sll'impianto & .
P 3

servizio delle zon. bassa del cOmprensorlo(che da sola rﬂpnrpsent'

¥

circa il 504 dell'intersa Buperflcle 1rr1gab11§)ev1tando, ell 'oppo—

gto, la reglizzazione a&i opere-ehe dcvrebbero restare inutiliz-

z2bili per un certo tempo, :
osgerva'zmm .

Che le stesseY recepitve dai progettisti, hanno portato alla

elaoorazlone di uno stralcio della progettazions esecubtiva,

gul quﬂ1a non rlcadOno osservazioni 4&l punto 4i vista teerico,

h e L ek

e che comprende;l’ aduuttrlce principale n. 4 (Xm.22,050) ed
il solo tratto dellif addut rlce n,2 che core parallelo alls
prlma, l'opera di presa, l'lmglanto di scllevamento (limitgto

al gruppc di pompaggio n.1)flé:condotte di mandata e le vasche

basae di cerico e compenso;

Che, peralfﬁb,'tale elaborato & risultato carente nei suoi
allegati amministrativi per cdijin gede di isitruttoria, la
commissione relatri¢e ha richi%sto l!integrazione ed il complc-—
tomento di detti elaborati; 1 '

Che, come osaerfito nelleﬂpreﬁgsse: & étato'ottemperato 3

- N oA .
qunio sopra, per cul non si hannGyYosservazione da fare al - %

o

.'I.A.il.

riguardo;

PEA5 )
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Che i prezzi applicati alle gingole categorie di lavoro
91 ritengono equi ed ammissilili per 1'esperimento di una

-

parn e licitezione privata con presentazione di offerte a
) : |

L
ribass0; e \ _

Ché deve essere wcguisito agli stti il prescritto pareras
[ : . )
el Comitzto Tecnico per la Bonificz Intengrale della

Provincia di Caserta;

Tutto ¢id premesso e considerato, la Delegaziocue

E'di PARERE

CEE gli esvaminati progetti-di nassima (23/483Aﬂ)
ed esecutivo I° lotto(P.S.23/484) relativi alla irrigazions
in sindgtra RR,Lagni, eiano meritevoli di approveazione nei
rigpettivi importi di L. 115601500000000 e 49.936,000,000

L

LA
suddivisi cowe Rlle premesse..

AERALE
e\)

dal BACING
S IHFERIORE dol
o YOLTURKD
%

»

Rt N
oo 2
“'A

FORME

Cprasorzio

L

'
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CASSA PER OFERE STRACRDILIARIE DT FUBBLICO IITHERESSR
NELL* ITALIA MERIDIONALRE

(Cassa per il ¥ezzogiorna)

CONSIGLIO DI AKMINISTRAZIONE DELLA CASS3A PER IL, LEZZOZI0RNO

SEDUTA DEL 17 LUG. 1960 Dsliberazione n, o 218/ pp

PROGHTTO ESECUTIVO n, 23/484 /4
Opere per 1! 11r1gazlone del comprensorio in Slﬂlutra dei Regi
Lagni -~ I lotte funzionale - Derivazione sd éddUZIOHS alla zons

bassa -

4 D e r——— e

1L CONSIGLIO DI AELMINISTRAZIOJ“ DELLA CASSA PER QOPERE STREOHDI-»
NARIE DI PUBBLICO II‘ITLRE.DSL NELL'*ITALIS NERIDIOHALE;

YISTO il . Testo Unico delle Legei sugli intervenyi
nel Mezzogiorno, approvato con D.E.R. 6 marzo 19785, 218 e

Bucceéssive medificazioni ed integrazioni; -

VISTO il Programma per l'anno 1979 approvato dal Mi-
nistro per gli Interventi Straordznarl nel Mezzogiorno con de~

creto del 20.4.1979;

VISTO il Disciplinare di concesssilone arprovato com
propria deliberazione n. 399/5G nells seduta del 15,2.1979;

VISTE 1s proposte della Divisione I dellg Rlp&rt1~[
zione Progeiti Promozionali sul progetto esscutive n, 23/484/a
relativo alle opere d1 aadu21one alla zona bassa del comprenso-
rio irriguc in smnlatra dei R051 Lagnl presentato dal Consorzio
generele di bonlflca del bacino 1nfariore del Volturno,

VISTO il voto n. 95 ‘del 23.4.1980 espresso dalla Delega~

zione Sp801ale per 1a Cassa presso i1 Consiglio Superiore dei

LL.FP. ; IL SE ngmo

dal Consiglic r"\mlnlaruzionr’ s x o

{Or, piderin Farus )

el T
LRI -
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RITENUTO che il progetto Pud Rpprovarsi cop Ltopser.

VRNZS specificn delle seguenti Prescriziony;

A) Modifiche a1 Frogetto e q1 Capitolato Speciale d'Appalto o con—

B)

dizioni barticolari:

SEea LZZABYE, prima della garg 2'appalto -

~ 86mMpre prima dell*appalto dovrd esgere fcqulisito i1 parere dej

'_Comituto Pecnico Per la bonifics integrale -

fiseata in base &lis risultanzge della gara d'appaltp che verri ogf_

fertuata con ig Procedure di cuj aljg legze n, 584 deIl'8.8.1977
eri, Zﬂ-comma I~ letterg b, ' r .

~ la penale Pecuniarig per °gni giorno dj ritardo uelia ultima-
Zione dej lavori 3 stata determinata in L.20.000.000 &lorpaliere

fiaae'ed.invariabili._

corso dell'istruttorig tecnica, dovra conseguentemente QSSGTOIEOf.
dificate il'Capitolato Speciale, a curg di codegto Ente Concessig-

2ario prima dellg £ara d*appalto, : .

Modalitﬁ.di gara,
Ia ggra par lfappalto_dei laveri riguardanti lg oque

murarie, per ig forniture in opers delle tubazioni & dellg appa—

I SEEREfARIO |
del Consigtiz ¥y 1L ministraziong ». O

B
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3.

dure €epropriative a carico dell'ITmpresg SAra esperita con la
prodedura prevista Qaila legge 584 déll'8.8.197?, Per guanto
riguards lg pubblicity del bando, la Prequalificazione delle
Imprese eyc.

o la funzionalita delle opere, L'aggiudicazione Sari 8ffettuats
11l 'offerts économicamente pil vantaggiosa_sulla-base del seguen-

1 valore tecnico dell*opera Verra desunto oltre che dal-
la validity degli schegi funzionali, dai costi g1 gestione Capie
talizzati pey 20 anniy e dal rendimenteo degli‘impianti valutato

l'ésecuzione dell'opers "chiavi inp kano®, dagii eventuali

ibiiibﬁi?ﬁénsili c¢he saranno vincolanti rer i'Imbresa al fini revi-

:3Ei@ﬁ§ii; botra essers &ggiunto un ulteriore importo che Verra cal-
" ;édléfa_traducendo in termini lonetari la quraty dei lavori offerw
. ;fa in:séde di gara, attribuendo 8d ogni mese il valo
 nele di L. 200.000, 000, =

IR e
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Hel caso in cui T Inpreca presentl offerta quale capo
gruppo di una riunione Lemporaned, ai sensi dell'art. 20 g segg.,
della legge 8,8.1997 . 584, ai cui facciano parte imprese che
risultino iscritte almeno ad ane delle Categorie 9 .~ 10/c - 11/¢c
— 5 dell'Albo Nazionale dei Costruttori, per importi non inferio-
ri alla classe 7 {fino a due miliardi) ed iq nesSuna categoria
superiori wlla classe 9 (fino a seij miliardi) e che contempora-
neamente abbilanc la sede sociale in Canpania, tale circostanza,
ad esclusivo fine delig valutazione deJl‘offerta, Sara tradotta
in termini monetari in £ 300.000.000 che potranno portarsi in
detrazione sul Pre€zz0 complessivo determinato come innanzi prem.
cisato. ) f

In sintesi i1 Preazo complessivo POtra risultare dalilo
insieme ?ei seguenti elenmenti :
= Prezzo offerto in sede di gara;

= COsto revisionale SEMUlEto;

= bremio virtuale per riunione con Imprese aventi sede sociale

in Campanie,

| Non saranro commaue consentite Proposte di vari;nte
Per quanto concerne:
= Pportate idriche;
~ ubicazione delile vasche di compenso con le relative quote pie-
zometriche di consegna alla distribuzicne.

Nella lettera d'invito, tra 1'altre, dovra essere preci-

$ato che 1'Impress dovra presentare le analisi dei brezzi unitafi"

almeno fino al1'8gs y4 dellimporto complessive delle Obere civili .

‘come in Precedenza indicato, si fard riferimento alla tabella 11
di cui al D.M. 11,12.1978,
o Poiché { lavori compresi neil Presente progetto costi-

tuiscono un lotto di un Progetto generale di cui in futuro po-

trepbero essere appaltati alt:ri lottd, nel bando di

it SEGRETARID - >
dal'Consigfi o ‘Mminisirazione

f O Maur 4 Farea)

ol




vo al presente progetto dovrad essere indicata 1a facolta, per
l'Amministrazione, di avvalersi di quante Previsto nelltart,
12 della legge n. 1 del 341.1978, pepr L'eventuale affidamento

del lotti successivi,

C) Requisiti minimi da vichiedere alie Imprese,

Considerato che llappalto comprende anche 1a fornitura
e la posa delle tubazioni, nel bando 4i gara dovrd esserye Prescrit-
to che le Imprese concorrenti, singole o riunite ai sénsi
delltart. 20 e Seguenti dellg legye n. 584 dell'S.@.19?7 e SUuCCeg-
sive modifiche, dovrarno indicare nell; domanda di Parrtecipazione
alla gara, le Ditte dalle quali intendono aPProvvigionarsi per le
singole tubazioni, allecando alla domanda stessa una sSpecifica |
dichiarazione, con carattere vincolante ai fini delia esecuzione
del lavori, con la quale si impegnano ad lmpiegare le tubazioni
prodoite dalle Ditte indicate.

Per quanto concerne i1 requisito di cui all'art, 1? -
1° comma, lettera a) esso deve intendersi limitato, seconde quan-
Lo indicato a pag. 12 della circolare n, 7440 del 28.5.1976, al- ”
la peesentazione dei Seguenti requisiti:
~ attestazione che le Imprese harmo sempre farto fronte ai 1o1ro
impegni con regolarita e Puntuality;
~ indicazicne del fido di cui dispongono le Imprese; quaiora 1a
dichiarazione bancaria non contenesse questa indicazione, le G ._[
Imprese interessare dovranno produrpe in Sostituzione, una di- |
¢hiarazione Propria relda quale sia indicato 1'ammontare del fido -

o dei £idi di cuiq disporgono ed i relativi Istituti di cpédito,

IL SE
del Consth‘-
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Per quanic riguarda i requisgiti tecnici di cud ai
punti b); ¢) ed e) dell'articolo 18 della siossa legge, 1le
Imprese concorrenti dovranne attenergi a quanto precigato
in detio articule, fornendo inoltre, come requisito specifi-
¢0, la documentezione di aver eseguito nel quinquennio Ire-
cedente almeno un lavoro assimilabile a quello da appaltare
che comprende opere ricadenti mnella cat, 10/¢ oppure 9 (operg
irrigus od acquedottistiche) edegam opere ricadenti nellas éai. '
11/¢ (impianti @i sollevamento) e § {opere gpeciali in cemenio
armato, per un importo complessivo non inferiore a @ miliards
compreassa revisione Prezzi, quale risulti dalle copile dei cep~
tifgcati di collaudo per i lavori ultimati e dagli stati ai

Avanzamento per i lavori in COTHO,

41 fine di consentire le necessarie valutazioni in
ordine alle idonei$a delie Ditte fornitriei dei tubi, ls ime
brese agpiranti alla gara dovranno presentare gli at%estati di
Anministrazioni ccmmittenti,dai Quali igulting le forniture ~ .
di ¥ubazioni = con caratieristiche analoghe & quelle dellfap-
palso ~ effettuate dalle Ditte stesse nell'ultimo quinguennio,
PEF wn ammontare peri almeno alls meta dell'importo Previgio
nali'appalto stesso per le tubazioni, nonchd idonee dichiarg- _j

ziond riguardanti

a) ubicazione dello stabilimento in cui i) fornitore intenge. _jj
produrre i tubi oggetto dell'appalto, con indicazione del-

1l'srea totale e dell'area coperta; 'i

N
0 SE m;'?mo L

I
!
L |
del Consiglia P Amminisire zion E,
5

or Uerale Forza)

e

o, ’
e N .
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b} la dotazione dej m&cchineri di ¢yj Bopra;

c) la cepucita produttiva annue di tubi g3 dimensioni o caw

d) programms di produzione dedi tubi oggetto déll'appalto,'
dal quale risulti che per il~beriodo in cui 3 brevigts
18 fornitura dei tubj 550381, egigte la reaie disponibi-
lita dell'impi&nto € non gi determining interfefenxe con

81txe produzioni in corso o brogrammate,

dell'es&me,_chiedera chigrimenti o effettuare controlle e
Bopralluoghd , CVVero pogra riservarsi gi elfestuarlii 4p £aé@

41 fg&81udicazione dell'appalto, Termo Testando ohe 1tinvige

Zlone, un fornitora le cui effettive C&pacita economiche o

hrogetto,

Il SEGRe ARIO

del Consiglio it A Ministraziong .
o, 41, Tl foreg t .
v
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In Perficolarg iy &ggiunta gi Vincolj genersli chg g4,

seendono dallitart, 113 del .U, 4Pprovato cop D.P.R. 6.,3.'1978
n, 218, » Préscritto che Nellg Composizione delle forniture per

singole Cadtegorie Sia rispettata la Iiservg del 30% di cyuj Al pre.

Nel Ca80 che 1'Ente Concassionario, bar 1lg funzic;ni ‘
di Ipgegnery Capo o Dirattore dej lavori, gy &vvalgs i propry
fumziomri, dovry Segnalarng 4 rispettivy Rominativi g)ig Casss,

e

-
LT

‘re Colunicati g]1g Cassa primg dells £ara,

UDITO i1 Relatore Prof. Brunc TREZZ;A; o
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Progetito n. 23/484/8 per L'importo 4i L. 424936.000.000

copl dimostrutos

A) Levori a base d'usta:

w fornitura © posa in opera delle con-
dotte compreso lo dcavo per la sede,

i pezzi specimli ix eopsru, id costru
vione delle opore muraris della cen—
trale di sollevamento, della& vasca di
carico & della vasca di compexgo; com
preso la fornitura in opera dslle ap
parecchiature sletiromeccaniche di

yompaggeio Lo 31.280.000.000 : ;

« compensgo per l'acquisizione o '

delle aree " 134.000,006

«~ COmMpONSO & cOrpo pexr orneri

di Capitolato € 120,000,000 _ ¥

- COML@LE0 & COrpO per onexri, '

di manutenzions ’ N 60.000.000 i
L.31.604.000.000 |

D) Somne & disposizionss

- indennita espropriszioni Le 1840G.000.000

w protszione catodica u - B0.000.000 !

w imprevistid " 16469,000,000 w .

Lo 34389,000.000
D) Spese generald: _ '
5% (su 1.840.000,000) * 92,000,000
9,681% {54 33.153.000.000) *  3.209.590,000

Lo 36301.590,000.7
D) I.V.Ae: 14% (su 33.153.000.000) " 4.641.420,000

DOTALE 1.42,936.,0104000

8d in c.te Lo 42,936.000.,000 @ totale carico

della Casamg ’ o

IL $E¢
de) Consiglichi
{ L.
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con dmputazions delly Bpes 80l fondi della Lagge n, 183
del 2.5.1976 - Arg., 8 - Progetti Spscisli - '
Cupitolo: Infrastrutiure (88),

LY concemsa al Consorzio Generale d3 Bonifica del bacino infae-

riore del Volturio ie esecuzione delle opere provistae nol?rogu ’
n. -23/484/a sopra “pproviato, alle condizioni gexerali del Digpei- I

: |
plinare citato in narrativa €d & guelle Particolari 20pra g8paci |
) _ : . K . i
ficate, i
t

ART, 3 /

Ad porni delltart, 135 del Testo Unico citato in narrativa, le L
opsrs eomp&oss nel progetio approvato con la Dsliberazions S0n0

dichiarate di bubblica utilitad, urgenti ag indifferibily,

Ly

e

—— — ——— . R

Qualora pery esigegze "di ésecuzione dalle opere pi faccia ficor— b :

80 alle procedure d'urgenza prevists dalllaxrt, 71 € peguenti -p7

della legge 25 giugyo 1865, g, 2359,'l‘occupazione dovrd esse— ;
’

¥o convertit&'in aapropriazione'nel termine massing 4l megsi 24

dalla daka ip cuji 1'occupazione gtessa avvenne, ' ' ;*;g

Peraltro la recedinte declaratoria di incostituzionalita delle
Borme Tegolanti 1a determinazions delle indennité.di éaproprio _
che sembranc ancorare le indennitl stegse al valore éffattivo : Vijj
del bene €3propriato - s la mancanga di criteri per 8tabilire L
indennizzi confoxmi al detiato costituzionale, [on, possono egi- w‘@

mere del precigare che la Amnissibilitd delle Frevisioni di pe- .

rizia noy pud che avers - g8l finé e sotto profili operativi w

valore puramente indicativa, con la specifica direttiva che 1é

- Bormaiivo che dovrd essere Pubblicato & nella ovvia.compatibilj.

%4 delle Drevigioni ptesse,

b W B e A e e an
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ART . 4
A1 wvensi e per gli effetti delllart, 13 ¢ seguenti della lesge
25 glugne 1865, n, 2359, & far dais dalls presente Deliberazione
i termini per'espropriuzioni é lavbri risulterrano precisgeti in
sede di aggiudicazidne'dell'appalto.
Comungue saranno adotitati i weguenti cxiteri:
a) inizio delle esproprimzioni: contestualmente alla consegns,
del lavori, comunqgue non oltre 12 mesi dalla data della presente
b) completamento delle ¢spropriazioni: nello stesso termine fis-

sato per la durata dei lavori.- '

‘¢) consegna dei lavori: entro 15 gioxni dalla data di ricezione
- del provvedimento della Cassa, con cui
viens approvata l'aggiuvdicazione dei la-

vori, dovra essere effettuata la consegna

formale dei lavori, sotto 1le riserve &i legg

comungue non oltre 12 pesi dzlla data dei- ‘

la presente. :
d) wltimazione dei lavoris mecondo le indicazioni contenute nelia

cfferta dell!Impresa aggindicatanis,
.

e) durata della concessiones: mesi 70y dalia presente deliberazione.

[ - )
. ¥
ARTs 5
Le presente Deliberazione costituisce provvedimento di concess %
_ L
sione nei confronti del Consorzio gensrale di Bonifica del baw- i
{
¢ino Inferiore del Voliurno. i
3

{1 SEGHETARIO
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