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Tubazione DN ACCIAO
var. 600-500—-400 mm

Tubazione DN PRFV
var. 900-800—-600-500 mm
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PORTELLO IN ACCIAIO ADEGUATO E PREDISPOSTO PER LA

CONDOTTA PRIMARIA

CHIUSURA A LUCCHETTO

SFIATO AUTOMATICO A DOPPIO GALLEGIANTE A DOPPIA
FUNZIONE DN 100-PN16

SARACINESCA

TRONCHETTO IN ACCIAIO DN 150

CONTROTUBO IN PVC DN 180

CLS RcK 250

RETE ELETTROSALDATA @ 6 (10"/10")

SCARICO
SEZIONE ORIZZONTALE A - A

scala 1 : 20

SOLETTAIN CLS

2.90
S 1.21 ﬁ
' o

INTERASSE SOSTEGNI

1.27

1.21 é@.—ﬁl‘

INTERASSE SOSTEGNI

107 %T§0.18 T—

z
3 = 3
23 3 55 29
Ea w2 =3
w n w
o & o)
n |-||_J n
Z
‘@3
OF TR e EEEUNEERERERRES (R
0.15 0.18 .
*— T_ ........ ‘_ ................... i .......................... l_’
SEZIONE B -B
scala 1: 20
SOLETTAIN CLS
2.90
0 wﬁ 1.20 ﬁ 122 ﬁwsL
1503 . = . =4
INTERASSE SOSTEGNI INTERASSE SOSTEGNI
—T0.18§T57 1.6 T 1.08 4510.18 T—
P L 2k AT
1.80
‘ ......

LEGENDA

@ Q@000 © &

FLANGIA CIECA

CLS RcK 250

PORTELLO IN ACCIAIO ADEGUATO E
PREDISPOSTO PER LA CHIUSURA A LUCCHETTO

CURVA A 90° DN 150

SARACINESCA DN 100

TRONCHETTO IN ACCIAIO DN 150

CONTROTUBO IN PVC DN 180

RETE ELETTROSALDATA @ 6 (10"/10")

Materiale proveniente

dagli scavi, compattato

Materiale proveniente dagli
scavi, vagliato e compattato

Tubazione DN ACCIAO
var. 600-500-400 mm
Sp. 5,6 — 5,0 mm

Tubazione DN PRFV
var. 900-800-600-500 mm

Letto di posa

con sabbia
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CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA

DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO

VIA ROMA, 80 - CASERTA

“Comprensorio irriguo in sx Regi Lagni ~Lavori di costruzione della rete di
adduzione primaria, secondaria e terziaria per il completamento
dell’impianto irriguo in sinistra Regi Lagni”

PROGETTO ESECUTIVO

I Lotto 2° Stralcio ~ Sub Comprensorio Alto
II Lotto ~ Sub Comprensorio Medio

Tav. 20

Scala: 1: 20

Manufatti di sfiato e scarico: piante, sezioni e
particolari
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