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LEGENDA

CONDOTTA IN ACCIAIO DN 800 Sp. 8,0 mm

GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 600/400 PN16

VALVOLA A FARFALLA DN 600/400 PN16

TRONCO DN 600/400 

POZZETTO IN C.A. Rck 35 N/mm² GETTATO IN OPERA 

SELLA DI APPOGGIO IN CLS. Rck 35 N/mm²

SFIATO AUTOMATICO A TRIPLICE EFFETTO DN 150 PN 16

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO CUNEO GOMMATO DN150
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MICRO RTU PER MONITORAGGIO E TELECONTROLLO,

13

CON ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA ORIENTABILE

TERRENO IN SITO 

RINTERRO

MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO AD INSERZIONE
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CONDOTTA IN ACCIAO DN 400 Sp. 5 mm 
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CONDOTTA IN ACCIAIO DN 600 Sp.6,3 mm 
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POZZETTO DI DERIVAZIONE 

NODO IDRAULICO "DIR"

scala  1 : 50PIANTA

(cls.magro sp.=20cm)
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