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IN DATA 20.03.2015, Ml E STATO CONFERITO L’INCARICO DALLA SIG.RA ALBANESE MARIA
AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA “C.G.F. S.R.L.” CON SEDE OPERATIVA IN VIA FONTANA DEL
Fico — EBOLI (SA), DI REDIGERE LA PRESENTE RELAZIONE FONOMETRICA IN OTTEMPERANZA DEL

D.P.C.M.01.03.1991 D.M. 16.3.1998 E DELLA LEGGE QUADRO N.447/1995 :

W Il citato decreto stabilisce in attuazione dell’art. 2 comma 14, della legge 8 luglio 1986 N.349,
limiti massimi di esposizione al ramore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.

B Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le sorgenti sonore che producono
effetti esclusivamente all’interno di locali adibiti ad attivita industriali o artigianali senza
diffusione di rumore nell’ambiente esterno.

B Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni , adottano
la classificazione in zone riportate nella tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti,
fissati in relazione alla diversa destinazione d’uso del territorio, sono indicati nella successiva
tabella 2.

B Per le zone non esclusivamente industriali indicate di seguito, oltre ai limiti massimi in assoluto
per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente
del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale) : 5dB (A) durante il
periodo diurno; e 3dB (A) durante il periodo notturno ( mon considerato a causa delle
lavorazioni solo diurne nell’insediamento monitorato).
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Studio Del Rumore

Il Rumore ¢ una variazione di pressione rilevabile dali’orecchio umano.

Quando queste variazioni sono per esempio dovute a variazioni climatiche esse sono troppo lente
per poter essere udite ma, quando esse rapide come ad esempio quelle prodotte dalla percussione di
un tamburo, esse sono rilevabili dall’orecchio e vengono di conseguenza identificate come suoni.

Il numero di oscillazioni della pressione al secondo viene chiamata frequenza del suono € si misura
in cicli al secondo o Hertz (Hz) .

Il campo di frequenza udibile si estende circa da 20 Hz a 20 kHz .

11 suono pit debole percepibile dall’orecchio umano & quello corrispondente ad una variazione della
pressione di una parte su 5 miliardi ciog 20 milionesimi di Pascal (20 x 10 Pa).

Nonostante la esiguitd di questa variazione di pressione ’orecchio umano riesce anche a tollerare
variazione di pressione sonora un milione di volte piti elevate.

Per poter lavorare al meglio in un intervallo di valori cosi ampio conviene utilizzare la scala dei
decibel (dB).

In questa scala la variazione minima di pressione (20 x 10 Pa) ¢ pari a 0 dB ; ogni volta che
aumentiamo la variazione di pressione di 10 volte aggiungiamo 20 dB, cost ad esempio

200 x 10 P sono pari a 20 dB, 2 x 10 Pa sono pari a 40 dB e cosi via.

Un livello di pressione sonora pari a 120 dB corrisponde ad un milione di volte il minimo livello udibile.

Se il livello sonoro varia si deve poter essere in grado di seguirne le variazioni ma, se queste sono
troppo rapide, puo risultare impossibile effettuarne la misura.

Per ovviare a questo problema sono state definite due caratteristiche di risposta dello strumento :
veloce (FAST), utilizzata quando si desidera seguire le fluttuazioni non troppo rapide del rumore, e
lenta (SLOW) che aiuta a smorzare le fluttuazioni del rumore. _

Se il suono ¢ di breve durata, cioé¢ se dura meno di un secondo, viene chiamato impulsivo; ad
esempio il battito di una macchina da scrivere e il rumore in un martello o di una pistola sono
classificabili come suoni impulsivi.

Per valutare la rumorosita di questo tipo di suoni occorre tenere conto del fatto che pit il suono &
breve meno sensibile & 1’orecchio nel percepirlo.

Per questo motivo ¢ stato definito un circuito elettrico la cui sensibilita diminuisce con la durata del
suono (IMPULSE).

11 rischio di un danno uditivo non diminuisce con la durata del suono per questo in generale i
fonometri incorporano un circuito per la misura del valore di picco del segnale acustico (PEAK).

I rumori impulsivi indipendentemente dallo spettro sonoro sono piti dannosi all’orecchio umano in
quanto ’energia in gioco nel breve tempo di transizione non permette all’orecchio di assumere delle
difese, per tale ragione se ne tende a penalizzare la presenza calcolando livelli equivalenti fittizi di
rumore con incrementi che vanno da 3 dB a 5 dB.

Un criterio semplificativo per identificare la presenza dei rumori impulsivi consiste nella
rilevazione di una differenza di oltre 3 dB in misure effettuate con costante SLOW e con costante

IMPULSE dello stesso rumore ; in questo caso Leq viene aumentato, rispetto a quanto rilevato, 3
dB.
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Anche la presenza di toni puri nel rumore pud provocare effetti lesivi a livello uditivo maggiori dei
rumori a larga banda ; il fenomeno ¢ da riscontrarsi nella concentrazione di energia in una zona pin
ristretta in cui il tono puro opera a livello dell’orecchio rispetto al rumore a larga banda ; per questa
ragione anche in presenza di toni puri il Leq del rumore ambientale viene esemplificativamente
aumentato di 3 dB.

Il pericolo rappresentato da un rumore dipende anche dal tempo di esposizione ed & quindi
necessario tenere conto della sua durata.

Il livello sonoro deve essere continuamente campionato nel corso di un determinato intervallo
temporale per poter calcolare un valore dello Leq che rappresenta il livello di rumore costante che
fornisce lo stesso rischio uditivo nello stesso intervallo di tempo.

Si riporta la formula del Livello di pressione sonora

Lp=10log p> dB

Po
To

Lacate- toog { [ ran] «} dB (A)
0 Te Po

Te = durata quotidiana dell’esposizione personale di un lavoratore al rumore, ivi compresa la quota
giornaliera di lavoro straordinario ;

To= 8h =28800s;

Po = 20 microPa ;

Pa= a pressione acustica ponderata A, in Pascal, cui ¢ esposta, nell’aria a pressione atmosferica,
una persona che potrebbe o meno spostarsi da n punto ad un altro del luogo di lavoro ; tale
pressione si determina basandosi su misurazioni eseguite all’altezza dell’orecchio della
persona durante il lavoro, preferibilmente in sua assenza, mediante una tecnica che minimizzi
Ieffetto sul campo sonoro.

Tale formula pud essere applicata anche in situazioni non lavorative , modificando i tempi di

integrazione.

Esposizione settimanale professionale di un lavoratore (o di una persona del pubblico ) al rumore (LEP, w), la media

settimanale dei lavori quotidiani Lep,d, valutata sui giorni lavorativi della settimana.

LEP,w=101og® [ 1 2 10" (Lep,q)]
5

dove (LEP, d) k rappresentano i valori di LEP, d per ognuno dei giomi di lavoro della settimana considerata,
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Misurazione

I rilievi sono stati eseguiti con fonometro CEL — 500 SERIES Typ CEL - 573 C1 3/0101687, di
classe 1 conforme alle norme EN 60651/94 e EN 60804/94, con calibratore DELTA OHM HD
9101conforme alle norme CEI 29-4, si vedano certificati di taratura e di conformita allegati, il
fonometro ¢ stato rivolto verso la sorgente di rumore, a circa 150cm dal suolo e nella normale
posizione che puod essere assunta da una persona del pubblico ( zona confinante ). Per il rilevamento

del livello differenziale sono state effettuate le misure del rumore ambientale e del rumore residuo.
B RILEVAMENTO DEL LIVELLO DI RUMORE

Il rilevamento ¢ stato eseguito misurando il liveilo sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (Leq A ) per un
tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno esaminato. Per le sorgenti fisse tale
rilevamento dovra, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali
ed in corrispondenza del luogo disturbato.

L’osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura.
La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.
Le misure in esterno sono state eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di
precipitazioni atmosferiche.
B PER MISURE IN ESTERNO
Il microfono deve essere munito di cuffia antivento. Nel caso di edifici con facciata a filo della sede
stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato a metri 1 dalla facciata stessa. Nel caso
di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato a
metri 1 dalla perimetrazione esterna dell’edificio. Nelle aree esterne non edificate, i rilevamenti
devono essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunita. Si deve
effettuare la misura del livello di rumore ambientale e confrontarla con i limiti di esposizione di cui
all’art.2 del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Conclusioni

Come evidenziato dal certificato di destinazione urbanistica risulta che 1’area oggetto della presente
relazione ricade in aree di classificazione “D1” Opifici industriali per tale motivo la stessa & stata
classificata dal punto di vista fonometrica, come “ area prevalentemente industriale”:CLASSE V

“con i limiti softo riportati” :

AREE PREVALENTEMENTE 70 60
INDUSTRIALI

I valori riscontrati sono risultati tutti inferiori ai limiti previsti dalla vigente normativa e
prima ricordati.

Si precisa che sono stati misurati i rumori diurni essendo ’attivita esercitata , cosi come
dichiarato dall’Amministratore della Ditta “C.G.F. S.r.L. “ che ha assistito alle misurazioni ed
alle valutazioni, una attivita solo diurna

I limiti delle tabelle del D.P.C.M. 01/03/91 per le diverse classi sono allegati alla presente relazione.

RSHC L L=
Via Gagarin palfrido Tel 0BIs 36761
84045 EBOL! (SA) ) &

P.AVA: 0218180085 N. 770 Ord Chimuci della CAMPAL
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ANALISI FONOMETRICA

COMMITTENTE : “C.G.F.S.R.L.»
VIA FONTANA DEL FICO
EBOLI (SA)

ANALISI EFFETTUATA IL: 20/03/2015

DURATA MEDIA DI MISURA PER OGNI POSTAZIONE : 10’

TEMPO DI OSSERVAZIONE : 4 ORE

PERIODO DI RIFERIMENTO: DIURNO

CONDIZIONI METEREOLOGICHE: ASSENZA DI PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DI NEBBIA E/O NEVE
VELOCITA E DIREZIONE DEL VENTO: ASSENZA DI VENTO

FONOMETRO : CEL 500 SERIES TYPE CEL 573 C1 3/0101687

VALORI DI EMISSIONE
VALORI RESIDUO VALORE AMBIENTALE
MISURATO dB(A) MISURATO dB(A)
MISURE DIURNE PUNTON. 1 58 58

(VEDERE PLANIMETRIA ALL.)

EBOLI, 23/03/2015
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ANALISI FONOMETRICA

COMMITTENTE ; “C.G.F. S.R.L.”
V1A FONTANA DEL FICO
EBOLI (SA)

ANALISI EFFETTUATA IL: 20/03/2015

DURATA MEDIA DI MISURA PER OGNI POSTAZIONE : 10’

TEMPO D1 OSSERVAZIONE : 4 ORE

PERIODO DI RIFERIMENTO: DIURNO

CONDIZIONI METEREOLOGICHE: ASSENZA DI PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DI NEBBIA E/O NEVE
VELOCITA E DIREZIONE DEL VENTO: ASSENZA DI VENTO

FONOMETRO : CEL 500 SERIES TyPE CEL 573 C1 3/0101687

VALORI DI EMISSIONE
VALORI RESIDUO VALORE AMBIENTALE
. MISURATO dB(A) MISURATO dB(A)
MISURE DIURNE PUNTO N, 2 56 58

(VEDERE PLANIMETRIA ALL.)

EBoOLI, 23/03/2015
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ANALISI FONOMETRICA

COMMITTENTE : “C.G.F.S.R.L.”
VIA FONTANA DEL FICO
EBOLI (SA)

ANALISI EFFETTUATA IL; 20/03/2015

DURATA MEDIA DI MISURA PER OGNI POSTAZIONE : 10°

TEMPO DI OSSERVAZIONE : 4 ORE

PERIODO DI RIFERIMENTO: DIURNO

CONDIZION] METEREOLOGICHE: ASSENZA DI PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DI NEBBIA E/O NEVE
VELOCITA E DIREZIONE DEL VENTO: ASSENZA DI VENTO

FONOMETRO : CEL 500 SERIES TYPE CEL 573 C1 3/0101687

VALORI DI EMISSIONE
VALORI RESIDUO VALORE AMBIENTALE |
MISURATO dB(A) MISURATO dB(A) I
MISURE DIURNE PUNTON. 3 43 45 I

(VEDERE PLANIMETRIA ALL.) |

EBOLI, 23/03/2015
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ANALISI FONOMETRICA

COMMITTENTE : “C.G.F. S.R.L.”
V1A FONTANA DEL FICO
EBOLI (SA)

ANALISI EFFETTUATA IL: 20/03/2015

DURATA MEDIA DI MISURA PER OGNI POSTAZIONE : 10°

TEMPO DI OSSERVAZIONE : 4 ORE

PERIODO DI RIFERIMENTQ: DIURNO

CONDIZIONI METEREOLOGICHE: ASSENZA DI PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DI NEBBIA E/O NEVE
VELOCITA E DIREZIONE DEL VENTO: ASSENZA DI VENTO

FONOMETRO : CEL 500 SERIES TYPE CEL 573 C1 3/0101687

VALORI DI EMISSIONE
VALORI RESIDUO VALORE AMBIENTALE
MISURATO dB(A) MISURATO dB(A)
MISURE DIURNE PUNTON. 4 46 46

(VEDERE PLANIMETRIA ALL.)

EBOLI, 23/03/2015
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ANALISI FONOMETRICA

COMMITTENTE : “C.G.F. S.R.L.”
VIA FONTANA DEL FICO
EBOLI (SaA)

ANALISI EFFETTUATA IL: 20/03/2015

DURATA MEDIA DI MISURA PER OGNI POSTAZIONE : 10’

TEMPO DI OSSERVAZIONE : 4 ORE

PERIODO DI RIFERIMENTO: DIURNO

CONDIZIONI METEREOLOGICHE: ASSENZA DI PRECIPITAZION] ATMOSFERICHE DI NEBBIA E/O NEVE
VELOCITA E DIREZIONE DEL VENTO: ASSENZA DI VENTO

FONOMETRO : CEL 500 SERIES TYPE CEL 573 C1 3/0101687

VALORI DI EMISSIONE
VALORI RESIDUO VALORE AMBIENTALE
MISURATO dB(A) MISURATO dB(A)
MISURE DIURNE PUNTON. 5 30 32

(VEDERE PLANIMETRIA ALL.)

EBOLI, 23/03/2015
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ANALISI FONOMETRICA

COMMITTENTE : “C.G.F. S.R.L.”
VIiA FONTANA DEL Fico
EBOLI (SA)

ANALISI EFFETTUATA IL: 20/03/2015

DURATA MEDIA DI MISURA PER OGNI POSTAZIONE : 10’

TEMPO DI OSSERVAZIONE : 4 ORE

PERIODO DI RIFERIMENTO: DIURNO

CONDIZIONI METEREOLOGICHE: ASSENZA DI PRECIPITAZION] ATMOSFERICHE DI NEBBIA E/O NEVE
VELOCITA E DIREZIONE DEL VENTO: ASSENZA DI VENTO

FONOMETRO : CEL 500 SERIES TypE CEL 573 C1 3/0101687

VALORI DI EMISSIONE
VALORI RESIDUO VALORE AMBIENTALE
MISURATO dB(A) MISURATO dB(A)
MISURE DIURNE PUNTON. 6 59 59

(VEDERE PLANIMETRIA ALL.)

EBoLI, 23/03/2015
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Dott. LAURINO LUIGI

LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E
NELL’AMBIENTE ESTERNO

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.1991, pubblicato sulla G.U. serie
generale N.57 del 08.03.1991, definisce i limite di rumorosita diurna e notturna consentiti in tutto il

territorio nazionale.

Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti i comuni adottano la

classificazione in zone riportate qui di seguito :

TAB. N.1
ZONE NAZIONALI LIMITE DIURNO LIMITE NOTTURNO
Leq (A) Leq (A
TUTTI | TERRITORI NAZIONALI 70 60
ZONA A (DECR. MINIST. N.1444 2/4/68) 65 55
ZONA B (DECR. MINIST, N.1444 2/4/68) 60 50
ZONA INDUSTRIALE 70 70
TAB. 2

TAB. B : VALORI LIMITE DI EMISSIONE- Leq in dB(A) (ART.2)

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL

TEMPI DI RIFERIMENTO

TERRITORIO
Diurno (06.00 - 22.00) | notturno (22.00 - 6.00)
1 Aree particolarmente protette 45 35
Il | Aree prevalentemente residenziali 50 40
111 Aree di tipo misto 55 45
v Aree di intensa attivitd umana 60 50
\' Aree prevalentemente industriali 65 55
VI | Aree esclusivamente industriali 65 65

IL VALORE MASSIMO DI RUMORE CHE PUO ESSERE EMESSO DA UNA SORGENTE SONORA,
MISURATO IN PROSSIMITA DELLA SORGENTE STESSA.

14
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TAB. C : VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)

Dott. LAURINO LUIGIT

(ART.3)
Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00) | notturno (22.00-6.00)

I Aree particolarmente protette 50 40

II | Aree prevalentemente residenziali 55 45
11} Aree di tipo misto 60 50
v Aree di intensa attivita umana 65 55

V | Aree prevalentemente industriali 70 60
VI | Aree esclusivamente industriali 70 70

IL VALORE MASSIMO DI RUMORE CHE PUO ESSERE IMMESSO DA UNA O PiU SORGENTI SONORE
NELL’AMBIENTE ABITATIVO E NELL’AMBIENTE ESTERNO, MISURATO IN PROSSIMITA DEI
RICETTORI

Per_rumore residuo si intende il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”

quando siano escluse le specifiche sorgenti disturbanti. Anche in questo caso come per il rumore
industriale il rilevamento deve essere eseguito per un tempo sufficiente ad ottenere una valutazione
significativa del fenomeno sonoro esaminato.
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% Comune di Eboli ”f :;ﬁ“&
i‘-ﬁﬁ SETTORE URBANISTICA B it - 1_4(?&5%3{}@%2??

SPORTFLLO UNICO PER L'EDILIZIA

brom e 0l 12.6111.2018  hhdhifin

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE DUSO

IL RESPONSABILE

VISTA VPistanza esibita dal sig. MAIORANO Liberato prot. n. 18258 del 13/05/2013, in qualita di
-umproprietario, intesa ad ottenere il certificato di destinazione d’uso dell’unita immobiliare sita in Ebol
.Saj alla loc. Fontana del Fico, identificata in Catasto Fabbricati al foglio n. 18 — particeila 636;

VISTI gli attd d'Ufficio,

VISTA la deliberazione della G.C. n.5 del 10/01/00 di presa d’atto della Conferenza di Servizio del
S 12099,

ATTESO che nsultano effettuati i versamenti per i diritti di segreteria pari ad € 50,00 e i diritti di istruttoris
pari ad € 25,00 effettuati con bollettino di c/c. postale n.0009VCYL0060 ¢ n. 0010VCYLQ061 del
15/05/2013,

CERTIFICA

:ke "'immobile ubicato in via Eboli atla loc. Fontana Del Fico, realizzato in forza della concessione edilizia
no P22 del 00/02/1991 e successiva concessione edilizia in sanatoria n. 81/99 det 07/09/1999 per impiaio
A frantumazione ¢ vagliatura di inerti, identificato in Catasto Fabbricati al Foglio n. 18 - particella n. 636 (ex
11¢ ¢ 2=2), risuita avere la destinazione d’uso D/1 “Opificio”.

cresseie st rilascia in carta resa legale per gli usi consentiti daila jegge.

..!

T I Responsabile
3= Sportel, Unico Edilizia

' P o _ it laydo,
] - :' t: % {%g ~—
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Via Watren Rip COrari di accesso al pubblico:
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Venerdi ore 9,00 - 13,00
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 185 ACCREDIA f‘

Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N°185
Sonora Srl
Servizl di Ingegneria Acustica R B A
Ua de! Sersaglie, 9
Tel 0823-351196 - Fax 0823-1872043 Signatory of EA, UF and ILAC
WWW. S0n0rSH,Com - SaN0rBGioNorasHt.com Hutuat Recogalion
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1854827 Pagina | di 10
Certifioate of Calibrotton Poge tof 10
-Data di Fmissione:  201503/17
date of Ixsue Il presente certificato di tarmura & emesso in baose
- cliente Tecnotesta srl all'nccreditamento LAT N. 185 rilasciato in accordo g decreti
cusiomer Via Provinciale Pianurn antuativi della legge o 273/1991 che haistituito i} Sistema
80078 - Pozzuali (NA) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacit
o di misura ¢ di taratura, le competenze metrologiche del Centro
poceinnans ALC.-lab ¢ la riferibilita delie tarature eseguite ai camploni nazionali ed
— Via Unione Sovietics, 14 internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
84025 - Fholi (SA) delle Unita (SI).
e Questo certificalo non pud essere riprodotio in modo
?p?lﬁﬂmw 4915 parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del
-indata 201502119 T
date
= Si riferisce a:
Referring to
- ogeetto Fonometro This certificate of calibration Is issued in compliance with
Bes the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees
- costruttore Cel comnected with lialion Law Ne. 273/1991 which has
manufacturer established the National Calibration System. ACCREDIA
-~ modello CEL-573 attests the calibration and measurement capability, the
mods metrological competence of the Centre and the traceability
- matricola 30101687 of calibration results to the national and international
Seholmumber standards of the International System of Units (SI).
- data delle misure 201503/17 This certificate may not be partially reproduced, except with
e the prior written permission of the issuing Centre.
- regjstro di leboratorio -
laboratory reference

1 risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina scguente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilitd del Centroed i rispettivi certificati di taratura in corso
di validith. Essi si riferiscono esclusivamente alTogeetto in taratura e sono validi nel momento ¢ nelle condizioni di taraturs, salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guaraniee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
cowrse of validity are indicated ay well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,

unless otherwise specified

Le incertezze di misura dichiarate in questo documnento sono siate determinate confonnemente alla Guida ISOAEC 98 e al documento EA-4X2.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando Fincertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tsle fatiore vale 2,

The mesurement unceriginties siated in this document have been determined according 1o the ISO/IEC Guide 98 and 1o EA-#/02. Usually, they
have been estimated as expanded unceriainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a
corgfidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

11 Responsabile del Centro
Haond of the Cesne

etz /) Cndap

Ing Emesto MONACD



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185 ACCREDIA X

Calibration Cenire
Accreditato
Laboratorio di Taratura LAT N°185
Sonora Sri
Servizl di Ingegneria Acustica m‘“ﬁ;ﬂ
Wa del Bersagler], 5
Tel D823-351196 - Fax 0823-1B72083 Sgnatory of EA, IAF and ILAC
WWW. SONORRSH,COm - SONORESONOMSH. oM Mutual Recognition Agreements
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/4827 ' Pagina 2 &i 10
Certificate of Caltbration Foge 2¢f 40
D1 geguita vengano riportate lo seguenti inbomazioni: In the follawing information (s reported about:
-Jadescrizione dall'oggnu: in taratura (ss necessacisy, = f;c'ﬂpn}m aﬁ::nm l::; mhmamf‘ (w:}mmg.
- e pro PIRE UK or calioraiion wrmed;
i et e o proculers in b1ia si5 quati e sinia suagile o caran: - refermce standards from which troceabiliy chain (s ariginated in the Cantre;
- i conpioni di primslinon da cui hainizio 1o catena della rifribilitd del Centro; - the refevant calibraiton certificates of thase standards with the isswing Body:
- gli estromi dai certificati di tarvturndi tali carrpioni ¢ PEste che li ha avcasi; - slie of calibration (if differen from the Laboratary);
=luogo di tomtura (se cfitiuste hiori dal Isbarstorio), - codibration and environmental conditions;
- condiziont mrbicntali o di termurs; - qafibration rexuliz and their expanded unceriainty.
Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test
Strumento Costruttore Modello Serie/Matricola  Classe
Fonometro Cel CEL-573 30101687 Classc 1
Microfono Microtech Gefell MK 22} 22101 WS2F
Preamplificatore Cel CEL-573_Prcamp. n.p. -
N il
Standards and used tests

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Fonometri 60651 - PR 1 - Rev, 32005
The measurement result reported in this Cersificate were obtained following the Procedures:

Il guppo di strumenti analizzato & siato venificato segeendo Ie normative: 1BC 60651/804 - 1BC 60651/804 - CEL 29/30
The devkxs tmdcr dest way calibrated, foﬂomug the Standards:

Tmuabilmf and First Ling S:audarﬂ: lmmmmmuan u.mi Jbr rhe measurements

Strumento Linea Marca ¢ modello N. Serie Certificato N. Data Emiss. Ente validante
Micrafeno Campiane T BaK480 242980 B-0087-01 02104 WNRM
Pistonofono Camplane T GRAS42AA 439483 5-D08T-02 B/02/04 INRM
Mullirmetro T Agient 344008 MY4 043722 0200715 003 MCS
Barometro T Druck DPI#H2 225275 ODAMPIZNE  BOR ASIT
Ganaratara 2°  Stenford Research OS350 amw1 LAT B5/4504 WO SONORA -PRS
Attenustore 2° ASICT01 C1M LAT B%/4505 W03 SONORA -PR7
Anafizzstore FFT 2 Nlad74 BOS45A-01 LAT BS%/4509 wWoaa SONORA -PR B
Altuatons Elsttrostatico 2* Qs MAA 33041 LAT B85/4500 w1/l SONORA -PRY
Preamplificalore Insert Voltage 2 Gma28AG 530 LAT N/4500 W SONORA -PR D
Alimentatore Microfonico Gme RAA 40284 LAT B&45607 W3 SONORA -PRE
Tarmigrometro T Testo8®s 00857902 LAT 23 855U B0208 CAMAR

i iche ¢d incerte 1 Cen
Metrological abilitfes and uncertainties of the Centre
Grandezze Strumento Gamme Livelli Gamme Frequenze incerterze
Livelio d Preaslone Sonera Calibrators M ultifrequenza 94 - dB 215- 2000 Hz 0.5-0.3008
Liveiio di Pressions Sonom Calibrator Acustici 04 + 14 diy 250-D0OHE 0.ed8
Livelio di Preasiona Sonam. Fiitrl Banda Y1Otava 25-w0dB 315- 8000 Hz 028-2d8
Livelio dl Pressions Sonora F#trl Bande 73 Ottava 25- H0dB 20 - 20000 Hz 028-2d8
Livelic di Preaskepe Sonerm Fonometri 25-#0dB 315 - 2500 Hz 0.5-0848
Livelio di Pressions Sonom Fonametri 4 dB 250 Hz 0.5dB
Live#ia di Presslona Sonora Phatanofoni 24 dB8 250 Mz 0.1¢8
Sensibiilta sia pressiona acustice Microfonl WS2 ™dB 250 Hz 0.5dB
Sensibliith sila prassione acimtica Microfoni Camplone da 72 1 dB 250 Hz oRd8
Condizioni smbientali durnte In mizurn

Environmental parameters during measuremenis
Pressione Almosferica 1013 4WPa =08 hPx  (ril 1013,3 hPax 20,0 hPa)

Temperaiwra 20,99C £ 1,0°C (nf. 23,0°C+3,0°C)
Umidita Relativa 44,2 UR%+3 UR% (rif. 50,0 UR% < 10,0 UR%)
L' Operatore 11 Responsahile del Centro

Gl G

Ing. Emesto MONACO
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Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N°185
Sonora Sl
Serviz di Ingegneria Acustica Wﬁ :1%
Vi3 ge! Bersaphen, 9
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1854827 Pagina 3 di 10
Certificate of Caltbration Foge 1qf 10
ith i lle P
Directions far the testings

Sugli elementi sotto verifica vengono eseguite misure acustiche cd elettriche. Le prove acustiche vengono effettuale tenendo conto delle condizioni
fisiche al contomo e dopo tm adeguate tempo di acclimatamento ¢ preriscaldemnento degli strumenti. Le prove elettriche vengono invece eseguite
wilizzendo adattatori capacitivi di adeguara impedenza. Le unitd di misuea "dB" wilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assohua
riferili 8 20 microPa.

Henco delle Prove effettuate

Test List

Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettaghi escoutivi ¢ vengono indicali § parametri di prova wilizzati, i risullati otlenui,
le devirzioni riscontrate, gli scostamenti ¢ ic tollcranze ammosse dalla normativa considerata.

Codice Denominazione Revisione Categoria Complesso Incertezza Esito
. Ispezione Preliminare 201105  Generale - -
- Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05  Generale - -
PR1.0]1  Repolazione della Sensibilita 2001-07 Aacstica FPM 0,15dB -
PR1.02  Risposta Acwstica in Frequenza AE 200107 Acwmtica  FPM 0.20.0,6048 -
PR1.02  Risposta Acwstica in Frequenza MF 2001-07 Acustica  FPM 0,16.0,50d8 -
PR1.03 Faumore Autopeneralo 2001-07  Elettrica FP 6,0dD -
PR1.04  Selettore Campi & Miswa 2001-07  Elettrica FP 0,11 dB -
PR1.05  Limenrita Campi ¢ Misira 2001-07 Elettrica FP ¢gl1L.001d88 -
PR1.G5  Lincaritd Campi di Misura (*) 2001-07  Elsttrica FP oll.011dB -
PR1.06 Iondcrazioniin Frequenza 2001-07  Elettrica FP 0,11.0,11d8 -
PR1.07 Pesature Temporali (SE,1) 2001-07  Elettrica  FP 0,1.011d8 -
PR1.08  Rivelators del Valore Efficace 200107 Elettrica FP 01148 -
PR1.09 Rivelatore del Valore di Picco 2004-07  Elettrica FP 0,12dB -
PR1.I0  Media Temporale 2001-07  Elettrica FP 0,11.0,11dB -
PR1.11  Campo Dinamico agli Impulsi 200107  Elelitica FP 0,11 dB -
PR1.12 Indicatore di Sovraccarico 200107  Eletlrica FP 0,10 4B -
L'Opaatore 11 Responsabile del Centro

Chuealo /(om0
Ing. Ernesto MONACO Ing. Emesto MONACO =
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Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N°1B5
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Servizl di Ingegneria Acustica m‘k&""ﬁ' :'d"'f'._:c
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Www. SOnorasT.com - SonorROiSonaras . com Mutual Recognition Agreements
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- = Ispezione Preliminare

Scopo Varifica delis itegritd e delia funzionalitd dal DUT,
Desorizions Ispazicne visiva s mecrica
\mpoetaxioni Effollusrions de prertacaldananto dd DUT coma prescitio dels coss costinitrion

Latture Csservazions dal detiagh everificn della corfonThi e del ispetio delle specifiche costndiiva.

Nete
Controlli Hfettuati Risultato
Ispezione Visiva supcrato
Integrita meccanica superalo
Integrita fonzionale (comundi, indicatore) superato
Stato delle batterie, sorgente alimentazione Sperato
Stobilizzazione termica supcrato
Integrita Accessori SUPCTRLO
Mareai v (min. marca, modello, s/) superato
Manuale Istrzioni superato
Sato Strumento Condizioni Buone

- - Rilevamento Ambliente di Misura

Beapo Rilevarento del porermwte Nsicl deif erdlente di msure

Cesorizions  Letiuredel valon dl Presslons Almosferici Locsie, Tamp o Urridit Relativadel laboralorio.

Impoutazion] Attvezionadeghi struventi strumonti necossat per lemare.
Letiure Latture etfeitusts direttamenie sughl struvint| (beromelro, Larmometro ed igrometro)

Riferimenti:Lirit: Patm~1013,25420,0hpa - T arla=23,043,0°C - UR=60,0+10,0%

Grandezza Condizioni Iniziali Condizionl Finali
Pressionc Atmosferica 1013,4 hpo 1013,7 hpa
Temperatura 20,9 °C 21,2°C
Umiditd Relativa 44,2 UR% 44,5 UR%

PR 1.01 - Regolazione della Sensibilita

Ssopo Vaifica e ragolapions della serobilith saxstica da complesso forometro-ricrofono, Calibrazions acustica della stnsert ziom.

Desoritions  Laprova viene effeltustainvianco al microfono un segnale sinousidale di fratueras 000 Hzo 290 He e di Ivilio copieso trag4 & B4 4 tramite un calibeatore manticn di
Classa 0 0 1 Senecestario la sensidilité deflo sirumenio dove ossore regolata inmodo da ottenars Mindioazions delio ivélio di pressione sastica genarstadal calibralome
Impostazian! Pomermzions Lin(in alternativa A), Indicazions Lp (In sitemativa Leaq). Cortants di tatpo Fast (in dternctiva Siow), Cerpo di Miswrs Principale.

Lotture Lattura sufindicat ore gel Tonometre. Non sono previsle loliorerze,

Neote

Parameiri Valore Livello Lettura

Frequenza Calibrat ore 249,97 Hz Prima della Calibwazione 114,5dB

Liv. Nominale dej Calibratore 1139 d8B Atteso Conreito 113,88 dB
Finale & Calibrazione 113,9 4B

PR 1.02 - Risposta Acustica in Frequenza AE

Beapa Varificaddls risposta in frequenza del fonomatro da d13He a 2 Sd-z con it Malodo deif Altwstore Bletirostalico

Dasorizions  wio di segraik acustics simusolde o) froqueza veriabile inpassl ¢ otteva da3 15 He & .5k travite tramite CAttuR 0re Blalirostelicn .
Inpostazionl Ponderaions Un(nstemelive A). indicazions Lp {in ailermativa Lagy). Costanie di tavpo Fat (in adiemative Siow), Campo Prmcipde
Latiure Latture del ivelio pensrato sul display dal Tonometro con le dovule comesian,

L' Operatore It Responsahile del Centro

= oo JA
Ing. Emesto MONACO CJ %ﬁ?“ﬂ% Aonﬁr’cgm
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Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N®185
Sonora Srl Acxord! di Mutua
Servizl di Ingegneria Acustica mm EA, ,::l ed IAC
Via del Bersaghiert, 9
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Ww. SONCIRSTL.COM ~ SONGM BSONOMSTL, COm Mutuat Regnition Agreements
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/4827 Pegina 5 di 10
Ceriiflute of Calibration Hoge 3af 10
Motodo: Attuaiore Betirostatico - Curva di Randerazione: LIN - Freq. Normakzzazione: 1 kHz
Freg, Lett. Pond. FF-AE Access. Deviar Toll.Cl1 TollL.Cl2
M5Hz 928d8  00dB 00cB  DOGB -12dB #1508 £0d8
&Mz 93508  00aB 00dR Ogdl 058 #1048 12048
°5H 917d8  004B 00dB 0048 0308 #1048 MSdB
250Hz 938d8  00dB 00dB  00dB 0248 1od8 11548
Sh0Hz M0dB 0048 00dB  00dB 00dB #0dB 5dB
1k Hz 940d8  QpdB 00dE 008 0oaR #1048 #N5d6
20kHz 94508 00dB 02dB  0QdB 0,748 #1048 2048
40k Hx BMM0dE  00dB 1048 0008 108 #10d8 0,0dB
8.0k Hz 82398 00ad8 31d8  00dB 1448 -30.45dB 15,0dB
S5k Hz 88gdd 0048 §0¢B 0048 0548 8044048 -INF_45,0d8
H
(= Devisz. — Tl Q12— Tod O 1 | :
50 — '
4,0 1
o] |
20
3 1,0] ,‘*\ 5
0.
1,0 !
-2,0 =
3.0 |
40
A\
315 63 125 250 500 1k 20k Ak B0k 125

PR 1.03 - Rumore Autogenerato

Mieura del livella di rurore deltrico adogentsslo dal fonometra,

Desoriziane tortocimuta flingresso del foromatro conFoopriuno adatial ore capaditivo monteto s preaphiticolore Moo onico. La cap actd deve essers paragonatie aqueliade
microfons.

Impostszlonl Pom

Letture

A (Inatomaliva L, & aip), C

Letturn deifindicetors del fonemetro, Nonsono previstelollerarea. i valoreetio deve assers riportal o nel Repporto ol Prova.

Laey (L oi larpo Siow, Campo di measima senalbilitd.

Note

Ponderazione Livello Soneru, Lp Media Temporale, Leq

Curva LIN 23,540 23,548

Corva A 17,2dB 17,24B

CuvaC 20,4 B 204dB

PR 1.04 - Selettore Campi di Misura

Scopo Vertfica del sololl ore gl cavpi i misurm.

Descrialone  Applicarions dl un sagrule continn smsoidale di 4kHe livaiio par & Yvelio di pressions ecustica ol ifenmerto, esaminando lulll| campl dello sirurento inaid &
ibsite et H tiveha et wplicaa.

Imposiazioni Parderariom A, inticieions Lp, indicacions Leq, Costarte i tempo Fest (in siternative Siow), canpo ¢ misurs Principsie o campi Secandasi

Leiture La differeres tralirdicazions dd forometro &R valore momtmis del ivallo di sagnole applicato devans Hantrare nadie toliarares.

Nots

Metodo: Livello di Rferimenio = 114,0 08

Campo Lett.Lp Dev. Lp Lett.leq Dev. Leq Toll.CH Toll.Cl2

Campo Principale 114,0 dB 0,048 114,048 0,0dB +0.5 +0,7

Renge 70-140 dB 114,088 0,0 dB 114,0 d8B 0,0dB 0.5 =0,7

Range 60-130 dB 114,048 0,0 dB 114,048 0.0 dB 0,5 +0.7
L* Operatore 1l Responsabile del Centro

Ing, Emesto MONACO
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Calibration Centre
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Pege 6af i0

Certificote of Coltbration

| = Dov.iegw Devip —TolClZ —Toll 11 |

0.8,
oe

0,4
ne

QoY
R 700
Farge D105

PR 1.05 - Linearitd Campl di Misura

Soopo 81 contratiano le carstteristiche di linearitA dal fonometro nei campil di misurs Principale @ Secondar.

Besstizlens  Shimdoun segime sinuoaidae ol frequanze 4kHe a.di amplezza veriabile Inpassi di 5B ad eccarions degil estreT) dal campo, incad by venazions b a passl di 148,

Impostazienl Pondarszons A, Indicazione Leqg (Lp se rmon éintegrators), Costante di lampo Fast (In atermative Slow)

Letture incficazions del fonometra. Lo sinumanto deve indicarg i valare normingie lniato du germratong ertho e tollerarae indicate.

Nets

Metodo: Canpo Rincipale con Liv. di Rferimento = 114,0dB

Livello Lett.Spl Lett.Lleq DevSpl Dev Leq Toll.CI1 Toll.CI2
50,048 50,0 4B 50,0 dB 0048 0,0d8 0,7 *1,0
51,048 51,048 51,048 0,0 dB 0,048 0,7 1,0
52088 5204dB 52,0dB 0,0 dB 0,0dB 0,7 1,0
53,0 dB 53,048 53,048 0,0 dB 0,0dB 0,7 1,0
54,0dB 54,0dB 54,0dB 0,048 0,048 0,7 1,0
550dB 35,0dB 55,0 dB 0,0dB 0,048 0,7 1,0
60,0 dB 60,0 dB 60,0 dB 0,0d8 0,048 0,7 1,0
65,0 dB 65,0 dB 65,0dB 0048 0,0 é8 0,7 +1,0
70,0 dB 70,0 dB 70,0 dB 0,0dB8 0,0d8 0,7 =1,0
75,0 dB 75,06 dB 75,0dB 0,048 0,048 0,7 =10
80,0 dB 80,0 dB 80,0dB 0,0d8 0,0d8 0,7 =1,0
85,0dB 85,0dB 85,048 0,048 0,048 20,7 1,0
90,0 4B 90,0 dB %0,0d8 0,08 0,048 0,7 =10
950 dB 95,048 950d8 0,048 0,048 +),7 =1,0
100,0 4B 100,0 4B 100,0 dB 0,08 0,048 0,7 1,0
105,0 dB 105,0 dB 105,0 dB 0048 0,0dB 0,7 =1,0
110,0 4B 110,0 dB 110,048 0,048 0,048 +),7 1,0
115,048 115,0 dB 115,0 dB 0.0 4B 0,048 0,7 £1,0
116,0 dB 116,0 dB 116,0 &8 0,08 0,048 +0,7 1,0
1170 dB 117,048 11708 0,048 0,048 )7 1,0
118,0 4B 118,0 8B 118,0 dB 0,0 dB 00dB 40,7 =10
119,0 dB 119,048 119,0 dB 0048 0,048 40,7 *1,0
120,0 a8 120,0 &8 120,048 0,0 dB 0,0 d8 0,7 1,0
L' Operatore 1l Responsabile det Ceatro

Ing. Emexto MONACO
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{— Dev.Log=—Dev.Spl —Tol Q2 — Tl Q1 |

i
.égggggiéigg%&,q,uauh_ci_ﬂa,%la’. :

Metodo: Cenpl Secondari con Liv. di Riferimento = 114,0 4B
Campo Riferime Lett.8p1 Lett.Leq Dev.Spl Dev.leq Toll.CH Toll.Ci2

TO-#O:MIN92  720dB 72008 720d8 0048 00dp 07 Hno
TO-UOMAXs ©080d8 T6a0dE 08048 00dB 0048 07 o
80-DO:MINGZ 62008 62048 820c¢B 00a8 00uB N7 o
80-BO:MAX-: ©80dB 1B0dB RANDB 00dB 0,0dB 07y 0
40-TO:MIN®2  420dB  420dB 42048 0048 o0dB 07 «no
40-t1MAX-2 DGdB D80ME 18,008 0,048 opa8 w7 o
30-00:MIN+2 380dB 380dB M0dB 0048 00dg 07 Mo
30-D0:MAX-: ©80dB §804B 96,048 0048 00d8 07 Mo
20-90:MIN42  360¢B 360dB 36048 00d8 00dB 807 00
20-80:MAX-2 8a0dB 800dB gaodB o048 0048 @07 20
TBOMINGG 368008 360dB 38048 0008 00db 0n7 #0
T-BEMAX-2 780cdB 780¢B 78048 0g0aB 0048 07 M0

|~ Dov.Leq— Dov.Bpl -~ Tl G2 —Tal G1 |

1.5
1,0} '
30.5; - !
.03 1
05 — {
-1.3' !
19(
IR R i
$3:3:5:3¢:¢§;¢ .
$¢6d¢8d84ggy |
£ A2 8 8 ¢ ¢ 3 3 R 2 &
PR 1.06 - Ponderazioni In Frequenza
Scapo Varifica deila rispostain frequenes’ adifio sinurerio nolle ourve AC o Lin (querddn dixporainii) nel campo da3 15 He a B000 He

Desorizions umdndlmuawmb ui eagrile da 315 He m BOGO Hz in passl di otlva con aplazza vartabila Inmado opposto all'emplezza del fHin (a VOO He: valore o
formo scale-40 dB). :

Impostazionl indicanioneLp ¢ Leg, Costartadi tampo Fast {in alemuliva Slow), Cavpo o) Misus Priccdgas.

Letture Lindicazinne dal fTonometro comelta canlanaponta del mcralonn ¢ 4) sveriusil accesaort dave rientrans nalle Lolleranzs.

Mole

Matodo : Livefio Fonderazione F

L' Operatore 11 Responsahile del Centro

Geefo /a2
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Frequenza Lett.Lin Pond.Ll Dev.Lin Lett.A Pond.A Deav.A Lett.C Pond.C Dev.C Tolt.Cl9 Toll.CI12
35 Hz 797dB  00dB  -03d8 797dB 394d8 -03d8 79RdB DOdB  02d8 #5 80
83Hz 7898dB 0008 0208 798dB -82d48 0248 798cB 08dB 0248 #0 29
©SHz 79548 00dB 01d8 798dB -BidB 02d8 798dB 02dB 0248 #0 M5
250 Hz g00d8 0048 00d8 787d8  -88¢8 -03d8 79BdB  00dB  -02¢B #0 #5
500 Hz 00¢R 0008 0008 788dB 3208 008 T9CB  0OdB 0,148 10 #5
1k Hz 800dE  00dB 00¢8 B00dB o8  ogdl B800d8  00dB 0048 0 M5
20k H 200d8  00dB 00d¢8 60208 1208 0268 801dB  -02dB 0,148 #0 20
40 Hz R0S08 0008 09¢B B0Sd8 10d8 0908 BOSdB  -08dB 69d8 #10 480
B0k Hz 813¢B  00dB 13d8  84d8 Al 1408 6uUd8 3048 14dB ap.5 250
25k Hz g28dB  00d8 28d8 B30dB 4348 308 82808 -824dB 2848 80,430 NF_E0
Bk Hz 825d8 0008 29d8 830dB 8808 30dB  63I0cB -3SCB 3048 “INF.43,0 NF.450
|2 FodC = FPondA = Fondlin—Tol 02 —Tol Q1 |
50 T
0]
20] )—-&-
8 1.;'
0]
-1,0]
-2.0]
g RN
40
-5:0] A
4.0
NS & 125 250

500 1Kk 20k 40k 80k 128k 16k :
Frogenza Hr i

PR1.07 - Pesature Temporali (S,F,I)

Seopo Varitica deita caratlerisliche dinerriche di Risposia Temporale conle costart} d| tesypo . F, L,

Desorizions View wiulaie la risposiadelio sinsronto s singoll tronl d'onda Fase t 3l invie un sagnale siesoidele continuo 2 2000 He con livello 4 dB inferiore s fondo scala per Slow e

Fost, e part al fondo scala per impuise. Fono 2: Appticazions ol tren d'onda sinusoldali a 2000 He coni livelll sopra indicat! delts dursia rispaitivarante di F«200mS, B=000wS,
Impostazionl Ponderazions A, indicszons Lp, MssHold (in allemalive Lp), Campo o Misurs Principale.

Latture indicaloes del fononetro. Lo differernzs tre he indicazioni rdsiive al singola treno d"enda o o sagnals cortino devonn rientrere nalle Lolleraresindicate,

Metodo: Livalo di Riferimento = 120,0 dB
Ponderszioni Risposta Continno Treneo Deviazione Tell.Clt Toll.CI2
Sow -4,1 dB 1160 dB 112,0 dB 0,148 1,0 -2,0.+1,0
Fost 1,08 116,0 dB 115,0dB 008 1,0 £.0
Irapulse -3.8dB 120,0 d8 111,048 £0,2d8 +2.0 3.0
| Devisz. — TN Q2T Q1 |
20
b
1,5
g 1.03 T —— BT
0s;
a5 ——
::: 3 | ——
-2.0]
2.8
3.0
Slow Fast Impuisa
Fondesnzions
L' Operatore 1 Responsabile del Centro

Ing. Emesto MONACO
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PR 1.08 ~ Rivelatore del Valore Efficace

Saopo Vrifica dolle cornteristiche cet Rivelators RMS.

Besarizione  Lapiove vieno offeltunta conporasdo la risposta defio strgmanto atrenl d'onda con Faltoredi Cresta 3 conla risposta xd w segre sinmoidal i avente ko stesso
velore RM & Fate t segivée sirooidale continue & 2000 He 0 splacia 2 dB inférone o FS. Faso 2: 1 ciell d) snuscids 8 2000 H confraquernes i ripsiivions di 40 Hz e di

impostazion! Porderarions A, igicazions Lp (in effamativa Laq), Costats d tempo Sow (in allersdive Fasl), Campo 0f Misura Prindpale.

Letturs Latiura sullindicatore defio strurento. Lo sinumanto dewe seTpreindicre i valors di riferierent & nelle Tollorarae ndicate.

Nets

Metodo : Livelo Ponderazione F

Segnale Livelli Deviazione Pll.Ci Toll.CI2
Conlinuo 1,548

Ciclico 118,1 4B

Lettura 111,4 dB -0,1 dB 0,5 1,0
PR 1.09 - Rivelatore del Valore di Picco

Boopa Verifica defia carsiteristica dei rivetsi oro del valore di Picco

Dascrizions Viens poragornatalarisposta daio strummnto s tus segrel retiangolert di uguste veisradi picen {-14B rispetto F5) edursta ditferente (1 mS e 10 uS5).
Impostazient Porderzione Lin, nticagone Lp, modalitd Pesk-Hold, Campe d| Misura Principaie.
Latture Ledtura dellindicazions del fonoawtno. L strumerio deve indicers sepre lo stesso velore entro lalolieranzad) 2 dB,

Metodo: Liv. di Riferimento = 119,0dB

Segnale Positive Negativo Toll.Cl1 Toll.CI12

Imputso 10mS 121,4 dB 121,288

impuiso 100uS 121,788 12,6 &8

Devigzionc 03 d8 0,4 d8 +2.0 2.0

PR1.10 - Media Temporale

Boopo Verificade drato integratore. La prova paragona s letturs ralative ad unsegnabe sinusgidole continud oo quitio relative a tanl d"onda avant] lo stesso vaicre sificace o

fatiored) durata viriablle.
Dascrizions  Viemaindeto unsegnalo tiansidde continue 8 4000 He adi arpleza 20 98 spenar d Uniis inmiors del camp di miars Pondpaia Guindi o mealiliscs o queslo un
sagnale & trenl d'onda con faitore di durste ¥ 1000 &d ¥ 10000 § cul Kvello squivalente slajdantioo aquaio del sagrele conting
impostazion PcrdcdnmA, Indicazione Laq, Campo ot Misurs Principale

Latture indicatore dd Tonomatro, Lo strumanto deveinsicare sampre lo steset valore ertro le tolleranze stabiMe.

Nate

Segnale Risposta Liv,Treni Lettura Deviszione Toll,CIi Totl.CI2
Continuo 70,0 dB

Rapp. 171000 -30,0 dB |00,0 4B 70,2dB 0.2dB +1,0 +1.5
Rapp. 1710000 ~40,0 dB 110,0 4B 70,1 dB 0,1dB +1,0 +1,5
PR1.11 - Campo Dinamico agli Impulsi

Boopo Verificada drodla indagrotore. La prowe verifics b Bredrith del dhaito con segrall impulsivi di spiezza sieveta. Un segnais contins di fhvallo basso mvitaleventuie

Interventa di dispositivl cha ditaiviliano il circuto ol integrasions,
Deserizions  Viens spplicato ol fonomutro un trem ¢'onda Sruscidae a 4000 He dl durta 0 mS par un paniods di infegraziona di 10 secondi. B trem d'onde $ SOWERPO S0 aun segrle
sinusoidae corting o bass Swrte anpiezza perl & Hmite \nferrione dd campo d mieurs Pondpale. ) livdio di pha del freno d'onde dove superans B segrele contingg d| base
Impostazion Ponderaziorn A, indicasons Laq, Catpo di Misura Principale

Letturs Lettura detlindicarion s fonosmolra. La boltura dova indicaro B vl rtin tanrico eriro le{okerarngs spacicate.

Note

Segnale Liv.Countlnue Liv.Teorico Liv.Atteso Lettura Deviazione Tolleranze

Specifica Classe 1 50,0 dB 110,0dB 80,0 dB 79,8 dB -0,2 dB +1,7
L’ Operatore 1l Responsabile del Centro

Speiliad 570
Ing. Emesio MONACO W
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PR 1.12 - Indicatore di Sovraccarico

Ssnpo Vertficadal comeito furioramanto daifindicat one di saweccarico.

Pagna 10 & 10
Page 104f 10

Dengritions Fooe t ol nde unsagralo costituie da treni d'andadi Hdicl w2000 He confreguenza ol nipatzions di 40 HE confaloredi cresta d, incremantand s Farrplazza fino o

raggiungimasto della ssgnelaziomns di

BOVIRCTENCD
Impoatazionl Pomiorarions A, indicaziona Lp, Corpo di Misurs Principas, costiste d] terpo Siow,

Letture Indicatare def lanometro. Lo scostanvanto della Satturs ripaiio o valore di ritariment o dove sssaro di 398 entro | loleranzs indicata,

Metodo : Livello Fonderazions F

Fasi Verifiea Livello Lettura Deviazione Tell.Cl1 Toll.CI2
Indic. Sovraccarico 115,1d8
Riferimento 114,1 dB 113,9 dB
Verifica 110,9 d8 110,8 dB -0,1 dB 2.4 40,6
L' Operatare 1l Responsabile del Centro
Sail: M
2 / )
Ing. Ernesto MONACO (}4 A
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~Data di Emissione: 201503/17
A Il presente omtificsto di termura & emesso in base
- cliente Tecnotesta srl all'accreditamento LAT N, 185 rilasciato in accordo ai decreti
idadnf Via Provincisle Pianurs attuativi della legne 0. 273/1991 che ha istituito il Sistema
B0O7S - Pozzuoti (NA) Nezionale di Tarature (SNT), ACCREDIA attesta lo capucitd
. di misura e di taraturs, le competenze metrologiche dej Centro
- destinatario ALC.-Lab ¢ la riferibilita delle tarature eseguite & campioni nazionali ed
el Via Unione Sovietica, 14 internazionali defle unita di misura del Sistema Intemazionale
84025 - Eboli (SA) delle Unita (ST).
rari Questo certificsto non pud essere riprodotte in modo
) ':p?,',g,t;, Gl parzigle, selvo espressa autorizzazione scritta daparte de!
- indata 201502719 Se
date
Referring 1o
= ogretto Calibratore This certificate of calibration Is issued in compliance with
L] the accreditation LAT No. 185 granied according (o decrees
- costruttore Delta OHM connected with lalian Law No. 273/199! which has
mans/ocurer esuablished the National Calibration System. ACCREDIA
- modello HD9101 attests the calibration and measuremera capability, the
model metrological competence of the Centre and  the traceability
- matricola 2106968918 of calibration results to the national and International
S standards of the International System of Units (S).
= data delle misure 20150317 This certificate may rot be partially reproduced, except with
e the prior written permission of the issuing Certre.
- registro di leboratorio -
labaratary rference

1 risultati di misura riportati nel presente Certificato sono statl ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dovesono
specificati enche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferfbilith del Centroed i rispettivi catificati di tarstura in corso
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente ali'oggetto in taretura e sono validi nel momento ¢ nelie condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reported In this Certificate were oblained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the labaratory, and the reinted calibration certificates in the
course of validity are indicated as well They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,
urless otherwise specified,

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alls Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4A02,
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltip licando Fincertezza tipo per il fattore di copentura k corrispondente al livello
di fiducia di cirea 1 95%. Normaimente tale fattore vale 2,

The mesurement uncertainties stated in this docionent have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA~4/02. Usually, they
have been estimated as expanded uncertainty obtained multiphying the standard uncertaingy by the coverage factor k corresponding to o
conyidence level of about 93%. Normally, this foctor k is 2.

11 Responsabile ded Centro

Sty /8o

Ing Emesto MONACO
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Di seguiln vengono riportate Je seguenti infreazioni In the following information is reported about
~la descriziona dell'oggetto in tmatums (scneteasana); . dsﬁ-:pr;m af the item l'::;_ m:?:-:nﬂ (meaﬂ;

M - 4 . 2 } st = i nw,pmadlm:u or rafion armea,
-! ‘dﬂu.ih.".m';dd{. s in bm e o “ﬂ o iy = rafernce standards from which traceability chain i3 originated in the Cenire;
-1 campioai di primm lines da cvi ha inixio Incatena defla rifribilivk del Cantro; « the releveni calibrat i of those dards with the issuing Body;
= gli catremi def cestificati di tarswura dl tali compioni ¢ 1'Ente chio )i ha amcasi; - alte ajmﬂbraﬂon qfdy _Jcmst  from the Laboratory);
=luogo di tarsture (s clidtuata fiori dal laboratorio); . condiiions;
~condizioni mrbientali e d) taraturs; - mllbmunn ruuh: nndtlne!r expanded uncertainty.
Suumenti sottoposti a werifica
Instrumentation under test
Strumento Costruttore Modello Serie/Matricola  Classe
Calibratore Delta OHM HD9101 2106968918 Classe i
Normative ¢ prove utilizzate
Standards and used tests

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Calibratori - PR 4 - Rev. 32005
The measurement result reported in this Certificate were obiained following the Procedures:

Il guppo di strumenti analizzato & stato verificalo segaendo ke normative: TEC 60942 - TEC 60942 - CE1 EN 60942
The devices under test was calibrated following the Standards:

Tmceabfl:ga and First L:m.' Standards Inmumemdan u.ved Jbr ¢h¢ measurements

Strumento Linea Marca ¢ modeflo N.Serie Certificato N. Data Emiss. Enie validante
Microfanc Cempione T B&KABO 2412880 5-0067-01 BI02/04 INRM
Pistonofono Campione T GRAS42AA 430483 B-0087-02 BI02/04 WNRM
Multimetro T Aglent 34400 MYADA3TZ2 0220075 0203 MCS
Barometro T  Druck DPIu2 208275 anEMPI20% B/02/e ASIT
Generatore 2*  Stanford Research DS380 810t LAT 85/4504 Wi SONORA -PR 6
Attenustore 2 ASCD0 coot LAT B5/4505 wWon3 SONORA -PRY
Anafizzators FFT 2*  NI4474 BESASA-O1 LAT B5/4509 WO SONORA -PR B
Atlustore Blettrostatico 2 GmsWAA 33941 LAT 854508 W3 SONORA -PR9
Preampiificatore insert Voltage 2 Gras2BAG 26630 LAT 854508 w3 SONORA -PR ©
Alimentatore Microfonico Z'  Gras 2AA 40264 LAT ‘85/4547 WN/0a SONORA.-PRB
Temmigrometro T Testo8s 00857902 LAT 23/ 155U BO206 CAMAR

ince 1 Cen
Metrological abilities and uncentainties of the Centre
Gmandezze Stramento Gamme Livelli Gamme Frequenze Incertezze
Liveio d Pressione Sonomm Catibrators Multifrequenza 94-1dB 315 - BO0O Hz 0.%5-0304d8
Livello di Pressione Sonara Calibratori Acusticl 94- 1B 280- DOO Hz o2dB
Livetio di Pressione Sonorm Fitri Bande 710ttava 25- %0 dB 315 - BOOO Hz 028-2d8
Livello di Pressione Sonara Fittri Bande 73 Ottava 25- W0 dB 20 - 20000 Hz 023-2d8
Livefio di Pressions Sonora Fanomatri 25-40dB 315 - 2500 Hz 0.5-0848
Uvelo dl Pressione Sonora Fonometri 24dB 250 Hzx 0.5dB
Liveilo di Pressione Sonora Pistonofoni B4 0B 250 Hz 0.14B
Sensibiith ala pressions acustica Microfoni W52 1M dB 260 Hz 0.548
Sensibilith ala pressione acustica Microfoni Campione da 72 "dB 50Hz 0.2dB

Enwmnmmlal pammem: dudng measurements
Pressione Atmosferica  1013,7bhPa=0ShPa  (rif. 1013,3 hPa 20,0 hPa)

Temperatira 21,2°C & 1,0°C (rif. 23,0°C+3,0°C)
Umidita Relativa 44,8 UR%+3 UR%  (rf 50,0 UR% = 10,0 UR%)
L ore 11 Responsabile del Centro

Ing \Erfiesto MONACO Ing. Emesio MONACO
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ith A1 i
Directions for the testings
Sugli elementi solto verifica vengono cseguite miswre acustiche ed efettriche. Le prove acustiche vengono effetiuale tenendo conto delle condizioni
fisiche al contorno ¢ dopo un adeguato Lempo di acclimatamento ¢ preriscaldomento depli strumenti. Le prove elettriche vengono invece esepuite
uilizzando adnttatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unitd & misura "dB™ wtilizzate nel presente certificato sono valori & pressione nssoluta
riferiti 8 20 microPa,

Beuco dellc Prove effetruate

Test List

Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettagli escoutivi e vengono indicati i parametri di prova wilizzati, i risultati ottenuti,
le devinzioni riscontrate, gli scostamenti ¢ le tolleranze ammesse dalla normativa considerata.

Codice Denominazione Revisione Categorin Complesse Incertezza  Brito

- Ispexione Preliminarc 2011-05  Generale - Supcrata

- Rilevamenio Ambiente di Misura 201105  Generale - Superata
PR5.03 Verifica della Frequenza Generata 171 2004-03 Acstica C 0,01.002% Classe1
PRS.01 Pressione Acustica Generata 2004-03  Acustica c 0,00.0,12d8 QClassc
PRS.05 Distorsione del Segnale Generato (THIHN) 2004-03 Acustica C 0,42..0,42% Clase )

10.8 Indice di Compatibilita (C/MV) 2011-05  Acustica C - Non wilizzata
Dichisrazionj Specifiche per ln Norma 60942:2003

- Per l'esecwzione della verifica periodica sono state wilizzate le procedure della Norma 1EC 60942:2004-03.

- Non esiste documentazione pubblica comprovants che il calitratore ha superato le prove di valwazione di Modello applicabili della TEC 60942:2003
Anncx A,

= 1l calibratore acustico ha dimostralo la conformita con le prescrizioni della Classe | per le prove periodiche descritte nell'Altegato B della TEC
60942:2003 per A4 livelli di pressione acustica c lafle frequenze mdicate alle condizioni ambientali in cui sono stule effettuate e prove. Tuttavia, non
cssendo disponibile una dichiarazione ufficiale di un organismo responsabile dell'opprovazione del modello, per dimostraruc Ia conformits alle
prescrizioni dell'Allcgato A dellu TEC 60942:2003, non & possibile fare alcuna dichisrzione o Lrarre conclisioni relativamente afle preserizioni defla
IEC 60942.:2003.

L' Ti Respo del Centro

Ing. MONACO ing. MONACO
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Certificate of Calibration Paxe 4o/3
- = Ispezione Preliminare
Boopo Varificadaiaintagrith o cala fundtonalith del DUT
Daserizione  (spazionn visivae meccanica
Impostazion] Efettusrionsde prerscedamenio del DUT come prescritto dalla cese costnuttrics.
Letture Ossorvaziors dai dotlagll o verifica daitaconformita edel fispeilo delle speciticho costnttive.
Nots
Controlli Ffettunti Risultato
Ispezione Visiva superato
Integrith meccanica superato
Integrita funzionnle (comandi, indicatore} superato
Steto delle batterie, sorgente alimentazione superato
Stabilizznzione termica superato
Integrita Acsessori Supersto
Marcatura (min. marca, modelio, 9/n) superato
Mamale Istruzioni superalo
Sato Srumento Condizioni Buone
= = Rilevamento Ambiente dl Misura
Boope Reeverento dei p iri fisic deii'arbisnte ¢l minrs.
Desarizions  Lelire dal valor ¢l Pressions Almosferica Locale, Termperalura ed Limicith Relativa del laboratorio
Iimpostazionl Attiveziono dogh sirumnti stnsment! recesssri per le misws.
Letture Latiure arfetiunte dirsttamert e sugh sirurent! (baromaloo, lenrometro od Igromstre).
Hate
Rifgrimenti:Limiti: Patre=1013,25:20,0hpa - T aria=23,0£3,0°C - UR=50,0£10,0%
Crandezza Condizioni Iniziali Condizioni Finali
Pressione Atmos(erica 1013,7 hpa 1013,8 hpa
Temperatura 21,2°C 213°C
Umidita Relativa 44 8 UR% 44,2 UR%
PR 5.03 - Verifica della Frequenza Generata 1/1
Seapo Verilica deils frequanza sl Hvsllo 0 pressions scusticagenaralo Ja calibratere.
Desorizione  Mimsrmions dediafraquanza dal segnals proveniants dal miarsfono cerpion tremite il multimalro,
ivpoatazion! Collegamanto detlalines Microf Plony prearmplifical ore/ dimantal g re microfonico o mutimetro digitale.
Letture Ledturm direiia 08 valOre Sais Frequarea sul mutimatm
Note
Metodo: Frequenze Nominak
Freq.Nom. Fq94dB Deviaz. FqidB Devisz. Toi. CH Toll, C12 Incert. ToliCitdnc ToliCi2iine
1k Hz 00204 Hz 020% DOLSBHz 020% 00.+0% 00.420% 00t 0.0.40% 0.0.20%
PR 5.01 - Pressione Acustica Generata
Beapea Determrinsions del Uvefic di prassions acustica genanato dat calrators conll Matodo insert Voitags.

Desariziane Fase t maradall' aTpiezze del segnale Sattrico in wacila dalla linas Microfono campirefdimentatore a caltbratare atlivo. Fase 2. si injella nal preampiificalone LV, un segnale
trarvite il generstore Lels da agimagiiare qualiv letto noita fees 1
Impastaziont Cologarerio deialineaM icrofono canplons/ prearpiticatore/ dirert atore ol nnitimelng digittie. Selozions rarunts dafTinsert Voltage trasite switch.

Latture Livat di tensione sul mutimalro digitale nalte 2 Tas. Calcolo dets prexsians sousticn in 08 usanoo la senalbitd del Moofon Carpiom. Evertusie corrediona del vilore dl
pressione dowula aia prassions simosfarica.

L’ L[| ma%ﬁ;cmm

Ing. Emesto MONACO Ing. Emesto MONACO
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Tel 0823-351196 - Fax 0B823-1872083 Signatory of EA, IAF and ILAC
wivw. sonoresti.com - sonors@sonorass. com Mutual Recognition
CERTTFICATO DI TARATURA LAT 185/4528 Pagina5di 5
Cervificate of Calibration Foge 3of3
Metodo: inseri Voltags - Correzions Totale: -0,002 dB
F Esatta Liv84dB Deviaz. F Esatia Livi0dB Daeviaz. Incert. Toll.Cl1 Toll.CI2 ToliCittinc
0DO2,04 Hz 840608 008dB TDOBHZ DIATAB 0,83dB 0,2d8 000 +040 000.+1560 0,00.40,28 B
PR 5.05 -~ Distorsione del Segnale Generato (THD+N)
Ssopo Detarminazions delts Distorsions Arrorics Totde {THD+N) d livallo di pressions acustica gereratn dal calitvatore,

Desorizions Tramie anslizesions di spatiro st verilics the il reppona tra lo somma del thvatl defle bard:s teterall @ dalie armaniche conil ivello del sagnale principale sls inferiore alia
Impostazion mm e daie frequarza sul calibratone. Coksgavanto delis linsa Micotorn carplone/preanpiificators/ slimentatore sansiizzatore FFT.

Latturs Caplonarrenta degil spetirt cont'salizzaiore FFT e coicole della THD,

Note

Moetodo: Frequenze Flavate

F.Nominali F.Esatte @#84dB F.Esatte &190dB Toil. €11 Toll. CI2 Incert. ToliCittine
1k Hz 0020 Hz 093% DO20H:z 020% 00.43.0% 00.440% 042% 0,0.428%

L' are il Responsabjje del Centro

Ing. Emesto O Ing. Emesto MONACO





