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LEGENDA

Rete interrata esistente per il collettamento delle acque nere provenienti dagli scarichi civili

Rete interrata esistente per il collettamento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture

dei fabbricati esistenti

Rete "aerea" esistente per il collettamento in quota delle acque meteoriche provenienti dalle coperture

del fabbricato "A"

Rete esistente per il collettamento delle acque di dilavamento del piazzale

Caditoia in ghisa esistente deputata alla raccolta delle acque di dilavamento del piazzale

Pozzetto esistente di ispezione e derivazione per la rete delle acque nere

Pozzetto esistente di ispezione e derivazione per la rete delle acque meteoriche

Montante verticale esistente con annesso pozzetto di ispezione sifonato, asservito alla rete delle acque

meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati esistenti

Montante verticale di raccolta, incassata nei pilastri del fabbricato "D", asservita alla rete delle acque

meteoriche di progetto

Collettore pubblico per le acque nere

Collettore pubblico per le acque bianche

Chiusini esterni posti sul collettore pubblico delle acque bianche

Chiusini esterni posti sul collettore pubblico delle acque nere

Rete di progetto per il collettamento delle acque di processo

Pozzetto di progetto per l'ispezione e la derivazione al servizio della rete di raccolta delle acque di processo

Griglia esterna esistente deputata alla raccolta delle acque bianche

Montante verticale esistente per la rete "aerea" delle acque meteoriche provenienti dalle coperture del

fabbricato "A"

Rete esistente deputata all'allontanamento delle acque di prima pioggia post trattamento

Pozzetto fiscale esistente

Caditoia in ghisa di progetto deputata alla raccolta delle acque di dilavamento del piazzale

Rete interrata di progetto per il collettamento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture

del fabbricato "D" di nuova costruzione

Pozzetto di progetto per l'ispezione e la derivazione al servizio della rete delle acque meteoriche

Griglia di progetto deputata alla captazione delle acque di processo

Rete di progetto per il collettamento delle acque di dilavamento del piazzale

Disoleatore di Progetto

Rete esistente deputata all'allontanamento delle acque di seconda pioggia

Pozzetto scolmatore

Perimetro dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia costituito da: dissabbiatore e disoleatore

Pozzetto sifonato di progetto per l'ispezione e la derivazione, asservito alla rete di raccolta delle acque

meteoriche di copertura del fabbricato "D"

Pozzetto esistente di ispezione, derivazione e raccordo tra gli elementi in quota e quelli interrati della rete

delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati "A" e "B"

Pozzetto esistente di ispezione, derivazione e raccordo tra gli elementi in quota e quelli interrati della rete

delle acque meteoriche provenienti dalla copertura del fabbricato "A"

Pozzetto contenente pompa di rilancio

P

Pozzo di approvviggionamento

Pozzetto misuratore di portata

Pozzetto campionatore automatico
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Sistema di filtraggio acque di lavaggio e centrifuga

Linea di carico acqua proveniente dall'acquedotto pubblico

Montante di carico acqua proveniente dall'acquedotto pubblico
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Linea di carico acqua da pozzo per sistema lavaggio plastiche (LM.2) e impianto di nebulizzazione

Gruppo di nebulizzazione
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Vasca Imhoff di progetto
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