
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B – Rapporti di prova emissioni in atmosfera 

impianto similare 











































Punto Emissione Origine Emissione
Impianto di 

Abbattimento
Portata di progetto 

(Nm3/h)
parametro frequenza limite Unità di Misura

Data 
Campionamento

metodo
Valore 

Concentrazione
Unità di misura 

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000 Acido cloridrico (HCl) annuale 16/02/2017

DM 25‐08‐2000 Gu N.223 del 23‐09‐
2000 ‐ All. 2

0,13 mg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000 aerosol acido, come HCl annuale 5 mg/Nm³ 16/02/2017

DM 25‐08‐2000 Gu N.223 del 23‐09‐
2000 ‐ All. 2

0,73 mg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000 Aerosol alcalini annuale 5 mg/Nm³ 16/02/2017 IL051 CRC Srl + EPA 6010C:2000 0,93 mg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000 Ammoniaca annuale 20 mg/Nm³ 16/02/2017 MU 632 1984 MAN.122 Parte II 1,43 mg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000

Arsenico e suoi composti, 
espressi come As

annuale 16/02/2017 EPA 3051 A 1998 + EPA 6010C 2000 0,82 µg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000

Cadmio e suoi composti, espressi 
come Cd

annuale 0,01 mg/Nm³ 16/02/2017 EPA 3051 A 1998 + EPA 6010C 2000 0,82 µg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000 Carbonio organico totale (COT) annuale 50 mg/Nm³ 16/02/2017

UNI EN 13526 ( Determinazione della 
concentrazione in massa del carbonio 
organico totale in forma gassosa in 

effluenti gassosi provenienti da processi 
che utilizzano solventi. Metodo in 

continuo con rilevatore a ionizzazione di 
fiamma ) 

4,2 mg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000

Cobalto e suoi composti, espressi 
come Co

annuale 0,01 mg/Nm³ 16/02/2017 EPA 3051 A 1998 + EPA 6010C 2000 0,82 µg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000

Cromo (VI) e suoi composti, 
espressi come Cr

annuale 0,01 mg/Nm³ 16/02/2017 NIOSH 7600 1994 0,64 µg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000

Cromo e suoi composti, espressi 
come Cr

annuale 16/02/2017 EPA 3051 A 1998 + EPA 6010C 2000 0,82 µg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000

Manganese e suoi composti, 
espressi come Mn

annuale 16/02/2017 EPA 3051 A 1998 + EPA 6010C 2000 0,82 µg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000

Mercurio e suoi composti, 
espressi come Hg

annuale 0,01 mg/Nm³ 16/02/2017 EPA 3051 A 1998 + EPA 200.8 1996 0,08 µg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000

Nichel e suoi composti, espressi 
come Ni

annuale 0,1 mg/Nm³ 16/02/2017 EPA 3051 A 1998 + EPA 6010C 2000 1,4 µg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000

Piombo e suoi composti, espressi 
come Pb

annuale 1 mg/Nm³ 16/02/2017 EPA 3051 A 1998 + EPA 6010C 2000 0,52 µg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000 Polveri totali annuale 10 mg/Nm³ 16/02/2017

UNI 13284‐1 (  Determinazione della 
concentrazione in massa di polveri in 

basse concentrazioni. Metodo manuale 
gravimetrico ) 

0,95 mg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000

Rame e suoi composti, espressi 
come Cu

annuale 16/02/2017 EPA 3051 A 1998 + EPA 6010C 2000 0,82 µg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000

S (As + Cd + Co + Cu + Hg + Mn + 
Ni + Pb + Se + Sn + Zn e composti 

+ CrVI)
annuale 5 mg/Nm³ 16/02/2017

UNI EN 14385 ( Determination of the 
total emission of As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, 

Ni, Pb, Sb, Ti and V  ) 
4,5 µg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000

Selenio e suoi composti, espressi 
come Se

annuale 16/02/2017 EPA 3051 A 1998 + EPA 6010C 2000 0,82 µg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000

Stagno e suoi composti, espressi 
come Sn

annuale 16/02/2017 EPA 3051 A 1998 + EPA 6010C 2000 0,82 µg/Nm³

E12
trattamento aria da impianto 
di inertizzazione polveri e 

fanghi
Scrubber a torre 36000 Zinco (Zn) e composti annuale 16/02/2017 EPA 3051 A 1998 + EPA 6010C 2000 2,4 µg/Nm³


