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Zona stabile, nelle quali non si ipotizzano effetti di alcuna natura, se non
lo scuotimento, funzione dell’energia e della distanza dell’evento.
Categoriasuolo: E

Categoriatopografica: T1

Depositi dei settori meridionali, alle estreme pendici del Monte Somma,
costituiti da depositi piroclastici in giacitua sia primaria sia secondaria.
Prodotti da caduta comprendenti facies Vesuviani e Flegrei e subordinate
e facies del Somma Vesuvio (surge, flusso piroclastico e colate di fango).
Questi prodotti risultano sovrapposti alle lave del Somma Vesuvio, da una
profondita di 12 m (Via Papa Giovanni) .

Depositi piroclastici di copertura colluviali ed eluviali.

Strati e banchi di cenere e cinerite grigia o beige, sabbioso limosa, con elementi pomicei e
subordinatamente litici sparsi o in sottili livelli intercalati; spessori di ordine da decimetrico a
metrico; variabile grado d'addensamento.

Banchi di cenere media e grossa sovente ricca in elementi litici, anche grossolani, con pomici,
talora subordinate, dispersi o concentrati in livelli lenticolari; banchi e strati di cenere media e
grossa con subordinati elementi; corpi di deposito ad andamento lenticolare su larga e piccola
scala; spessori di ordine da decimetrico a metrico; variabile il grado d’'addensamento fino a
molto elevato

Paleosuoli e cenere parzialmente humificata o alterata in depositi tendenzialmente continui di
spessore decimetrico e metrico .

Accumuli di pomici e subordinati litici essenzialmente da caduta in depositi tendenzialmente
continuidi spessore decimetrico.

Lave litoidi a variabile grado di vacuolarita e fratturazione rinvenibili a profondita variabili e
superioriaidieci metri. Potenza massima superiore alla decina di metri.
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Zona stabile, nelle quali non si ipotizzano effetti di alcuna natura,
se non lo scuotimento, funzione dell’energia e della distanza
dell’evento.

Categoria suolo:

C (Vs300-30m)

B (Vs30-3-33m)

Categoria topografica: T1

Depositi dei settori meridionali, alle estreme pendici del Monte Somma,
costituiti da depositi piroclastici in giacitua sia primaria sia secondaria.
Prodotti da caduta comprendenti facies Vesuviani e Flegrei e subordinate
e facies del Somma Vesuvio (surge, flusso piroclastico e colate di fango).
Questi prodotti risultano sovrapposti alle lave del Somma Vesuvio, da una
profonditadi circa20m.

Depositi piroclastici di copertura colluviali ed eluviali.

Strati e banchi di cenere e cinerite grigia o beige, sabbioso limosa, con elementi pomicei e
subordinatamente litici sparsi o in sottili livelli intercalati; spessori di ordine da decimetrico a
metrico; variabile grado d'addensamento.

Banchi di cenere media e grossa sovente ricca in elementi litici, anche grossolani, con pomici,
talora subordinate, dispersi o concentrati in livelli lenticolari; banchi e strati di cenere media e
grossa con subordinati elementi; corpi di deposito ad andamento lenticolare su larga e piccola
scala; spessori di ordine da decimetrico a metrico; variabile il grado d'addensamento fino a
molto elevato.

Paleosuoli e cenere parzialmente humificata o alterata in depositi tendenzialmente continui di
spessore decimetrico e metrico .

Accumuli di pomici e subordinati litici essenzialmente da caduta in depositi tendenzialmente
continuidi spessore decimetrico

Lave litoidi a variabile grado di vacuolarita e fratturazione rinvenibili a profondita variabili e
superioriaidieci metri. Potenza massima superiore alla decina di metri.

Zona stabile, nelle quali non si ipotizzano effetti di alcuna natura, se non § s e e s ey
lo scuotimento, funzione dell’energia e della distanza dell’evento. | _h ]
Categoriasuolo: C - 1

Categoria topografica: T1 lll |
Depositi della piana centro settentrionale, costituiti da terreni piroclasticiin p8 ] |
giacitua sia primaria sia secondaria, anche di ambiente lacustre. Prodotti Mt ‘
da caduta comprendenti facies Vesuviani e Flegrei e subordinate facies 'I

del Somma Vesuvio (surge e flusso piroclastico). Questi prodotti, nella i

parte piu settentrionale, risultano sovrapposti ai prodotti piroclastici ) {
coerentiriferibili all'lgnimbrite Campana (intorno ai 20 m). “25'.

Depositi piroclastici di copertura prevalentemente eluviali e subordinatamente colluviali, a

luoghi terre nere e depositi limosi e sabbiosi di ambiente palustre, modesti accumuli di escavati

dei canali di bonifica. 2% /

Strati e banchi di cenere giallastra, grigiastra o marroncino, da sabbioso limosa a limoso i_ v ‘.t ”,a
sabbiosa con elementi pomicei e subordinatamente litici; subordinati banchi e strati di ceneri b — e e e
avana, grigie e verdastre a luoghi laminate e addensate, a granulometria da sabbioso limosa a H

limoso sabbiosa; subordinati livelli di cenere grossa risedimentata di limitata continuita; f

spessore dei depositi da decimetrico a metrico; grado d'addensamento variabile. P — I I II
Paleosuoli e cenere parzialmente humificata o alterata in depositi tendenzialmente continui di

spessore decimetrico. i 5. f

Accumuli di pomici e subordinati litici essenzialmente da caduta in depositi tendenzialmente " Il

continuidi spessore decimetrico. - I I

Limi e limi sabbiosi stratificati di ambiente palustre. [~ ‘

Tufo da litoide a debolmente cementato o alterato con spessori variabili e ridotti anche a pochi l' f

metri rinvenibile a profondita superioriai Om. LII ]

Aree con la falda idrica compresa tra 2 e 15 m di profondita, dove v o ll-'—-—b_.‘.l..j-———h_ﬁ.._.._,ﬁ_ﬁ
la possibile presenza di terreni sabbiosi (d 50), saturi, sciolti, r 5.7 L

predispone l'area a possibili fenomeni di liquefazione. In fase di
progettazione esecutiva di interventi edificatori, si rende
indispensabile una verifica puntuale della suscettibilita alla
liquefazione dei terreni.
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- A—Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di VS30 (velocita media |
di propagazione entro 30 metri di profondita delle onde di taglio) superiori a 800 m/sec,

comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo paria 5 m.

- B — Depositi di sabbie e ghiaia molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di
diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche
con la profondita e da valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza
penetrometrica NSPT >50, o coesione non drenata cu>250kPa.

- C — Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con
spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di VS30
compresitra 180 m/s e 360 m/s (15 <Nspt <50, 70 < cu < 250 kPa).
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- D—Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente
consistenti, caratterizzati da valori diVS30 < 180 m/s (Nspt< 15, cu <70 kPa).

- E — Profili di terreno costituiti da strati superficiali, con valori di VS30 simili a quellideitipiCeDe
spessore compreso tra 5 e 20 metri, giacenti su di un substrato di materiale piu rigido con VS30 >
800m/s.

In aggiunta a queste categorie ce ne sono altre per le quali sono richiesti studi speciali per la - Porimpiytnciionell I—
definizione dell'azione sismica:

- S1 - Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi di bassa » SOSTITUISCE IL NUM.

consistenza, con elevato indice di plasticita (IP > 40) e contenuto di acqua, caratterizzati da valori Micro zonizzazione sismica R homre
diVS30<100m/s (10 <cu <20kPa). R

- S2 — Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di l A Drawn by / Dessiné 2411012017 M.N.
terreno non classificabile nei tipi precedenti.
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