


SPESSORI METALLICI DI
FORNITURA BARACLIT, DA POSIZIONARE

SUL CENTRO ALVEOLO
LIVELLAMENTO DELL' ALVEOLO A CURA

E CARICO DEL CLIENTE

PARTICOLARE INFISSIONE DEI PILASTRI  ( quote in cm )

PLINTO DI FONDAZIONE RIEMPIMENTO TRA LA
PARETI DEL PILASTRO
E QUELLA DELL'ALVEOLO
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LATO E POSIZIONE DI USCITA DEL
PLUVIALE Ø 140 P.V.C ALLA
BASE DEI PILASTRI LATERALI
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MAGRONE DI SOTTOFONDO

CORDOLO PORTAPANNELLI A CURA 
E CARICO DEL CLIENTE

PARTICOLARE  DI ASSIEME DELLA FONDAZIONE

A
LV

EO
LO

GETTO DI CONTENIMENTO
AI PANNELLI

 (A CURA E CARICO DEL
CLIENTE)

ALVEOLO DA LASCIARE NEL
PLINTO PER IL SUCCESSIVO

INSERIMENTO DEL
PILASTRO

± 0.000 PIANO PAVIMENTO FINITO

VEDI PIANTA
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pilastropannello

TRAVI PORTANTI  E  IMPALCATI

PARTICOLARE INDICATIVO QUOTE DI MONTAGGIO

N.B.: LE QUOTE DI LIVELLO RIPORTATE NEI DISEGNI BARACLIT
         SI RIFERISCONO SEMPRE AI VALORI NOMINALI DI IMPOSTA
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QUOTA NOMINALE D'IMPOSTA DELL'IMPALCATO + SPESSORE ELEMENTO GREZZO + F1 + F2
PERTANTO LA QUOTA DI ESTRADOSSO GREZZO DELL'IMPALCATO SARA' DATA DA:

PREFABBRICATI PRESENTANO DELLE CONTROFRECCE DI PRODUZIONE.

DIREZIONE LAVORI DOVRANNO TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE GLI ELEMENTI

STRUTTURE PREFABBRICATE (QUALI PAVIMENTI,SCALE, ECC.) IL PROGETTISTA E LA

NELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE

ATTENZIONE:

IN PROSECUZIONE

EVENTUALE PILASTRO
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IMPRONTE FINESTRE CON PROFILO STONDATO
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IMPRONTE FINESTRE CON BASSOFONDO
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IMPRONTE PORTE CON PROFILO STONDATO

A
l
t
e
z
z
a
 
-
 
h

251251

221221

Larghezza - L

13689

SEZIONE ORIZZONTALE

SEZIONE ORIZZONTALE

SEZIONE ORIZZONTALE

FINESTRA FINESTRA

FINESTRA

VISTA FRONTALE PANNELLO

VISTA FRONTALE PANNELLO

SEZ. VERTICALE

SEZ. VERTICALE

± 0.00

PORTA

SEZ. VERTICALEVISTA FRONTALE PANNELLO

MINIMA DISTANZA DAL

BORDO DEL PANNELLO
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TIPOLOGIA IMPRONTE CON PROFILO STONDATO

PANNELLI spessore 25 cm
6
.
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PARTICOLARE FALSE FUGHE STANDARD SUI PANNELLI
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Prima di procedere al montaggio verificare che la superficie  dell' impronta interessata
dall' accoppiamento con l' infisso, sia esente da difetti (parti mancanti, scagliature,
fessure, ecc.) che ne possano compromettere una efficace tenuta agli agenti atmosferici.

INFISSO

GUARNIZIONE

"SILICONATURA"

PANNELLO

INTERNO EDIFICIO

ESTERNO EDIFICIO

GUARNIZIONE PERIMETRALE SU TUTTO L'INFISSO,
"SILICONATURA"
LATO SUPERIORE, CURANDO LA SIGILLATURA
DI QUEST'ULTIMO IN MODO PARTICOLARE

POLISTIROLO

SUPERFICIE DA TRATTARE, A
CURA E CARICO DEL CLIENTE, PRIMA
DEL MONTAGGIO DELL'INFISSO, CON
IDROREPELLENTE SILOSSANICO
INCOLORE

BATTERE SULL' APPOSITA  SEDE  

E TENUTA ALL' ACQUA, L' INFISSO DEVE
ESSERE MONTATO  DALL' ESTERNO,  A 

PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO

DELL' IMPRONTA. 

INFISSO 

DEI DUE LATI VERTICALI E DEL

IMPRONTA STONDATA e/o SCALETTATA

NOTA MONTAGGIO INFISSI SU PANNELLI  spess. 25 cm

PARTICOLARE ATTESTATURA PANNELLI VERTICALI

E ORIZZONTALI ( VANI LIBERI PER PORTONI )

variabile

QUOTA NOMINALE

INDICATA SUI PROSPETTI

( LATO ESTERNO )
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QUOTA NOMINALE

INDICATA SUI PROSPETTI

( LATO ESTERNO )

ESTERNO EDIFICIO
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N.B.: FUGHE REALIZZATE CON MACCHINA FRESATRICE "SMART-CUT"

LATO E POSIZIONE DI USCITA DEL
PLUVIALE Ø 160 P.V.C ALLA
BASE DEI PILASTRI CAPOFILA
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INSERIMENTO DEL
PILASTRO
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( N°  2  PILASTRI CAPOFILA CENTRALI ) ( N°  19  PILASTRI LATERALI )
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PLUVIALI ALLA BASE DEI PILASTRI

PARTICOLARE INDICATIVO PER IL RACCORDO DEI

SCASSO 25X25 NELLA
TRAVE PER PASSAGGIO
PLUVIALE

convogliare il pluviale delle
acque meteoriche in un punto
di raccolta (fogna/altro)

PLINTO

PILASTRO

SI VEDA ANCHE SCHEDA A.1.1. - CONSIGLI PER UN
BUON SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

TRAVE PORTA
PANNELLI

PLINTO

-

 

0

.

2

0

 

m

-

 

0

.

2

0

 

m

PLUVIALI ALLA BASE DEI PILASTRI

PARTICOLARE INDICATIVO PER IL RACCORDO DEI

SCASSO 25X25 NELLA
TRAVE PER PASSAGGIO
PLUVIALE

convogliare il pluviale delle
acque meteoriche in un punto
di raccolta (fogna/altro)

PLINTO

PILASTRO

SI VEDA ANCHE SCHEDA A.1.1. - CONSIGLI PER UN
BUON SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

TRAVE PORTA
PANNELLI

PLINTO
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integrazione in calcestruzzo
del cordolo e della parte
esterna del bicchiere

integrazione in calcestruzzo
del cordolo e della parte
esterna del bicchiere
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