


M3a - Silos per lo

stoccaggio calce e

cemento - 80 m³ cad

M3b - Silos per lo

stoccaggio dei rifiuti

polverulenti - 80 m³ cad

M3c - Silos per lo

stoccaggio dei rifiuti

liquidi - 60 m³ cad
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Planimetria delle pavimentazioni

IL RICHIEDENTE (timbro e firma) IL TECNICO (timbro e firma)

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

COMUNE di MARIGLIANO

Gruppo Autoclave

Ri.Genera S.r.l.
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Portale controllo rx

Filtro a ManicheScrubber

LEGENDA

Superfici permeabili (Aree verdi)

Pavimentazione uffici e archivi

Pavimentazione in Calcestruzzo metodo a "Pastina"

Pavimentazione esterna in Conglomerato Bituminoso

Pavimentazione marciapiede

Conglomerato Bituminoso Binder (spess. 4 cm)

Strato di livellamento in cls (spess. medio 5 cm)

Massetto armato (spess. 10 cm) con rete metallica Ø8 / 20x20

Tappetino d'usura miscelato a caldo con Bitume (spess. 3 cm)

Vespaio a pezzatura decrescente verso l'alto (spess. 20 cm)

Strato di Livellamento in cls (spess. medio 10 cm)

Pavimento Industriale in cls (spess. 15 cm) con rete metallica Ø8 / 20x20

Foglio di HDPE   spess. 0,3 cm

Vespaio a pezzatura decrescente verso l'alto (spess. 30 cm)

Sezione Pavimentazione Interna

Scala 1:10
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    Sezione Pavimentazione Esterna

    Scala 1:10
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Terreno naturale

Terreno naturale

  Sezione Marciapiede

  Scala 1:10

Pavimento

Magrone

Sottofondo

Soletta in c.a. (spess.  10 cm)

con rete elettrosaldata

Impermeabilizzazione

Cordolo

prefabbricato

in cls

Materiale inerte

Sede Legale: Via Montecanale, 19/21 - 25080 Polpenazze del Garda (BS)

Sede Operativa : Via Nuona del Bosco km 1,800 - 80034 Marigliano (NA)

Depolveratore con

filtro a tessuto

F.V.

M.N.

G.F.
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Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale
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Varco pedonale

di ingresso inabilitato

Bacino di

Contenimento

60 m³

M3c - Silos

per lo

stoccaggio

delle acque di

processo - 60

m³

M3c - Silos

per lo

stoccaggio

delle acque di

processo - 60

m³
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