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PREMESSA 

La società Ri.genera S.r.l. è conduttrice dello stabilimento produttivo di proprietà della società 

SO.F.INVEST S.r.l., ubicato in via Nuova del Bosco, km 1,800 in Marigliano (NA),(“Sito”), per il quale è 

attiva l’autorizzazione Regionale ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

La Ri.genera S.r.l., in seguito alla necessità di implementazione del proprio processo produttivo per la 

quale ha avviato regolari procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) e di Autorizzazione 

Integrata Ambientale (“AIA”), ha incaricato la I.SE.C sas di eseguire una campagna di indagini 

ambientali in accordo con quanto previsto per gli impianti industriali che ricadono all’interno degli ex Siti 

di Interesse Nazionale (“ex SIN”). Il sito in oggetto ricade su di un’area inserita nella Tabella 4.2 - 

Elenco recante il censimento dei siti potenzialmente contaminati nel SIN “Litorale Domitio Flegreo ed 

Agro Aversano” (CSPC S.I.N.) tra le attività produttive con denominazione “Gin Ambi” ed identificata 

con codice 3043A509 del vigente Piano Regionale di Bonifica (P.R.B.).  

Come è noto, con il D.M. 7 del 11/01/2013 le competenze dei procedimenti del S.I.N. “Litorale Domitio 

Flegreo ed Agro Aversano” sono state trasferite dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare (MATTM) alla Regione. La Regione Campania con proprio decreto n. 796 del 09/06/2014, ha 

stabilito che l’esecuzione dell’indagine preliminare disciplinata dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06 è 

obbligatoria per i siti sub-perimetrati nell’ambito degli ex S.I.N. (Allegato 4 Tab. 4.2 del P.R.B.). 

La Regione Campania con DGR n. 417 del 27/07/2016 ha approvato le linee guida redatta da ARPAC 

che definiscono i criteri generali per la predisposizione delle indagini preliminari previste dall’ art.4, 

comma 4 lett.b, e comma 5 lett.b, nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regionale di 

Bonifica approvato con Determina Amministrativa n. 777 del 25/10/2013 del Consiglio Regionale della 

Campania. 

La SO.F.INVEST S.r.l. a luglio 2013 ha provveduto alla redazione di un Piano di indagini Preliminare 

che ha comunicato alle competenti autorità (Regione Campania - Settore Ecologia, ARPAC - Dip. Prov. 

Napoli; Provincia di Napoli). 

Le attività di caratterizzazione sono state effettuate in modo volontario ad agosto 2013. 

I risultati di tale indagine hanno mostrato l’assenza di fenomeni di contaminazione dei terreni e delle 

acque di falda.  

Successivamente la società (SO.F.INVEST S.r.l.) proprietaria del lotto ha concesso tale area in uso alla 

ditta Ri.genera S.r.l., sul quale ha avviato l’attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi. 
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1. INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO 

1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’impianto della Ri.genera S.r.l., è localizzato nel Comune di Marigliano (NA),  alla Via Nuova del Bosco 

al km 1,800. 

Cartograficamente l’area di interesse è individuata alla Carta Tecnica Regionale (C.T.R. – Scala 

1:10.000) alla Tavola 448061. 

Lo stabilimento ricade secondo il catasto del Comune di Marigliano al foglio n° 13, mappale 157. In 

particolare il sito, in cui si colloca l'attività di recupero rifiuti, è inserito nel Piano Urbanistico Comunale 

del Comune di Marigliano (NA), in un’area identificata come “Zona D – Produttiva”. 

Dal punto di vista territoriale l’area si inserisce ad una quota media di circa 28 m s.l.m. 

L’area non è soggetta a vincoli territoriali di alcun tipo (vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali o 

idrogeologici – vedi P.U.C. Comune di Marigliano) e non presenta captazioni di acque destinate ad uso 

umano nel raggio di 200 m dall’insediamento; la porzione di area a fronte della strada via Nuova del 

Bosco, ricade in fascia di rispetto stradale ai sensi del P.U.C. 

Per una consultazione di dettaglio è possibile far riferimento all’Allegato 1 – Corografia. 
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Figura 1 – Stralcio inquadramento corografico dell’area 

La distanza in linea d’aria dell’insediamento dai centri abitati di maggior interesse è: 

� Centro abitato di Marigliano: circa 1.200 m; 

� Napoli: circa 15 km. 

 
Figura 2 – Distanza dai centri abitati di maggiore interesse 
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Nella tabella successiva sono riportati in dettaglio i dati catastali di riferimento e la ripartizione delle 

superfici in funzione delle diverse destinazioni d’uso. 

 

DATI CATASTALI INSEDIAMENTO E SUPERFICI 

Foglio n. 13 

Mappale 157 

Destinazione d’uso Zona D – Produttiva 

Superficie disponibile (mq) Circa 13.280 m2 

Superficie coperta (mq) Circa 3.610 m2 

Superficie scoperta e pavimentata (mq) Circa 7.360 m2 

Superficie scoperta e asfaltata (mq) Circa 2.310 m2 

Espansione Circa 2.250 m2 

Superficie Totale Circa 15.500 m2 

Tabella n.1: Dati catastali dell’insediamento e superfici 

Per una consultazione di dettaglio è possibile far riferimento all’allegato planimetrico (All.A – Mappa 

catastale). 

1.2 INQUADRAMENTO CLIMATICO 

Sulla base dei dati storici della stazione termometrica di Caserta, il valore medio annuo di temperatura è 

pari a 17,1°C; il valore massimo si registra in luglio (31,8°C) e il minimo in gennaio (5,6°C). 

Secondo i dati del Servizio Idrografico, l’area di Marigliano è compresa tra le isoiete 900 e 1000 mm 

come dato di precipitazione media annua; i massimi di piovosità si hanno nei periodi invernale e 

primaverile, il minimo nel periodo estivo. 

Dal punto di vista climatologico, il clima nell’area di Marigliano è di tipo temperato mediterraneo con 

inverni generalmente brevi ed estati lunghe. 

 

1.3 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO, GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

L’area di interesse ricade nel settore sud-orientale della Piana Campana, un enorme graben colmato, 

durante il Quaternario recente, da depositi piroclastici, alluvionali e marini ed impostato su un antico 

substrato carbonatico i cui margini affioranti sono costituiti dai rilievi che attualmente la bordano.  

Litologicamente questi rilievi sono costituiti dalle potenti successioni carbonatiche mesozoiche 

riconducibili alle unità della Piattaforma Campano – Lucana e della Piattaforma Abruzzese – Campana 

(Pescatore & Sgrosso,1973).  

Durante il Miocene l’area è stata interessata da spinte tangenziali che, conseguentemente all’apertura 

del bacino tirrenico, hanno dato vita alla Catena Appenninica.  
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L’attuale assetto strutturale della Piana Campana è il risultato delle fasi tettoniche verificatesi nel 

Pliocene superiore e nel Quaternario che, determinando un sistema di faglie ad andamento appenninico 

ed antiappenninico, hanno ribassato le unità meso-cenozoiche dell’Appennino Campano di alcune 

migliaia di metri e dato origine al graben campano. 

A partire dal Pleistocene superiore, all’interno del graben peritirrenico ha avuto origine il vulcanismo 

ischitano, flegreo e vesuviano (Capaldi et alii,1985) impostatosi in corrispondenza delle strutture 

tettoniche distensive ed in prossimità dei massimi abbassamenti del substrato. I prodotti vulcanici, 

prevalentemente potassici, di tutti questi distretti si sono impostati nella piana con spessori di migliaia di 

metri intervallati da strati alluvionali e marini. Tutta la Piana, ad eccezione della zona di Volla, è 

caratterizzata dalla presenza della formazione vulcanica dell’Ignimbrite Campana (37 ka, Fedele et alii, 

2008), con spessori variabili da 70 m nell’area casertana fino ad una riduzione a spessori di pochi metri 

nella zona di Marigliano. L’ignimbrite si presenta in facies litoide o incoerente; sovrapposte intercalate e 

sottoposte ad esse si ritrovano, con spessori variabili da 1 a 7 metri, lave scoriacee e compatte in una 

vasta area compresa fra il lago Patria, Aversa, Giugliano e Casoria.  

 

Figura 3 – Inquadramento geologico della Piana Campana 1) Depositi alluvionali; 2) 
Depositi di origine vulcanica; 3) Rocce carbonatiche; 4) Sorgenti principali. Da 
Celico et alii 1998. 
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A tetto dell’Ignimbrite Campana sono presenti depositi piroclastici ed alluvionali talora con torba nelle 

zone del basso Volturno, dei Regi Lagni e del Fosso Volla, caratterizzati da spessore variabile da 

qualche metro a 15 – 20 metri. Procedendo verso l’area litorale detti depositi sono sostituiti da depositi 

prevalentemente sabbiosi, dunari e di spiaggia, e depositi limo argillosi di interduna.  

L’Ignimbrite Campana condiziona la circolazione delle acque sotterranee della piana, essa infatti 

presenta un valore di permeabilità relativa più bassa rispetto a quella dei terreni ad essa giustapposti 

determinando la presenza di due livelli idrici principali e sovrapposti: uno freatico situato superiormente 

al tufo e l’altro posto al di sotto della formazione tufacea in condizioni di semi-confinamento (Celico et 

alii, 1992; Celico & De Paola, 1992; Celico F. et alii 1995; Esposito 1996).  

I due livelli sono in comunicazione idraulica tra di loro attraverso flussi verticali di “drenanza” diretti, in 

condizioni di equilibrio idrogeologico naturale, dal basso verso l’alto, attraverso la formazione tufacea 

(Celico et alii, 1992; Celico & De Paola, 1992; Celico F. et alii 1995; Esposito 1996).  

Il settore della Piana Campana posto a valle delle dorsali carbonatiche e che racchiude l’edificio 

vulcanico, comprende più litotipi a permeabilità differente.  

Gli orizzonti più permeabili, costituiti da pomici, brecce e sabbie vulcaniche, depositi detritici calcarei e 

sabbie marine sono intervallati da livelli poco permeabili attraverso passaggi laterali e verticali 

rappresentati da limi ed argille palustri, depositi tufacei e livelli piroclastici argillificati.  

La circolazione idrica che ne consegue è caratterizzata da falde idriche sovrapposte tra loro 

interconnesse dai citati fenomeni di drenanza. Ne consegue che malgrado la complessità geologica ed 

idrogeologica, a grande scala, è possibile riconoscere un’unica superficie piezometrica con un deflusso 

idrico sotterraneo orientato in prevalenza da NE a SW con recapito finale in mare (Figura 4).  
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Figura 4 – Andamento della superficie piezometrica relativa al periodo di piena della 
falda, 1) Curve isopiezometriche e relativa quota in m s.l.m.; 2) Direttrici di 
flusso della falda; 3) Spartiacque principali. Da Celico ed alii 1998. 

 

Detto sistema viene alimentato oltre che dalle precipitazioni meteoriche, anche dai travasi idrici 

sotterranei dalle idrostrutture bordiere (M.ti di Avella a Nord e M.ti di Sarno ad Est) e dall’acquifero del 

Somma – Vesuvio (Celico et alii,1998). 

Si riconosce un importante spartiacque sotterraneo presente tra Caivano e Cancello in corrispondenza 

del quale il deflusso idrico sotterraneo diverge, incanalandosi in due assi di drenaggio: un primo 

coincide con la Depressione del Volla, il secondo, orientato SSE – NNO, convoglia le acque sotterranee 

verso la Piana del Volturno. 

L’edificio vulcanico del Somma – Vesuvio, costituisce una struttura idrogeologica differenziata dalla 

piana circostante e composta da colate laviche sovrapposte intercanalate da livelli di pomici, lapilli e 

ceneri. I principali orizzonti acquiferi sono costituiti dalle colate laviche fratturate e dai livelli di scorie, 

pomici e lapilli. 
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La circolazione idrica sotterranea si sviluppa anche qui per falde sovrapposte tra loro interconnesse. A 

grande scala, dallo studio della morfologia piezometrica si può individuare un deflusso radiale di base 

che si adatta alla morfologia del vulcano. I rapporti idrogeologici con la piana circostante sono, in 

generale, di interscambio idrico sotterraneo lì dove ci sono litotipi a granulometria più grossolana. 

 
1.3.1. ASPETTI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI DELL’AREA DI INTERESSE 

La costituzione geolitologica e l’assetto tettonico del comune di Marigliano derivano dall’avvicendarsi 

dei processi tettonici che hanno dato origine alla Piana Campana e dall’attività vulcanica dei campi 

Flegrei e del Somma – Vesuvio. Sono infatti largamente presenti prodotti vulcanici alternati e/o 

interdigitati, sia di deposizione primaria che secondaria costituiti da limi, limi sabbiosi e/o sabbie limose 

con pomici e lapilli scoriacei, sabbie con pomici e ghiaie pomicee intervallati da livelli di paleosuoli. Tutti 

i predetti terreni si presentano in strati e livelli di forma lenticolare la cui giacitura é sub-orizzontale. 

Nella nuova cartografia geologica 1:50.000 del CARG (Figura 5) in corrispondenza del sito di intesse e 

più diffusamente nell’area di pianura, i terreni affioranti sono ascrivibili al subsintema dell’Agro Nocerino 

Sarnese (VEF2).  

 

Figura 5 – Stralcio della Carta Geologica 1:50.000 progetto CARG, modificata. 
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In studi geologici esistenti eseguiti in aree limitrofe, sono stati individuati, in sondaggi geognostici, 

prodotti appartenenti all’attività del Somma-Vesuvio: la cinerite pisolitica addensata, presente nei primi 5 

metri di profondità, ascrivibile ad episodi piroclastici e la tefrite leucitica (ottavianite) rinvenuta tra i 4 e 

30 metri di profondità e prodotta da un’attività effusiva.  È stata inoltre rinvenuta la diffusa presenza di 

alternanze di ceneri, pomici e lapilli intercalati da livelli di paleosuoli e localmente spessori di Ignimbrite 

Campana caratteristica del primo periodo di attività flegrea. 

Per quanto attiene l’assetto idrogeologico, l'acquifero principale del settore della Piana Campana nel 

quale ricade l’area di interesse è alimentato dalle acque meteoriche, dalla struttura carbonatica dei 

monti di Avella e dalla struttura vulcanica del Somma-Vesuvio. Esso trova sede nel forte spessore di 

piroclastiti sciolte, costituite da banchi di pomici, scorie, litici e sabbie grossolane che generalmente si 

rinvengono a letto dell’Ignimbrite Campana che, quando presente, a causa del minor grado di 

permeabilità relativo rispetto ai restanti litotipi, si comporta da elemento di semiconfinamento.  

L'alternanza, spesso disordinata, di terreni a permeabilità medio-alta (sabbie, ghiaie, ecc.) con altri a 

permeabilità bassa (limi, paleosuoli, ecc.), determina una circolazione idrica sotterranea "per falde 

sovrapposte". Nell’area settentrionale del territorio comunale il pelo libero della falda idrica si rinviene da 

2 a 4 metri dal piano campagna mentre si approfondisce spostandosi verso l’apparato del Somma-

Vesuvio.  

La distinzione delle falde risulta difficile in quanto esse sono tra loro interconnesse sia attraverso il 

“flusso di drenanza” che attraverso le soluzioni di continuità dei sedimenti meno permeabili. Laddove 

l’orizzonte saldato grigio dell’Ignimbrite Campana è assente in quanto asportato da fenomeni erosivi e, 

in conseguenza, l'acquifero principale tende a raggiungere il piano campagna ed a mescolarsi con 

l’acquifero vulcanico. Le linee di deflusso principali sono impostate lungo la direzione da NE a SW. 

Il territorio di interesse presenta una morfologia sub-pianeggiante con ampie aree dedicate a colture e 

solcate da fossi e canali artificiali che afferiscono al bacino idrografico di bonifica dei Regi Lagni. 

Quest’ultimo è caratterizzato da una fitta e capillare rete di canali e fossi vari dei quali il canale dei Regi 

Lagni, di lunghezza di circa 55 km, costituisce in pratica l’unico recapito delle acque meteoriche 

provenienti dalle campagne attraversate ed in parte borda il limite settentrionale dell’ambito comunale di 

Marigliano.  

La morfologia sub-pianeggiante e la regimentazione delle acque superficiali contribuiscono ad una 

generale stabilità del territorio non si rinvengono infatti evidenze di fenomeni franosi ed inoltre l’area 

interessata dallo stabilimento non rientra nella mappatura delle aree a rischio e pericolosità idraulica 

dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale.  
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2. STORIA DEL SITO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DEI 
SERVIZI 

2.1 STATO DI FATTO 

La porzione di stabilimento attualmente utilizzato della Ri.genera S.r.l. per lo svolgimento delle proprie 

attività occupa una superficie di circa 13.280 mq. Se si considera l’intero lotto la superficie complessiva 

si attesta su 15.500 mq. 

Nel sito si effettuano le operazioni di recupero di rifiuti speciali di seguito riportate: 

- R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a 

R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti); 

- R3: riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi. 

I settori di stoccaggio e lavorazione presentano una pavimentazione industriale in calcestruzzo armato 

vibrofinito tale da separare i rifiuti dalla matrice suolo, mentre le aree di transito sono in conglomerato 

bituminoso. 

All’interno dell’insediamento, nell’attuale configurazione, sono presenti n. 4 nuclei edificati: 

� Edificio 1: Palazzina Uffici; 

� Edificio A: corpo principale destinato alle operazioni di stoccaggio (R13) e recupero (R3) di rifiuti 

a matrice plastica e cartacea non pericolosi; 

� Edificio B: corpo destinato alle operazioni di stoccaggio (R13) di rifiuti sabbiosi e ceneri pesanti 

non pericolosi; 

� Edificio C: corpo destinato alle operazioni di stoccaggio (R13) di rifiuti a matrice plastica; 

I rifiuti plastici e metallici stoccati all’aperto avvengono rispettivamente in cumuli sotto copertura con telo 

impermeabile ed in cassoni coperti a perfetta tenuta idraulica.  

Le operazioni di trattamento (R3) sulle matrici cartacee e plastiche avvengono esclusivamente 

nell’edificio A. 

Sul sito sono assenti serbatoi di stoccaggio interrati (le matrici dei rifiuti trattati sono esclusivamente 

solidi). 

Per una consultazione di dettaglio dell’attuale layout impiantistico, dell’ubicazione delle aree di 

stoccaggio rifiuti e delle materie recuperate o EoW (End of Waste), delle superfici pavimentate e della 

loro tipologia, è possibile far riferimento all’allegato planimetrico (All.B – Planimetria attuale stato di 

utilizzo dell’impianto). 
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Si riporta inoltre in adeguato allegato planimetrico un report fotografico dettagliato del sito industriale 

allo stato attuale (All.C – Inquadramento fotografico del sito industriale allo stato attuale). 

2.2 STATO PREGRESSO 

Lo stabilimento di cui all’oggetto in origine gestito dalla società SO.F.INVEST S.r.l. di Torino fino a tutto 

il 2013 era interessato da un’attività produttiva riconducibile alla produzione di carpenterie metalliche di 

profilati a freddo.  

Questo tipo di lavorazione, sebbene operasse su un massetto di calcestruzzo armato, non ha mai fatto 

uso di sostanze tali da generare percolati. Nel 2012 il sistema di gestione delle acque meteoriche è 

stato rifatto e la relativa pavimentazione industriale è stata ripresa integralmente.  

3. ATTIVITA’ ESEGUITE 

3.1 PREMESSA 

In genere un piano di indagini preliminari imposta l'ubicazione dei sondaggi seguendo un approccio che 

prende spunto da due differenti possibili criteri: 

a) Ubicazione "ragionata": la scelta è basata sull'esame dei dati storici a disposizione e su tutte le 

informazioni sintetizzate nel modello concettuale preliminare e deve essere mirata a verificare 

le ipotesi formulate nel suddetto modello in termini di presenza, estensione e potenziale 

diffusione della contaminazione; questa scelta è da preferirsi per i siti complessi qualora le 

informazioni storiche e impiantistiche a disposizione consentano di prevedere la localizzazione 

delle aree più vulnerabili e delle più probabili fonti di contaminazione. 

b) Ubicazione "sistematica": la scelta della localizzazione dei punti è effettuata sulla base di un 

criterio di tipo statistico, ad esempio campionamento sulla base di una griglia predefinita o 

casuale; questa scelta è da preferirsi ogni volta che le dimensioni dell'area o la scarsità di 

informazioni storiche e impiantistiche sul sito non permettano di ottenere una caratterizzazione 

preliminare soddisfacente e di prevedere la localizzazione delle più probabili fonti di 

contaminazione. 

I due approcci possono essere applicati singolarmente o contemporaneamente in funzione del 

differente utilizzo delle aree di un sito e delle conoscenze di base disponibili ed elaborate. 

 

La tecnica di prospezione che si è utilizzata di tipo sia ragionato che sistematica.  
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La scelta dei nuovi punti di indagine è stata dettata sia in ragione dei punti effettuati nell’agosto 2013 

(N1, N2 ed N3), cercando al meglio di coprire sistematicamente le porzioni del sito non investigate, 

compresa l’area ad oggi non utilizzata, sia ragionevolmente cercando di coprire quelle aree attualmente 

utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti all’aperto e che con maggiore probabilità potrebbero costituire 

potenziali fonti di inquinamento per le matrici suolo e sottosuolo. 

Di seguito si riporta lo stralcio della planimetria con l’ubicazione dei sondaggi e del piezometro di 

progetto. Per un maggiore dettaglio far riferimento all’allegato planimetrico (All.D - Planimetria con 

Individuazione dei Sondaggi) 
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Nello specifico i tre sondaggi per l’effettuazione delle indagini sul sottosuolo sono ubicati 

rispettivamente uno nella fascia tra gli edifici esistenti A e B [S1] (punto critico rappresentato dalle aree 

di stoccaggio delle materie prime seconde post trattamento delle matrici plastiche e cartacee (EoW), 

dalla vicinanza delle aree di stoccaggio delle ceneri e delle sabbie nonché dalla vicinanza delle aree di 

trattamento; un secondo sondaggio è stato effettuato a Sud dell’Edificio B [S2] ed è relativo al punto 

critico identificato dalle aree di stoccaggio dei rifiuti all’aperto sotto telo impermeabile e in cassoni 

scarrabili a tenuta mentre il terzo punto [S3] utile all’indagine del terreno nell’area allo stato attuale non 

utilizzata e che rappresenta il lotto di ampliamento nella configurazione di progetto. 

La realizzazione di n. 3 sondaggi per il prelievo di campioni di terreno ottempera ampiamente al 

requisito previsto dalle “Linee guida per la predisposizione e l’esecuzione di indagini preliminari” di 

avere un sondaggio almeno ogni 5.000 mq. 

Inoltre i sondaggi investigativi pregressi (agosto 2013) contribuiscono ad una più completa copertura 

investigativa dell’area in esame. 

Per quanto riguarda i punti di prelievo dell’acqua di falda, poiché è nota la direzione di deflusso della 

falda investigata, è stato previsto e realizzato un piezometro a valle idrogeologico mentre a monte è 

stato utilizzato il pozzo artesiano esistente. 

3.2 INDAGINI ESEGUITE 

Le attività di indagine sono state condotte in sito sotto la supervisione di tecnici specializzati della ISEC 

sas in data 18/09/2017. 

Le attività hanno compreso: 

• l’esecuzione di indagini ambientali per il prelievo di terreno nei punti individuati (S1, S2, S3) 

• l’allestimento di un piezometro di monitoraggio (Pz1) per il prelievo di acqua sotterranea e la 

misura della relativa soggiacenza; 

• l’esecuzione di analisi di laboratorio chimico sui campioni di terreno e acqua sotterranea. 

 

3.3 PERFORAZIONI - CAROTAGGI 

In data 18/09/2017 sono stati eseguiti n.3 sondaggi ambientali (S1, S2, S3), ubicati come nell’elaborato 

grafico (All.2 – Planimetria del sito su base corografica con ubicazione delle indagini eseguite.) 

I sondaggi sono stati eseguiti dalla società Trivel Sondaggi S.r.l. utilizzando una sonda di perforazione 

CMV MK420. 
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Nell'esecuzione dei campionamenti di terreno sono state adottate tutte le dovute cautele al fine di non 

provocare la diffusione di inquinanti, così come è stata posta molta attenzione nell'evitare di 

attraversare strati impermeabili sottostanti.  

I sondaggi geognostici finalizzati al solo campionamento dei terreni sono stati spinti fino ad una 

profondità di 5 m dal p.c. fino ad intercettare, sulla base delle conoscenze dell'assetto idrogeologico del 

sito disponibili, tutto lo spessore insaturo del sottosuolo e della frangia capillare. 

Si specificano a seguire le modalità esecutive dei carotaggi: 
 

• Perforazione a rotazione, a secco, eseguita con sonda idraulica, con diametro del carotiere 

pari a 101 mm; esecuzione di manovre progressive di approfondimento da 0,5 m e 

applicazione di una velocità di rotazione finalizzata alla minimizzazione degli effetti di 

riscaldamento del terreno nel carotiere; 

• Le carote di terreno sono state estruse dal carotiere utilizzando il metodo per battitura e in 

alcuni casi con apposito pistone idraulico; 

• Raccolta del terreno prelevato in apposite cassette catalogatrici, a spezzoni di un metro di 

lunghezza: tali contenitori sono stati catalogati con sigla del sondaggio e intervallo di 

profondità, fotografati e alloggiati in apposito locale coperto messo a disposizione dal 

Committente; 

• Descrizione litologica del terreno attraversato; 

• Richiusura del foro per tutta la sua lunghezza utilizzando miscela ternaria sabbia-cemento-

bentonite e sigillatura superficiale; 

L'esecuzione delle perforazioni è eseguita garantendo la georeferenziazione secondo il sistema UTM 

WGS 84 e la quotazione di ogni punto indagato. 

Durante tutte le perforazioni sono state raccolte le informazioni necessarie a redigere i rapporti di 

campagna in cui sono state registrate, secondo standard predefiniti, tutte le informazioni necessarie. 

 

3.4 ALLESTIMENTO DEL PIEZOMETRO DI MONITORAGGIO E MISURA SOGGIACENZA 

La perforazione da attrezzare a pozzo di monitoraggio (Pz1) è stato approfondito fino a circa 11 metri 

dal piano campagna. 

Il diametro finale della perforazione è stato di 127 mm; all’interno del foro è stato posato un tubo 

piezometrico costituito da barre in PVC cieche e finestrate, con diametro di 3”. La parte fessurata 
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(microfessure con apertura da 0,4 mm) si è sviluppata tra il fondo foro fino a 3 m dal piano campagna, 

mentre nella restante parte è stata installata una tubazione cieca. 

La giunzione tra i vari spezzoni di tubo è stata del tipo a manicotto filettato in modo da escludere l’uso di 

collanti o di nastri isolanti; il tubo è stato dotato di tappo di fondo e tappo di chiusura in sommità. 

Nella corona cilindrica compresa tra il tubo ed il terreno è stato realizzato un dreno in ghiaietto siliceo 

arrotondato lavato e calibrato. Il dreno è stato posto nel tratto compreso tra fondo foro e 50 cm sopra il 

termine del tratto finestrato; lo spazio anulare sovrastante è stato sigillato con miscela di cemento-

bentonite sino al p.c.  

Il piezometro è stato completato con funghetto metallico rialzato dotato di tappo a tenuta e lucchetto. 

Al termine dell’esecuzione il piezometro è stato sviluppato mediante pompaggio con pompa 

elettrosommersa. 

 

3.5 PRELIEVO DEI CAMPIONI DI TERRENO 

Nel corso degli interventi di perforazione e prelievo dei campioni, tutto il materiale estratto è stato 

esaminato ed è stata effettuata a cura di un geologo la descrizione della stratigrafia, e delle eventuali 

presenze di livelli contaminati. 

Da ciascun sondaggio sono stati prelevati i seguenti campioni: 

• Quota -1,0 ÷ -1,5 m, 

• Quota -1,5 ÷ -3,5 m, 

• Quota -4,0 ÷ -5,0 m. 

I campioni sono stati prelevati in maniera puntuale dalle carote di terreno e nel tratto al di sopra della 

frangia capillare. 

 

3.5.1. Campionamento composti volatili 

Per limitare la volatilizzazione, nella formazione del campione per l'analisi dei composti volatili sono stati 

ridotti al minimo i tempi di esposizione all'aria dei materiali: a tal fine le operazioni di formazione del 

campione sono state condotte immediatamente dopo la deposizione del materiale nella cassetta 

catalogatrice. Si è proceduti poi alla decorticazione della superficie della porzione prescelta di carota 

mediante l'utilizzo di una spatola in acciaio inox e all'asportazione del campione dal cuore della carota 

con l'ausilio di un micro carotiere. 
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Per i composti volatili è stata prelevata una sola aliquota secondo le procedure del “soggetto obbligato” 

(accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025), vials da 40 ml con metanolo per metodica purge&trap. 

3.6 PRELIEVO DEI CAMPIONI DI ACQUA SOTTERRANEA 

I campioni di acqua sotterranea sono stati prelevati dal piezometro di nuova costruzione e dal 

preesistente pozzo. 

Prima del campionamento sono state effettuate le seguenti attività: 

• Misure freatimetriche; 

• Spurgo (per il solo piezometro in quanto il pozzo risultava in esercizio); 

• Misura dei parametri chimico – fisici. 

Il campione è stato prelevato mediante pompaggio a basa portata. 

 

3.6.1. Misure freatimetriche 

Preliminarmente ad ogni operazione di spurgo e campionamento è stata eseguita la misura della 

profondità della superficie freatica rispetto alla testa-pozzo, mediante sonda freatimetrica.  

 

3.6.2. Spurgo del piezometro di monitoraggio 

Lo spurgo è consistito in uno sviluppo ridotto realizzato con pompa elettrosommersa della tipologia 

Grudfog a portata regolabile a bassa portata (20 l/min) in modo da minimizzare la variazione del livello 

freatimetrico nel corso delle operazioni. Dopo aver estratto il numero di volumi d'acqua necessari (20 

volumi), in cui è stata raggiunta la stabilità dei parametri chimico-fisici ed ottenuta acqua non torbida si è 

proceduti all'operazione di campionamento alla portata di 0,2 l/min. L'acqua emunta durante la fase di 

spurgo è stata scaricata in una cisternette per le successive operazioni di smaltimento presso impianto 

terzo autorizzato. 

 

3.6.3. Misura dei parametri chimico-fisici 

Successivamente alle operazioni di spurgo del piezometro sono stati misurati in campo i seguenti 

parametri chimico-fisici: DO (ossigeno disciolto), temperatura, pH, potenziale redox e conducibilità.  

Per il pozzo, in esercizio, i succitati parametri sono stati misurati direttamente. 
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3.6.4. Procedure di campionamento 

Il campionamento delle acque sotterranee è stato di tipo dinamico. È stato effettuato con pompa 

pneumatica sommersa (Grundfog) secondo il metodo a basso flusso al fine di ridurre i fenomeni di 

modificazione chimico-fisica delle acque sotterranee, quali trascinamento di colloidi presenti 

nell’acquifero o reazioni di ossidoriduzione. 

La pompa a basso flusso è stata collegata ad una vaschetta di raccolta per la misurazione dei parametri 

chimico-fisici. 

I campioni di acqua prelevati sono stati conservati in appositi contenitori ed etichettati e conservati 

secondo le modalità descritte a seguire. 

3.7 PROCEDURE DI DECONTAMINAZIONE 

Tutte le operazioni di perforazione, prelievo, conservazione, stoccaggio, trasporto dei campioni sono 

state effettuate in condizioni rigorosamente controllate in modo da evitare fenomeni di contaminazione o 

perdita di rappresentatività del campione alterando le caratteristiche chimico-fisiche delle matrici 

ambientali investigate. 

In particolare sono stati presi i seguenti accorgimenti: 

 

• Utilizzo nelle diverse operazioni di strumenti e attrezzature costruiti in materiale quali acciaio 

INOX e PVC, tali da non modificare, durante il loro impiego, le caratteristiche delle matrici 

ambientali, del materiale di riporto e la concentrazione delle sostanze contaminanti; 

• Rimozione di qualsiasi grasso o lubrificante dalle zone filettate degli utensili; 

• Utilizzo di rivestimenti ed utensili non verniciati; 

• Controllo visivo di gocciolamenti di lubrificanti dalle parti idrauliche dei macchinari, degli impianti 

e di tutte le attrezzature utilizzate durante tutte le fasi di campionamento; 

• Uso di guanti monouso per prevenire il diretto con il materiale estratto; 

• Pulizia dell’impianto di perforazione e di tutti gli utensili utilizzati, mediante idropulitrice a getto di 

vapore, prima dell’inizio delle indagini, tra un sondaggio e l’altro e prima di lasciare il sito; 

• Pulizia di ogni strumento di misura in foro; 

• Controllo e pulizia di tutti i materiali inseriti in foro (ghiaietto, bentonite, cemento, tubi in PVC); 

• Uso di contenitori nuovi per il confezionamento dei campioni; 

• Prelievo dei campioni di acque sotterranee dopo aver effettuato lo spurgo del pozzo; 
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• Prelievo del campione di acqua con nuovo tubo di adduzione; 

• Decontaminazione dopo ogni campionamento della pompa e di tutta l’attrezzatura mediante 

immersione in acqua pulita; 

• I campioni prelevati sono stati posti in cassette catalogatrici nuove. 

 

3.8 SMALTIMENTO RIFIUTI 

I rifiuti solidi prodotti durante le operazioni di perforazione nel corso delle indagini sono stati stoccati in 

in big bags e smaltiti ai sensi della normativa vigente. 

Le acque di lavaggio delle attrezzature di cantiere e le acque di sviluppo e spurgo dei pozzi sono state 

raccolte e smaltite alla stregua di rifiuti, ai sensi della normativa vigente. 

Ai fini dello smaltimento dei rifiuti si è provveduto al campionamento di un’aliquota significativa del rifiuto 

sia liquido che solido da sottoporre ad analisi chimica per la caratterizzazione ed assegnazione di 

idoneo codice CER ai sensi della normativa vigente.  

Si riportano in allegato i formulari di smaltimento delle succitate matrici solide e liquide (All.3 – Formulari 

di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi di risulta dalle attività di indagine eseguite) 

3.9 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E SCHEDATURA 

Tutti i campioni prelevati sono stati contrassegnati con etichette adesive riportanti: 

 

� Identificativo del progetto di riferimento; 

� La data e l’ora del campionamento; 

� L’identificativo del sondaggio e della profondità di campionamento per i campioni di terreno, o 

l’identificativo del pozzo/piezometro di monitoraggio per i campioni di acque sotterranee. 

 

L’ elenco dei campioni inviati al laboratorio, le informazioni ad essi relativi riportati su ciascuna etichetta 

e l’elenco delle analisi chimiche previste sono state riportate su un’apposita scheda (catena di custodia) 

redatta per ciascun campione estratto, controfirmata dai presenti alle attività di indagine (All.4 – Schede 

di campionamento terreno e acque di falda).  

Al momento del campionamento la scheda è stata redatta in tre copie di cui consegnata all’ARPAC in 

allegato alla presente relazione di indagine, una mantenuta dal tecnico campionatore e un’altra è stata 

consegnata al laboratorio di analisi, insieme con i campioni. 
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Inoltre, al laboratorio di analisi, è stato inviato il modulo di consegna campioni, controfirmato in 

accettazione ed allegato in calce alla presente (All.5 – Moduli di consegna campioni al laboratorio di 

analisi) 

 

 

3.10 ANALISI DI LABORATORIO 

Cosi come previsto nelle “Linee guida per la predisposizione e l’esecuzione di indagini preliminari”, in 

particolare al paragrafo 4 relativamente a “Impianti di trattamento rifiuti, attività produttive attive o 

dismesse, Industrie RIR” sono stati ricercati i seguenti analiti sia sulla matrice solida, sia nelle acque 

di falda: 

1. Composti Inorganici; 

2. Composti Organici aromatici (BTEX); 

3. IPA; 

4. Alifatici clorurati cancerogeni; 

5. Alifatici clorurati non cancerogeni; 

6. Alifatici alogenati cancerogeni; 

7. Idrocarburi leggeri e pesanti; 

8. PCB; 
 

Le analisi sono state condotte dal laboratorio Geochimie S.r.l. . 
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4. RISULTATI DELLE ATTIVITA’ 

4.1 RILIEVO TOPOGRAFICO 

I risultati del rilievo sono presentati nella seguente tabella. 

 

PUNTO DI INDAGINE 

COORDINATE GEOGRAFICHE 

Proiezione: UTM zona 33 Datum: WGS84 
QUOTA 

m slm 
LATITUDINE mN LONGITUDINE mE 

S1 4532603,20 454536,04 +28,07 

S2 4532558,64 454527,64 +28,05 

S3 4532568,00 454472,00 +27,86 

POZZO 4532611,37 454580,79 +28,15 

Pz1 4532557,98 454438,84 +27,80 

INDAGINI PREGRESSE 

N1 4532621,57 454471,94 +27,75 

N2 4532584,85 454579,92 +28,08 

N3 4532611,37 454580,79 +28,13 

Tabella n.2: Coordinate e quote altimetriche dei punti di indagini eseguite e pregresse 

4.2 ASSETTO STRATIGRAFICO 

Al di sotto dello strato di copertura e del terreno di riporto, la successione stratigrafica può essere 

schematizzata come segue: 

• da p.c. a 1,0 m – terreno di riporto; 

• da 1,0 a 2,0 m – Paleosuolo Humidificato; 

• da 2,0 a 5,0 m – Cinerite grigia addensata passante avvolta, lateralmente, a limo sabbioso 

grigio scuro. 

Le stratigrafie dei sondaggi sono riportate in All.6 – Stratigrafie dei sondaggi. 
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4.3 ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Cosi come specificato nell’inquadramento idrogeologico dell’area, ampiamente trattato nel paragrafo 

1.3.1, l'acquifero principale tende a raggiungere il piano campagna ed a mescolarsi con l’acquifero 

vulcanico. Le linee di deflusso principali sono impostate lungo la direzione da NE a SW. 

La superficie della succitata falda si trova a circa 4,5 m di profondità e si attesta a quote comprese tra 

+45,73 e +45,70 m s.l.m. 

L’andamento della falda è stato ricostruito attraverso le misure di soggiacenza ed illustrato nell’allegato 

(All.7 – Andamento della superficie di falda). 

Si riportano nella tabella seguente le misure freatimetriche eseguite sul pozzo e sul piezometro 

installato. 

POZZO DI MONITORAGGIO 
QUOTA BOCCAPOZZO 

(m s.l.m.) 
SOGGIACENZA 

(m) 
QUOTA DELLA FALDA 

(m s.l.m.) 

Pozzo +28,15 4,42 +23,73 

Pz1 +27,80 4,10 +23,70 

Tabella n.3: Misure di soggiacenza e livello della falda 

4.4 PARAMETRI CHIMICO-FISICI DELL’ACQUA SOTTERRANEA 

Nel corso dei campionamenti delle acque di falda sono stati misurati i parametri chimico-fisici. 

I risultati vengono riportati nella seguente tabella. 

 

POZZO DI 
MONITORAGGIO 

TEMPERATURA 
(°C) 

OSSIGENO 
DISCIOLTO 

(mg/l) 

pH 
(-) 

CONDUCIBILITA’ 
ELETTRICA 

(mS/cm) 

POTENZIALE 
REDOX 

(mV) 

Pozzo 16 6,90 8,55 0,196 140 

Pz1 18 6,59 8,77 0,551 165 

Tabella n.4: Parametri chimico-fisici delle acque sotterranee 

4.5 RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI TERRENO 

I risultati delle analisi sui campioni di terreno prelevati in data 18/09/2017 sono stati riassunti nella 

tabella riepilogativa allegata in calce alla presente (All.8: Risultati delle analisi sui campioni di terreno 

prelevati dai sondaggi S1, S2 ed S3). 
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A seguire nello stesso allegato si riportano altresì le copie dei rapporti di prova rilasciati dal laboratorio 

chimico. 

I risultati delle analisi sui campioni di terreno prelevati in data 02/08/2013 sono stati riassunti nella 

tabella riepilogativa allegata in calce alla presente (All.9: Risultati delle analisi sui campioni di terreno 

prelevati dai sondaggi N1, N2 e N3). 

A seguire nello stesso allegato si riportano altresì le copie dei rapporti di prova rilasciati dal laboratorio 

chimico. 

Dalle tabelle emerge che tutti i parametri analizzati sono conformi alle concentrazioni soglia di 

contaminazione (“CSC”) della Tabella 1 colonna B dell’Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 

152/06. 

4.6 RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUA SOTTERRANEA 

I risultati delle analisi chimiche condotte sui campioni di acqua prelevati in data 18/09/2017 sono state 

riassunte nella tabella allegata (All.10: Risultati delle analisi sui campioni di acqua sotterranea prelevati 

dal Pozzo e dal Piezometro Pz1). A seguire sono stati riportati i rapporti di prova rilasciati dal laboratorio 

chimico. 

Dalle tabelle emerge che tutti i parametri analizzati sono conformi alle concentrazioni soglia di 

contaminazione (“CSC”) della Tabella 2 dell’Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 ad 

eccezione del parametro Floruri. 

 

5. CONCLUSIONI E OSSERVAZIONI 

 
Tutti i parametri dei campioni di terreno prelevati ad ogni quota nei punti di sondaggio eseguiti in data 

18/09/2017 e indicati con le sigle S1, S2 e S3 sono conformi ai valori riportati in col.B tab.1 all.5 parte IV 

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.., convalidando i risultati della campagna di sondaggi eseguita in data 

02/08/2013 nei punti siglati come N1, N2 ed N3. 

Per quel che concerne le acque di falda si rileva un superamento rispetto ai limiti riportati in tab.2 all.5 

parte IV del D.Lgs, 152/06 e s.m.i del solo parametro Fluoruri sia a monte idrogeologico (Pozzo) che a 

valle idrogeologico (piezometro Pz1); solo pochi parametri sono stati determinati a valori prossimi ai 

limiti, ma, pur in considerazione dell’errore di misura, rientrano comunque all’interno degli stessi. 

In conclusione non risultano contaminazioni della matrice suolo, visto il rispetto dei valori limite della 

col.B tab.1 all.5 parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., mentre per la falda superficiale si presenta un 
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superamento del parametro Fluoruri. Tuttavia si sottolinea che detto superamento è presente sia a 

monte che a valle idrogeologico, pertanto non ascrivibile alle attività antropiche del sito in esame; viepiù 

che lo sforamento del valore limite del parametro in questione potrebbe essere anche di origine 

naturale, dato che la litologia locale è di tipo tufaceo, che caratterizza un’elevata concentrazione di 

Fluoruri i quali, per effetto degli agenti meteorici, potrebbero essere stati dissolti nella falda superficiale. 

 

 

Napoli, 23/10/2017                    Il tecnico 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3 – Formulari di smaltimento rifiuti solidi e liquidi di 

risulta dalle attività di indagini eseguite 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 4 – Schede di campionamento terreno ed acque di falda 

 





























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 5 – Moduli di consegna campioni al laboratorio di analisi 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 6 – Stratigrafie dei sondaggi 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 8 – Risultati indagini campioni di terreno prelevati dai 

sondaggi S1, S2 e S3 

 



Società Ri.genera S.r.l.

Marigliano (NA)

Punto di indagine S1 S1 S1 S2 S2 S2 S3 S3 S3

Campione C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3

Profondità iniziale (m) 1,00 1,50 4,00 1,00 1,50 4,00 1,00 1,50 4,00

Profondità finale (m) 1,50 3,50 5,00 1,50 3,50 5,00 1,50 3,50 5,00

Data di campionamento 18/09/17 18/09/17 18/09/17 18/09/17 18/09/17 18/09/17 18/09/17 18/09/17 18/09/17

Descrizione fisica CSC U.M.

Natura
prevalent. 

inorganica

prevalent. 

inorganica

prevalent. 

inorganica

prevalent. 

inorganica

prevalent. 

inorganica

prevalent. 

inorganica

prevalent. 

inorganica

prevalent. 

inorganica

prevalent. 

inorganica

Stato fisico
solido 

polverulento

solido 

polverulento

solido 

polverulento

solido 

polverulento

solido 

polverulento

solido 

polverulento

solido 

polverulento

solido 

polverulento

solido 

polverulento

Colore marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone

Odore accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile

Inorganici (escl. Metalli)

pH pH units 8,02 8,00 7,83 7,80 7,86 8,41 8,32 8,01 7,81

Cianuri (liberi) 100 mg/kg s.s. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Floruri 2000 mg/kg s.s. 17 3,2 3,42 14,23 15 3,02 24 3,14 2,98

Metalli

Antimonio 30 mg/kg s.s. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Arsenico 50 mg/kg s.s. 12 <0,05 <0,05 10,35 <0,05 <0,05 7,1 <0,05 <0,05

Berillio 10 mg/kg s.s. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cadmio 15 mg/kg s.s. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cobalto 250 mg/kg s.s. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cromio totale 800 mg/kg s.s. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cromo IV 15 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Mercurio 5 mg/kg s.s. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Nichel 500 mg/kg s.s. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Piombo 1000 mg/kg s.s. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Rame totale 600 mg/kg s.s. 120 <0,05 <0,05 100,00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Selenio 15 mg/kg s.s. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Stagno 350 mg/kg s.s. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Tallio 10 mg/kg s.s. 2,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 1,6 <0,05 <0,05

Vanadio 250 mg/kg s.s. 100 <0,05 <0,05 88,96 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinco 1500 mg/kg s.s. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Idrocarburi aromatici

Benzene 2 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Etilbenzene - A 50 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Stirene - B 50 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Toluene - C 50 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Xilene - D 50 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Σ aromatici (A-D) - mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Idrocarburi clorurati cancerogeni

Clorometano 5 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Diclorometano 5 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Triclorometano (cloroformio) 5 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Cloruro di vinile 0,1 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

1,2-Dicloroetano 5 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,1-Dicloroetilene 1 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Tricloroetilene 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Tetracloroetilene 20 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Idrocarburi clorurati non cancerogeni

1,1-Dicloroetano 30 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,2-Dicloroetilene 15 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,1,1 Tricloroetano 50 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,2-Dicloropropano 5 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,1,2-Tricloroetano 15 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,2,3-Tricloropropano 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,1,2,2-Tetracloroetano 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Alifati alogenati cancerogeni

Tribromometano (bromoformio) 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,2-Dibromoetano 0,1 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Dibromoclorometano 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Bromodiclorometano 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Nitrobenzeni

Nitrobenzene 30 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,2-Dinitrobenzene 25 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,3-Dinitrobenzene 25 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Cloronitrobenzeni 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Clorobenzeni

Monoclorobenzene 50 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene) 50 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Diclorobenzeni cancerogeni (1,4-diclorobenzene) 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,2,4-triclorobenzene 50 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,2,4,5-tetracloro-benzene 25 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Pentaclorobenzene 50 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Esaclorobenzene 5 mg/kg s.s. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fenoli non clorurati

Metilfenolo (o-, m-, p-) 25 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fenolo 60 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fenoli clorurati

2,4,6-Triclorofenolo 5 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

2,4-Diclorofenolo 50 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

2-Clorofenolo 25 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Pentaclorofenolo 5 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Idrocarburi policiclici aromatici IPA)

Benzo[a]antracene - A 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Benzo[a]pirene - B 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Benzo[b]fluorantene - C 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Benzo[g,h,i]perilene 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Benzo[k]fluorantene - D 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Crisene - F 50 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dibenzo[a,e]pirene - G 50 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dibenzo[a,l]pirene - H 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dibenzo[a,i]pirene - I 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dibenzo[a,h]pirene - L 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dibenzo[a,h]antracene 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Indenopirene 5 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Pirene 50 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Σ IPA (da A a L) 100 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Ammine aromatiche

Anilina 5 mg/kg s.s. <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

o-Anisidina 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

m,p-Anisidina 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Difenilamina 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

p-Toluidina 5 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Sommatoria Ammine Aromatiche 25 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fitofarmaci mg/kg s.s.

Alactor 1 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Aldrin 0,1 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Atrazina 1 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

alfa-esacloroesano 0,1 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

beta-esacloroesano 0,5 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

gamma-esacloroesano (Lindano) 0,5 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Clordano 0,1 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

DDD, DDT, DDE 0,1 mg/kg s.s. 0,083 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Dieldrin 0,1 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Endrin 2 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Altre sostanze

PCB Totali 5 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Idrocarburi pesanti C>12 250 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Idrocarburi leggeri C<=12 750 mg/kg s.s. 19 10 15 17 13 13,5 15 10,5 12

Amianto 1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000
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Allegato 9 – Risultati indagini campioni di terreno prelevati dai 

sondaggi N1, N2 e N3 

 



Società Ri.genera S.r.l.

Marigliano (NA)

Punto di indagine N1 N1 N1 N2 N2 N2 N3 N3 N3

Campione 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Profondità prelievo da p.c. (m) 1,00 2,00 4,00 1,00 2,00 4,00 1,00 2,00 4,00

Data di campionamento 02/08/13 02/08/13 02/08/13 02/08/13 02/08/13 02/08/13 02/08/13 02/08/13 02/08/13

Descrizione fisica CSC U.M.

Composti inorganici

Antimonio 30 mg/kg s.s. 0,9 0,8 0,5 1,1 1,2 0,7 1,7 1,3 0,5

Arsenico 50 mg/kg s.s. 9,3 8,3 11,8 10,4 8,5 12 6,9 8,8 8,3

Berillio 10 mg/kg s.s. 1,1 1,5 1,2 0,9 0,8 0,8 0,3 0,2 0,3

Cadmio 15 mg/kg s.s. 0,2 0,3 0,6 0,4 0,5 0,7 0,3 0,5 0,6

Cobalto 250 mg/kg s.s. 6,5 6,8 8,5 7,5 5,3 6,9 5,5 5,8 6,3

Cromio totale 800 mg/kg s.s. 79,3 57,0 47,6 47,4 44,9 46,8 44,9 43,9 47,3

Cromo IV 15 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Mercurio 5 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Nichel 500 mg/kg s.s. 31,3 13,4 10,9 15,8 15,3 12,5 12,4 12,5 13,9

Piombo 1000 mg/kg s.s. 36,7 31,3 29,6 29,3 26,2 25,4 31,3 30,7 27,6

Rame totale 600 mg/kg s.s. 60,1 54,6 53,5 54,6 55,2 56,7 46,8 48,9 51,8

Selenio 15 mg/kg s.s. 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,1 0,2

Stagno 350 mg/kg s.s. 1,9 1,7 0,9 2,3 2,5 2,8 2,2 3,5 1,3

Tallio 10 mg/kg s.s. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Vanadio 250 mg/kg s.s. 48 35 38 35 30 31 46 31 27

Zinco 1500 mg/kg s.s. 120 125 130 98 110 135 115 98 95

Cianuri (liberi) 100 mg/kg s.s. 0,5 1,2 1,3 1,2 1,5 1,8 1,3 1,6 2,3

Fluoruri 2000 mg/kg s.s. 6,4 7,5 9,5 11,3 14,8 15,7 9,8 13,9 18,5

Idrocarburi aromatici

Benzene 2 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Etilbenzene 50 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Stirene 50 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Toluene 50 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Xilene 50 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Σ aromatici 100 mg/kg s.s. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Idrocarburi clorurati cancerogeni

Clorometano 5 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Diclorometano 5 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Triclorometano (cloroformio) 5 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Cloruro di vinile 0,1 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

1,2-Dicloroetano 5 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

1,1-Dicloroetilene 1 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Tricloroetilene 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Tetracloroetilene 20 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Idrocarburi clorurati non cancerogeni

1,1-Dicloroetano 30 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

1,2-Dicloroetilene 15 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

1,1,1 Tricloroetano 50 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

1,2-Dicloropropano 5 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

1,1,2-Tricloroetano 15 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

1,2,3-Tricloropropano 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

1,1,2,2-Tetracloroetano 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Alifati alogenati cancerogeni

Tribromometano (bromoformio) 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

1,2-Dibromoetano 0,1 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Dibromoclorometano 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Bromodiclorometano 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Nitrobenzeni

Nitrobenzene 30 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

1,2-Dinitrobenzene 25 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

1,3-Dinitrobenzene 25 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Cloronitrobenzeni 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Clorobenzeni

Monoclorobenzene 50 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene) 50 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Diclorobenzeni cancerogeni (1,4-diclorobenzene) 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

1,2,4-triclorobenzene 50 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

1,2,4,5-tetracloro-benzene 25 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Pentaclorobenzene 50 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Esaclorobenzene 5 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Fenoli non clorurati

Metilfenolo (o-, m-, p-) 25 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Fenolo 60 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Fenoli clorurati

2,4,6-Triclorofenolo 5 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

2,4-Diclorofenolo 50 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

2-Clorofenolo 25 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Pentaclorofenolo 5 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Idrocarburi policiclici aromatici IPA)

Benzo[a]antracene 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Benzo[a]pirene 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Benzo[b]fluorantene 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Benzo[k]fluorantene 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Benzo[g,h,i]perilene 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Crisene 50 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Dibenzo[a,e]pirene 50 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Dibenzo[a,l]pirene 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Dibenzo[a,i]pirene 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Dibenzo[a,h]pirene 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Dibenzo[a,h]antracene 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Indenopirene 5 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Pirene 50 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Σ IPA (da A a L) 100 mg/kg s.s. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Ammine aromatiche

Anilina 5 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

o-Anisidina 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

m,p-Anisidina 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Difenilamina 10 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

p-Toluidina 5 mg/kg s.s. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Sommatoria Ammine Aromatiche 25 mg/kg s.s. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

PCB Totali 5 mg/kg s.s. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Altre sostanze

Idrocarburi leggeri C<=12 250 mg/kg s.s. 5 3 <1 8 6 <1 9 4 <1

Idrocarburi pesanti C>12 750 mg/kg s.s. 18 12 <10 20 12 <10 25 15 <10

Amianto 1000 Assente Assente Assente Assente Assente Assente Assente Assente Assente

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI TERRENO



SCA ANALISI CHfM ICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

RAPPORTO DI PROVA N° 

Richiedente 

Natura del Campione 

Prelevato presso 

Campione siglato 

Profondità 

5329 del 08/08/2013 

SO.F.INVEST S.r.l. 
Via Bertolotti n. 7 - Torino 

Terreno 

Impianto di Via Nuova del Bosco Km 1,800 

80034 Marigliano (NA) 

N1 

1,00 m dal piano campagna 

Coordinate GPS Latitudine: 4532621.57 mN Longitudine: 454471.94 mE 

Pre levato i Z : 

Data inizio analisi : 

02/08/2013 

02/08/2013 

Consegnato in laboratorio il : 02/08/2013 

Data fine analisi: 08/08/2013 

Il campione da sottoporre ad analisi è stato prelevato secondo normativa vigente da ns personale tecnico 

Certificato valido a tutti gli effetti di legge: arl. 16 R.D. 1 0 marzo 1928 n o 842 e D.M. 25 marzo 1986 

RISULTATI ANALITICI 

VALORE 
D.Lgs.152/06 parte 

PARAMETRI Metodi di Analisi 
IV titoloV alI 05 
Tabella B (mg/Kg 

U.M. s.s.) 

Sul Campione tal quale 

Frazione Granulometrica da 2cm a 2 mm 28,7 % p/p ... ... 
Umidità 15,0 % p/p ... . .. 
SULLA FRAZIONE GRANULOMETRICA < 2mm ESPRESSA SULLA TOTALITA' DEI MATERIALI SECCHI 

VALORE 
D.Lgs.152/06 parte 

Composti inorganici Metodi di Analisi 
IV titoloV alI 05 
Tabella B (mg/Kg 

(mg/Kg s.s.) s.s.) 

Antimonio 0,9 EPA 3050B-GFAAS 30 

Arsenico 9,3 EPA 3050B-GFAAS 50 

Berillio 1,1 EPA 3050B-GFAAS lO 

Cadmio 0,2 EPA 3050B-GFAAS 15 

Cobalto 6,5 EPA 3050B-GFAAS 250 

Cromo Totale 79,3 EPA 3050B-GFAAS 800 

Cromo VI < 0,1 IRSA 16-Spettrofotometria 15 

Mercurio < 0,1 EPA 7471A-GFAAS 5 

Nichel 31,3 EPA 3050B-GFAAS 500 

Piombo 36,7 EPA 3050B-GFAAS 1.000 

Rame 60,1 EPA 3050B-GFAAS 600 

Selenio 0,3 EPA 3050B-GFAAS 15 

Stagno 1,9 EPA 3050B-GFAAS -~o 
Tallio < 0,1 EPA 3050B-GFAAS ~\p. ) '1ft.,>. 

,I:!Ì. y. I ;,<\~ Pàg) l di 4 
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SCA ANALISI CH1MICO FJSICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

VALORE 
Composti inorganici 

(mg/Kg s.s.) 

Vanadio 48 
Zinco 120 

Cianuri (liberi) 0,5 

Fluoruri 6,4 

Aromatici 

Benzene < 0,01 

Etilbenzene < 0,01 

Stirene < 0,01 

Toluene < 0,01 

Xilene < 0,01 

Sommatoria organici aromatici < 0,05 

Aromatici policiclici 

Benzo(a)antracene n.r. 

Benzo(a)pirene n.r. 

Benzo(b)fluorantene n.r. 

Benzo(k)fluorantene n.r. 

Benzo(g,h,i,)perilene n.r. 

Crisene n.r. 

Dibenzo( a,e )pirene n.r. 

Dibenzo(a,l)pirene n.r. 

Dibenzo(a,i )pirene n.r. 

Dibenzo(a,h)pirene n.r. 

Dibenzo(a,h)antracene n.r. 

Indenopirene n.r. 

Pirene n.r. 

Sommatoria policic1ici aromatici < 0,01 

Alifatici clorurati cancerogeni 

Cloro metano n.r. 

Dic1orometano n.r. 

Tric1orometano n.r. 

Cloruro di Vinile n.r. 

1,2 -Dic1oroetano n.r. 

1,1-Dic1oroetilene n.r. 

Tric1oroetilene n.r. 

Tetrac1oroetilene (PCE) n.r. 

SCA S.r. l. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5329 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi 
IV titoloV 

ali 05 Tabella B 
(mg/Kg s.s.) 

EPA 3050B-GFAAS 250 

EPA 3050B-GFAAS 1.500 
EPA 9013 a 2004+EPA9014 

100 1996 

EPA 9056 A 2007 2000 

EPA 5021 -GC-FlD 2 

EPA 5021-GC-FlD 50 

EPA 5021 -GC-FlD 50 

EPA 5021-GC-FlD 50 

EPA 5021 -GC-FID 50 

..... 100 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
50 8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
5 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
50 8270 D 2007 

..... 100 

EPA 5021 -GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021 -GC-ECD 5 

EPA 5021 -GC-ECD 0,1 

EPA 5021 -GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD/ - .~ 1 

EPA 5021 -GC-E~\~ '<..ì'1~10 

EPA 5021 -GC1~D \.~ ,,,'!!~ ~ \'~~O ," .' 
~ \ ... t \l . \ .:1'. r.:r-:. ,:- pago ~ d14 
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SCA ANALISI CHIMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

VALORE Alifatici clorurati non cancerogeni 
(mg/Kg s.s.) 

1,1-Dic1oroetano n.r. 

1,2 -Dic1oroetilene n.r. 

1,1,1-Tric1oroetano n.r. 

1,2- Dic1oropropano n.r. 

1,1,2 -Tric1oroetano n.r. 

1,2,3- Tric1oropropano n.r. 

1,1,2,2,-Tetrac1oroetano n.r. 

Alifatici alogenati cangerogeni 

Tribromometano n.r. 

1,2-Dibromoetano n.r. 

Dibromoc1orometano n .r. 

Bromodic1orometano n.r. 

NITROBENZENI 

Nitrobenzene n.r. 

1,2 dinitrobenzene n.r. 

1,3 dinitrobenzene n.r. 

Cloronitro benzeni n.r. 

CLORO BENZENE 

Monoc1oro benzene n.r. 

1,2-Dic1orobenzene n.r. 

1,4 -Dic1orobenzene n.r. 

1,2,4 - Tric1orobenzene n.r. 

1,2,4,5-Tetrac1orobenzene n.r. 

Pentac1oro benzene n.r. 

Esac1oro benzene n.r. 

Fenoli non Clorurati 

Metilfenolo (O-,M-,P-,) n.r. 

Fenolo n .r. 

Fenoli Clorurati 

2-Clorofenolo n.r. 

2,4-Dic1orofenolo n.r. 

2,4,6 -Tric1orofenolo n .r. 

Pen tac1orofenolo n .r. 

seA S.r.l. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n . 5329 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi 
IV titoloV 

all 05 Tabella B 
(mg/Kg s.s.) 

EPA 5021-GC-ECD 30 

EPA 5021-GC-ECD 15 

EPA 5021-GC-ECD 50 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 15 

EPA 5021-GC-ECD 10 

EPA 5021-GC-ECD 10 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD 0,1 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 3540C-3260B-8091 30 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 lO 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 10 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 25 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 5 

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 < 0,01 

---

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 50 
..-~. r

1 
() , ....... , 

EPA 3540~rA't3o'",t ' '.~. . " 5 
.~ ';/" ..... , 

EPA 354f~);p~~J.:: -.f~ 
, 

-\ 
~~ .: \~ 5 
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SCA 
ANALISI CI I1MICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Ammine Aromatiche 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

Anilina n.r. 

O-Anisidina n.r. 

M ,P-Anisidina n.r. 

Difenilammine n .r. 

P-Toluidina n.r. 

Sommatoria Ammine Aromatiche < 0,05 

PCB < 0,05 

Idrocarburi 

Idrocarburi leggeri C :512 5 

Idrocarburi pesanti C > 12 18 

Amianto Assente 

n.r.= non rilevabile 

seA S.r.l. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5329 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 10 

EPA 3540C-EPA8131 10 

EPA 3540C-EPA8131 10 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 25 

EPA 3500BEPA8082 5 

---

EPA 5021A2003 250 

--- 750 

FT-IR ---
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SCA ANALISI CHIMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

RAPPORTO DI PROVA N° 

Richiedente 

Natura del Campione 

Prelevato presso 

Campione siglato 

Profondità 

5330 del 08/08/2013 

SO.F.INVEST S.r.l. 
Via Bertolotti n. 7 - Torino 

Terreno 

Impianto di Via Nuova del Bosco Km 1,800 
80034 Marigliano (NA) 

N1 

2,00 m dal piano campagna 

Coordinate GPS Latitudine: 4532621.57 mN Longitudine: 454471.94 mE 

Pre levato il : 

Data inizio analisi : 

02/08/2013 

02/08/2013 

Consegnato in laboratorio il: 02/08/2013 

Datafine analisi: 08/08/2013 

Il campione da sottoporre ad analisi è stato prelevato secondo normativa vigente da ns personale tecnico 

Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 1 0 marzo 1928 n o 842 e D.M. 25 marzo 1986 

RISULTATI ANALITICI 

VALORE D.Lgs.152/06 parte 

PARAMETRI Metodi di Analisi 
IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

U.M. s.s.) 

Sul Campione tal quale 

Frazione Granulometrica da 2cm a 2 mm 24 % p/p ... ... 
Umidità 16,5 % p/p ... ... 

SULLA FRAZIONE GRANULOMETRICA < 2mm ESPRESSA SULLA TOTALITA' DEI MATERIALI SECCHI 

VALORE D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi 
IV titoloV ali 05 

Composti inorganici 
Tabella B (mg/Kg 

(mg/Kg s.s.) s .•. ) 

Antimonio 0,8 EPA 3050B-GFAAS 30 
Arsenico 8,3 EPA 3050B-GFAAS 50 
Berillio 1,5 EPA 3050B-GFAAS lO 

Cadmio 0,3 EPA 3050B-GFAAS 15 

Cobalto 6,8 EPA 3050B-GFAAS 250 

Cromo Totale 57 EPA 3050B-GFAAS 800 
Cromo VI < 0,1 IRSA 16-Spettrofotometria 15 

Mercurio < 0,1 EPA 7471A-GFAAS 5 
Nichel 13,4 EPA 3050B-GFAAS 500 
Piombo 31,3 EPA 3050B-GFAAS 1.000 

Rame 54,6 EPA 3050B-GFAAS 600 
Selenio 0,4 EPA 3050B-GFAAS 15 
Stagno 1,7 EPA 3050B-GFAAS /" ~1 NJ2~350 
Tallio < 0,1 EPA 3050B-GFAAS " 

i ' 
'-/~\O 
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SCA ANALlsr CHIMrCO F1SrCHE 

INQUlNAMENTO AMBlI,NTALE 

Composti inorganici 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

Vanadio 35 

Zinco 125 

Cianuri (liberi) 1,2 

Fluoruri 7,5 

Aromatici 

Benzene < 0,01 

Etilbenzene < 0,01 

Stirene < 0,01 

Toluene < 0,01 

Xilene < 0,01 

Sommatoria organici aromatici < 0,05 

Aromatici poli ciclici 

Benzo( a)an tracene n.r. 

Benzo(a)pirene n.r. 

Benzo(b)fluorantene n.r. 

Benzo(k)fluorantene n.r. 

Benzo(g,h,i,)perilene n.r. 

Crisene n.r. 

Dibenzo(a,e)pirene n.r. 

Dibenzo(a,l)pirene n.r. 

Dibenzo(a,i )pirene n.r. 

Dibenzo(a,h)pirene n.r. 

Dibenzo(a,h)antracene n.r. 

Indenopirene n.r. 

Pirene n.r. 

Sommatoria policiclici aromatici < 0,01 

Alifatici clorurati cancerogeni 

Clorometano n.r. 

Dic1orometano n.r. 

Tric1orometano n.r. 

Cloruro di Vinile n.r. 

1,2 -Dic1oroetano n.r. 

1,1-Dic1oroetilene n.r. 

Tric1oroetilene n.r. 

Tetrac1oroetilene (PCE) n.r. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5330 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi 
IV titoloV all 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 
EPA 3050B-GFAAS 250 

EPA 3050B-GFAAS 1.500 
EPA 9013 a 2004+EPA9014 

100 
1996 

EPA 9056 A 2007 2000 

EPA 5021-GC-FID 2 

EPA 5021-GC-FID 50 

EPA 5021-GC-FID 50 

EPA 5021-GC-FID 50 

EPA 5021-GC-FID 50 

..... 100 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
50 8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
5 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
50 8270 D 2007 

..... 100 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021 -GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 0,1 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-EC~n' ,.....-"""'" 1 

EPA 5021-GC,EGDl"l" "-OÀ 
~; lO 

EPA 5021-WCD.~ ~ ." ,, /n\ 20 \z 'v~s;:,: ........ ~'">-)- lJ. Pag.2di4 
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'SCA ANALISI CHIMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Alifatici clorurati non cancerogeni 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

1,1-Dic1oroetano n.r. 

1,2-Dic1oroetilene n.r. 

l, l , 1-Tric1oroetano n.r. 

1,2- Dic1oropropano n.r. 

l, 1,2-Tric1oroetano n.r. 

1,2,3- Tric1oropropano n.r. 

l, l ,2,2,-Tetrac1oroetano n.r. 

Alifatici alogenati cangerogeni 

Tribromometano n.r. 

1,2-Dibromoetano n.r. 

Dibromoc1orometano n.r. 

Bromodic1orometano n.r. 

NITROBENZENI 

Nitrobenzene n.r. 

1,2 dinitro benzene n.r. 

1,3 dinitro benzene n.r. 

Cloronitrobenzeni n.r. 

CLORO BENZENE 

Monoc1oro benzene n.r. 

1,2-Dic1orobenzene n.r. 

1,4 -Dic1orobenzene n.r. 

1,2,4 - Tric1orobenzene n.r. 

1,2,4,5-Tetrac1orobenzene n.r. 

Pentac1oro benzene n.r. 

Esac1oro benzene n.r. 

Fenoli non Clorurati 

Metilfenolo (O-,M-,P-,) n.r. 

Fenolo n.r. 

Fenoli Clorurati 

2-Clorofenolo n.r. 

2,4-Dic1orofenolo n.r. 

2,4,6 -Tric1orofenolo n.r. 

Pentac1orofenolo n.r. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5330 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi IV titoloV alI 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.J 

EPA 5021-GC-ECD 30 

EPA 5021-GC-ECD 15 

EPA 5021-GC-ECD 50 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 15 

EPA 5021-GC-ECD 10 

EPA 5021-GC-ECD 10 

EPA 5021-GC-ECD 10 

EPA 5021-GC-ECD 0,1 

EPA 5021-GC-ECD 10 

EPA 5021-GC-ECD 10 

EPA 3540C-3260B-8091 30 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 10 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 10 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 25 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 5 

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 < 0,01 

---

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 50 

EPA 3540C-EPA8041 ____ 
~ 5 

EPA 3540C-EPA804:!'O"" h. " ()À5 
'" 
~ ''"~ f'-. n) Pag.3di4 

.~~. ~~~ -, seA S.r.l. \ :~: ::" ~ f:::J'r o: :. F 
ç)" ','\ -.>: c:.. ~ J 

Sede: 80034 Mar' liano NA - Via Abate Minichini 8 - Lab.C.so Vittorio Emanuele III" 107 -Tel. ar .885.681 ~ 841.34.99 19 (), ' \ ~, -'Jf." ~ry/ 
P. IVA 02 939 171 217 - C.F. 06 153560633 - Reg. Trib. di Napoli 4887/90 - C.CtJi..~'~' 4<!59.9.'() / 

E-maU società: scasr~hotmail.it - E-maU direttore tecnico: antonio .del ga~o@'k..~ 



SCA 
ANALISI CIIlMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Ammine Aromatiche 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

Anilina n.r. 

O-Anisidina n.r. 

M ,P-Anisidina n.r. 

Difenilammine n.r. 

P-Toluidina n .r. 

Sommatoria Ammine Aromatiche < 0,05 

PCB < 0,05 

Idrocarburi 

Idrocarburi leggeri C ~ 12 3 

Idrocarburi pesanti C >12 12 

Amianto Assente 

n. r. = non rilevabile 

SCA S.r.l. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5330 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 lO 

EPA 3540C-EPA8131 lO 

EPA 3540C-EPA8131 lO 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 25 

EPA 3500BEPA8082 5 

---

EPA 5021A2003 250 

--- 750 

Ff-IR ---
Pago 4 d14 
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SCA ANALISI CHIMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBrENTALE 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

RAPPORTO DI PROVA N° 

Richiedente 

Natura del Campione 

Prelevato presso 

Campione siglato 

Profondità 

5331 del 08/08/2013 

SO.F.INVEST S.r.l. 
Via Bertolotti n. 7 - Torino 

Terreno 

Impianto di Via Nuova del Bosco Km 1,800 
80034 Marigliano (NA) 

N1 

4,00 m dal piano campagna 

Coordinate GPS Latitudine: 4532621.57 mN Longitudine: 454471.94 mE 

Prelevato il : 

Data inizio analisi : 

02/08/2013 

02/08/2013 

Consegnato in laboratorio il: 02/08/2013 

Datafine analisi: 08/08/2013 

Il campione da sottoporre ad analisi è stato prelevato secondo normativa vigente da ns personale tecnico 

Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 1 0 marzo 1928 n o 842 e D.M. 25 marzo 1986 

RISULTATI ANALITICI 

VALORE D.Lgs.152/06 parte 

PARAMETRI Metodi di Analisi 
IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

U.M. s.s.) 

Sul Campione tal quale 

Frazione Granulometrica da 2cm a 2 mm 18 % p/p ... ... 
Umidità 22,3 % p/p ... ... 

SULLA FRAZIONE GRANULOMETRICA < 2mm ESPRESSA SULLA TOTALITA' DEI MATERIALI SECCm 

VALORE D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi 
IV titoloV all 05 

Composti inorganici 
Tabella B (mg/Kg 

(mg/Kg s.s.) s.s.) 

Antimonio 0,5 EPA 3050B-GFAAS 30 

Arsenico 11,8 EPA 3050B-GFAAS 50 

Berillio 1,2 EPA 3050B-GFAAS 10 

Cadmio 0,6 EPA 3050B-GFAAS 15 

Cobalto 8,5 EPA 3050B-GFAAS 250 

Cromo Totale 47,6 EPA 3050B-GFAAS 800 

Cromo VI < 0,1 IRSA 16-Spettrofotometria 15 

Mercurio < 0,1 EPA 7471A-GFAAS 5 

Nichel 10,9 EPA 3050B-GFAAS 500 

Piombo 29,6 EPA 3050B-GFAAS 1.000 

Rame 53,5 EPA 3050B-GFAAS 600 

Selenio 0,5 EPA 3050B-GFAAS 15 

Stagno 0,9 EPA 3050B-GFAAS - 350 

Tallio < 0,1 EPA 3050B-GFAAS/o\ ~' i- I 'o~~o 
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SCA ANALISI C HIMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Composti inorganici 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

Vanadio 38 

Zinco 130 

Cianuri (liberi) 1,3 

Fluoruri 9,5 

Aromatici 

Benzene < 0,01 

Etilbenzene < 0,01 

Stirene < 0,01 

Toluene < 0,01 

Xilene < 0,01 

Sommatoria organici aromatici < 0,05 

Aromatici policiclici 

Benzo( a)an tracene n.r. 

Benzo(a)pirene n.r. 

Benzo(b)fluorantene n.r. 

Benzo(k)fluorantene n.r. 

Benzo(g,h,i,)perilene n .r. 

Crisene n.!". 

Dibenzo(a,e)pirene n.r. 

Dibenzo( a,l)pirene n.r. 

Dibenzo(a,i )pirene n.r. 

Dibenzo(a,h)pirene n.r. 

Dibenzo(a,h)antracene n.r. 

Indenopirene n.r. 

Pirene n.r. 

Sommatoria policiclici aromatici < 0,01 

Alifatici clorurati cancerogeni 

Clorometano n.r. 

Diclorometano n.r. 

Triclorometano n.r. 

Cloruro di Vinile n.r. 

1,2-Dic1oroetano n .r . 

1 , 1-Dicloroetilene n .r. 

Tricloroetilene n.r. 

Tetracloroetilene (PCE) n.r. 

Labol'atorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n . 5331 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi 
IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 
EPA 3050B-GFAAS 250 

EPA 3050B-GFAAS 1.500 
EPA 9013 a 2004+EPA9014 

100 
1996 

EPA 9056 A 2007 2000 

EPA 5021 -GC-FID 2 

EPA 5021 -GC-FID 50 

EPA 5021 -GC-FID 50 

EPA 5021-GC-FID 50 

EPA 5021-GC-FID 50 

..... 100 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
50 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
5 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
50 

8270 D 2007 

..... 100 

EPA 5021 -GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 0,1 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD A'~~ 1 

EPA 5021-GC-ECD/ j)' ~~ u~~ ,,~O 

EPA 5021-GC-EcJ!?' != 11--:;~ ~~Ì\ 
I ~ :. .z3 ~_~ __ ,_ '~Jag. 2 d1 4 
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SCA ANALISI CHlMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Alifatici clorurati non cancerogeni 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

1,1-Dic1oroetano n.L 

1,2-Dic1oroetilene n.L 

1 , 1,1-Tric1oroetano n.r. 

1,2- Dic1oropropano n.L 

1,1,2-Tric1oroetano n.L 

1,2,3- Tric1oropropano n.L 

1 ,1,2,2, -Tetrac1oroetano n.L 

Alifatici alogenati cangerogeni 

Tribromometano n.L 

1,2-Dibromoetano n.L 

Dibromoc1orometano n.L 

Bromodic1orometano n.L 

NITROBENZENI 

Nitrobenzene n.L 

1,2 dinitro benzene n.L 

1,3 dinitro benzene n.L 

Cloronitrobenzeni n.L 

CLORO BENZENE 

Monoc1oro benzene n.L 

1,2 -Dic1oro benzene n.L 

1 ,4 -Dic1oro benzene n.L 

1,2,4 - Tric1orobenzene n.L 

1,2,4,5-Tetrac1orobenzene n.L 

Pen tac1oro benzene n.L 

Esac1oro benzene n.L 

Fenoli non Clorurati 

Metilfenolo (O-,M-,P-,) n.L 

Fenolo n.L 

Fenoli Clorurati 

2-Clorofenolo n.L 

2,4-Dic1orofenolo n.L 

2,4,6 -Tric1orofenolo n.L 

Pentac1orofenolo n.L 

seA S.r.l. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n . 5331 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi 
IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

EPA 5021-GC-ECD 30 

EPA 5021-GC-ECD 15 

EPA 5021-GC-ECD 50 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 15 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD 0,1 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 3540C-3260B-8091 30 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 lO 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 lO 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 25 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 5 

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 < 0,01 

---

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 50 

EPA 3540C-EPA8041 5 

EPA 3540C-EPA8041 .,,,- 'o>, ~~~~5 
".' ,\; ,_ .. -, 

" .: • , ~ ~ l} 
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SCA 
ANALISI CHIMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Ammine Aromatiche 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

Anilina n.r. 

O-Anisidina n.r. 

M,P-Anisidina n.r. 

Difenilammine n.r. 

P-Toluidina n.r. 

Sommatoria Ammine Aromatiche < 0,05 

PCB < 0,05 

Idrocarburi 

Idrocarburi leggeri C ::; 12 < l 

Idrocarburi pesanti C > 12 < lO 

Amianto Assente 

n. r. = non rilevabile 

seA S.r.l. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5331 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 10 

EPA 3540C-EPA8131 10 

EPA 3540C-EPA8131 lO 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 25 

EPA 3500BEPA8082 5 

---

EPA 5021A2003 250 

--- 750 

Fr-IR ---

Pago 4 di 4 

Sede: 80034 Marigliano (NA) - Via Abate Minichini, 8 - Lab.C.so Vittorio Emanuele IIIo, 107 -Tel. 081/885.61.13 - Fax 081/841.34.99 



SCA ANALISI CHIMICO FISICHE 

lNQUINAMI,;NTO AMBIENTALE 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

RAPPORTO DI PROVA N° 

Richiedente 

Natura del Campione 

Prelevato presso 

Campione siglato 

Profondità 

5332 del 08/08/2013 

SO.F.INVEST S.r.l. 
Via Bertolotti n. 7 - Torino 

Terreno 

Impianto di Via Nuova del Bosco Km 1,800 

80034 Marigliano (NA) 

N2 

1,00 m dal piano campagna 

Coordinate GPS Latitudine: 4532584.85 mN Longitudine: 454576.92 mE 

Pre levato i l : 

Data inizio analisi : 

02/08/2013 

02/08/2013 

Consegnato in laboratorio il : 02/08/2013 

Datafine analisi: 08/08/2013 

Il campione da sottoporre ad analisi è stato prelevato secondo normativa vigente da ns personale tecnico 

Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 1 0 marzo 1928 n o 842 e D.M. 25 marzo 1986 

RISULTATI ANALITICI 

VALORE 
D.Lgs.152/06 parte 

PARAMETRI Metodi di Analisi 
IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

U.M. s.s.) 

Sul Campione tal quale 

Frazione Granulometrica da 2cm a 2 mm 25,5 % p/p ... ... 
Umidità 14,0 % p/p ... ... 
SULLA FRAZIONE GRANULOMETRICA < 2mm ESPRESSA SULLA TOTALITA' DEI MATERIALI SECcm 

VALORE 
D.Lgs.152/06 parte 

Composti inorganici Metodi di Analisi 
IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

(mg/Kg s.s.) s.s.) 

Antimonio 1,1 EPA 3050B-GFAAS 30 

Arsenico 10,4 EPA 3050B-GFAAS 50 
Berillio 0,9 EPA 3050B-GFAAS lO 

Cadmio 0,4 EPA 3050B-GFAAS 15 

Cobalto 7,5 EPA 3050B-GFAAS 250 

Cromo Totale 47,4 EPA 3050B-GFAAS 800 

Cromo VI < 0,1 IRSA 16-Spettrofotometria 15 

Mercurio < 0,1 EPA 7471A-GFAAS 5 
Nichel 15,8 EPA 3050B-GFAAS 500 

Piombo 29,3 EPA 3050B-GFAAS 1.000 

Rame 54,6 EPA 3050B-GFAAS 600 

Selenio 0,4 EPA 3050B-GFAAS __ I l. Pl,~ 15 

Stagno 2 ,3 EPA 3050B-GF~ C \>' o. A' 
-1 ~~50 

Tallio < 0,1 EPA 3050B-GF (A13""
J 

/) o~~ ... ~ 
),., .f., C!V 

l \l.l ', ' ,,~v' ~ -
_1 <:<>. ~ '~h ~ Pag. l cl; 4 
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SCA ANALISI CHIMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Composti inorganici 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

Vanadio 35 

Zinco 98 

Cianuri (liberi) 1,2 

Fluoruri 11,3 

Aromatici 

Benzene < 0,01 

Etilbenzene < 0,01 

Stirene < 0,01 

Toluene < 0,01 

Xilene < 0,01 

Sommatoria organici aromatici < 0,05 

Aromatici policiclici 

Benzo(a)antracene n.L 

Benzo( a)pirene n.L 

Benzo(b)fluorantene n.L 

Benzo(k)fluorantene n.L 

Benzo(g,h,i,)perilene n.r. 

Crisene n.r. 

Dibenzo( a,e )pirene n.L 

Dibenzo(a,l)pirene n.r. 

Dibenzo(a,i )pirene n.L 

Dibenzo( a,h)pirene n.r. 

Dibenzo(a,h)antracene n.L 

Indenopirene n.L 

Pirene n.L 

Sommatoria policic1ici aromatici < 0,01 

Alifatici clorurati cancerogeni 

Clorometano n.r. 

Dic1orometano n.L 

Tric1orometano n.r. 

Cloruro di Vinile n.r. 

1,2-Dic1oroetano n.r. 

1 ,1-Dic1oroetilene n.L 

Tric1oroetilene n.r. 

Tetrac1oroetilene (PCE) n.r. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5332 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi 
IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 
EPA 3050B-GFAAS 250 

EPA 3050B-GFAAS 1.500 
EPA 9013 a 2004+EPA9014 

100 
1996 

EPA 9056 A 2007 2000 

EPA 5021-GC-FID 2 

EPA 5021-GC-FID 50 

EPA 5021-GC-FID 50 

EPA 5021-GC-FID 50 

EPA 5021-GC-FID 50 

a •••• 100 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 50 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
5 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
50 

8270 D 2007 

..... 100 

EPA 5021 -GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 0,1 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 1 

EPA 5021-GC-ECS,_" .-tJ PAN0.. lO 

EPA 5021-GC-Ffb C, r 2<- ~~ ""I ;\20 

/~~~+ ~\ Pago 2 dI 4 
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SCA ANALISI CHIMICO FISICI lE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Alifatici clorurati non cancerogeni 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

1,1-Dic1oroetano n.r. 

1,2-Dic1oroeWene n.L 

1 , 1 , 1-Tric1oroetano n.L 

1,2- Dic1oropropano n.L 

1,1,2 -Tric1oroetano n.L 

1,2,3- Tric1oropropano n.L 

1 , 1 ,2,2, -Tetrac1oroetano n.r. 

Alifatici alogenati cangerogeni 

Tribromometano n.L 

1,2-Dibromoetano n.r. 

Dibromoc1orometano n.L 

Bromodic1orometano n.L 

NITROBENZENI 

Nitrobenzene n.L 

1,2 dinitrobenzene n.L 

1,3 dinitrobenzene n.L 

Cloronitrobenzeni n.L 

CLORO BENZENE 

Monoc1orobenzene n.L 

1,2 -Dic1oro benzene n.r. 

1,4 -Dic1orobenzene n.L 

1,2,4 - Tric1orobenzene n.L 

1,2,4,5-Tetrac1orobenzene n.L 

Pentac1oro benzene n.r. 

Esac1oro benzene n.L 

Fenoli non Clorurati 

Metilfenolo (O-,M-,P-,) n.L 

Fenolo n.L 

Fenoli Clorurati 

2-Clorofenolo n.L 

2,4-Dic1orofenolo n.L 

2,4,6 -Tric1orofenolo n .L 

Pentac1orofenolo n.L 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5332 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

EPA 5021-GC-ECD 30 

EPA 5021-GC-ECD 15 

EPA 5021-GC-ECD 50 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 15 

EPA 5021-GC-ECD 10 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD 10 

EPA 5021-GC-ECD 0,1 

EPA 5021-GC-ECD 10 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 3540C-3260B-8091 30 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 lO 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 10 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 25 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 5 

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 < 0,01 

---

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 50 

EPA 3540C-EPA8041 . ':'!'.l ",J '. P , ~. I 

EPA 3540C-EPA8041/ C o c. .... '(;, )J ') ,. {)U2A 
l'. I,j.., />' ,-'\' 

I " 'J ( / " ': ', 
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SCA 
ANALISI CHIMICO l''ISICl-IE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Ammine Aromatiche 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

Anilina n.r. 

O-Anisidina n.r. 

M,P-Anisidina n.r. 

Difenilammine n.r. 

P-Toluidina n.r. 

Sommatoria Ammine Aromatiche < 0,05 

PCB < 0,05 

Idrocarburi 

Idrocarburi leggeri C s; 12 8 

Idrocarburi pesanti C > 12 20 

Amianto Assente 

n. r. = non rilevabile 

SCA S.r.l. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5332 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi 
IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

s .s.) 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 10 

EPA 3540C-EPA8131 lO 

EPA 3540C-EPA8131 10 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 25 

EPA 3500BEPA8082 5 

---

EPA 5021A2003 250 

--- 750 

FI'-IR ---

Pago 4 di 4 
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SCA ANALISI CHlMlCO FISICHE 

lNQUINAMENTO AMB1ENTALE 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

RAPPORTO DI PROVA N° 

Richiedente 

Natura del Campione 

Prelevato presso 

Campione siglato 

Profondità 

5333 del 08/08/2013 

SO.F.INVEST S.r.l. 
Via Bertolotti n. 7 - Torino 

Terreno 

Impianto di Via Nuova del Bosco Km 1,800 

80034 Marigliano (NA) 

N2 

2,00 m dal piano campagna 

Coordinate GPS Latitudine: 4532584.85 mN Longitudine: 454576.92 mE 

Pre levato il : 

Data inizio analisi : 

02/08/2013 

02/08/2013 

Consegnato in laboratorio il: 02/08/2013 

Data fine analisi: 08/08/2013 

Il campione da sottoporre ad analisi è stato prelevato secondo normativa vigente da ns personale tecnico 

Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 10 marzo 1928 n o 842 e D.M. 25 marzo 1986 

RISULTATI ANALITICI 

VALORE 
D.Lgs.152/06 parte 

PARAMETRI Metodi di Analisi 
IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

U.M. s.s.) 

Sul Campione tal quale 

Frazione Granulometrica da 2cm a 2 mm 23 % p/p ... ... 
Umidità 16,0 % p/p ... ., . 

SULLA FRAZIONE GRANULOMETRICA < 2mm ESPRESSA SULLA TOTALITA' DEI MATERIALI SECCHI 

VALORE 
D.Lgs.152/06 parte 

Composti inorganici Metodi di Analisi 
IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

(mg/Kg s.s.) s.s.) 

Antimonio 1,2 EPA 3050B-GFAAS 30 

Arsenico 8,5 EPA 3050B-GFAAS 50 

Berillio 0,8 EPA 3050B-GFAAS lO 
Cadmio 0,5 EPA 3050B-GFAAS 15 

Cobalto 5,3 EPA 3050B-GFAAS 250 

Cromo Totale 44,9 EPA 3050B-GFAAS 800 

Cromo VI < 0,1 IRSA 16-Spettrofotometria 15 

Mercurio < 0,1 EPA 7471A-GFAAS 5 

Nichel 15,3 EPA 3050B-GFAAS 500 

Piombo 26,2 EPA 3050B-GFAAS 1.000 

Rame 55,2 EPA 3050B-GFAAS 600 

Selenio 0,5 EPA 3050B-GFAAS 15 

Stagno 2,5 EPA 3050B-GF~-~~ 350 

Tallio < 0,1 EPA 3050B-(tiAS ,. ~ . ---?-Ò'\ lO 
'r~ ì,! -z.,\ Pago 1 di 4 l( n-~ n, 
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SCA ANIILlSI CIIIMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Composti inorganici 
VALORE 

(mgjKg s.s.) 

Vanadio 30 
Zinco 110 

Cianuri (liberi) 1,5 

Fluoruri 14,8 

Aromatici 

Benzene < 0,01 

Etilbenzene < 0,01 

Stirene < 0,01 

Toluene < 0,01 

Xilene < 0,01 

Sommatoria organici aromatici < 0,05 

Aromatici poli ciclici 

Benzo(a)antracene n.r. 

Benzo(a)pirene n.r. 

Benzo(b)fluorantene n.r. 

Benzo(k)fluorantene n.r. 

Benzo(g,h,i,)perilene n.r. 

Crisene n.r. 

Dibenzo( a,e )pirene n.r. 

Dibenzo(a,l)pirene n.r. 

Dibenzo(a,i )pirene n.r. 

Dibenzo(a,h)pirene n.r. 

Dibenzo(a,h)antracene n.r. 

Indenopirene n.r. 

Pirene n.r. 

Sommatoria policiclici aromatici < 0,01 

Alifatici clorurati cancerogeni 

Clorometano n.r. 

Dic1orometano n.r. 

Tric1orometano n.r. 

Laboratorio Riconosciu to dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5333 del 08/08/2013 

Metodi di Analisi 

EPA 3050B-GFAAS 

EPA 3050B-GFAAS 

EPA 9013 a 2004+EPA9014 
1996 

EPA 9056 A 2007 

EPA 5021-GC-FID 

EPA 5021-GC-FID 

EPA 5021-GC-FID 

EPA 5021-GC-FID 

EPA 5021-GC-FID 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 5021-GC-ECD 

EPA 5021-GC-ECD 

EPA 5021 -GC-ECD 

D.Lgs.152j06 parte 
IV titoloV ali 05 
Tabella B (mgjKg 

s.s.) 

250 

1.500 

100 

2000 

2 

50 

50 

50 

50 

100 

lO 

lO 

lO 

lO 

lO 

50 

lO 

lO 

lO 

lO 

lO 

5 

50 

100 

5 

5 

5 

Cloruro di Vinile n.r. EPA 5021 -GC-ECD 0,1 

1,2-Dic1oroetano n.r. EPA 5021-GC-ECD 5 

1,1-Dic1oroetilene n.r. EPA 5021-GC-ECD~<~;~ 1 

Tric1oroetilene n.r. EPA 5021-GC-Wrt' :" . ~ . . ; ()~10 

SCAS.r.l. ~. " Y~p"ì";!o " .. 
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SCA ANALISI CHIMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Alifatici clorurati non cancerogeni 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

l, 1-Dic1oroetano n.r. 

1,2 -Dic1oroetilene n.r. 

l, 1,1-Tric1oroetano n.r. 

1,2- Dic1oropropano n.r. 

l, l ,2-Tric1oroetano n.r. 

1,2,3- Tric1oropropano n.r. 

l, l ,2,2, -Tetrac1oroetano n.r. 

Alifatici alogenati cangerogeni 

Tribromometano n.r. 

1,2-Dibromoetano n.r. 

Dibromoc1orometano n.r. 

Bromodic1orometano n.r. 

NITROBENZENI 

Nitrobenzene n.r. 

1,2 dinitrobenzene n.r. 

1,3 dinitrobenzene n.r. 

Cloronitro benzeni n.r. 

CLORO BENZENE 

Monoc1oro benzene n.r. 

1,2 -Dic1oro benzene n.r. 

1,4 -Dic1orobenzene n.r. 

1,2,4 - Tric1orobenzene n.r. 

1,2,4,5-Tetrac1oro benzene n.r. 

Pen tac1oro benzene n.r. 

Esac1oro benzene n.r. 

Fenoli non Clorurati 

Metilfenolo (O-,M-,P-,) n.r. 

Fenolo n.r. 

Fenoli Clorurati 

2-Clorofenolo n.r. 

2,4-Dic1orofenolo n.r. 

2,4,6 -Tric1orofenolo n.r. 

Pen tac1orofenolo n.r. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5333 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi IV titoloV all 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

EPA S021-GC-ECD 30 

EPA S021-GC-ECD 15 

EPA S021-GC-ECD 50 

EPA S021-GC-ECD 5 

EPA S021-GC-ECD 15 

EPA S021-GC-ECD lO 

EPA S021-GC-ECD lO 

EPA S021-GC-ECD lO 

EPA S021-GC-ECD 0,1 

EPA S021-GC-ECD lO 

EPA S021-GC-ECD lO 

EPA 3540C-3260B-8091 30 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 lO 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 lO 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 25 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 5 

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 < 0,01 

---

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 50 

EPA 3540C-EPA804:'-_ 5 

EPA 3540C-EP~4' v LI !!1/~ 5 
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SCA 
ANALISI CHIMICO rISI CHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Ammine Aromatiche 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

Anilina n.r. 

O-Anisidina n.r. 

M ,P-Anisidina n.r. 

Difenilammine n.r. 

P-Toluidina n.r. 

Sommatoria Ammine Aromatiche < 0,05 

PCB < 0,05 

Idrocarburi 

Idrocarburi leggeri C $12 6 

Idrocarburi pesanti C > 12 12 

Amianto Assente 

n. r. = non rilevabile 

SCA S.r.l. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5333 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 lO 

EPA 3540C-EPA8131 lO 

EPA 3540C-EPA8131 lO 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 25 

EPA 3500BEPA8082 5 

---
EPA 5021A2003 250 

--- 75O 

Ff-IR ---
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SCA ANALISI CHIMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBfENTALE 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

RAPPORTO DI PROVA N° 5334 del 08/08/2013 

Richiedente 

Natura del Campione 

Prelevato presso 

Campione siglato 

Profondità 

SO.F.INVEST S.r.l. 
Via Bertolotti n. 7 - Torino 

Terreno 

Impianto di Via Nuova del Bosco Km 1,800 

80034 Marigliano (NA) 

N2 

4,00 m dal piano campagna 

Coordinate GPS Latitudine: 4532584.85 mN Longitudine: 454576.92 mE 

Pre levato il : 

Data inizio analisi : 

02/08/2013 

02/08/2013 

Consegnato in laboratorio il: 02/08/2013 

Data fine analisi: 08/08/2013 

Il campione da sottoporre ad analisi è stato prelevato secondo normativa vigente da ns personale tecnico 

Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 1 0 marzo 1928 n o 842 e D.M. 25 marzo 1986 

RISULTATI ANALITICI 

VALORE 
D.Lgs.152/06 parte 

PARAMETRI Metodi di Analisi 
IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

U.M. s.s.) 

Sul Campione tal quale 

Frazione Granulometrica da 2cm a 2 mm 17,5 % p/p ... ... 
Umidità 22,0 % p/p ... ... 

SULLA FRAZIONE GRANULOMETRICA < 2mm ESPRESSA SULLA TOTALITA' DEI MATERIALI SECCHI 

VALORE 
D.Lgs.152/06 parte 

ali 05 
Metodi di Analisi 

IV titoloV 
Composti inorganici 

Tabella B (mg/Kg 
(mg/Kg s.s.) s.s.) 

Antimonio 0,7 EPA 3050B-GFAAS 30 

Arsenico 12 EPA 3050B-GFAAS 50 

Berillio 0,8 EPA 3050B-GFAAS 10 

Cadmio 0,7 EPA 3050B-GFAAS 15 

Cobalto 6,9 EPA 3050B-GFAAS 250 

Cromo Totale 46,8 EPA 3050B-GFAAS 800 

Cromo VI < 0,1 IRSA 16-Spettrofotometria 15 

Mercurio < 0,1 EPA 7471A-GFAAS 5 

Nichel 12,5 EPA 3050B-GFAAS 500 

Piombo 25,4 EPA 3050B-GFAAS 1.000 

Rame 56,7 EPA 3050B-GFAAS 600 

Selenio 0,6 EPA 3050B-GFAAS 15 

Stagno 2,8 EPA 3050B-GFAAS - 350 

Tallio < 0,1 EPA 3050B-GFAA0C IINt;Z , 10 

.t~ :-J~ , \ Pago 1 di4 
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SCA ANALISI CH1MICO FISICHE 

INQU1NAM8NTO AMBl8NTAL8 

Composti inorganici 
VALORE 

(mgjKg s.s.) 

Vanadio 31 

Zinco 135 

Cianuri (liberi) 1,8 

Fluoruri 15,7 

Aromatici 

Benzene < 0,01 

Etilbenzene < 0,01 

Stirene < 0,01 

Toluene < 0,01 

Xilene < 0,01 

Sommatoria organici aromatici < 0,05 

Aromatici policiclici 

Benzo(a)antracene n.r. 

Benzo(a)pirene n.r. 

Benzo(b)fluorantene n.r. 

Benzo(k)fluorantene n.r. 

Benzo(g,h,i,)perilene n.r. 

Crisene n.r. 

Dibenzo(a,e)pirene n.r. 

Dibenzo(a,l)pirene n.r. 

Dibenzo(a,i )pirene n.r. 

Dibenzo(a,h)pirene n.r. 

Dibenzo(a,h)antracene n.r. 

Indenopirene n.r. 

Pirene n.r. 

Sommatoria policiclici aromatici < 0,01 

Alifatici clorurati cancerogeni 

Clorometano n.r. 

Diclorometano n.r. 

Triclorometano n.r. 

Cloruro di Vinile n.r. 

1,2-Dicloroetano n.r. 

1, 1-Dicloroetilene n.r. 

Tricloroetilene n.r. 

Tetracloroetilene (PCE) n.r. 

SCA S.r.l. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5334 del 08/08/2013 

D.Lgs.152j06 parte 

Metodi di Analisi IV titoloV ali 05 
Tabella B (mgjKg 

s.s.) 
EPA 3050B-GFAAS 250 

EPA 3050B-GFAAS 1.500 
EPA 9013 a 2004+EPA9014 

100 1996 

EPA 9056 A 2007 2000 

EPA 5021-GC-FID 2 

EPA 5021-GC-FID 50 

EPA 5021-GC-FID 50 

EPA 5021-GC-FID 50 

EPA 5021-GC-FID 50 

..... 100 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
50 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
10 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
5 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
50 

8270 D 2007 

..... 100 

EPA 5021 -GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 0,1 

EPA 5021-GC-ECD ~' 5 
j( X'-v '- ; . ( " o, EPA 5021 -GC-ECD D 

EPA 5021 -GC-ECD " .~ 0 ·\ :-. ': ". -h J '.' 
EPA 5021 -GC-ECD { :.~ . l ' ... ~ '.' . " ' ,:. O ~ 

-. - . .... '"' 

<t::: / ~' .~ 1ljtJ .2 di 4 

Sede: 80034 Marigliano (NA) - Via Abate Minichini, 8 - Lab.C.so Vittor io Emanuele IlIO, 107 -Tel. 081 / \ .51.13 - F'aic:;~.34 .99 
... i'? 

P. IVA 02 939171 217 - C.F. 06 153560633 - Reg. Trib. di Napoli 4887/ 90 - C.C.I.A.A. 4'7§9.èi~.Y 

E-mail società: scasrl(4hotmail.it - E-mail direttoretecnico: antonio.del gaudio@inwind.it 



SCA ANALISI CHIMICO PISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALI~ 

Alifatici clorurati non cancerogeni 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

1,1-Dic1oroetano n.r. 

1,2-Dic1oroetilene n.r. 

1 , 1 , 1-Tric1oroetano n.r. 

1,2- Dic1oropropano n.r. 

1,1,2-Tric1oroetano n.r. 

1,2,3- Tric1oropropano n.r. 

1,1,2,2, -Tetrac1oroetano n.r. 

Alifatici alogenati cangerogeni 

Tribromometano n.r. 

1,2-Dibromoetano n.r. 

Dibromoc1orometano n.r. 

Bromodic1orometano n.r. 

NITROBENZENI 

Nitrobenzene n.r. 

1,2 dinitro benzene n.r. 

1,3 dinitrobenzene n.r. 

Cloronitro benzeni n.r. 

CLORO BENZENE 

Monoc1orobenzene n.r. 

1,2 -Dic1oro benzene n.r. 

1,4 -Dic1orobenzene n.r. 

1,2,4 - Tric1orobenzene n.r. 

1,2,4,5-Tetrac1oro benzene n.r. 

Pen tac1oro benzene n.r. 

Esacloro benzene n.r. 

Fenoli non Clorurati 

Metilfenolo (O-,M-,P-,) n.r. 

Fenolo n.r. 

Fenoli Clorurati 

2-Clorofenolo n.r. 

2,4-Dic1orofenolo n.r. 

2,4,6 -Triclorofenolo n.r. 

Pen tac1orofenolo n.r. 

SCA S.r.l. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n . 5334 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi 
IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

EPA 5021-GC-ECD 30 

EPA 5021-GC-ECD 15 

EPA 5021-GC-ECD 50 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 15 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD 0,1 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 3540C-3260B-8091 30 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 lO 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 lO 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 25 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 5 

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 < 0,01 

---

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 50 

EPA 3540C-EPA8041 5 
. ::::.-''''''''' 

EPA 3540C-EPA804f;i?·C \ Nt:!)~ 5 

, ~ L /~ 
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SCA 
ANALISI CHlMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Ammine Aromatiche 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

Anilina n.r. 

O-Anisidina n.r. 

M,P-Anisidina n.r. 

Difenilammine n.r. 

P-Toluidina n.r. 

Sommatoria Ammine Aromatiche < 0,05 

PCB < 0,05 

Idrocarburi 

Idrocarburi leggeri C :o; 12 < 1 

Idrocarburi pesanti C > 12 < 10 

Amianto Assente 

n.r.= non rilevabile 

L'Analista 

SCA S.r.l . 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5334 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi 
IV titoloV all 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 10 

EPA 3540C-EPA8131 10 

EPA 3540C-EPA8131 10 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 25 

EPA 3500BEPA8082 5 

---

EPA 5021A2003 250 

--- 750 

FT-IR ---
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SCA ANALISI CHIMICO FISICHE 

INQUfNAMENTO AMBrENTALE 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

RAPPORTO DI PROVA N° 

Richiedente 

Natura del Campione 

Prelevato presso 

Campione siglato 

Profondità 

5335 del 08/08/2013 

SO.F.INVEST S.r.l. 
Via Bertolotti n. 7 - Torino 

Terreno 

Impianto di Via Nuova del Bosco Km 1,800 
80034 Marigliano (NA) 

N3 

1,00 m dal piano campagna 

Coordinate GPS Latitudine: 4532611.37 mN Longitudine: 454580.79 mE 

Pre levato i l : 

Data inizio analisi : 

02/08/2013 

02/08/2013 

Consegnato in laboratorio il: 02/08/2013 

Datafine analisi: 08/08/2013 

Il campione da sottoporre ad analisi è stato prelevato secondo normativa vigente da ns personale tecnico 

Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art 16 R.D. 1 0 marzo 192 8 n o 842 e D.M. 25 marzo 1986 

RISULTATI ANALITICI 

VALORE 
D.Lgs.152/06 parte 

PARAMETRI Metodi di Analisi 
IV titoloV alI 05 
Tabella B (mg/Kg 

U.M. s.s.) 

Sul Campione tal quale 

Frazione Granulometrica da 2cm a 2 mm 23 % p/p ... ... 
Umidità 13,5 % p/p ... ... 

SULLA FRAZIONE GRANULOMETRICA < 2mm ESPRESSA SULLA TOTALITA' DEI MATERIALI SECCHI 

VALORE 
D.Lgs.152/06 parte 

Com posti inorganici Metodi di Analisi 
IV titoloV alI 05 
Tabella B (mg/Kg 

Antimonio 

Arsenico 

Berillio 

Cadmio 

Cobalto 

Cromo Totale 

Cromo VI 

Mercurio 

Nichel 

Piombo 

Rame 

Selenio 

Stagno 

Tallio 

Sede: 80034 M 

(mg/Kg s.s.) s.s.) 

1,7 EPA 3050B-GFAAS 30 

6,9 EPA 3050B-GFAAS 50 

0,3 EPA 3050B-GFAAS 10 

0,3 EPA 3050B-GFAAS 15 

5,5 EPA 3050B-GFAAS 250 

44,9 EPA 3050B-GFAAS 800 

< 0,1 IRSA l6-Spettrofotometria 15 

< 0,1 EPA 747lA-GFAAS 5 

12,4 EPA 3050B-GFAAS 500 

31,3 EPA 3050B-GFAAS 1.000 

46,8 EPA 3050B-GFAAS A. -[ \~f: ~600 

0,5 EPA 3050B-GFAA1Q «- ~/){> 

2,2 EPA 3050B-GFAASO .~ i~ ~ .~~~ 
< 0,1 EPA 3050B-GF-+! 

'<> ~~{~~') (;) ml '>' t.., 
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SCA ANJ\L1Sr CHIMICO F1SrCIlE 

rNQUrNAMENTO AMIJfENTALE 

Composti inorganici 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

Vanadio 46 
Zinco 115 

Cianuri (liberi) 1,3 

Fluoruri 9,8 

Aromatici 

Benzene < 0,01 

Etilbenzene < 0,01 

Stirene < 0,01 

Toluene < 0,01 

Xilene < 0,01 

Sommatoria organici aromatici < 0,05 

Aromatici policiclici 

Benzo(a)antracene n.r. 

Benzo(a)pirene n.r. 

Benzo(b)fluorantene n.r. 

Benzo(k)fluorantene n.r. 

Benzo(g,h,i,)perilene n .r. 

Crisene n.r. 

Dibenzo(a,e)pirene n.r. 

Dibenzo(a,l)pirene n.r. 

Dibenzo(a,i )pirene n .r. 

Dibenzo(a,h)pirene n.r. 

Dibenzo(a,h)antracene n.r. 

Indenopirene n .r. 

Pirene n.r. 

Sommatoria policiclici aromatici < 0,01 

Alifatici clorurati cancerogeni 

Clorometano n.r. 

Dic1orometano n .r. 

Tric1orometano n.r. 

Cloruro di Vinile n.r. 

1,2-Dic1oroetano n.r. 

1,1-Dic1oroetilene n.r. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5335 del 08/08/2013 

Metodi di Analisi 

EPA 3050B-GFAAS 

EPA 3050B-GFAAS 

EPA 9013 a 2004+EPA9014 
1996 

EPA 9056 A 2007 

EPA 5021-GC-FID 

EPA 5021 -GC-FID 

EPA 5021-GC-FID 

EPA 5021-GC-FID 

EPA 502 1-GC-FID 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
8270 D 2007 

EPA 5021-GC-ECD 

EPA 5021-GC-ECD 

EPA 5021-GC-ECD 

EPA 5021-GC-ECD 

EPA 5021 -GC-ECD 

EPA 5021-GC-ECD 
~-\-

D.Lgs.152/06 parte 
IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

250 

1.500 

100 

2000 

2 

50 

50 

50 

50 

100 

lO 

lO 

lO 

lO 

lO 

50 

lO 

lO 

lO 

lO 

lO 

5 

50 

100 

5 

5 

5 

0,1 

5 

1 

Tric1oroetilene n.r. EPA 5021 -%_~Ii :.::.. .:..~ lO 

Tetrac1oroetilene (PC E) n.r. EPA 502 ~~6è-ECI}. ~ t--- <;... \ 20 
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SCA ANALISI CI IlMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Alifatici clorurati non cancerogeni 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

1,1-Dic1oroetano n.r. 

1,2 -Dic1oroetilene n.r. 

1, 1 , 1-Tric1oroetano n.r. 

1,2- Dic1oropropano n.r. 

1,1,2 -Tric1oroetano n.r. 

1,2,3- Tric1oropropano n.r. 

1,1,2,2,-Tetrac1oroetano n.r. 

Alifatici alogenati cangerogeni 

Tribromometano n.r. 

1,2-Dibromoetano n.r. 

Dibromoc1orometano n.r. 

Bromodic1orometano n.r. 

NlTROBENZENI 

Nitrobenzene n.r. 

1,2 dinitrobenzene n.r. 

1,3 dinitrobenzene n.r. 

Cloronitro benzeni n.r. 

CLORO BENZENE 

Monoc1orobenzene n.r. 

1,2-Dic1orobenzene n.r. 

1,4 -Dic1orobenzene n.r. 

1,2,4 - Tric1orobenzene n.r. 

1,2,4,5-Tetrac1oro benzene n.r. 

Pentac1orobenzene n.r. 

Esac1oro benzene n.r. 

Fenoli non Clorurati 

Metilfenolo (O-,M-,P-,) n.r. 

Fenolo n.r. 

Fenoli Clorurati 

2-Clorofenolo n.r. 

2,4-Dic1orofenolo n.r. 

2,4,6 -Tric1orofenolo n.r. 

Pentac1orofenolo n.r. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell 'Amianto 

segue rapporto di prova n . 5335 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi 
IV titoloV all 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

EPA 5021-GC-ECD 30 

EPA 5021-GC-ECD 15 

EPA 5021-GC-ECD 50 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 15 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD 0,1 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 3540C-3260B-8091 30 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 lO 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 lO 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 25 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 5 

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 < 0,01 

---

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 50 

EPA3540?~~ 5 

EPA ~~~ÉP~804"'{i ~ :/ ~ 5 
( 
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SCA 
ANALISI CHIMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Ammine Aromatiche 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

Anilina n.r. 

O-Anisidina n.r. 

M ,P-Anisidina n.r. 

Difenilammine n.r. 

P-Toluidina n.r. 

Sommatoria Ammine Aromatiche < 0,05 

PCB < 0,05 

Idrocarburi 

Idrocarburi leggeri C :::; 12 9 

Idrocarburi pesanti C > 12 25 

Amianto Assente 

n.r.= non rileva bile 

SCA S.r.l. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n . 5335 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi 
IV titoloV all 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 10 

EPA 3540C-EPA8131 10 

EPA 3540C-EPA8131 10 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 25 

EPA 3500BEPA8082 5 

---

EPA 5021A2003 250 

--- 75O 

Ff-IR ---
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SCA ANALISI CHIMICO FISICI-IE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

RAPPORTO DI PROVA N° 

Richiedente 

Natura del Campione 

Prelevato presso 

Campione siglato 

Profondità 

5336 del 08/08/2013 

SO.F.INVEST S.r.l. 
Via Bertolotti n. 7 - Torino 

Terreno 

Impianto di Via Nuova del Bosco Km 1,800 

80034 Marigliano (NA) 

N3 

2,00 m dal piano campagna 

Coordinate GPS Latitudine: 4532611.37 mN Longitudine: 454580.79 mE 

Pre levato i l : 

Data inizio analisi : 

02/08/2013 

02/08/2013 

Consegnato in laboratorio il : 02/08/2013 

Data fine analisi: 08/08/2013 

Il campione da sottoporre ad analisi è stato prelevato secondo normativa vigente da ns personale tecnico 

Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 1 0 marzo 1928 n o 842 e D.M. 25 marzo 1986 

RISULTATI ANALITICI 

VALORE 
D.Lgs.152/06 parte 

PARAMETRI Metodi di Analisi 
IV titoloV all 05 
Tabella B (mg/Kg 

U.M. s.s.) 

Sul Campione tal quale 

Frazione Granulometrica da 2cm a 2 mm 20 % p/p ... ... 
Umidità 14 % p/p ... ... 

SULLA FRAZIONE GRANULOMETRICA < 2mm ESPRESSA SULLA TOTALITA' DEI MATERIALI SECCHI 

VALORE 
D.Lgs.152/06 parte 

Composti inorganici Metodi di Analisi 
IV titoloV all 05 
Tabella B (mg/Kg 

(mg/Kg s.s.) s.s.) 

Antimonio 1,3 EPA 3050B-GFAAS 30 

Arsenico 8,8 EPA 3050B-GFAAS 50 

Berillio 0,2 EPA 3050B-GFAAS lO 

Cadmio 0,5 EPA 3050B-GFAAS 15 

Cobalto 5,8 EPA 3050B-GFAAS 250 

Cromo Totale 43,9 EPA 3050B-GFAAS 800 

Cromo VI < 0,1 IRSA 16-Spettrofotometria 15 

Mercurio < 0,1 EPA 7471A-GFAAS 5 

Nichel 12,5 EPA 3050B-GFAAS 500 

Piombo 30,7 EPA 3050B-GFAAS 1.000 

Rame 48,9 EPA 3050B-GFAAS 600 

Selenio 0,1 EPA 3050B-GFAAS 15 

Stagno 3,5 EPA 3050B-GFAAS /< ') E' C I-t Ì}3AO 
Tallio < 0,1 \'2( • / EPA 3050B-GFAA i." .:.':.~~ ~\ ' ( ' ,--, ? , 
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, ~ ~: ·~ "C"\··~'''''.· 

SCA S .r . l. O -:, \- .' . . , ..... ( .... , 

Sede: 80034 Marighano (NA) - Via Abate Minlchml, 8 - Lab.C.so Vittorio Emanuele Ili", 107 -Tel. 081~~5.6t;\3 .,..:Fax 081/841.34.99 
-, - I 

P . !VA 02939 171 217 - C.F . 06 153560633 - Reg. Trib. di Napoli 4887/90 - C.C.I ~,475~69 __ ... /' 

E-mail società: scasrl@hotmail.it - E-mail direttore tecnico: antonio .del gaudi ~ . ~t:/ 



SCA ANALISI CH1MICO FIS ICI lE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Composti inorganici 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

Vanadio 31 

Zinco 98 

Cianuri (liberi) 1,6 

Fluoruri 13,9 

Aromatici 

Benzene < 0,01 

Etilbenzene < 0,01 

Stirene < 0,01 

Toluene < 0,01 

Xilene < 0,01 

Sommatoria organici aromatici < 0,05 

Aromatici policiclici 

Benzo(a)antracene n.r. 

Benzo(a)pirene n.r. 

Benzo(b)fluorantene n.r. 

Benzo(k)fluorantene n.r. 

Benzo(g,h,i,)perilene n.r. 

Crisene n.r. 

Dibenzo(a,e)pirene n.r. 

Dibenzo(a,l)pirene n.r. 

Dibenzo(a,i )pirene n.r. 

Dibenzo(a,h)pirene n.r. 

Dibenzo(a,h)antracene n.r. 

Indenopirene n.r. 

Pirene n.r. 

Sommatoria policiclici aromatici < 0,01 

Alifatici clorurati cancerogeni 

Clorometano n.r. 

Dic1orometano n.r. 

Tric1orometano n.r. 

Cloruro di Vinile n.r. 

1,2-Dic1oroetano n.r. 

1,1-Dic1oroetilene n.r. 

Tric1oroetilene n.r. 

Tetrac1oroetilene (PCE) n.r. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5336 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi 
IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 
EPA 3050B-GFAAS 250 

EPA 3050B-GFAAS 1.500 
EPA 9013 a 2004+EPA9014 

100 
1996 

EPA 9056 A 2007 2000 

EPA 5021-GC-FlD 2 

EPA 5021 -GC-FlD 50 

EPA 5021-GC-FlD 50 

EPA 5021-GC-FlD 50 

EPA 5021-GC-FlD 50 

... .. 100 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
50 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
5 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
50 

8270 D 2007 

.. . .. 100 

EPA 5021 -GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021 -GC-ECD 0,1 

EPA 5021 -GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 
~ - 1 

EPA 5021-GC-EW ' Q~ \ ~f-I'I~ lO 

EPA 5021-GC-!# (r ;-' ·~O -o G'.·-
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SCA ANALISI CHIMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Alifatici clorurati non cancerogeni 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

1,1-Dicloroetano n.r. 

1,2 -Dicloroetilene n.r. 

l, 1 , 1-Tricloroetano n.r. 

1,2- Dicloropropano n.r. 

1,1,2 -Tricloroetano n.r. 

1,2,3- Tricloropropano n.r. 

1 , 1 ,2,2, -Tetracloroetano n.r. 

Alifatici alogenati cangerogeni 

Tribromometano n.r. 

1,2 -Dibromoetano n.r. 

Dibromoclorometano n.r. 

Bromodiclorometano n.r. 

NITROBENZENI 

Nitrobenzene n.r. 

1,2 dinitrobenzene n.r. 

1,3 dinitrobenzene n.r. 

Cloronitrobenzeni n.r. 

CLORO BENZENE 

Monoclorobenzene n.r. 

1,2-Diclorobenzene n.r. 

1,4 -Diclorobenzene n.r. 

1,2,4 - Triclorobenzene n.r. 

1,2,4,5-Tetraclorobenzene n.r. 

Pentaclorobenzene n.r. 

Esacloro benzene n.r. 

Fenoli non Clorurati 

Metilfenolo (O-,M-,P-,) n.r. 

Fenolo n .r. 

Fenoli Clorurati 

2-Clorofenolo n.r. 

2,4-Diclorofenolo n.r. 

2,4,6 -Triclorofenolo n.r. 

Pen taclorofenolo n.r. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5336 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi IV titoloV all 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

EPA 5021-GC-ECD 30 

EPA 5021-GC-ECD 15 

EPA 5021-GC-ECD 50 

EPA 5021 -GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 15 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD 0,1 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 3540C-3260B-8091 30 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 lO 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 lO 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 25 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 5 

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 < 0,01 

---

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 50 

EPA 3540S-EPA8~ .... 5 

. L EPA 35,4?<l-EPA8041 ':? ~ 5 

l i ' ~ '}::;:.L{-~ ~n\ Pago 3 di 4 
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SCA 
ANALISI ClllMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Ammine Aromatiche 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

Anilina n.L 

O-Anisidina n.L 

M,P-Anisidina n.L 

Difenilammine n.L 

P-Toluidina n.L 

Sommatoria Ammine Aromatiche < 0,05 

PCB < 0,05 

Idrocarburi 

Idrocarburi leggeri C ~12 4 

Idrocarburi pesanti C > 12 15 

Amianto Assente 

n. r. = non rilevabile 

?fa 

seA S.r.l. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero delia Salute per il 
Controllo deli'Amianto 

segue rapporto di prova n . 5336 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi 
IV titoloV alI 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 lO 

EPA 3540C-EPA8131 10 

EPA 3540C-EPA8131 10 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 25 

EPA 3500BEPA8082 5 

---

EPA 5021A2003 250 

--- 750 

Ff-IR ---
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SCA ANALISI CHIMICO FISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

RAPPORTO DI PROVA N° 

Richiedente 

Natura del Campione 

Prelevato presso 

Campione siglato 

Profondità 

5337 del 08/08/2013 

SO.F.INVEST S.r.l. 
Via Bertolotti n. 7 - Torino 

Terreno 

Impianto di Via Nuova del Bosco Km 1,800 

80034 Marigliano (NA) 

N3 

4,00 m dal piano campagna 

Coordinate GPS Latitudine: 4532611.37 mN Longitudine: 454580.79 mE 

Pre levato il : 

Data inizio analisi : 

02/08/2013 

02/08/2013 

Consegnato in laboratorio il: 02/08/2013 

Data fine analisi: 08/08/2013 

Il campione da sottoporre ad analisi è stato prelevato secondo normativa vigente da ns personale tecnico 

Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 1 o marzo 192 8 n o 842 e D.M. 2 5 marzo 1986 

RISULTATI ANALITICI 

VALORE D.Lgs.152/06 parte 

PARAMETRI Metodi di Analisi 
IV titoloV all 05 
Tabella B (mg/Kg 

U.M. s.s.) 

Sul Campione tal quale 

Frazione Granulometrica da 2cm a 2 mm 16 % p/p .. . ... 
Umidità 23 % p/p ... . .. 
SULLA FRAZIONE GRANULOMETRICA < 2mm ESPRESSA SULLA TOTALITA' DEI MATERIALI SECCHI 

VALORE D.Lgs.152/06 parte 

Composti inorganici Metodi di Analisi 
IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

(mg/Kg s.s.) s.s.) 

Antimonio 0,5 EPA 3050B-GFAAS 30 

Arsenico 8,3 EPA 3050B-GFAAS 50 

Berillio 0,3 EPA 3050B-GFAAS lO 
Cadmio 0,6 EPA 3050B-GFAAS 15 

Cobalto 6,3 EPA 3050B-GFAAS 250 

Cromo Totale 47,3 EPA 3050B-GFAAS 800 

Cromo VI < 0,1 IRSA 16-Spettrofotometria 15 

Mercurio < 0,1 EPA 7471A-GFAAS 5 
Nichel 13,9 EPA 3 050B-GFAAS 500 

Piombo 27,6 EPA 3050B-GFAAS 1.000 

Rame 51,8 EPA 3050B-GFAAS 600 

Selenio 0 ,2 EPA 3050B-GFAAS _. 15 

Stagno 1,3 EPA 3050B-GFAA~//: ì \ CH/~50 

Tallio < 0,1 EPA 3050B-GFAf'S . «' I .. ,~ (- .:;l ~ìV. ,! _ì ~ .1. 1\ 6-9 /'~ CJ,\ Pag. 1 di 4 
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SCA ANALISI CHIMICO FISICI rE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Composti inorganici 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

Vanadio 27 

Zinco 95 

Cianuri (liberi) 2,3 

Fluoruri 18,5 

Aromatici 

Benzene < 0,01 

Etilbenzene < 0,01 

Stirene < 0,01 

Toluene < 0,01 

Xilene < 0,01 

Sommatoria organici aromatici < 0,05 

Aromatici policiclici 

Benzo( a)an tracene n.r. 

Benzo(a)pirene n.r. 

Benzo(b)fluorantene n.r. 

Benzo(k)fluorantene n.r. 

Benzo(g,h,i,)perilene n.r. 

Crisene n.r. 

Dibenzo(a,e)pirene n.r. 

Dibenzo(a,l)pirene n.r. 

Dibenzo(a,i )pirene n.r. 

Dibenzo(a,h)pirene n.r. 

Dibenzo(a,h)antracene n.r. 

Indenopirene n.r. 

Pirene n.r. 

Sommatoria policic1ici aromatici < 0,01 

Alifatici clorurati cancerogeni 

Clorometano n.r. 

Dic1orometano n.r. 

Tric1orometano n.r. 

Cloruro di Vinile n.r. 

1,2-Dic1oroetano n.r. 

1,1-Dic1oroetilene n.r. 

Tric1oroetilene n.r. 

Tetrac1oroetilene (PCE) n.r. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5337 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi 
IV titoloV all 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

EPA 3050B-GFAAS 250 

EPA 3050B-GFAAS 1.500 
EPA 9013 a 2004+EPA9014 

100 
1996 

EPA 9056 A 2007 2000 

EPA 5021-GC-FID 2 

EPA 5021-GC-FID 50 

EPA 5021-GC-FID 50 

EPA 5021-GC-FID 50 

EPA 5021-GC-FID 50 

..... 100 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
50 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
lO 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA lO 
8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
5 

8270 D 2007 

EPA 3550 C 2007 + EPA 
50 

8270 D 2007 

..... 100 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 0,1 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021 -GC-ECD 1 

EPA 5021-GC-ECD . ' · \--.::'~~;:~O 
, . . '-

/ 'n ,/) '~\ EPA 5021-GC-ECD ( ./., ... ~, 
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SCA ANALISI CHIMlCO l'ISICHE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Alifatici clorurati non cancerogeni 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

1, 1-Dic1oroetano n.r. 

1,2 -Dic1oroetilene n.r. 

1,1 , 1-Tric1oroetano n.r. 

1,2- Dic1oropropano n.r. 

1,1,2 -Tric1oroetano n.r. 

1,2,3- Tric1oropropano n .r. 

1,1,2,2,-Tetrac1oroetano n.r. 

Alifatici alogenati cangerogeni 

Tribromometano n.r. 

1,2-Dibromoetano n.r. 

Dibromoc1orometano n.r. 

Bromodic1orometano n.r. 

NITROBENZENI 

Nitrobenzene n.r. 

1,2 dinitrobenzene n.r. 

1,3 dinitrobenzene n.r. 

Cloronitro benzeni n.r. 

CLORO BENZENE 

Monoc1orobenzene n.r. 

1,2 -Dic1oro benzene n.r. 

1,4 -Dic1orobenzene n.r. 

1,2,4 - Tric1orobenzene n.r. 

1,2,4,5-Tetrac1orobenzene n .r. 

Pentac1oro benzene n.r. 

Esac1oro benzene n.r. 

Fenoli non Clorurati 

Metilfenolo (O-,M-,P-,) n.r. 

Fenolo n.r. 

Fenoli Clorurati 

2-Clorofenolo n.r. 

2,4 -Dic1orofenolo n.r. 

2,4,6 -Tric1orofenolo n.r. 

Pentac1orofenolo n.r. 

SCA S .r.l . 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5337 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi IV titoloV ali 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

EPA 5021-GC-ECD 30 

EPA 5021-GC-ECD 15 

EPA 5021-GC-ECD 50 

EPA 5021-GC-ECD 5 

EPA 5021-GC-ECD 15 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD 0,1 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 5021-GC-ECD lO 

EPA 3540C-3260B-8091 30 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 25 

EPA 3540C-3260B-8091 lO 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 lO 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 25 

EPA 3500B-3260B-8091 50 

EPA 3500B-3260B-8091 5 

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 < 0,01 

---

EPA 3540C-EPA8041 25 

EPA 3540C-EPA8041 50 

EPA 3540C-EPA8041 --........ ............... . ., ' ..... 5 

EPA 3540C-EPA804{ , 
. - '- f1/ r0, 
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SCA 
ANALISI CIlIMICO fo'lSICllE 

INQlIINAMEN'I'O AMBIEN'I'ALE 

Ammine Aromatiche 
VALORE 

(mg/Kg s.s.) 

Anilina n.L 

O-Anisidina n.L 

M,P-Anisidina n.r. 

Difenilammine n.r. 

P-Toluidina n.L 

Sommatoria Ammine Aromatiche < 0,05 

PCB < 0,05 

Idrocarburi 

Idrocarburi leggeri C $12 < 1 

Idrocarburi pesanti C > 12 <lO 

Amianto Assente 

n. r. = non rilevabile 

SCA S.r.l. 

Laboratorio Riconosciuto dal Ministero della Salute per il 
Controllo dell'Amianto 

segue rapporto di prova n. 5337 del 08/08/2013 

D.Lgs.152/06 parte 

Metodi di Analisi IV titoloV all 05 
Tabella B (mg/Kg 

s.s.) 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 lO 

EPA 3540C-EPA8131 lO 

EPA 3540C-EPA8131 lO 

EPA 3540C-EPA8131 5 

EPA 3540C-EPA8131 25 

EPA 3500BEPA8082 5 

---

EPA 5021A2003 250 

--- 750 

FT-IR ---

Pago 4 d14 
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Allegato 10 – Risultati indagini campioni di acqua sotterranea 

prelevati dal Pozzo e dal piezometro Pz1 

 



Società Ri.genera S.r.l.

Marigliano (NA)

Punto di indagine POZZO Pz1

Data di campionamento 18/09/17 18/09/17

PARAMETRO CSC U.M.

COMPOSTI INORGANICI

Boro ≤ 1000 µ/L 190 180

Cianuri (liberi) ≤ 50 µ/L <5 <5

Nitriti ≤ 500 µ/L <50 <50

Solfati ≤ 250 mg/L 250 130

Floruri ≤ 1500 µ/L 2900 1500

METALLI

Alluminio ≤ 200 µ/L 180 200

Antimonio ≤ 5 µ/L <0,5 5

Argento ≤ 10 µ/L <0,5 <0,5

Arsenico ≤ 10 µ/L <0,01 <0,01

Berillio ≤ 4 µ/L <0,5 <0,5

Cadmio ≤ 5 µ/L <0,5 <0,5

Cobalto ≤ 50 µ/L <0,5 <0,5

Cromo totale ≤ 50 µ/L <0,5 <0,5

Cromo VI ≤ 5 µ/L <0,01 <0,01

Ferro ≤ 200 µ/L <0,01 <0,01

Manganese ≤ 50 µ/L <0,01 22

Mercurio ≤ 1 µ/L <0,5 <0,5

Nichel ≤ 20 µ/L 2,6 2,8

Piombo ≤ 10 µ/L <0,5 <0,5

Rame totale ≤ 1000 µ/L <100 <100

Selenio ≤ 10 µ/L <0,5 2,4

Tallio ≤ 2 µ/L <0,5 <0,5

Zinco ≤ 3000 µ/L <300 <300

AROMATICI

Benzene ≤ 1 µ/L <0,5 <0,5

Etilbenzene ≤ 50 µ/L <0,5 <0,5

Stirene ≤ 25 µ/L <0,5 <0,5

Toluene ≤ 15 µ/L <0,5 <0,5

Para-Xilene ≤ 10 µ/L <0,5 <0,5

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Clorometano ≤ 1,5 µ/L <0,5 <0,5

Triclorometano (cloroformio) ≤ 0,15 µ/L <0,01 0,072

Cloruro di vinile ≤ 0,5 µ/L <0,5 <0,5

1,2-Dicloroetano ≤ 3 µ/L <0,5 <0,5

1,1-Dicloroetilene ≤ 0,05 µ/L <0,05 <0,05

1,2 Dicloropropano ≤ 0,15 µ/L <0,1 <0,1

1,1,2 Tricloroetano ≤ 0,2 µ/L <0,1 <0,1

Tricloroetilene ≤ 1,5 µ/L <0,01 0,1

1,2,3 Tricloropropano ≤ 0,001 µ/L <0,001 <0,001

1,1,2,2 Tetracloroetano ≤ 0,05 µ/L <0,05 <0,05

Tetracloroetilene (PCE) ≤ 1,1 µ/L <0,5 <0,5

Esaclorobutadiene ≤ 0,15 µ/L <0,1 <0,1

Sommatoria ≤ 10 µ/L <0,5 <0,5

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

1,1-Dicloroetano ≤ 810 µ/L <0,5 <0,5

1,2-Dicloroetilene ≤ 60 µ/L <0,5 <0,5

ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

Tribromometano (bromoformio) ≤ 0,3 µ/L <0,5 <0,5

1,2-Dibromoetano ≤ 0,001 µ/L <0,001 <0,001

Dibromoclorometano ≤ 0,13 µ/L <0,5 <0,5

Bromodiclorometano ≤ 0,17 µ/L <0,5 <0,5

NITROBENZENI

Nitrobenzene ≤ 3,5 µ/L <0,5 <0,5

1,2-Dinitrobenzene ≤ 15 µ/L <0,5 <0,5

1,3-Dinitrobenzene ≤ 3,7 µ/L <0,5 <0,5

Cloronitrobenzeni ≤ 0,5 µ/L <0,5 <0,5

CLOROBENZENI

Monoclorobenzene ≤ 40 µ/L <0,5 <0,5

Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene) ≤ 270 µ/L <0,5 <0,5

Diclorobenzeni cancerogeni (1,4-diclorobenzene) ≤ 0,5 µ/L <0,5 <0,5

1,2,4-triclorobenzene ≤ 190 µ/L <0,5 <0,5

1,2,4,5-tetracloro-benzene ≤ 1,8 µ/L <0,5 <0,5

Pentaclorobenzene ≤ 5 µ/L <0,5 <0,5

Esaclorobenzene ≤ 0,01 µ/L <0,01 <0,01

FENOLI E CLORURATI

2-Clorofenolo ≤ 180 µ/L <0,1 <0,1

2,4-Diclorofenolo ≤ 110 µ/L <0,1 <0,1

2,4,6-Triclorofenolo ≤ 5 µ/L <0,1 <0,1

Pentaclorofenolo ≤ 0,5 µ/L <0,1 <0,1

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)

Benzo[a]antracene ≤ 0,1 µ/L <0,1 <0,1

Benzo[a]pirene ≤ 0,1 µ/L <0,01 <0,01

Benzo[b]fluorantene - A ≤ 0,1 µ/L <0,1 <0,1

Benzo[g,h,i]perilene - C ≤ 0,01 µ/L <0,01 <0,01

Benzo[k]fluorantene - B ≤ 0,05 µ/L <0,1 <0,1

Crisene ≤ 5 µ/L <0,1 <0,1

Dibenzo[a,h]antracene ≤ 10 µ/L <0,1 <0,1

Indenopirene ≤ 0,01 µ/L <0,01 <0,01

Pirene ≤ 50 µ/L <0,1 <0,1

Σ IPA (da A + B+ C+ D) ≤ 0,1 µ/L <0,1 <0,1

AMMINE

Anilina ≤ 10 µ/L <1 <1

Difenilamina ≤ 910 µ/L <91 <91

p-Toluidina ≤ 0,35 µ/L <0,035 <0,035

FITOFARMACI

Alactor ≤ 0,1 µ/L <0,01 <0,01

Aldrin ≤ 0,03 µ/L <0,003 <0,003

Atrazina ≤ 0,3 µ/L <0,03 <0,03

alfa-esacloroesano ≤ 0,1 µ/L <0,01 <0,01

beta-esacloroesano ≤ 0,1 µ/L <0,01 <0,01

gamma-esacloroesano (Lindano) ≤ 0,1 µ/L <0,01 <0,01

Clordano ≤ 0,1 µ/L <0,01 <0,01

DDD, DDT, DDE ≤ 0,1 µ/L <0,01 <0,01

Dieldrin ≤ 0,03 µ/L <0,003 <0,003

Endrin ≤ 0,1 µ/L <0,01 <0,01

Sommatoria ≤ 0,5 µ/L <0,05 <0,05

ALTRE SOSTANZE

PCB Totali ≤ 0,01 µ/L <0,005 <0,005

Acrilammide ≤ 0,1 µ/L <0,01 <0,01

Idrocarburi totali ≤ 350 µ/L 120 99

Acido para-ftalico ≤ 37000 ff/L <3700 <3700

Fibre di amianto 0 0

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUA SOTTERRANEA



Corso Europa 23 

80010 Villaricca (Na) 

P.Iva e CF 0814951218 

GE CHIMIE srl
TAB2 Rev. O del 09/10/17 

RAPPORTO DI PROVA N° 17 /LAB/687 DEL 09/10/2017 

Tipo campione 

Data prelevamento: 

Data accettazione: 

Descrizione campione: 

Luogo del prelievo: 

Ciclo Produttivo: 

Campionamento a cura del: 

Confezione campione: 

Conservazione campione: 

liquido 

18/09/2017 

18/09/2017 

Acque di falda - Sigla Campione POZZO 

Via Nuova del Bosco, Km 1,800 - 80034 Marigliano (Na) 

RI.GENERA SRL 

Via Nuova del Bosco Km 1,800 
80034 Marigliano (Na) 

Esecuzione campionamenti per indagini preliminari ai sensi del D.G.R. del 27 luglio 2017 n. 417 

Dott. Cacciapuoti Salvatore - Tecnico del laboratorio 

Bottiglia scura sterile 

Frigo 3-4° 

DATA INIZIO PROVE: 19/09/2017 DATA FINE PROVE: 07/10/2017 

CONCENTRAZIONE DELLA SOGLIA DI CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Tab.2 Allegato 5 Parte IV Dlgs 152/2006 

PARAMETRI 

COMPOSTI INORGANICI 

Boro 

Cianuri (liberi) 

Nitriti 

Solfati 

Fluoruri 

- - ---- -- -

- -- -- -

METALLI 

Alluminio 

Antimonio 

Argento 

Arsenico 
--- -

Berillio 

Cadmio 

RISULTATO 

190 

<5 

<50 

250 

2900 

180 
- --

<0,5 

<0,5 

<0,01 

<0,5 

<0,5 
- --- -

Cobalto 

Cromo totale 

Cromo VI 

Ferro 

Manganese 

Mercurio 

Nichel 

Piombo 

Rame totale 

Selenio 
- - - -- ---· 

Tallio 

Zinco 
----- � �- -

AROMATICI 

Benzene 

Etilbenzene 

Stirene 

<0,5 

<0,5 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,5 

2,6 

<0,5 

<100 

<0,5 

<0,5 

<300 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

U.N. NITODI 

µ/L APAT IRSA CNR 3110 Man 29/2003 

µ/L EPA 9213 1996 

µ/L APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

mg/L APAT IRSA-CNR 4140B Man 29/2003 

µ/L APAT IRSA-CNR 4100 B Man 29/2003 

µ/L EPA3005A1992 + EPA6010C2007 

µ/L EPA3005Al 992 + EPA6010C2007 

µ/L EPA3005A1992 + EPA6010C2007 

µ/L EPA3005A1992 + EPA6010C2007 

µ/L EPA3005A1992 + EPA6010C2007 

µ/L EPA3005A1992 + EPA6010C2007 

µ/L EPA3005A1992 + EPA6010C2007 

µ/L EPA3005Al 992 + EPA6010C2007 

µ/L APAT CNR IRSA 3150C MAN 29 2003 

µ/L EPA3005A1992 + EPA6010C2007 

µ/L EPA3005A1992 + EPA6010C2007 

µ/L 
UNI EN 12457-2/2004 + 

CNR IRSA 16Q64 VOL III 1986 
--- --

µ/L EPA3005A1992 + EPA6010C2007 

µ/L EPA3005A1992 + EPA6010C2007 

µ/L EPA3005A1992 + EPA6010C2007 
- - - -· 

µ/L EPA3005A1992 + EPA6010C2007 

µ/L EPA3005A1992 + EPA6010C2007 

µ/L EPA3005A1992 + EPA6010C2007 

µ/L EPA 8260C 2006 + EPA 5030C2003 

µ/L EPA 8260C 2006 + EPA 5030C2003 

µ/L EPA 8260C 2006 + EPA 5030C2003 

GEOCHIMIESRL-LABORATORIOCHIMICO AMBIENTALE - GEOLOGIA -GEOTECNICA 

LIMITI 

51000 

5500 

5250 

51500 

5200 

55 

510 

510 

54 

55 

550 

550 

55 

5200 

550 

51 

520 

510 

51000 

510 

52 

53000 

51 

550 

525 

Pt 


















