
DISTINTA MATERIALI 
Schema funzionale  Commessa  Data 

FORNO DI COTTURA SECONDARIO 12-122 G-10 FC2 10/03/16 

 

POS. DENOMINAZIONE Q.TA’  RIFERIMENTO 
 

 

• IMPIANTI  DI  TRATTAMENTO E FINITURE SUPERFICIALI PER METALLI 

E MATERIE PLASTICHE   

• IMPIANTI  DI VERNICIATURA AUTOMATICI E MANUALI   

• IMPIANTI DI RIVESTIMENTO RETI E FILI METALLICI A LETTO FLUIDO   

• IMPIANTI  E MACCHINE DI LAVAGGIO INDUSTRIALE   

• IMPIANTI TRATTAMENTO FIN-STOCK  
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1 
Ventilatore CONTI tipo CA 280/4 aspirazione aria forno secondario                 
orientamento RD  

1 12-122 G-10 FC2 

2 Unità Trattamento Aria SAMP tipo UTA 20000 1 12-122 G-10 FC2 

M10 Motore per Unità Trattamento Aria  ABB tipo kw 7,5 poli 4  V 400 Hz 50 1 12-122 G-10 FC2 

M11 
Motore per aspirazione aria forno EUROMOTORI tipo kw 1,1 poli 4 B3                        
V 230/400 ATEX  

1 12-122 G-10 FC2 

J Sonda rilevazione temperatura aria forno O.M.SA. tipo J lung. 200 mm 1 12-122 G-10 FC2 

    

    

    

 


