DISTINTA MATERIALI

Schema funzionale Commessa Data

CABINA DI VERNICIATURA 12-122 G-10 CV | 10/03/16

POS. DENOMINAZIONE Q.TA' | RIFERIMENTO
1 Ve_:ntllatore CONTI tipo RL 630/4 aspirazione aria cabina 3 12122 G-10 CV
orientamento RD
2 Unita Trattamento Aria SAMP tipo UTA 55000 1 12-122 G-10 CV
3 Filtri tipo 598x598x48 mm estrazione aria interno cabina 15 | 12-122G-10CV
4 Filtri tipo 298x598x48 mm estrazione aria interno cabina 15 | 12-122 G-10CV
L1 |Lampade interno cabina 12 | 12-122G-10CV
Motore per aria cabina EUROMOTORI tipo kw 7,5 poli 4 B5 ) )
M2 V 230/400 ATEX 1 12-122 G-10 CV
Motore per aria cabina EUROMOTORI tipo kw 7,5 poli 4 BS ) )
M3 V 230/400 ATEX 1 12-122 G-10 CV
Motore per aria cabina EUROMOTORI tipo kw 7,5 poli 4 B5 ) )
M4 V 230/400 ATEX 1 12-122 G-10 CV
M5 | Motore per Unita Trattamento Aria ABB tipo kw 22 poli 6 V 400 Hz 50 1 12-122 G-10 CV

OMSA: IMPIANTI TRATTAMENTO FIN-STOCK

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E FINITURE SUPERFICIALI PER METALLI Via Cimabue, 16 - Fraz. MONTESIRO
E MATERIE PLASTICHE [-20045 BESANA BRIANZA (MI)

IMPIANTI DI VERNICIATURA AUTOMATICI E MANUALI Tel. +39 0362 91.92.99 (3 linee r.a.)
IMPIANTI DI RIVESTIMENTO RETI E FILI METALLICI A LETTO FLUIDO Telefax +39 0362 91.93.70
IMPIANTI E MACCHINE DI LAVAGGIO INDUSTRIALE Email  srlomsa@tin it

Internet  www.omsasrl.com




