EURO MEC

wafer freafment planis

APIANTI DI TRATTAMENTb ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO
-ON SISTEMA DI INSTALLAZIONE [N BY-PASS
Voci di capitolato
Fornitura di impianto di fraftamento di acque di prima pioggia fipo EURO MEC serie IPP/B PE per il tratiomenio delle acque di prima

pioggia con bypass, realizzato con vasche in polietilene lineare ad alia densitd: (LLDPE) monoblocco rofostampato suddiviso in fre bacini:
uno di scolmatura, uno di dissabbiatura e uno di separazione oli munito di filiro a coalescenza, nella parte superiore delle vasche sono

collocati i chiusini fileftati in PVC per l'ispezione.

INGRESSO BY-PASS ISPEZIONI &

CONNESSIONI

FILTRO
A COALESCENZA

POZZETTO
SCOLMATORE

USCITA

DISSABBIATORE

DEOLIATORE CON FILTRO
A COALESCENZA

Superficie impermeabile
Portata diprogetto | 15 A e .
2742 4214

Volume utile complessive

bissabbiatere

ﬁepiiaioré,
con filro &
coalescenza

Dimensioni A1 ;
totali impianto | L 1 o 4 g - a4
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