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GAETANO D’AMBROSIO
ingegnere
IMPIANTO PER LO 5TOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI DA
REALIZZARSI IN POZZUOLI (NA) ALLA VIA FASCIONE.
PROPRIETA’: LDG INVESTIMENTI S.r.l.
CONDUTTORE: RICICLA 5.r.L.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO PRODOTTO DALL'ATTIVITA’

Per incarico della ditta Ricicla s.r.l. il sottoscritto ingegnere Gaetana D'Ambrosio, iscritto
all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n°8582 e all’Albo Regionale della Campania dei
tecnici competenti in Acustica ambientale con decreto n® 15736 del 3/11/99 procedeva ad eseguire
rilevamenti fonometrici al fine di valutare I'impatto acustico prodotto dall’esercizio del futuro

impianto di stoccaggio e lavorazione rifiuti in epigrafe.

1. Descrizione dell'insediamento

La ditta LDG INVESTIMENTI S.r.l. ha acquisito con provvedimento n” 50600 del 02.10.15. dal
Comune di Pozzuoli, i locali dell'ex macello comunale ed intende locarli alla RICICLA S.r.l. che
realizzerd I'impianto in epigrafe, anche al fine di smobilitare I'impianto gid in esercizio in Pozzuoli
(NA) alla via Montebarbaro. In tale impianto verra utilizzato un sistema di selezione meccanizzato dei
rifiuti, particolarmente studiato per le differenti tipologie di plastiche con nastri trasportatori per la
selezione automatica e manuale ed un impianto per la riduzione volumetrica dei rifiuti, seguendo le
procedure di autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/08.

La ditta RICICLA 5.r.l. svolge gia I'attivitd di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti
pericolosi e non nell'impianta in Pozzuoli (NA) alla via Montebarbaro autorizzato dalla Regione
Campania con Decreto Dirigenziale n"1217 del 21.11.2010, inoltre & stata autorizzata con Decreto
Dirigenziale Regione Campania n® 60 del 27.04.2016 a realizzare un impianto di stoccaggio
provvisorio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi in Quarto (NA) alla via Masullo, ed & inoltre
iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali al n® NA10774 per I'attivita di raccolta e trasporto rifiuti

urbani e speciali pericolosi e non pericolosi.

2. Descrizione dello stato di fatto

Il complesso conosciuto come “ex macello comunale” e le relative pertinenze, & situato nel
comune di Pozzuoli in via Fascione ed & parte del polo artigianale che caratterizza l'intera area.

E ubicato in una posizione strategica per I'accessibilitd ritrovandosi all’esterno del centro
abitato, nella zona artigianale del Comune di Pozzuoli e facilmente accessibile dalla Tangenziale di
Napoli (uscita via Campane) e quindi anche dalla viabilita autostradale che & ad essa connessa.

F identificato catastalmente al foglio n 83 particella 261 sub 1 del Comune di Pozzuoli.
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L'edificazione di tale manufatto da parte del comune di Pozzuoli risale certamente ai primi anni
70. E attualmente in disuso, mentre il piazzale di pertinenza & usato come sito di stoccaggio di

materiale di proprieta del comune.

2.1 Inguadramento ambientale

Il manufatto in oggetto é situato in un lotto di pil ampia estensione situato nel comune di
Pozzuoli in via Fascione.

Non sono presenti opere di particolare pregio architettonico e i vari manufatti si presentano
ancora in un discreto stato di conservazione.

La struttura non presenta danni strutturali; nel tempo ovviamente sono andati persi i tratti
tipici funzionali che caratterizzavano |'opera.

L'edificio si presenta autonomo nella sua volumetria e non vi sono altri edifici adiacenti. La
costruzione & inserita perfettamente nel contesto urbano, in quanto volumetricamente contenuto
con il suo unico livello fuori terra, che risulta sottoposto rispetto alle architetture circostanti, e in

parte anche al tracciato stradale. L'area su cui insiste il volume & di impronta pianeggiante.

Vista panoramica Google Maps
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Particolare corpo macellazione

2.2 Strumenti di pianificazione

Secondo quanto previsto dal P.R.G., il complesso ricade in zona omogenea "PARCO
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO AREA ORIENTALE" mentre |'aera & definita dal piano paesistico come
"AREA PER LA RICERCA TECNOLOGICA" e non rientra nella perimetrazione del piano del Parco dei
Campi Flegrei.
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2.3 Vincoli menumentali, paesistici o di altra natura

L'area oggetto dell'intervento non presenta un vincolo diretto ai sensi della Legge n. 1089/38,
attuale D. Lgs. n. 42/2004 mentre ['intera area su cui insiste il fabbricato & vincolata ai sensi della
Legge n. 1497/39 e della Legge 431/85. Il Piano Paesistico, infatti, definisce la zona in cui ricade
I'intervento in zona omogenea P.L.R. (Protezione Integrale con Restauro Paesistico), con aree

urbanizzate di elevato valore paesistico

2.4 Infrastrutture primatrie, presenza ed allacciamenti

Il corpo di fabbrica & ubicato in una zona urbana infrastrutturata.

Per quanto riguarda strade, corrente elettrica e telefonia, gli allacciamenti sono sicuramente
disponibili ma non funzionanti, mentre per quanto riguarda il sistema di approvvigionamento idrico,

¢i si avvale della rete idrica comunale e per il sistema di smaltimento acque nere, & in uso il sistema

fognario comunale.

3. Descrizion rogetto
Obiettivo del progetto & quello di donare una nuova vita all'intera struttura, eliminando le

frammentazioni, ripristinando un’armonia d'insieme che consenta al manufatto di prestarsi alla
nuova funzione prevista.

Gli interventi da effettuarsi prevedono: la ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.colo 7 delle
norme di attuazione del P.P.T. dei Campi Flegrei, nello specifico, si intende modificare I'accesso al
lotto, considerando che all'epoca dell'edificazione il tracciato viario aveva uno sviluppo diverso,
bisogna ricreare un ingresso che sia conforme alle attuali normative di settore e che consenta la

fruizione del lotto senza interferire con i flussi di traffico cittadini.
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5i intende inoltre ottimizzare la quota dell'intero piazzale abbassandola leggermente al fine di
creare un discorso unitario con il nuovo ingresso progettato.

E prevista inoltre la demolizione delle strutture esistenti e la ricostruzione di una nuova
struttura pensata appositamente per ottimizzare il ciclo di produzione dell'attivita prevista dal
soggetto proponente, che propone inoltre di riqualificare I'area circostante con la realizzazione
artistica in onore di Adriano Olivetti, tale opera prevede il rifacimento dell'aiuola esterna al macello

con la collocazione dell'’ALBERO DELLA TECNOLOGIA ED UNA STATUA IN BRONZO IN SCALA | : |

raffigurante Adriano Olivetti.
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Stato di progetto planimetria
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Progetto planta coperture

Fotoinserimento

3.1 Descrizione struttura :
L'intervento prevede la realizzazione di un capannone da adibire a stoccaggio e trattamento di

rifiuti solidi provenienti dalla raccolta differenziata urbana e speciali non pericolosi.
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Sara realizzato con pilastri a sezione circolare in lega metallica con interasse di circa 90 cm e
travi alveolari estradossate con 1 — 1 = 100 cm e luce di circa 1800 cm, per le pareti perimetrali invece
saranno utilizzati blocchi di calcestruzzo aerato conclavato e la finitura esterna sara realizzata con
pannelli di rame ossidato. Per la copertura invece si & pensato all'utilizzo di pannelli prefabbricati in
lega leggera e interno di poliuretano espanso.

Per la zona uffici invece verra utilizzata un altro tipo di tecnologia senza elementi prefabbricati,
verranno infatti divisi i locali uffici in base alle loro funzioni per essere poi traslati su piani diversi,

andando cosi a realizzare un manufatto assimilabile ad un sistema/macchina Uffici.

Fotoinserimento

3.2. Effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera
L'intervento che ha come obiettivo la riqualificazione del lotto, oltre che ricreare un equilibrio
tra il costruito e 'ambiente circostante, vuole valorizzare un luogo dalla chiara vocazione tecnologia,

cosi come da previsione da piano regolatore generale.

4, Conclusioni
Il progetto, nel rispetto della normativa vigente, cerca di sopperire alle criticita riscontrate in
fase di analisi al fine di rendere la nuova struttura coerente con la funzione assegnatale. Le variazioni
apportate per quantita e qualita sono tali da incidere minimamente sull'impatto ambientale.
Tutte le scelte progettuali sono state fatte in modo da non produrre una dissonanza, sia nei

materiali che nelle volumetrie preesistenti.

4. Impianto recupero rifiuti

L'impianto per lo stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sara cosi

suddiviso:
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1. Capannone dalla superficie in pianta di mq 1.280, nel cui interno verra allocato un impianto
selezione multimateriale pesante ed un impianto per la riduzione volumetrica per agevolare
le condizioni di trasporto, vi saranno allocate inoltre I'area di conferimento, I'area stoccaggio
dei rifiuti prodotti (CER 191212) con relativa area di movimentazione.

2. Uffici e servizi con rifiniture ti tipo civile con impianti sottotraccia, pavimenti in marmo,
tinteggiature delle pareti con pittura lavabile, infissi in alluminio e porte interne in legno

3. Piazzale esterno dalla superficie di mq. 4139 adibito ad area di stoccaggio sia di rifiuti che di

non rifiuti ed area di movimentazione

L'impianto sard dotato di una rete antincendio con idranti e serbatoio di riserva idrica
adeguata nonché di estintori a polvere per un primo intervento. La riserva idrica antincendio sara
alimentata dalle acque delle coperture e da quelle del piazzale disoleate. La vasca sard munita di
troppo pieno per cui al suo riempimento il surplus verra inviato alla fogna comunale.

Il complesso industriale & raggiungibile dalla viabilita ordinaria che consente un efficace e

tempestivo intervento dei soccorsi senza frapporre ostacoli.

Considerazioni normative sull’attivita da svolgere

L'attivitd per la maggior parte delle tipologie di rifiuti & oggi esercitata dalla RICICLA S.r.l.
nell'impianto di Pozzuoli ed a breve nell'impianto di Quarto in forza delle autorizzazioni possedute, ai
sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il progetto dell’attivitd per cui viene richiesta I'autorizzazione in procedura ordinaria sara
oggetto di verifica di assoggettabilita a VIA, anche se gia per I'impianto di Quarto la verifica fu a suo
tempo effettuata e conclusasi con Decreto dirigenziale n°333 del 17.05.2011 che escludeva 'attivita
da esercitarsi dalle procedure di VIA.

Relativamente alla classificazione dei rifiuti da gestire nell'impianto, essi sono identificati con i
seguenti codici EER modificati dalle Decisioni della Commissione Europea e del Consiglio
2000/532/CE, 2001/118/CEE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente
n"186/06, per essi viene anche indicato il quantitativo annuale massimo previsto nell'impianto

nonché |'operazione di trattamento.

CER DESCRIZIONE ATTIVITA’
020104 |Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballagg]) 5 12;;{23 s
040109 |Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura Dlgjéflz;gﬁ
150101 |imballaggi in carta e cartone Dﬁg /'2112: le:>1135
150102 |imballaggi in plastica DRI?;/ /I:)lf: /RD1135
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. .. R12/R13
0103 ball |
1501 imballaggi in legno D13/D14/D15
: . = R12/R13
150104 |imballaggi metallici D13/D14/D15
" . R3/R12/R13
150106 |imballaggi in materiali misti D13/D14/D15
150107 |imballaggi in vetro Dﬁlil/?f:/R;fS
150203 Assarbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da R12/R13
quelli di cui alla voce 150202 D13/D14/D15
160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di R12/R13
cui alla voce 160215 D13/D14/D15
170604 | Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 R12/R13
D13/D14/D15
170803 Materiali a costruzioni a base di gesso diversi da guelli di cui alla voce R12/R13
170801 D13/D14/D15
R12/R13
191201 | Carta e cartone D13/D14/D15
" y R12/R13
1 i f
191202 | metalli ferrosi D13/D14/D15
R12/R13
191203 | metalli non ferrosi D13/D14/D15
_ R3/R12/R13
191204 | plastica e gomma D13/D14/D15
R3/R12/R13
191205 | Vetro D13/D14/D15
R3/R12/R13
200101 | Carta e cartone D13/D14/D15
R3/R12/R13
200102 |vetro D13/D14/D15
. S R12/R13
200111 | Prodotti tessili D13/D14/D15
] R3/R12/R13
200139 | plastica D13/D14/D15
R12/R13
200140 | metallo D13/D14/D15
— R12/R13
200307 |Ingombranti misti D13/D14/D15

Le operazioni che si intendono effettuare sono le seguenti

*

L A A

¥
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R3 riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le

operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche

R12 scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 messa in riserva di rifiuti per sottaporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12

D13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12

D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a

D13

D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14
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Gli eventuali rifiuti provenienti dall’attivita verranno raccolti in contenitori e smaltiti a mezzo di
ditta autorizzata che provvedera periodicamente a prelevarli.

Il recapito finale dei rifiuti recuperati sara con prevalenza in ambito regionale:
e cartiere
* impianti per il recupero del vetro
e industrie per il riutilizzo di rottami ferrosi e non
e industrie per la lavorazione della plastica

e industrie per |a lavorazione del legno

impianti di recupero autorizzati

Descrizione attivita
Le operazioni da espletare dalla societa si compendiano nelle seguenti fasi:

1) ricezione e stoccaggio dinamico dei rifiuti indifferenziati di:
e plastica, vetro, rottami di alluminio e di ferro,
e carta e legno, tutti provenienti dalla raccolta differenziata presso Enti e attivita

2) selezione e separazione dei rifiuti, effettuata meccanicamente, con lacerazione preliminare
per agevolare la selezione, con sistema a vaglio rotante per le pezzature e sistemi di
selezione ottici per qualita e colore dei materiali @ magnetici per le parti metalliche, nonché
manualmente; riduzione volumetrica delle tipologie compattabili con presse stazionarie.

3) ricondizionamento per migliorare le condizioni di trasporto

4) raggruppamento per ottimizzare lo stoccaggio.

La pressa montata sard servita da un nastro trasportatore sul quale il personale immettera i
rifiuti che verranno selezionati manualmente e convogliati nella pressa dove vengono compattati in
balle. Queste vengono movimentate con carrello elevatore e collocate nelle aree di stoccaggio
dedicate all’esterno; in particolare all’'esterno nella zona dedicata con la regimentazione delle acque

raccolte in apposita vasca a tenuta interrata in zona depressa con pendenze in esse confluenti.

IMPIANTO SELEZIONE

Le materie plastiche che giungono allimpianto sono quelle della raccolta differenziata
cittadina e sono quindi per lo pil pulite o quantomeno con percentuali di contaminazione
nettamente irrilevanti e tali da non richiedere una fase di lavaggio.

Ad ogni buon fine, si evidenzia che I'impianto risulta relativo fondamentalmente alla raccolta
differenziata dei Comuni. Rispetto alla selezione a terra, non ¢ altro che una selezione pil spinta con
I'ausilio di selettori elettronici, e meglio organizzata su postazioni fisse con |‘ausilio di nastri

trasportatori a quota che consentono di far ricadere al di sotto in appositi cassoni le parti
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selezionate,

Il nuovo impianto di selezione & specificamente progettato per la selezione per polimero e per
colore del flusso CER 150102 — imballaggi in plastica mista — attivita da svolgersi in qualita di
convenzionato del Consorzio Nazionale di Filiera CO.RE.PLA.

Tuttavia |a flessibilita delle fasi di processo adottate rendono possibile e con la stessa efficienza
il trattamento del flusso CER 150101 da svolgersi in qualita di convenzionato del Consorzio Nazionale
di Filiera COMIECO e, in generale, del trattamento dei flussi di rifiuti secchi non pericolosi provenienti
dalla raccolta differenziata con I'eccezione dei flussi contenenti vetro.

Il progetto qui descritto riguarda principalmente:

a) linstallazione di un impianto di aspirazione e trattamento dell’aria di processo per la fase di
vagliatura, triturazione e separazione balistica;

Le nuove linee, meglio rappresentate nelle tavole di progetto allegate, rendono I'impianto
completo sotto il profilo dei presidi ambientali e piu performante in termini di resa di processo in
quanto permettono di chiudere il ciclo di trattamento dei flussi di raccolta differenziata.

L'impianto sara realizzato interamente nell’area condotta dalla ditta ed in particolare insistera
nel capannone dedicato e nel cortile interno in cui si svolgeranno la fasi iniziali del processo di
trattamento quali I'apertura dei sacchi, la vagliatura primaria e secondarie, la selezione del flusso di

sopravaglio grossolano.

Dati di progetto
Ai fini del dimensionamento dell'impianto, considerata la flessibilitd operativa delle fasi di

processo e i flussi di raccolta differenziata gia in essere dall’azienda stessa, sono stati presi in
considerazione i seguenti scenari operativi.
Flussi conferiti
1) Codice CER 150101 / 200101: carta e cartone;
2) Codice CER 150102 / 200139: imballaggi in plastica mista;
3) Codice CER 150104: imballaggi in metallo;
4) Codice CER 150106: imballaggi in materiali misti;
| flussi di cui sopra saranno trattati con un’operativita del Centro di Trattamento di:
Giorni di apertura impianto x conferimento 330 gg/anno
Orario di apertura impianto
Dal lunedi al venerdi
@ mattino 6,00 +13,00
# pomeriggio 13,15 + 20,30

il sabato
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# mattino 7,00 +12,00
& pomeriggio 13,00 + 18,00

Tipo di conferimento
v Materiale conferito sfuso o in sacchi raccolto con il metodo porta a porta, con contenitori
stradali o attraverso isole ecologiche.
v"  Materiale conferito sia in forma mono materiale che in forma multimateriale.
Portate
Sulla base dei conferimenti si riporta la portata massima/anno specifica per singolo flusso

considerando che I'impianto sia interamente dedicato al trattamento del flusso suddetto.

1) Codice CER 150101 / 191201 / 200101 30.000 ton/a
2) Codice CER 150102 / 200139: 23.000 ton/a
3) Codice CER 150104 5.000 ton/a
4) codice CER 150106: 10.000 ton/a

Operativita impianto
In riferimento alla portata complessiva conferita la linea di trattamento & stata dimensionata

per un’operativita impianto di tre turni giorno su 330 giorni lavorativi anno.
Materiali selezionati
Grossolani

a) Film in plastica

b) Contenitori per liquidi superioria 3 It.

a) Cassette in plastica

b) Traccianti

c) Cartone

d) Scartidi selezione.
Medi

a) Contenitori in metallo ferroso;

b) Contenitori in metallo non ferroso

c) Contenitori per liquidi CTL;

d) Contenitori per liquidi CTA;

e) Contenitori per liquidi CTC;

f) Contenitori per liquidi CTE;

g) Contenitori per liquidi in PP;

h) Contenitori per liquidi in PS;

i) Tetrapak;

j) Carta
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k) Flusso residuale Plasmix;
Medi
a) Film in plastica;
b) Carta, cartone;
¢) Frazione residuale,
L'impianto come detto sard strutturato per trattare in futuro con piccoli accorgimenti, il flusso
residuale per la produzione di €SS (combustibile solido secondario). Detta frazione sara ricavata dalla
gestione del flusso di risulta del processo di separazione ottica e del flusso di scarto prodotto nella

cabina di cernita manuale.

Relazione di processo
Tutte le aree interessate al trattamento saranno al coperto e rese impermeabili mediante

pavimentazione con una platea in cemento industriale. Le aree riservate ai percorsi e ai parcheggi
saranno invece asfaltate e dotate di una rete per la captazione e l'evacuazione delle acque
meteoriche.

Une rete di telecamere, installate a distanza regolari, permetterd il controllo video
dell'impianto e del perimetro dell’intera struttura anche da remoto.

Le aree di stoccaggio dei materiali conferiti saranno dotate di un sistema antincendio collegato
ad un gruppo di spinta con prelievo in una vasca di accumulo dedicata servito da gruppo elettrogeno.
L'impianto di selezione

L'impianto proposto & stato progettato, in particolare, per selezionare per polimero e per
colare il flusso CIT del Consorzio di Filiera COREPLA e si caratterizza per I'elevata automazione delle

fasi di processo, come si pud evincere dallo schema di processo riportato nell'immagine seguente.

80049 SOMMA VESUVIANA - Via Angrisant, 8 - Tel. 081/8992680 - Fax 081/8992512
P.IVA 02818581213 - C.F. DMB GTN 58TI8 [820H
E Mail ing. guetanadambrosioimgegneriail - PEC gactano.dambrosioi@ordingna.it



R RSN AT Ty d - LT R e o Uil and S jrepy g
HOZH! 8 1LRE MDY QNG 370~ EITISSRIRI0 WAL
TISTAAR IR0 X2 — ORITAER/1 R0 "L ~ & WSLEuy ma - WNVIANSIA VININOS 6H008

BUOJIED
_ > o2{}j0 aojeiedeg P| oolo aojesedag p{ 09130 i0jeledag p| 000 auopRiedag
e L
il aiojpiedeg (¢ ¥ 3 ¥
02110 ai0jEsedag 4 Enﬂ““mm < BlE pe aineedag 0030 aujesedag 000 auojesedag 031y ascjesedag

QMLUNIDE [P OfIS | OjNWIn2e |p 0fS Q__._E‘uwﬂﬁ ey QJNWNoIe Ip 0I5 ofnwmnaae _—wﬂ_mm nwinaae P E.W
1pojig P ojg
— v ¥ _ L L Y
& [y
O[NWNTSE [ OjIg Onwnade [p ofls
A

] Ouejossolf
| R —| s |+

ossnyf Ip pwiayas

arausasuy

OISOHEIWY.d ONVLAVD
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Impianto di trattamento aria.

L'impianto di trattamento & stato integrato di una linea di trattamento aria composta da
cappe di aspirazione puntuale, da un ventilatore di aspirazione e da un filtro a maniche posto
all’'esterno dell’edificio trattamento.

| punti di aspirazione considerati sono:

1. vaglio primario;

2. ftrituratore primario;

3. separatore balistico sul flusso di sopravaglio;
4. vaglio secondario;

5. separatore balistico secondario;

6. trituratore secondario.

La portata complessiva del sistema di trattamento aria & di 30.000 m*/h pari a circa 6.000
m?/h per punto di aspirazione.

L'impianto & dei tipo a secco e la filtrazione dell’aria avviene in un filtro a maniche
autopulenti con camino di espulsione in atmosfera dell’aria trattata.

Le materie direttamente riutilizzabili scaturenti dal processo di selezione e compattazione,
sono quelle dei rifiuti cartacei, vetro e plastici.

L’area definita di stoccaggio del materiale trattato é riferita proprio alle balle di materiale
cartaceo e plastico recuperato nel processo di selezione.

Schema di flusso — Trattamento materiali cartacei

Carte e¢ cartone

'

Stoccaggio
Cernita
Scarti non recuperabili <+——| Separazione »|  Prodotti cartacei conformi
Conferimento ad impianti di Prodotti cartacei non Pressatura
smaltimento/recupero autorizzati co i (pressa da 5 t/h)

! !

Reimmissione nella linea
produttiva

Vendita
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Schema di flusso — Stoccaggio materiali plastici

Plastica nelle varie
forme e colori

|

Stoccaggio
Cernita
Separazione Separazione Separazione Prodotti plastici
per colori -+ per tipologia § per colori w onformi
Conferimento ad impianti
; 2 P Prodotti plastici non i

di smaltimento/recupero pros—" (pressa da 5t/h)

autorizzati

' '

Reimmissione nella linea Vendita
produttiva

Schema di flusso — Stoccaggio di altri materiali

Rifiuti
Stoccaggio — Cernita |—* Confenm?l"ito prasse
specifici impianti

Per cid che attiene 'approvvigionamento idrico esso avviene dall’acquedotto pubblico.

Per cid che attiene lo smaltimento dei liguami dei servizi igienici e delle acque meteoriche
I'attivita usufruira dell’esistente collegamento alla fogna comunale mista presente su via Fascione.

Il capannone presenta, apposite aperture per garantire il ricambio di aria secondo quanto
imposto dalla parte | dell’allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06.

Gli impianti del complesso saranno certificati dalle ditte esecutrici, ai sensi della ex legge
46/90 attuale DPR 37/08.

L'attivita comunque verra svolta nel rispetto delle norme tecniche di settore nonché le
norme vigenti in materia di tutela della salute dell’'uomo e dell’ambiente nonché di sicurezza del

lavoro.
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Periodicamente nell'impianto sara effettuata una pulizia delle pavimentazioni con
opportuni detergenti raccolti nei pozzetti e smaltiti come rifiuti. Ad essa faranno seguito una
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. La periodicita sara legata al volume dell’attivita,
potendosi verificare anche periodi di fermo con impianto vuoto in quanto attivita molto legata al
mercato. Ovviamente sara essa pit frequente quando maggiore sara il volume di residui presenti
sull’impianto.

Nell'impianto i rifiuti saranno stoccati nelle aree dedicate fondamentalmente in cumuli di
altezza non superiore a 3 mt. Nelle aree dedicate saranno affissi cartelli con indicazione dei
relativi codice EER, delle condizioni di rischio e delle procedure per rispondere a potenziali

incidenti.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

5i precisa che, nonostante si tratti di materiali che non generano polveri, le operazioni di
movimentazione avverranno all'interno di capannoni coperti e per lo pil chiusi lateralmente in
modo da evitare contatto con gli agenti atmosferici e conseguente generazione di emissioni
diffuse. L'igienicita e salubrita dell’ambiente di lavoro sara attestata ai sensi del D. Lgs. 81/08, con
le misure e analisi di aria in ambiente di lavoro che consentiranno di sostenere che le eventuali
emissioni diffuse non provocano emissione in atmosfera di agenti inquinanti anche con il semplice
ricambio di aria essendo I'aria ambiente risultata salubre dalle analisi ambientali eseguite gia
nell’'impianto della ditta in esercizio a Quarto.
Il processo di selezione ha gia il suo impianto di captazione e trattamento aria come sopra
descritto per cui la principale fonte di potenziale emissioni risulta munita di apposito impianto

che riporta le emissioni nei limiti consentiti.

S ICHI IDRICI

Relativamente alle acque di scarico, le uniche presenti sono quelle luride dei servizi il cui
scarico avra regolare recapito nella fogna pubblica del tipo promiscuo esistente lungo la viabilita
pubblica.

Le acque delle coperture avranno linea separata e saranno convogliate direttamente alla
fogna pubblica.

Per il piazzale sarad installato, sulla rete fognaria prima dell'immissione nella fogna
comunale, un sistema di disoleazione per le acque di prima pioggia per eventuali perdite di oli o
idrocarburi dai veicoli in manovra o in sosta. Esso avra sistema di by pass per le acque di prima
pioggia, primi quindici minuti. Le acque di pioggia verranno trattate a mezzo disoleatore con vasca

di sedimentazione per le parti solide trascinate dalle acque di dilavamento, di idonee dimensioni

80049 SOMMA VESUVIANA - Via Angrisani, 8 = Tel, 081/8992680 - Fax 081/8092512
PAVA 02818381213 = C.F. DMB GTN 58T18 I§20H
E Mail ing.gactanotidambrosioingeenerica. it - PEC gaetano.dambrosioi@eordingna. it



GAETANO D’ AMBROSIO
ingegnere

in funzione della superficie del piazzale. Esso garantira il rispetto dei parametri prescritti dalla
norma vigente, in particolare trattandosi di pubblica fognatura, i limiti di cui alla tab. 3 allegato V
del D. Lgs 152/06.

In allegato debitamente sottoscritta la relazione della ditta produttrice del disoleatore ove
vengono ripartate in dettaglio le caratteristiche, le modalita di dimensionamento dello stesso e
certificato il grado di depurazione con la valutazione dei limiti tabellari raggiunti.

Tutti e tre i tipi di scarico avranno un unico pozzetto di confluenza interno al piazzale

aziendale dal quale avverra I'immissione in fogna.

CONSIDERAZIONI SULL'IMPATTO ACUSTICO DELL'ATTIVITA'

L'attivitd come detto sorgera in un’area industriale risultando pertanto in sostanziale
equilibrio con il contesto. L'impianto risulta totalmente schermato dall’esterno da una recinzione
di altezza mt 2.00 Inoltre |'impianto occupa una posizione tale da non creare disturbo alcuno alle
lontane abitazioni essendo presente un forte dislivello geodetico con I'impianto infossato rispetto
ad esse. Lo scrivente, tecnico competente in acustica, iscritto nell'Albo Regionale con decreto
n°15736 del 03.11.99 pud, alla luce di verifiche con rilievi effettuati per I'impianto gestito dalla
ditta in adiacenza al presente, ritenere che a impianto realizzato si avranno valori accettabilissimi
nei limiti e nel rispetto anche del criterio differenziale.

| valori di emissione delle attrezzature, anche degli utensili manuali, sono tali che in
considerazione dell’'ubicazione delle abitazioni e delle zone di operativita delle attrezzature,
producono effetti accettabili. Tra laltro le attrezzature e [Iattivita, vengono utilizzate
esclusivamente all'interno del capannone che con le sue pareti costituisce una schermatura alla
propagazione del rumore verso I'esterno.

L'impianto risulta tutto recintato da un muro in c.a. alto per due lati circa 3 mt e funge da
contenimento dei fondi limitrofi posti a quota piu alta di oltre 2 mt e funge cosl da barriera alle
onde acustiche, circa 1 mt con sovrastante recinzione metallica su altri due lati.

Le abitazioni pil vicine, in realtd una sola con adiacente un’attivita di officina meccanica
probabilmente dello stesso proprietario, all'impianto sono ubicate ad oltre 60 mt, la valutazione
va quindi eseguita in suo riferimento.

L'attivita verra svolta esclusivamente in orario diurno.

Le sorgenti di rumore in ambito aziendale sono rappresentate dall’ impianto di selezione
rifiuti, dalla movimentazione dei mezzi di trasporto e di quelli aziendali per il sollevamento dei

materiali.
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L'effettuazione delle misure si & svolta con attivitd non in esercizio allo scopo di valutare
il rumore ambientale senza |'attivitd e poter poi valutare teoricamente, in base a dati
sperimentali su impianti similari, I'impatto da essa provocato.
La normativa di settore applicabile per le valutazioni del caso & |a seguente:
«D.P.C.M. 21.03.91
e Legge quadro 447 del 26.10.95
= D.P.CM. 14.11.97
s Le metodiche e le attrezzature utilizzate sono quelle dettate dal D.M. 16.03.98.
Il tempo di riferimento & stato quello diurno dalle 6.00 alle 22.00 esercitandosi I'attivita
esclusivamente in orario diurno.
Il tempo di osservazione & stato quello dell’arco temporale dedicato alle misure cioé dalle

14.00 alle 16.00, con tempi di misura pari a 15 minuti per rilevamento.

| rilevamenti fonometrici sono stati eseguiti con fonometro integratore della DELTA

OHM di Caselle di Selvazzano (PD), mod. HD2110L, mat. 14060633537 testato dal centro di
taratura accreditato SIT in data 17.06.2016 avente le seguenti caratteristiche:
classe 1: IEC.651 - |[EC.225 - IEC. 804 - |IEC 61672-1-2002 calibrato prima e dopo le misure con
calibratore della ditta DELTA OHM mod. HD 9101 classe 1 IEC 942 tarato in uno al fonometro.

Ha assistito alle misurazioni il sig. Trincone Giancarlo legale rappresentante della ditta.

| rilevamenti hanno avuto inizio alle ore 14,00 e si sono conclusi alle ore 16,00.

Le misure sono state eseguite in data 23.11.2017 in condizioni meteorologiche normali
con giornata soleggiata e vento con velocita inferiore e 0.5 mt/sec.

Lo strumento era comunque dotato di cuffia antivento,

Sono state analizzate n°4 postazioni e rilevati i seguenti valori:

» Postazione 1 corrispondenza ingresso LegA 58,90
Postazione 2 corrispondenza ex Olivetti LegA 54,10
= Postazione 3 centro piazzale LegA 52,80

= Postazione 4 corrispondenza cancello abitazione LegA 59.50

Non si sono riscontrate componenti tonali o impulsive per cui si & proceduto ad eseguire i
rilevamenti con tempi di acquisizione di 15 minuti ritenuti significativi per il tipo di attivita che
svolgerd 'azienda. |l tempo di riferimento & quello diurno e il tempo di osservazione &di 2 h.

| valori cosi rilevati sono risultati tutti di molto inferiori ai 65 dbA previsti dalla tabella C
classe IV allegata al D.P.C.M. 14.11.97 per le zone ad intensa attivita umana come classificata dal

Piano di Zonizzazione acustica vigente.
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In ogni caso verra rispettato il criterio differenziale non verificandosi il superamento del
differenziale di 5 dbA tra rumore ambientale e residuo.

I limiti considerati sono quelli relativi alle lavorazioni diurne in quanto |'attivita sara svolta
esclusivamente in orari diurni.

Volendo effettuare una valutazione teorica, partendo dai rilevamenti eseguiti, in forza
delle distanze del pili vicino edificio destinato alla residenza, si procede come di seguito.

Il rumore prodotto da impianti similari, per esperienza specifica dello scrivente, ad un
metro dell'impianto pud assumersi pari a 85 dbA.

Per la valutazione dei livelli sonori presso i ricettori si adotta, a vantaggio di sicurezza, la
relazione applicabile nel caso di propagazione del suono in condizione di campo libero.

Tale relazione & espressa dalla formula:

Lp(r)=Lpl — 20 Log (r / rrif)
dove Lp(r) & il livello di pressione acustica alla distanza r, Lp1 & il livello di pressione
acustica emesso dalla sorgente alla distanza di 1 m. e r & la distanza del ricettore dalla sorgente
(rrif & uguale ad 1 m).
Lp ricettore = 85,00 — 20 log 60 = 50,50 dbA
A tal fine, per rilevare l'influenza del valore immesso dall'impianto sul valore rilevato
all’esterno dell’abitazione pil vicina senza |'attivita in esercizio di 59,50 dBA si utilizza il seguente

algoritmo

LP (AMB EST) =10 [0E1.u ( 10 leq (Ip emesso allesterno) /10 10 leq (Lp Reisdug)/10 ) =
10 |ng (10 leq (50,50)/10 + 10 leg (sg.sujm) =60,01 dBA

Il valore cosi ottenuto & risultato inferiore ai 65 dbA previsti dalla tabella C classe |ll allegata
al piano di zonizzazione acustica del Comune di Pozzuoli per le zone ad intensa attivita umana
come @& stata classificata dal Piano di zonizzazione acustica, e non dal PRG ove |'area é classificata
esclusivamente industriale.

| limiti considerati sono quelli relativi alle lavorazioni diurne essendo [attivitd, come
dichiarato dalla ditta, d’ora in avanti esercitata solo in orario diurno dalle 6 alle 22.

Vale a dire che il rumore prodotto dall’attivitd produce un incremento sul rumore
ambientale attuale del tutto irrilevante e comunque tale da non superare i limiti di zona.

Per tutto quanto sopra detto I'attivita risulta compatibile con il sito in cui verra esercitata e

rispetta le norme di sicurezza e tutela ambientale vigenti.
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Ne discende altresi che il differenziale in prossimita dell’abitazione pilu vicina a circa 60 mt
risulterd inferiore a 5 dbA atteso che in quella zona secondo la formula suddetta si ridurrebbe di
circa il 40% e darebbe effetti irrilevanti in termini di incremento del valore ambientale attuale.
In ogni caso i valori ipotizzabili al perimetro dell’attivita, rientrano nei limiti di emissione
essendo tutti inferiori a quelli prescritti per le aree industriali in orario diurno pari a 70 dbA cosi

come é classificata la zona nel piano di zonizzazione acustica.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra detto, il rumore ambientale non risultera sensibilmente influenzato
dallimpianto della ditta Ricicla s.r.l. |l criterio differenziale risultera comunque rispettato.
L'effetto dell’attivita sul rumore ambientale presente in un’area comunque di per sé gia rumorasa
perché industriale sia urbanisticamente, PRG, sia nei fatti per la presenza di attivita estremamente
rumorose, non & rilevante.

In ogni caso, considerazione che viene spontanea & la riflessione sull’applicabilitd o meno
del criterio differenziale. Infatti il DPCM 14.11.97, ha sancito al comma 1 dell’art. 3, la non
applicabilithd del principio nel caso di aree classificabili in aree esclusivamente industriali. Quella
dove & insediata la ditta & esclusivamente industriale nel PRG approvato nel 2002 e tutt'ora
vigente, ed & solo il piano di zonizzazione acustica che & stato approvato nel 2000, prima del PRG

che non risulta adeguato e include |'area industriale in quella ad intensa attivitd umana.

Somma Vesuviana 18.12.2017

IL TECNICO
dott. ing. Gaetano D'Ambrosio
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POSTAZIONE FONOMETRICA N°1
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POSTAZIONE FONOMETRICA N°2

POSTAZIONE FONOMETRICA N°3
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POSTAZIONE FONOMETRICA N°4
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LEGGE 26/10/1995, ART. 2, COMMI 6 E 7: RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO
DEI REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI TECNICO
COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE. SIG. D'AMBROSIO GAETANOQ,

PREMESSO che con deliberazione n. 4151del 09/07/99 Ia Giunta Regionale ha approvato
le determinazioni assunte dalla Commissione Regionale Interna, istituita con deliberazione
n.1560 del 7/3/96, in sede di verifica del possesso dei requisiti da parte dei professionisti
che hanno avanzato istanza di riconoscimento ai sensi dell’art, 2, commi 6 € 7, della legge

26/10/95, n. 447; .

- che 1a medesima deliberazione n. 4151 del 09/07/99 & stato disposto, tra I’altro, ’adozione,
a favore dei richiedenti che hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla citata
legge 447/95, di appositi atti monocratici “ad personam” da parte dell’ Assessore
all’Ambiente per la formalizzazione delle determinazioni assunta dalla predetta

Commissione Regionale Interna;

- PRESO ATTO che il nominativo del Sig. D'Ambrosio Gaetano, nato il 18.12.58, risulta
inserito nell’elenco “A” allegato alla citata delibera di Giunta Regionale n. 4151del
09/07/99, contenente i nominativi dei professionisti che hanno dimostrato il possesso dei
requisiti richiesti dalla legge 447/95; | '

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale ‘n.15.60 del 7/3/96;
VISTO il decreto di delega n. 480 deli‘ifl.lé?’é;
Alla stregua dellistruttoria compiuta dal Settore Tutela dell’ Ambiente; nonché dell’espressa
dichiarazione di regolariti resa dal Dirigente del Settore medesimo,
DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e

trascritte, ‘

1) di riconoscere al Sig."D'Ambrosio Gaetano, nato il 18.12.58, il possesso’ dei requisiti
previsti dall’art. 2, commi 6 e 7, della legge 26/10/1995, at fini dell’esercizio dell’attivita
di tecnico competente in acustica ambientale;

2) di non inviare il presente decreto alla CCARC in quanto atto di mera esecuzione.

ZINZI
Napoli,

-9 MDY, 1098 -
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Il presente cenificto di tamtura & emesso in base
all'acereditamento LAT N, 185 rilasciato in accordo ai decreti
altuativi defla legee n. 273/1991 che haistituito il Sistema
Nazionale di Taratura (SNT), ACCREDIA attesta le capacita
di misura e di tartura, le competenze metrologiche del Centro
¢ lariferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
intemazionali delle unita di misuradel Sistemn Internazionale
delle Unita (SI).

Questo cerlificato non pud essere riprodotte in modo
parziale, salvo espressa autorizzazione scrittadaparte del
Centro,

This certificate of ealibration is issued in complianee with
the accreditation LAT No. 185 granted aceording to decrees
caonnected with ltaliem Law No. 2731990 which has
established the National Calibration System. ACCREDIA
atlests the calibration and measurement capability, the
metrological competence of the Centre and  the raceability
of calibration results to the national and international
standards of the International System of Units (SD).

This certificate may not be partially reproduced, except with
the prior wrilten permission of the issuing Centre,

I nsultati di misum riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando e procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificali anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilita del Centroed i rispettivi certificati di taralurm in corso
di validita, Essi si riferiscono esclusivamente all'opeetto in tamtura e sono validi nel momento e nelle eondizioni di taratura, salve diversamente
specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the follawing page. where the reference
stevicdards or instruments are indicaled which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certifieates in the
conrse of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of caltbreation,
unless atherwise specified,

Le incerterze di misur dichiarate in questo documenta sono state detenninate conformemente alla Guida ISO/AEC 98 ¢ al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incerlezza ostesa ottenuta moltiplicando lincertezza Lipo per il fattore di copertum k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IIC Guide 98 and to IFA-4/02. T Isually, they
have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplving the stondard uncertainiy by the coverage factor k corresponding to a
carfidence level of ahant 95%. Narmedly, this factor k is 2,

Il Responsabile del Centro

f‘m%/ %e

Ing. Ernesto MONACO



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185
Calibration Cenire
Laboratorio Accreditato di Tarmtna

Sonora Srl
Servizi di Ingegneria Acustica
Via dof Bersaglieri, 9
Tel 0823-351196 - Fax 0823-1872083
WWW.S0nof@srl.com - sonora@sonorasr.com

ACCREDIA

LTHTE TALIARO Ot ACCREDITAME IO

o

LAT N®185

Membro degli Accerdi di Muluo
Riconosciments EA, 1AF ad ILAC

Signatory of EA, 1AF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/5764

Certificate af Calibration

Pagina 2 di 3
Pege Jaf S

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

Ini the following information is reporied about:

- la descrizione dell'oggetto in taratura (s necessaria);

- deseription of the Hem to be caltbrated (if necessary):

- lidentificazione delle procedure in base alle quali sono slate eseguite le tarnture;
- techmical procedures used for caltbration performed.

= 1 campioni i prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilita del Centro:
- reference standards from which iraceability chain is originated in the Centre:

- gl estremi dei cerlificati di taratura di tali campioni e 'Ente ehe li ha emessi;
- the relevani calibration eertificates of those standards with the isseing Body;

= luogo di taratura (se effettunta fuori dal laboratorio):
= stte of caltbration (if differant from the Lahoratory);

- condizioni ambientali e di taratura;
= calihration and erviroumenial conditions;

= i risultati delle tarature ¢ In loro incertezza cstesa,
calthration resilts and their expanded vncertaingy,

s trumenti sottoposti a verifica
Tnstrumentation under test

Strumento Costruttore
Calibratore Delta OHM

Muodello
HD9101

Normative ¢ prove utilizzate

Stentelerreds aned wsed tests

Serie/Matricola

1406955755

Classe
Classe 1

[ risultati di misura iportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Calibratori - PR 4 - Rev. 3/2005

The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

Il gruppo di strumenti analizzato ¢ stato verificato sepuendo le nommative: 1EC 60942 - TRC 60942 - CII TN 60942

The devices under test was calibrated fallowing the Standards:

Catena di Riferibilitd ¢ Campioni di Prima Linea - Strumentazionc utili
Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

Certificato N. Data Fmiss. Inte validante

Strumento Linen Marea ¢ modello N. Serie

Microfano Camplone T B&K4BD 2412860 B0083-01
Pistenofono Camplone T GRAS42AA 43946 H-0067-02

M ultimetra T Agilent 344014 MY41043722 LAT OB/45452
Barometro T DnickDPl#2 2BE275 ODB/MP/ 208
Ganeratare 2*  stanford Research DS360 61101 LAT B5/5531
Attanuatore 2 ASICDO1 Coom LAT B5/5532
Analizatore FFT F  NI4474 BOG45A-01 LAT BE/5533
Altuatore Elettrostatico 2 Gras HAA 33841 LAT B5/5534
Preamplificatore Insert Voltaga 2*  Gras 28AG 26630 LAT B9/5535
Alimentatore Micrafonico 2" Gras RAA 40264 LAT B5/5538
Temmigrometro T Testo 66 00857902 LAT 23/ 85Ut
Calibratore Multifunzone Aux  BEK 4226 2433645 LAT B5/5538

Capacita metrologiche edincertezze del Cen
Menalogical abilities and uncertainties af the Cenre

BOAD INRIM

BI02/04 INRIM

BO2/09 AVIATRONIK
Bl028B ASIT

B/03/20 SONORA -PR7
B/I0320 SONORA -PR 8
H/03/30 SONORA -PR T
BI03/30 SONORA-PRTD
BI0/30 SONORA -PR H
B0 SONORA -PR S
BO2ABH CAMAR

B/0X30 SONORA-PRS

Grandezze

Livello di Pressione: Sonora
Livello di Pressione Sonora
Livelln di Pressiona Sonora
Livello di Pressione Senor
Livello di Pressione Sonem
Livello di Fressione Sonara
Livello di Pressione Sonara
Sensibilita alla pressione acustica
Sensibilita alla pressione acustica

Strumento Gamme Livelli  Gamme Frequenze Incertezze
Calibratare Multifrequanza 94-1dB 35- 6000 Hz 0.5-030dB
Calibrator Acustici 94- 14 dB 250 - D00 Hz D.2aB
Filtri Bande ¥10ttava 25-4DdB 315- 16000 Hz D28-2dB
Filtri Bande ¥3 Ottava 25- WodB 20- 20000 Hz 028-24d8
Fonometr 25-10dB 315- 2500 Hz 0.5-08dB
Fonometr L4dB 250 Hz 0.d8
Pistonofoni R4dB 280Hz 0.1aB
MicrofoniWs2 HMde 250 Hz 05de
Microfoni Campionada ¥2 1Hda 250 Hz 0zdB

L'Op

Ing. Emes
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Condizioni ambientali durante In misury

Environmental pavameters during measurentents

Pressione Atmosferica  1007,4 hPa 0,5 hPa (nf. 1013,3 hPa £ 20,0 hPa)
Temperatura 25,0°C £ 1,0°C (rif. 23,0 *C+ 3,0 20)
Umidita Relativa 54,8 UR% 3 UR%  (rif. 30,0 UR%+ 10,0 UR%)

Mudalita di esecuzione dell

Divections for the resings

Sugli clementi sotto verifica vengono escguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effettuate tenendo conto delle condizion
lisiche al contorno e dopo i adeguato tempo di acclimatamento ¢ preriscaldamento degli strumenti. Le prove eletiriche vengono invece cscguite
utilizzande adattaton eapacitivi di adegyata impedenza. Le unita di misura "dB" wilizzate nel presente cerlifiealo sono valori di pressione assalula
vifenti a 20 microPa.

Eenco delle Prove effettuate

Test List

Nelle pagine stccessive sono deseritte le singole prove nei loro dettagli eseeutivi ¢ vengono indicati i parametri di prova utilizzati, i risullati otlenuti,
le deviazioni riscontrale, gli scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa considernta.

Codice Denominazione Revisione Calegoria Complesso Incertezza Exito

# Ispeziane Preliminare 2011-05  Generale - Superata

- Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05  Generale - Superata
PRS503  Verifica della Frequenza Generata 1/1 2004-03  Acwstica C 0G,01.002%  Classe 1
PR5.01 Pressione Acustion Generala 2004-03 Actslica C 0,00.0,12d8  Classe 1
PR5.05  Distorsione del Segnale Generalo (THDAN) 2004-03  Acustica C 042.042% Classe 1

10.8 Indice di Compatibilita (C/M) 2011-05 Acistica G - Non wtilizzata

Dichiarazioni Specifiche per la Norma 60942:2003

- Per l'esecuzione della verifica periodica sono state utilizzate le procedire della Norma TEC 60942:2004-03.

- Non esiste documentazione pubblica comprovante che il ealibratore ha superato le prove di valutazione di Modella applicabili della 1IEC 60942:2003
Annex A

- Il calibratore acuslico ha dimostrate la conformiti con le preserizioni della Classe 1 per le prove periodiche descritte nell'Allegato B della IEC
60942:2003 per il/i livelli di pressione acustica e la/le frequenze indicate alle condizioni ambientali in cui sono state cffeituate le prove. Tullavia, non
essendo disponibile wia dichinrazione ufficiale di un organismo responsabile dell'opprovazione del modello, per dimostrarne la conformita alle
prescrizioni dell'Allegato A della IEC 60942:2003, non & possibile fare alcuna dichinrazione o (mrre conclusioni relativamente alle prescrizioni della
IEC 60942:2003.
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- = Ispezione Preliminare
Scopo Verifica della integrita o ddla furzionalita dol DUT.

Deserizione  lsprzions vislva e neceanic.

Impestazionl Ffttuaziono del prasiscaldamento del DUT come preseritto dalla cesa costridirice,

Letture Osservisione dei dettagli ¢ veeifica della corfarmita o del rispetto delle specifichs costruttiva,

Note
Controlli Effetiuati Risuliato
[spezione Visiva superato
[ntegrila meccanica superato
Integrita funzionale (comandi, indicatore) superalo
Stato delle batterie, sorgente alimentazione supcrato
Sabilizzazione termica superato
Integrita Aceessori superalo
Marcatura (min. marca, modello, #/n) superato
Manuale Istnwioni superato
Sato Srumento Condizioni Buone

= = Rilevamento Ambiente di Misura
Scopo Rilevamrento dei parametri fisici dell'ambienie di misura,

Descrizlone  Letture dei valori di Pressions Almosferica Locale, Temperaturs ed Urridita Relaiva del laboratorio

Impestazion Attivaziors degll strument | strumentl recessari pet le misure,

Lettura Lettira effettuate dirollamente sugll strument| (baromolre, termometro ed igrometro),

Nate

Rifarimenti:Lirmti: Ratrm=1013,25+20,0hpa - T arla=23,043,0°C - UR=50,0+10,0%
Grandezza Condizioni Iniziali Condizioni Finali
Pressione Atmosferica 10074 hpa 1007.6 hpa
Temperatura 25,0°C 253°C
Umiditd Relativa 34,8 UR% 54,5 UR%

PR 5.03 - Verifica della Frequenza Generata 1/1

Scopo Verifica della [requenza al livello di pressione sousties generito dal calibratore.

Descrizlonn  Miswrazions della fregusnza del segmlo provonierto dal microfono campions tramita il mullimotro,
Impostazionl Collegamarte della linea Microlons campione/ preamplificatare/alimentalore miarofonico al mulimero digitale.
Letture Lettura diretla del valore dellafrequenza sul mutimaro,

Note

Metode : Frequenze Nominali

FreqNom. @24dB Doviaz. @110dB Deviaz, Tell.GI1 Tell.CI2 Incort. Tellciidne TollCl2dne
1kHz 28870 Hz 010% S9871Hz 0,8% 00.40% 00.£20% 0.0%6 00.+0% 0.0..420 %

PR 5.01 - Pressione Acustica Generata

Scopo Dalarmirazions de livelle di pressions acusticn genorato dal callbratorae con il M etode Insert Voltage.

Descrizione  Fase 1 misuadellamplezza del segrale elatirico In uscita dalla lines Microforn camplone/alimentatora a ealibrators attivo. Fase 2: =i inietta nel preamplificators 1V, un sagrede
tramite il generatora tale da eguagliare qualio lotto nolla Meso 1,
Impestazien Collegamerio della lirss Microfor campions/ preamplificatore/alimentatore al mutimetro digitale, Saleziona manuslo dell Insart Vo ltage tramite switch,

Letture Livelll di tarsione sul multimatro digitale nella 2 fasi, Calcolo della pressions aoustica indB usando Ia sersibilta del microforn Campiona, Evertusle correziom del valore di
pressionn dovita alla pressione almosferica,
Nota

Il ohsabile del Centro

rmesfo MONACO
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Metode: Insert Voltage - Correzione Totale: -0,001 4B
F Esatta Livo4dB Deviaz. F Esatta Liv110dB Deviaz. Incart. Toll.Cl1 Teoll.Gl2
89870 Hz 9373dB  -027dB  98B71Hz 1976dB  024dB

TollCliHna
0,2d8 000.4040 0,00.4050 0,00.40,28dB
PR 5.05 - Distorsione del Segnale Generato (THD+N)

Scopo Detarmirazions della Distorsions Armonica Totale (THDHN) al livello di pressions acustica genorato dal calibratore,

Descrizionn  Tramite arallzzalora di speliro sl verifica sheil rapporta tralasamma ded livalli della bands [sterali e defle armonicha can | livefio del segrals principaa sia inferiora il

tolleranza stabllita,
Impostazionl Sdeziorsdal llvallo o dalla liequanza sul ealibrato re. Collegamento della linea Micralens

pione/ plifiatore/alimentatore all'ardizzatore FFT.
Letture Camplomamento degli speltii con Maralizzalors FFT a caloolo della THD,
Note
Metedo: Frequenze Rilevate
F.NeminaliF.Ezatte @94dB F.Esatte @110dB Toll. €11 Tell. CIZ Incert. ToliClidne
1kHz 9887 Hz 136% 9987 Hz 0,45 % 00.430% 00.+40% 042% 00.426%
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- Data di Emissione:  2016/06/17

date of [ssue Il presente cerificato di tarmtura ¢ cmesso in base
- cliente Ing. D'Ambrosio Gactano all'acereditamento LAT N. 185 rilasciato in accordo ai decreti
cHsloan: Via Angrisani, 10 attuativi della lepse n, 273/1991 che ha istituito i) Sistema
80049 - Somma Vesuviana (NA) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta ke capacita
T— | o di misurae di tarturs, le competenze metrologiche del Centro
- ngj:?fim‘o Ing. D A‘T'b"“_‘"(’ Gaetano ¢ la riferibilita delle tarature cscguite a1 campioni nazionali ed
' Via Angrisani, 10 intemazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
80049 - Somma Vesuviana (NA) delle Unita (S1).
— 219116 Quto certificalo non  pud cssere ﬂpro_dollo m modo
application parzigle, salve espressa autorizzazione scritta da parte del
- in data 2016/06/15 Cente,
clerie
- Sinfensce a:
Referring to
- opgetto Fonometro This certificate of calibration is issued in complicnee with
o the accreditation LAT No. 185 granted acearding to decrees
- costrutlore Delta OHM connecled with Italian Lew No. 273199 which has
Hanfctirer established the National Calibration System. ACCREDIA
- modello HD 2110 allests the calibration and measurement capability, the
e melrological competence of the Centre and  the traceabiliy
- malricola 14060633537 of calibration results to the rational and international
serlal munber standards of the Inlernational System of Units (SI).
- data delle misure 2016/06/17 This certificate may not be partially reproduced, except with
date of theasuremets the prigr written permission of the issuing Cenre.

- registro di laboratorio -
taberatory reference

I risultati di misura nportati nel presente Certificato sono stati oftenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
speeificali anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilita del Centroed i rispeltivi certificati di tamtum in corso
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura ¢ sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato,

The mesnrement results reported in this Certificate were obiained Jollowing the procediires given in the following page. where the reference
stemelards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and ihe related calibration certificates in the
conrse of validity are indicated as well, They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,

unless otherwise specifiee

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/EC 98 ¢ al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa oltenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fidueia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2,

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISOAEC Guide 98 and lo FA-402. Usually, they
have been estimaied as expanded uncertainty obtamed multiplying the standard wncertainty by the coverage factor k corvesponding to a
confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2

11 Responsabile del Centro

Keai,/

Ing. Ernesto MONACO
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i sepuiito vengono riporiate le sepuenti informagioni:

T the follewing information is reported about:

- la descrizionc dell'oggetto in taraturn (sc necessaria);

- deseription af the item ta be calibrated (if necessary);

- l'identificazione delle procedire in base alle quali sono state escguite le larature;
= teehnical procedures used for calibration performed:

- i campioni di prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilita del Centro:
- reference standards Srom which traceability chabi is eri ginated in the Cenire;

- gli estremi dei certificati di taratura di (ali campioni e I'Ente che Ii ha emessi:

- the relevant calibration certificares of thase standards with the issning Rody;

- luopo di taratura (se effettuata fuori dal Inboratorio);

= site of calibration tif different from the Laboratory):

= condizioni ambientah e di taratura;
- calibration and eivironmental conditions;

- i risultati delle tarature e la loro inceriezza eslesa,
- el thration results and thefr expanded wncertainy.

Strumenti sottoposti a verifica

Instrimentarion under test

Strumento Costruttore
Fonometro Dchia OHM
Mierofono PCB Piczotronics
Preamplificatore Delta OHM

Normative e prove utilizzate

Standeards and used tesis

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure

Muodello Serie/Matricola Classe
HD 2110 14060633537 Classe 1
PCB 377B02 144292 WS2F
HD2110PEL 14009924 .

The measurement resull reported in this Certificate were oblained following the Procedures:

1l sruppo di strumenti analizzalo é stato verificato secuendo le normative: TEC 61672:3-2006 - -
The devices under test was calibrated following the Standards:

Catena di Riferibilith e Campioni di Prima Linea - Strumentazione utilizzata per In taratura

Traceability and Firsi Line Standards - Insnumentation used for the measurements

Strumento

Microfone Campions
Pistonofono Campione
Multimetro

Baramaetro

Generatore

Attenuatorae

Analizzatore FFT
Altuntore Elettrostatico
Freamplificatore Insert Voltage
Alimentatare Microfonico
Temigromatro
Callbratore M ultifunzione

‘apacith metrologich

e incertezze

Metrelogical abilities and uncertainties of the Centre

Grandezze

Livello di Presslone Sonora
Livello o Presslone Sonora
Livello dl Pressione Sonora
Livello di Pressione Sonora
Livelle di Presslone Senora
Livelle di Pressione Sonora
Livelio di Pressione Sonora
Sensibilita alla pressione acustica
Sensibilita alla pressio ne acustica

Fonometri 61672 - PR 15 - Rev. 5/2015

Iinea Marea ¢ modello N. Serie Certificato N. Data Fmiss, Fnte walidante
T BakK4B0 241860 BH0083-01 BIO2D INRIM
T GRAS42ZAA 43046 B0067-02 BI02/04 INRIM
T Agllent 344018 MY4n437e2 LAT 0B/45452 o209 AVIATRONIK
T Druck DPI#2 25275 008/ MP/ 208 BO28B ASIT
2 Stanford Research DS3680 &1 LAT 1B5/5531 B0330 SONORA -PR7
2" ASICTDM [ 0] LAT BE5/5532 BI0Y2D SONORA -PRB
2'  NI4474 BOS45A-01 LAT B5/5533 B/03/30 SONORA-PR B
2*  Gras MAA 33841 LAT B5/5534 B03/30 SONORA -PR D
2°  Gras 28AG 26530 LAT B5/5535 BIOY0 SONORA -PR 1
2" Gras T2AA 40264 LAT 1B5/5535 BI03/30 SONORA -PRS
T Testo 65 00857902 LAT ZYBSU0R1 BB CAMAR
Aux B&KA4226 2433545 LAT B5/5538 B/03/30 SONORA -PR&
1 I
Strumento Gamme Livelli  Gamme Frequenze Incertezze
Calibrato re Multifrequenza 04- 1 dB 315 - 6000 Mz 0.15-030dB
Callbrato rl Acustici 94-14dB 250 - D00 Hz 02dB
Filtri Bande ¥10ttava 25-¥0dB 315 - 1000 Hz 028-2dB
Filtri Bande ¥3 Ottava 25- odB 20~ 20000 Hz 028-2dB
Fanometri 25-10dB 315- B0 Hz 0.15-08dB
Fanometri ©4dB 250 Hz 0.15dB
Pistonafani 24dB 280Hz 0.1dB
Mierofani Ws2 HadB 250 Hz 0.5 dB
Mierafani Camplone da V2 tHdB 250 Hz 0.2dB

11 Responsafil

Centro

Ing. Evtesto MONACO
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dizioni ambientali durante Ia misura
,'-h '!'h'ﬂl"ﬂﬂ”fﬁ’ pﬂi'ﬂ”l eleis (Il'll'l-ll'g MEeasiremenis

Pressione Atmosfericn 1007,5hPa +£0,5 hPa (nf. 1013,3 hPa+ 20,0 hPa)
Tempemtura 25,2°C + 1,0°C (nf. 23,0 °C+3,0°0)
Umidita Relativa 56,2 UR%::3 URY% (rif, 50,0 UR% + 10,0 UR%)

odalith di ¢secuzione delle Prove
Directions for the restings
Sugli elementi sotto verifica vengono eseguite misure neustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengonoe effettuate tenendo conto delle condizioni
fisiche al contorne ¢ dopo un adeguato tempo di acclimatamento e preriscaldamento degli strumenti, Le prove clettriche vengono invece eseguile
utilizzando adattatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unith di misura "dB* uiilizzate nel presente certificato sone valori di pressione assolula
rifenti a 20 microPa.

Henco delle Prove effettuate

Tesr List

Nelle pagine successive sono desoritle le singole prove nei loro dettagli escculivi e vengono indicati i parametri di prova ulilizzati, i risuliati ottenuti,
le deviazioni riscontrate, gli scostamenti ¢ le tolleranze ammesse dalla normativa considerata.

Codice Denominanzione Revisione Categoria Complesse Incerfezza Exlto

- Ispezione Preliminare 201105 Generale - Suporala
5 Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05  Generale - Superaia
PR 1501 Indicazienc alla Frequenza di Verifica della Taratura 2007-04  Acustica FPM 0,15 dB Superata
PR15.02 Rumore Anlogenemto 2007-04  Aewsticn FPM 7.84dB Superata
PR15.03 Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici AE 2007-04  Acustica FPM 0.38.0,58 dB  Non ulilizzata
PR 15.04  Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF 2007-04  Acustica  FPM 0,40..0,58 dB  Classe 1
PRLO3  Rumorc Autogencrato 2001-07  Elelirica  FP 6.0 dB Superata
PR 15.06 Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici 2007-04  Elettrica FP 0.13.0,13dB  Classe 1
PR 15.07 Ponderazione di Frequenza ¢ Temporalia | kHz 2007-04  Elelirica  FP 0,13.0,13dB  Classc |
PR15.08 Linearita di livello nel campo di misura di Riferimento 2007-04  Elettrica FP 0,14 dB Clasze |
PR 15.09  Linearita di livello comprendente il sclettore del campo di 2007-04  Eletirica  FP 0,14 dB Classe |
PR 1510  Risposta ai treni d'Ondh 2007-04  Elettrica  FP 0,14,.0,14 dB  Classe |
PR 1511 Livello Sonoro Piceo C 2007-04  Elettricn  FP 0,14.0,14 dB  Classe 1
PR 15.12 Indicazione di Sovracearico 2007-04  Elettriea FP 0,14 dB Classe 1

Dig

- Per l'escewzione della verifica periodica sono state utilizzate le procedure della Norma [EC 61672-3 2006,

- Dati Tecnici: Livello di Riferimento: 94,0 dB - Frequenza di Verifica: 1000 Hz - Campo di Riferimento: 20,0-130,0 dB - Versione Sw- 311v1

- 1l Manuale di Istruzioni, dal titolo "Manuale distrzione * (Rev 3.4 del 17/10/2008), & stato fornito con il fonemet ro.

- Non esiste documentazione pubblica comprovante che il fonomelro ha superate le prove di valutazione di Modelle applicabili della IEC 61672-
2:2003,

- Ldati di earrezione per la prova 11.7 della Norma TEC 61672-3 sono stati ottenuti da: Manuals Microfone 0.

- Nessuna informazione sull'incertezza di misura, richiesta in 11.7 della [EC 61672-3:2006, relativa ai dati di correzione indicati nel Manuale
Microfono ¢ stata pubblicata nel manuale di istrizioni o resa disponibile dal costruttore o dal fomitore. Pertanto, I'incertezzn di misura dei dati di
regolazione & stata considerata essere numericamente zoro ai fini di questa prova periodica. S queste incerlezze non sono effeliivamente zero, esiste
la possibilita che Ia risposta in frequenza del fonometro possa non essere conforme alle prescrizion della IEC 61672-1:2002,

- I fonometro sottaposto alle prove ha superato con esito positiva le prove periadiche della Classe 1 della IEC 61672-3:2006, per le condizioni
ambientali nelle quali esse sone state eseguite, Tuttavia nessuna dichiarazione o conelusione generale pud essere fatta sulla conformita del fonometro
a tutle le prescrizioni della 1EC 61672-1:2002 poiché non & pubblicamente disponibile ln prova, da parte di una organizzazione di prova indipendente
responsabile dell'approvazione dei modelli, per dimostrare che il modello di fonometro & risuliato completamente conforme ale presorizioni della IEC
61672-1:2002 ¢ perché le prove periodiche della IEC 61672-3:2006 coprono solo una paric fimitata delle speeifiche della IEC 61672-1:2002.

: per s Norm

iarazioni Specifi

L' i

Ing. Ernesta MONACO
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= = Ispezione Preliminare

Scopo

Descrizlione

Verlfica della integrita a della furziomlita del DUT.

Ispezions visiva » meceanica.

Impostazienl Effdtuszions de previscaldamento dal DUT coma preserilto dalla casa coslrtrice,

Latture

Nota

~ = Rilev
Scopo

Descrizions
Impestazioni
Letture

Note

Osservazione doi dallagli e verifica della carfornmita e del rispatlo dele specifishe costrut tive,

Controlli Bffettuat] Risultato
Ispezione Visiva superafo
Integrita meseanica supcralo
Integrita fimzionale (comand, indi¢atore) superato

Stato delle batterie, sorgente alimentazione superato
Stabilizzazione termica superato
Integritd Accessori superalo
Marcatura (min. marea, modello, /1) superata

Manuale Istnizoni supecralo

State Srumento Condizioni Buone

amento Ambiente di Misura
Rilsvamanto doi parametri fisici dell'amiieria di MisLFS,

Lettira dei valori di Prossions Atmosferica Locals, Temperstura ed Umldith Refativa dol laboratoria.
Allivaziore degll strumenti strumenti necessar per |s misure.

Lotlure eifeltuate direttamente sugll et rumenti (barametro, tarmometro sd igromatro).

Rife rime nti:Limiti: Patm=1013,25+20,0hpa - Taria=23,0+3,0°C - UR=50,0410,0%

Grandezzn Condizioni Iniziali Condizioni Finali
Pressione Atmosferica 1007,5 hipa 1007,6 hpa
Temperatura 28000 254 °C

Unudita Relativa 56,2 UR% 36,5 UR%

PR 15.01 - Indicazione alla Frequenza di Verifica della Taratura

Scopo
Descrizions
Impestazioni
Latture

Note

Varitiea dellindieazions del livello alla frequenza preseritta, ed eventuala regolaziono della sensibilita acustica dell'irshorme forometro-microfano, can lo ecopo di predisporre
lo strumerto per le prove successive,

La prova viens effsl tuata applicarde il callbratars sonaro alla Trequenza ed al livello prescritt) dal costruitora dalls strumente (prer es. THz @94 dB). Sa l'uerte non forniscall
walibratora od een mnvatarale cargiuntamante al foromotro presss il laboratorio, s rocoomanda I'uso del campiona di Prima Linea, pistonolem di classa 0,

Porderaziona Lin (ss disponiblla, altrimerti porderazions A), costarte di tempo Fas! (se disponibile allriment | Slow), campo dl misura principale (di riferimanta) che
comprerdail livello di calibrazionm, Indicazions Lp & Lag.

Lotiurs dellindicaziona del foromatra. Nel casa di taratura conil plstanalan con frequanza del =egnaln di calibrazions di 250 He o di Impa staziano della pordarazions " A”,
oenrfe saommare ala lellura 8.6 dB,

Calibratere: HD9101, s/n 1406955755 taralo da LAT 195 con cerlif. 5764 del 2016/06/17

Parametri Valore Livello Letturn
Frequenza Calibratore 1000,00 Hz Prnma della Calibrazione 94,4 dB
Liv. Nominale del Calibratore 94,0 dB Alleso Corrello 94,00 dB
Finale di Calibrazione 94,0 dB
L'O )
Ing. Ernesto NONACO Ing. Enigste MONACO



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratma

ACCREDIA

CEHTE {TALIARED O ACCREDITAR MG

‘,'g

LAT N®185
Sonora Sri Membro degli Accordi di Mut
Servizl di Ingegneria Acustica aman dagh Accord! di Mutug
R i to [ -
Via del Bersaglieri, iconescimento A, [AF ed ILAC
Tel 0823-351196 - Fax 0823-1872083 Signalory of EA, IAF and ILAC
www, sanorasi.com - sonora@sonomsr.com Mutual Recegnition Agreements
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/5765 Pagina 5 di 11
Certificate of Calibration Frage Sof 1)
PR 15.02 - Rumore Autogenerato
Scopo E'lamisura dal rirmra auogenorato dalla linoa di misura completa, composta da fonometro, pranplificators & microfono.

Descrizlone U sistena di misura viena lsslato dall'ambionts irsererdala in uvapposita camera fomisolata ed atenda stagna, Se il micreforn od || preamplificalara som smontabil, sole
33l vergono inseritl elia camara e vengono callegali f foromatre (ramite un oo di prolunga,
Impastazion! Ponderazions A, madiatemporals {Log) oppira perderaziona termporale 8 se dispanibils, alirimentl £, campa di messima sersibilila, Indicazions Lp e Leg.

Lettura Silegge lindicazione relaliva al rumore sulogenorateo aul display dol fonometro.

Nota

Metedo : Runore Massimo Lp(A): 18,0dB
Grandezza Misura
Livello Sonora, Lp 17,5 dB(A)
Media Temporale, Leg 17,53 dB(A)

PR 15.04 - Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF
Scopo Siverifica larispesta scustica del complesss leromatro-preamplilicat oro-microl one per laponderazions C o por la porderazions A tramits Calibratora Ml fiszions,

Descrizions  Laprova viena of fallusta irviando ol minrofano segrali acusticl simsoidali tramite Il calibrators Mutitunzions, Si invinro &l microfono segnall sinusoidall, | sagmli soro tall da
produrre unlivallo equivalente a 94dB e frequanee corrispondent| s certri bandadl stlavaa 126, %, 4kod B kHe,

Impostazioni Porderazions C (sa disponibiie) o Panderaziono A, Porderazione temporale F (se disponibile), altrimerti ponderazions temporals S o Medin Temporae, Cammpo di Misura
Principale, Indicuziona Lp o Log,

Latture Lettura dollirdicazione del livallo sul fTorometro moll impostazions seleziorats, par ognum dolle Irequenze stabilite,
Note
Metado: Calibratore Multifunzione - Curva di Fonderazione: G - Freq. Normalizzazione: 1 kHz
Frog. Lett. 1 Lott. 2 Media Pond. FF-MF Access. Daeviaz. Tell.Gl1 Tell.CIZ2 Incert. Toliciidne
5 Hz 938d8  940dB  940dB -0z2dB 004dB 00dB 02dB $15d8 #£20d8  048dB #1048
1000 Hz 940dB  840dB  240dB 00dB 00dB 00dB 00dB #1dB #4dB 04048 0,7 dB
4000 Hz 923d8  040dB  932dB -08dB 10dB 00dB 10dB H6dB B[EIE  044dB #12dB
S000Hz B878dE  B9GdB  887dB -30d8 25da 00dB 064dB -3,142,1dB #$56dB  058dB -25.+15dB

[¥he.  —Devier —TolQ2—TolQ1 |

125 1000 4000 8000
Frequenza Hz

PR 1.03 - Rumore Autogenerato

Scopo Miswra dof livello &i fumore elett rico atogensrato dal fonomstro,

Descrizlone  Sleortocireuita lingresso del fonomedro conl'ooprtung adallatore capacitiva mantato sul proamplificatore microfonica, La capacita devis essera paragambliea gislla del
Impeostazioni gﬁﬁém A (inalternativa Lin), Indicazions Leq (Inaiterraliva Lp), Costante di tempo Slow, Campo di maesima sersibilith,

Letture Lettira dellirdicatore dal fonametro. Non som privists tollerarze, (| valore latto deve essere riportato rel Rapporto di Prava,

Nota
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Ponderazione Livello Sonoro, Lp Media Temporale, Leq

Curva Z 208 dB 21.0dB
Curva A 16,3 dB 14,2 dB
Curva C 18,0 dB 17.8dB

PR 15.06 - Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici
Scopo Viors verificata elettricamants la risposta dells curve di ponderaziors A, G e Z disperibili sul foromete.
Descrizione  Siaffottua prima la regolazions a ke generand o unsegrale sinsoldate co rtlnus in mode da oltenere un livello pari al fardo scala del carpa principate -45dB sul fammetra,

5l genara poi unseg rmle sinsoidals cortinuo alle freq uereze di 63-T25-50.-500-2k—4k-5k-13Hz ad un il pari aquello ganerat od 1kHe corretto inversamento rispetta alla
Impostazianl Ponderazions Temporale F e Media Tomporale, campo di misurazions principals (carmpa di rifarimente), Curva di porderszions A, G 8 Z, Indicazions L w Leg.

Letture i regrietram ledeviazlon dei valori visulizzati dal fonomatra, ehe indican lo scostamerio dal livilics ol 1kbe. Al valori letli =i sottras | livells registrato md TkHe, olterardo
lo seostamento relativa, A questi valor vengars aggiurte le corrozioni relative all'unitermita di risposta in funziora della Trequeren tiplea dol microfono o doll'effel io
Note
Metodo :  Livello Fonderazione F
Froquenza Dev.CurvaZ Dov.Curva A Dev.Curva G Tell.CH Toll.ci2 Incart, TellClitine
GIHz <0,1dB 02dB 0048 #15dB 125d8 02dB +14dB
TBEHz 0048 0,1dB 0.1dB #15dB #2,0dB 01dB 14 dB
260 Hz 00d8 00dB 00dB +l4dB #9dB 0,GdB +13dB
500 Hz 00dB 00dB 00dB +4dB +19dB 0,13dB +13d8
000 Hz 00dB 00dB oodB 411dB +4dB 0.2dB +10dB
2000 Hz 00dB 00dB 0,1dB +16dB #6dB 0.8dB +15dB
4000 Hz D0dB 00dB 0,1dB 16dB #B36dB 0,13dB 115dB
8000 Hz 00dB 00dB 00dB -3,142,1d8 #£6dB 0,BdB 3042048
BOOOHz 00dB 00dB 0.1d -70.435dB -17,0.460dB 0,BdB -5,9.434 48
[ PondC — FondA —PondZ — TallG2 - Tol G 1 |
6,0 ] — =
5.0 i al s {
40 i “;,“/ r—i
30 ! 4 ‘:__._.-d-"" =1
e T e e I
§ 1.0 2 e
E 0.0 =1 ] 71—
5 -1.0 ia ' j Lo f
'3.0 ) ! i Piag . N\.‘_.
40 N
50 | ]
-6,0 L__ \\\ I

63 125 250 500 1k 2k 4k Bk 15k
Frequenza Hz

PR 15.07 - Ponderazione di Frequenza e Temporali a 1 kHz
Scopo Varifica delle Ponderazions In Frequerza s Temporali s 1kHe.

Descrizione £ urmprova duplice, altn a verificare o Ivelle di calibrazions e alla frequenza di 1kHz Ia costerea di Indieazionn 9 delle panderazion inlfrequenza C, 2 & Flst rispetio alla
penderazions A 2) delle porderazion temporali F o Madia Tomporale fispotto alla ponderazions S,

Impostazieni Campe di misura di Riferimento, % Ponderazions in Frequonza A wd o eoguira G, 7 o Flal conporderazione lermporale S; 2) Porderzions Temporale S ed a seguire F & Media
tamparale con pordarazions in frequenzn A,

Letture Slamelam le indicazion viswlizzate dal foromeatro e 3i calealans gli seostamenti tra ) lindieazions LA S e LC 8- 12,8 -1F15 2) Nindicaziona LA 5 6 LA F - LegA.
Nota
Motedo: Livello di Riferimento = 94,0 dB

L' Operatore 1R

Ing. Emesto MONACO IngAirnesfo MONACO
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Ponderazioni Lettura Deviazione Toll.Cll Tell.CI2 Incert.  TollCl1#Ine
C 94,0 4B 0.0 dB +0,4 dB +0.4 dB 0,13dB 40,3 dB
z 94,0 dB 0.0 dB 0.4 dB +0.4 dB 0,13dB 0,348
Slow 94,0 dB 0,0dB 40,3 dB 0,3 dB 0,13dB 40,2 dB
Leq 94,0 dB 0,0 dB 0.3 dB 0.3 dB 0,13d8 0248

[F e —Doviez. —Tolaz—TolGi{ |
u,4['— —————— —
03 T ‘ '
02 ' :
0,1 Y Y H Y

Deviazione d3
(=]

0.1

& A A &
-0,2
0,3 - ———
0.4 < T der=T
c Z Slow Leg
Ponderazione

PR 15.08 - Linearita di livello nel campo di misura di Riferimento

Scopo E'lavarifica della caral Leristica di linearita del eampo di misura di Riferimente del fonomeio.

Descrizlone  Sieffetua prevortivamente la regolazions di Rifarimento a B Kz g

U Muoruale di Istruzion). Si procede poi alla generazian de livell

encrando un segrale sinsoldale cortinuo inmode da oltanora i livells desiderato sul forometro (da reparire
Impostazion| Ponderazions infraquenzs A, Porderazions lemporala F (se dispe

i a passi prina di SdB pol di 1B imrementando o decrementanda 1l livello o sooondadella fose di misura,
riblle, altrimenti M edia Temparals), Campo di misura di Riferimento,

Letture Sireglstra il livello letto ad ogri maove livello

pemiato, porerdo attenzions roelle fosi finall alle indicazionl di averlead ad ureder-range, La deviazion deve tisnl raro nolla
tolleranze,

Note

Matodo : Livello Ponderazione F - Livello di Riferimento = 94,0 dB




CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Tamatura
Sonora Srl

Servizi di Ingegneria Acustica
Via dei Bersagliar, 9
Tel 0823-351196 - Fax 0823-1872083
WWW.sonorsr,.com - fonora @sonorast.com

ACCREDIA

LENTE ITALIANG 1 ACTRECHTAMEMTE

%
=1

LAT N°185

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconescimente EA, 1AF ud 1LAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recegnition Agreements

Livello

20,0 dB
21,0 dB
220 dB
23043
24,0 di3
29,0 dB
34048
39048
44,0 dB
49.0 dB
34,0 dB
39,0 dB
64,0 dB
69,0 dB
74,0 di3
79,0 dB
84,0 dB
89,0 dR
94,0 dB
990 dB
104,0 dB
1090 dB
114.0 dB
119,0 dB
1240 4B
126,0 dB
127.0 dB
1280 dB
1290 dB
1300 dB

Lettura

20,9 dB
21,9dB
22,9 dB
23,9 dB
24,9 dB
294 dB
34248
39.1dB
44,1 dB
49,1 dB
54,1 dB
590 dB
64,0 dB3
69,0 dB
74,0 dB
79,0 dB
84,0 dB
£9,0 dB
94,0 dB
99,0 dB
104,0 dB
109,0 dB
114,0 dB
1190 dB
124,0 dB
126,0 dB
127.0 dB
1280 dB
1291 dB
1301 dB
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Certificate of Caltbration

Deviazione Toll.Cl1 Toll.C12
0,9dB +1,1dB £1.4 dB
0.9dB +1,1dB +1.4 dB
0,9dB +].1dB +1.4 dB
0,9 dB 41,1 dB *1,4 dB
0,9dB £1,1dB 41,4 dB
0,4 dB +],1dB +] 4 dB
0,2 dB £],1dB £14 dB
0,1dB +1,1<dB +1.4dB
0,1dB 1,1 dB +1.4 dB
0,1 dB +1,1 dB +1.4 dB
0,1dB +1,1 dB £],4 dB
0,0 dB +1,1dB +1 4 dB
0,0dB +1,1 dB 1.4 dB
0,0 dB +1,1dB +1,4 dB
0,0dB +].1dB %14 dB
0,0 dB £1,1dB +].4 d8
0,0 dB +1,1 dB +1,4 dB
0,0 dB £]1,1dB +1.4 dB
0,0 dB +1,1 dB +14 dB
0,0 4B £1,1 dB £]4dB
0,0dB £].1dB +1.4 dB
0,0dB +1,1dB *1,4 dB
0,0 dB *1,1dB +14 dB
0,0 dB +1,1 dB +] 4 dB
0,0 dB +1,1dB £1,4 dB
0,0 dB %1,1dB +]1 4 dB
0,0 dB +1,1 dB 1.4 dB
0,0 4B =], 1 dB +].4 dB
0,1 dB %1,1 dB +1.4 dB
0,1 dB +1,1dB =].4 dB
[#hc. =Deviez -~ TolO2—TalQ1 |
© |
2 o5 . J
£ ; VYV VYYYYYYVTYYYY v Y
g oof A“""“uaaaﬂugaunuaﬂ
& 05| [t L4 i
1.0{. : = Zlrs X ) e SR
& } T . . ed L =i |y
Ep %?%E”‘-“%%E’E‘E‘%"'%"'E‘é’;%“"i%é‘%%é‘ég

Incert,

0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 de
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
0,14 dB
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TollC11+Ine
+]1.0 dB
+1 0 dB
+1,0dB
+1,0 dB
+]1.,0 dB
1,0 dB
£1,0dB
41,0 dB
+1,0 dB
+1,0 dB
+1,0 dB
41,0 dB
+1,0 dB
+1,0 dB
+1,0 dB
+1.0dB
+1,0 dB
+1,0 dB
+1,0 dB
+1,0 dB
+1,0dB
+1,0 dB
+]1.0 dB
+1,0dB
+1,0 dB
+1,0 dB
+1,0dB
%10 dB
+].0 dB
+1,0 dB
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PR 15.09 - Linearita di livello comprendente il selettore del campo di misura
Scope E"lnverifica della carsleristica di linearita do! selettore dei campl di misura, o quindi doi range secorsdar) disponibill su forometra,
Descriziona  Siirwia un segrale sinsoldale a kHe e 1) si offeltus la seleziors dei campl secondari manterendo Il livello ofiginario o registrande le indicazion! del fommetro 2) sl imposta il

generatoreinmoda cheil livalla atteso sia SdB inferlora ol limite superiore del campo di riferimento, o 5 fegistrano iHivalll Indicati ad ogni salaziore di un rarge disponibila,
Impastazionl Porderazions infrequonza A, Porderagions tomporale F (sadiuporibile, altriment] M edia Termparaie), Gampo di misura di Riferimario) & suocessivamonts Rarg e Secandar,

Lettura Siamotano | vl viguslizzatl dal fonomatro. Si caleolano gif scostamenti tra i livelli indicati dal forometn equalll altesl.
Nota
Metedo : Livello Ponderazione F
Campo Attoso Lattura Deviaziane TelL.CI1 Tell.Gl2 Incert, TollCi14ne
Riferimento 840dB 840dB 00dB #1dB +14dB 0,4dB #10dB
30-10; RIF 240dB 240dB 00dB +11dB +4d8 0,14 dB +10dB
30-M0 MAXS 135048 85,1dB 0.1de #11dB H4dB 0,14dB +0dB
[*he.  —Doviaz. —TolG2— TalQ1 |
1.5
@ 1 D.
0.5 !
2 i A v
§ oo : !
g -08 { L
-1.0 = = e = -
e 2= e
& i Wy
5 & g
: g Z
& ] g
8

PR 15.10 - Risposta ai treni d'Onda

Scopo Viena verificata la risposta del lonamatro @ segrali di brove durala (ireni d'orda),

Descrizlone  Siirviaro treni d'ondaa 4 kHz (tali che lo sinusold Inzing o Lerminino esattamenta allo zero ctossing) con divarse durate (different| 2 secarda della costants di terrpo
Impostazioni ::Tr::zr:mi-wa di Riferimenta, Ponderazions in frequerza A, Ponderazion temporali 3, F, Esposizions sonora o Maodia Temporale, indicaziona Livella M assimo.
Letture Viene letta 'indiceions dol livello massimo sul foronetio svalutalo jo scostamsdo (i livelll indicati o quslli s tesi calcolati (teorlci),

Notle

Metodo : Livelio di Riferimento = 127,0 dB

Tipl Trenl d'Onda Lettura Rispost Deviaz, Tell.Ccl1 TallCl2 Incart, TellCiine
FAST 200ms 259dB -10dB -0,1dB 5dB #3dB 0,%dB 0,7 dB
FAST 2ms 088dB -BOdB 02dB -18.+13d8 -18.+13dB 0%dB A7, 412dB
FAST025ms @7de  -270dB 0,3 dB -3,3.43dB -53.+8dB 04 dB 32.+12dB
SLOVW200 ms 18,1dB -74dB 0548 08 dB #3dB 0,4 dB 07 dB
SLOWZ2ms 994dB8  -270dB 05 dB -33.+3dB 53.73dB 0#dB -32.+12dB
SEL 200ms 1200dB -70dB 00dB NHdB #13dB 0,148 40,7 dB

SEL 2ms 004dB 27048 04dB -18. 3 dB -18.M3dB 01dB -17.¥2dB
SELO25ms 908dBE  360dB -02dB 33.+43dB 53.+808 0,1MdB 32 +2dB

Ing. Ermesta MONACO Ingr Ernesdo MONACO
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Scopo
Dascrizione
Impostazioni
Letture
Note

Meotedo :
Sognali

1Ciclo B kHZ
¥Ciclo 500 -
¥:Ciclo 500 -
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¥ Ine,

= Doviaz, — Tol 02— Tl Q1 |

o
3 @

PR 15.11 - Livello Sonoro Picco C

11 ] ¢
: o5 38 ¥ 3
Hiﬁrm,qWB

E'la veriflea del ciroulte rilevatore di sagrali di picco con pesalatura © e delia sua linearita al segreall inpulsivi.

Pagina 10 di 11
Pege 0of]1

Siiriettano indua fasi dislinte della prova i segnall cho conslsions Inum sinusoide completa ad 8 kie & mezzi clcll (positivi o gt ivi) di urm simnesoide a 500 He,

Ponderazions inlrequenza C, Porderazior temporale F (se disporibile o Media Terporale), indicazions Leg.

Slanmotam lo indieazionl viswalizzate dal forometro nells impostazion consigliate. Viena calcolato lo scostamento tra la leltura of fettunta o lindiczions prodotta con il

zogralo slazionario,

Livelio Ponderazione F - Livello di Riferimento= 1356,0 dB

Lettura Rispost Deviazl Toll.GH Toll.GI2  Incert. TollGH#ne
BI4dB 3448 00  #24dB  B4dE  OMdE  i23dB
©2dB  24dB  02d8  M4dB  £24d8  OMdB  +3dB
©83d8  24d8  DidE  #4dB  24dB  OMdB  #3dB
[¥ .  —Devir. — TolG2—Told1 |
30 == -
20}~ o
8 10
E =l
i 0,0 k g _g
-1,0 {
2.0 — s
o7 T .
e |
1Cick 8 kHZ ¥Ciclo 500 Hz (1) ¥Ciclo 500 Hz ()
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PR 15.12 - Indicazione di Sovraccarico

Scapo Verifioa del corrello Inziormamento dell'indicatora dal saviacearico,

Dascrizione  8linviam indue fasl distinle mezzi cicli positivi & negativi 8 AkHe il oul livllo deve essere Incremen ato (per passi di 0.5dB) Mo alla prima indieszions di sovisccirios
(esclusa). Si procede pol per increment] pldfini, cio a passo di 0,1dB fino alla swecessiva Indicazions di sovracearicn.

Impostazionl Forderszions infrequanza A, M edia Tempaorale, indicaziona Luq , campo di minar sansibilits, Vergors registratl i primi valor) di livalls del sograle che barmo fornite
Vindicaziore di overlosd, eania precisiona di 0,1dB.

Letture Ladiffarerea Lra i livelli del segrali positivi & negativi che hamo provocato la prima indicasione di soweceaiico non dave superare b Lollecanee indicate,

Note

Liv. riferimento Cialo Positive Cicle Negative Daviazi Tell.el Tell.GIZ  Incert. TellGiiHne
Be0dB 88448 136,4dB 00dB +18dB +BdB 0,14dB 7 dB

Ing. Ernesto MONACO




