Scopo della Osservazione € richiamare |'attenzione sull’adiacenza del sito ad un area a forte rischio
idrogeologico, ricadente nel comune di Mercato S. Severino.

Sempre le linee guida della Regione Campania al punto 3.1.2 indicano che per ciascun sito di ubicazione
devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilita dell'impianto in relazione ad aree sottoposte a
vincolo idrogeologico.

Anche il paragrafo 3.1.1 nei Vincoli escludenti inserisce le aree soggette a esondazione; per la verifica
relativa ad aree in fregio ad aste fluviali deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con
tempo di ritorno pari a 50 anni. (20 anni nel caso di compostaggio di scarti verdi).

RISCHIO IDRAULICO MOLTO ELEVATO

Immagine 9

L'immagine 9 mostra lo stralcio della Carta del Vincolo Idrogeologico del PUC di Mercato S. Severino che
evidenzia I'adiacenza del sito di compostaggio ad un area a Rischio Idraulico Elevato (ed in una fascia di 250
m anche di Rischio Idraulico Molto Elevato). Tale zonizzazione é ripresa anche dallo stralcio PSAl Autorita di
Bacino Campania Centrale dell'immagine 10.
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L’area in oggetto e stata interessata quasi annualmente da fenomeni di esondazione del torrente solofrana,
amplificate dalla presenza delle contigue vasche di laminazione.



