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Inquadramento territoriale dell’area

L'area in esame, su cui insiste l'impianto di stoccaggio e trattamento di
rifiuti inerti recuperabili non pericolosi provenienti da demolizioni e scavi di can-
tieri edili e di proprieta della Societa “Eredi Amaro Nicola S.r.l., ricade nel territo-
rio comunale di Boscoreale, nella provincia di Napoli, in Campania.

Essa in particolare risulta ubicata in via Balzano n°2 nel Comune di Bo-

scoreale, nei pressi di localita “V.la Cerardelli”.

Fig.1 — inquadramento territoriale dell'area
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Fig.2 - Ubicazione impianto

Le principali arterie viarie presenti (vedasi Fig.1), che consentono di rag-
giungere l'abitato di Boscoreale, e da qui 'area in esame, sono rappresentate
da:

e Autostrada A3 (Napoli-Salerno) — Uscita Torre Annunziata Sud;

¢ Strada Statale SS N°8 che da Torre del Greco conduce a Torre Annun-
ziata e Pompei;

» Strada Statale SS268 che da Terzigno conduce ad Ottaviano, Somma

Vesuviana e Sant'Anastasia;

e Strada SP N°65.

e e T e e e e e e ——
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Il territorio in questione si caratterizza per la presenza verso Nord
dell’edificio vulcanico del Somma-Vesuvio e verso S e SE dell' estesa piana co-

stiera del F. Samo.
Dal punto di vista idrogeologico, il territorio comunale di Boscoreale, ed

in particolare 'area in esame, ricade sotto la competenza dell'Autorita di Bacino

del F. Sarno (vedasi cartografie allagate).

Caratteristiche litostratigrafiche dei terreni,

L'elemento geologico dominante l'intero territorio comunale di Boscorea-
le & certamente quello dell’edificio vulcanico del Somma-Vesuvio, elemento che
ne influenza la morfologia, l'idrografia e le caratteristiche litologiche del sotto-

suolo.
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Fig.3 — Carta Geologica schematica del Somma-Vesuvio
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Infatti, in tale territorio i litotipi presenti in affioramento o a poco profondi-
ta dal piano campagna locale sono di natura in parte vulcanica (rocce effusive),
legate alle diverse eruzioni laviche avvenute tra il 1744 ed il 1794 ed in parte pi-
roclastica (depositi piroclastici), legate per gran parte a flussi piroclastici avve-
nuti durante I'eruzione del 1631. Nei primi decimetri del sottosuolo & possibile,
inoltre, rivenire, spesso rimaneggiati e compresi nell'orizzonte pedogenizzato
pia superficiale (suolo) prodotti piroclastici legati ad eruzioni successive al 1631.

In particolare, sono presenti in affioramento od a poca profondita dal pia-
no campagna locale, al di sotto di un sottile orizzonte d’alterazione o piroclasti-
co, rocce vulcaniche, legate alla solidificazione di lave dell'associazione alta in
potassio a composizione variabile tra leucitite tefritica e leucitite fonolitica, di-
sposte in “lingue laviche”:

v una prima ‘lingua lavica” estesa dalla localitd “Masseria Carotenuto” a

“Villa Massa", passando per I'area in esame, e legata all'eruzioni del

1751 e del 1754;

v" una seconda, nota come “Lave Del Mauro”, estesa da localita “Pozzelle”

a “Carpini” e legata all'eruzione del 1754.

| depositi piroclastici legati all'eruzione vesuviana del 1631 risultano co-
stituiti da piroclastiti da flusso (nubi ardenti ed associate nubi di cenere, lahar)
rappresentate nella parte sommitale da sabbie a stratificazione incrociata ed o-
rizzonti di lapilli con scarsa matrice.

In particolare il sottosuolo dell'area di pitu diretto interesse appare carat-
terizzato per gran parte, nei primi metri di profondita del suo sottosuolo e al di
sotto di un primo orizzonte di alterazione, dalla presenza di rocce vuicaniche le-
gate all'eruzione vesuviana del 1751. Solo in porzioni marginali & possibile rin-
venire orizzonti piroclastici legati ai flussi piroclastici avvenuti durante I'eruzione

del 1631.

R R ——
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Lineamenti di Tettonica.

L'intero territorio in esame risulta caratterizzato, dal punto di vista geolo-
gico, dalla presenza dell'edificio vulcanico del Somma-Vesuvio, il guale si ritro-
va attualmente al centro di un grosso graben costiero, noto in letteratura come
“Piana Campana”, e nello stesso tempo di una complessa regione vulcanica la
cui presenza, ed ancora piena attivita, & legata alla tettonica distensiva quater-
naria che ha interessato, e ancora attualmente interessa, il margine occidentale

(interno) dell’orogene appenninico meridionale.

Fig.4 — Carta geologico-strutturale schematica della Piana Campana
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A partire, infatti, dal Pliocene superiore tale tettonica distensiva ha de-
terminato la formazione lungo il margine tirrenico di un’ampia depressione strut-
turale (graben) con lindividuazione, quindi, contemporaneamente di una serie
di alti morfologici (Monti di Avella e di Lauro, Monti di Sarno, Monti Lattari) posti
a delimitazione di un esteso basso morfologico, coincidente attualmente con la
gia citata Piana Campana. Quest'ultima, successivamente, & stata interessata
da un pit 0 meno veloce colmamento con la deposizione di terreni di natura sia
piroclastico-vulcanica che alluvionale e marina. La Piana del F. Sarno va intesa
come una porzione di detta Piana Campana.

Negli ultimi §0.000 anni, inoltre, si & sviluppata quella intensa attivita e-
splosiva ed effusiva che ha generato il distretto vulcanico dei Campi Flegrei e,
successivamente, del Somma-Vesuvio.

in tale contesto il territorio comunale di Boscoreale risulta far parte del
settore sud-orientale dell’edificio vulcanico del Somma-Vesuvio, settore delimi-
tato verso S e SE dal tratto terminale (costiero) della Piana del Fiume Sarno.

Geomorfologia ed idrografia.

La morfologia della porzione di territorio in esame, estesa lungo il versan-
te sud-orientale dell’edificio vulcanico vesuviano ed a N del centro abitato di
Boscoreale, appare caratterizzata da pendenze medie nell'ordine dei 6°-8°, an-
che se localmente le pendenze possono presentarsi pitl 0 meno elevate rispetto
allandamento medio. In prossimita delle aree interessate dalla presenza di roc-
ce vulcaniche in affioramento, o molto prossime all’affioramento, le pendenze si
presentano in genere piu accentuate.

Inoltre, l'intensa antropizzazione ha nel tempo modificato per ampi tratti
la morfologia originaria, determinando la presenza ora di aree sub-pianeggianti
ora di piccole scarpate a medio ed elevato angolo di inclinazione. In tale conte-
sto I'area di pil diretto interesse, su cui insiste I'impianto in questione, altimetri-
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camente posta ad una quota di circa 102 m s...m.m., si presenta per gran parte
sub-pianeggiante.

Dal punto di vista idrografico, il territorio si presenta caratterizzato da una
circolazione idrica e un deflusso superficiale molto complessi a causa anche qui
dellintensa antropizzazione, per cui spesso i principali impluvi delegati a far de-
fluire le acque verso le aree di piana (Piana del F. Sarno) risultano occupati da
strade (alveo-strade). In ogni caso il deflusso delle acque durante gli eventi pio-
vosi di media ed elevata intensita é diretto verso SSE, verso il tratto terminale
(costiero) della Piana del Fiume Sarno. Per tale motivo lintero territorio cade

sotto la competenza dell'Autorita di Bacino del F. Sarno.

Alla luce delle sue attuali caratteristiche morfologiche (area nel comples-
so sub-pianeggiante) e delle osservazioni svolte da chi scrive durante un rile-
vamento attento dell'area, quest'ultima risulta nel complesso attuaimente stabi-
le, non essendo evidenti fenomeni franosi, o indizi di essi, in atto o potenziali.

Infatti, dal punto di vista del rischio da frane, I'area di piu diretto interes-
se, su cui é presente impianto in questione, risulta compresa nell’ambito della
cartografia allegata al Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico dell'Autorita di
Bacino del F. Sarno solo tra le aree a Pericolosita bassa o trascurabile ed a Ri-
schio moderato,

Infine, dal punto di vista idraulico I'area in oggetto nell'ambito dello stes-

so PSAI non risulta compresa tra le aree a Rischio.

Rischio vulcanico.

Come gia detto in precedenza, I'area in esame risulta collocata lungo le
pendici meridionali dell’edificio vulcanico del Somma-Vesuvio.

Sulla base delle attuali conoscenze della struttura e della storia di questo
vulcano, delle possibili modalita eruttive e della distribuzione areale dei diversi
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prodotti eruttati (lave, flussi piroclastici, piroclastici da caduta) durante i vari pe-
riodi di attivita e stato realizzato dalle Autorita ed Enti competenti un piano di
emergenza relativo al rischio sismico per le aree, e territori comunali, poste lun-
go le pendici dell'edificio vulcanico. Nell'ambito di tale piano e stata prodotta

una Carta del Rischio Vulcanico (vedasi fig.5).

= AOMA ROSLE Pt @ ye g8 proiahn
ot 2'angs 20ce B conmre

L) 20MA Y Sy o okt @ taroge
= TONA CBALLA [ ~20 Kg/ 'y ca-a
tews

::' LONN GEALLA (=30 Mg W catdls 3
L] e

Fig.5 — Carta del Rischio vulcanico dal piano di emergenza Vesuvio

In tale Carta sono presenti le seguenti zone:
e una Zona rossa da intendere come un’area avente buone probabilita di
essere interessata da flussi e surge piroclastici, colate di fango e caduta

di cenere.
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¢ una Zona blu da intendere come un'area avente buone probabilita di es-
sere interessata da alluvioni e colate di fango.

e una prima Zona gialla da intendere come un‘area avente buone probabi-
lita di essere interessata da caduta di particelle con carico maggiore di
400 Kg/m?.

¢ una seconda Zona gialla da intendere come un'area avente buone pro-
babilita di essere interessata da caduta di particelle con carico maggiore
di 300 Kg/m?, che provocherebbe il collasso dei tetti delle costruzioni in
cemento.

In tale carta, elaborata sulla base dello scenario eruttivo dell’'eruzione
massima attesa dal Vesuvio, il temritorio comunale di Boscoreale appare com-

preso nella Zona rossa.

Idrogeologia.

Dal punto di vista idrogeologico, I'elemento dominante I'area in esame &
rappresentato dall' Unita Idrogeologica del Somma-Vesuvio, delimitata verso N
e NE dalle Unita dei Campi Flegrei e della Piana Nolana e verso E e SE dalla
Piana del F. Sarno. Tali unita idrogeologiche adiacenti non appaiono prive di in-
terconnessioni con essa.

L'imponente edificio -vulcanico del Somma-Vesuvio costituisce in ogni
caso un “sistema acquifero” differenziato dalla limitrofa Piana Campana che lo
circonda. Le modalita di circolazione delle acque nel sottosuolo sono influenza-
te dal grado di fessurazione degli orizzonti lavici, dalla porosita degli stessi e di
quelli piroclastici e dalla loro geometria.

In linea generale si puo dire che per I'area vulcanica vesuviana si ha una
circolazione idrica sotterranea a “falde sovrapposte”, il piu delle volte tra loro in-
terconnesse. Gli acquiferi “superficiali” si ritrovano localizzati in corrispondenza
sia della porzione pill fratturata dei singoli corpi lavici meno profondi che degli

Lavoro: Siudio geoI;gico e idrogeologico su di un'area sita in via Balzano di Boscoreale (NA)
Caommittente: Eredi Amaro Nicola S.r.l. Pag. 10 di 21



oott, Alfonso Pappalardo, Geologo

orizzonti piroclastici ad essi intercalati. Si pud, poi, ipotizzare la presenza di una
falda di base (acquifero di base), pit profonda, per la quale & possibile conside-
rare un schema di circolazione a deflusso radiale che nel complesso si adatte-
rebbe alla morfologia deil’edificio vulcanico.

In particolare, nell'area di piu diretto interesse, la falda di base (acquifero
di base) si ritrova a non meno di 60+70 metri dal piano campagna attuale e con
un grado stimabile di vulnerabilita variabile da moderato ad elevato. Tale varia-
bilita risulta legata alla presenza o non presenza di interconnessioni dirette con
le falde piu superficiali e piu direttamente collegate alle possibili sorgenti inqui-
nanti poste in superficie.

Attualmente la profondita a cui & possibile rinvenire, nel sottosuolo
dell'area, la falda acquifera piu superficiale &€ superiore ai -30+40 mt dal p.c. lo-
cale.

Dal punto di vista della permeabilitd & possibile individuare nell’area in
esame la presenza di due complessi idrogeologici:

e un complesso piroclastico costituito da depositi piroclastici (pomici, scorie
e ceneri) in parte in posizione primaria ed in parte rimaneggiati. Permea-
bilita per porosita da bassa ad elevata in virtu delle caratteristiche granu-
lometriche dei singoli orizzonti.

* un complesso vulcanico costituito da lave ed orizzonti sommitali degra-
dati e pedogenizzati. Permeabilita per porosita da bassa ad elevata in
virti delle caratteristiche granulometriche dei singoli orizzonti nei termini
sciolti e per fratturazione da media ad elevata nei termini litoidi.

Caratteristiche geopedologiche.

Le caratteristiche dei suoli presenti in una data area dipendono da nume-
rosi fattori preesistenti. Per esempio, la natura delle formazioni geologiche affio-
ranti (roccia madre) in una data area, costituenti la materia prima per il suolo in

R R ————————
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formazione, ne influenzano notevolmente la composizione e le caratteristiche,
in funzione soprattutto delle loro composizioni granulometriche e mineralogiche.

Le caratteristiche climatiche e meteorologiche costituiscono ulteriori fatto-
ri pedogenetici, regolando sia il regime delle piogge che delle temperature e dei
venti, nonché influenzando la tipologia di vegetazione presente sul terreno.

Prendendo spunto dalla pubblicazione “I sistemi di terre della Campania”
pubblicato nel 2002 con il contributo della Regione Campania e curato da A. di
Gennaro, & possibile catalogare tutti i suoli della Campania mediante tre livelli
gerarchici, partendo dai Grandi Sistemi di terre, identificabili quest'ultimi attra-
verso una lettera maiuscola:

A — Alta montagna

B — Montagna calcarea

C - Montagna marnoso-arenacea e marnoso-calcarea
D - Collina interna

E - Collina costiera

F — Complessi vulcanici

G — Pianura pedemontana

H - Terrazzi alluvionali

I — Pianura alluvionale

L — Pianura costiera

Seguono i Sistemi di terre identificati mediante la lettera maiuscola relati-
va al Grande Sistema di appartenenza seguita da un codice numerico (ad e-
sempio A1). Infine, si passa ai Sottosistemi di terre identificabili attraverso la si-
gla del sistema di riferimento seguita da un secondo codice numerico (per e-
sempio A11).

Nella fattispecie il suolo presente nell'area in esame, su cui insiste
I'impianto in questione, risulta appartenere per gran parte al Grande Sistema di
terre di tipo F (Complessi Vulcanici) comprendente quest'ultimo “sommita e ver-
santi degli apparati vulcanici, ad interferenza climatica moderata o bassa, con

rischio di deficit idrico estivo da moderato a elevato”,
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Tale Grande Sistema per l'area in esame ‘“comprende suoli su depositi
vesuviani di ceneri, lapilli e scorie da caduta e da flusso e lave di eta storica, e
su colate di terra, a profilo poco differenziato, con proprieta andiche moderata-
mente o debolmente espresse, legate all'attivita dei materiali vetrosi vulcanici
primari”.

Scendendo ad un maggiore dettaglio I'area in esame appartiene al Si-
stema di terre F4 (Complesso vulcanico del Somma-Vesuvio) ed in particolare al
Sottosistema F42 comprendente i “versanti medi e bassi del Vesuvio”.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Carta dei Suoli presente tra gli ela-

borati allegati.

Caratteristiche climatiche e meteorologiche.

Lo studio delle caratteristiche climatiche e meteorologiche dell'area in
esame, qui di seguito esposte, si basa sui dati relativi alle temperature medie
mensili ed alle precipitazioni medie mensili registrati dalla stazione del Meteoro-
logica di Terzigno negli anni 1999 e 2000. Tale stazione risulta posta a pochi
chilometri verso N dall'area in esame.

Dall’'analisi di tali dati risulta evidente come per esempio le temperature
fatte registrare al suolo nei pressi della suddetta stazione in tutti e due gli anni
in esame risultano comprese relativamente alla T massime tra i 29,1-33,2°C nel
periodo Giugno-Agosto e gli 11,4-13,3° nel periodo Gennaio-Febbraio, mentre
in relazione alla T minime esse appaiono comprese tra i 17,0-19,2°C del perio-
do Luglio-Agosto ed i 2,2-4,1°C del periodo Gennaio-Febbraio.

La distribuzione delle piogge, sempre sulla base dei dati provenienti dalla
stazione di Terzigno, appare caratterizzata in generale da un minimo in corri-
spondenza del periodo estivo, in particolare nel periodo Giugno-Agosto, e da un
massimo in corrispondenza dei mesi autunnali e invernali, in particolare nei me-
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si di Novembre e Dicembre, con un quantitativo medio annuo variabile dagli
1088,8 mm del 1999 ai 774,8 mm del 2000.

Qui di seguito vengono riportati in apposite tabelle, ed analizzati succes-
sivamente mediante grafici, i dati relativi alle temperature medie mensili ed alle
precipitazioni medie mensili registrati nella stazione di Terzigno in diversi perio-

di ed anni.
Stazione di Terzigno (NA)
Anno 1999
Tempf:ratura Tempferatt.na Temp-eratura Giorni di | Precipitazioni
Mese mensile max | media min | mensile med ploggia (mm)
(°c) (*c) (°C)
Gennaio 13,2 4,0 81 14 143
Febbraio 11,8 2,2 7.1 15 94,8
Marzo 16,1 5,8 10,6 15 95,6
Aprile 18,9 8,3 13,5 16 168
Maggio 24,9 13,7 19,0 2 19,8
Giugno 29,1 16,0 22,4 2 21,8
Luglio 30,3 17,5 23,8 2 5,2
Agosto 32,3 19,2 25,4 5 25,4
Settembre 28,2 16,1 21,5 13 47,2
Ottobre 24,1 12,3 17,5 12 104,2
Novembre 17,1 7.8 11,9 23 167,6
Dicembre 13,4 5.3 9,4 22 196,2
Giorni di pioggia {Anno 1999)
365

B Giorni di pioggia E Giorni non piovosi

B Giorni totali £ Giorni totali
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Temperatura media mensile (Anno 1999)

30,0 1

25,0

20,0

15,0

10,0

50 +

0,0

® Temperatura media (°C)

Anno 2000
Temp.eratura Temp.eratyra Temp_eratura Giorni di | Precipitazioni
Mese mensile max | media min | mensilemed | ~ .

°C) °C) °c) pioggia (mm)

Gennaio 11,4 2,5 6,6 13 51,8
Febbraio 13,3 4,1 8,7 9 69,8
Marzo 15,4 5,8 10,5 12 76,4
Aprile 19,5 9,7 14,2 23 162,2
Maggio 25,7 13,8 19,4 12 23,6
Giugno 29,3 15,7 22,6 7 14
Luglio 30,8 17,0 23,8 2 14,8

Agosto 33,2 18,9 25,7 0 0

Settembre 27,0 16,1 21,2 9 11
Ottobre 23,3 12,6 17,4 21 77,9
Novembre 19,0 9,7 13,7 19 156,7
Dicembre 15,6 6,8 10,9 21 116,6

R ———
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Giorni di pioggia {Anno 2000)

148 365

217

[ Giorni non piovosi

Giorni di pioggi
® Giorni di pioggia 0 Giorni totali

M Giorni totali

Temperatura media mensile (Anno 2000)

30,0

25,0 -

200
15,0
10,0

50 1

0,0 +
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poti. Alfonso Pappalardo, Geologo ¢

Raffronto Temperature medie mensili tra gli anni 1999 e
2000

30,0

25.0 17

20,0
15,0
10,0

50 +

0,0

= Temperatura media mensile (Anno 1999}

® Temperatura media mensile {(Anno2000)

Raffronto Precipitazioni medie mensili tra gli anni 1999 e
2000

200
180
160
140
120
100 -
80
60
40
20 -

® Precipitazioni medie mensili in mm (Anno 1999)

Precipitazioni medie mensili in mm {Anno 2000}
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potr. Alfonso Pappalardo, Geologo & .

Caratteristiche sismiche.

La presenza di sorgenti sismogenetiche nelle immediate vicinanze
dell'area in esame (i rilievi carbonatici dell'’Appennino Meridionale ed i centri vulcanici
campani dei Campi Flegrei e del Somma-Vesuvio), le complesse caratteristiche
stratigrafiche e la presenza di una falda a circolazione complessa (“multifalde”) a
deflusso radiale, rende di non facile interpretazione il comportamento dei terreni
presenti nel sottosuolo in occasione di un evento sismico di medio-alta intensi-
ta.

Va in ogni modo tenuto conto che, sulla base della DGR n° 5447 del
2002 il territorio comunale di Boscoreale risulta classificato dal punto di vista si-

smico come Zona 2.

B 1-Elevata sismicita (129)
B 2.-Media sismicita (360)
3-Bassa sisr_niclté (62)

CLASSIFICAZIONE SISMICA

Delibero di Giunta Regionals n®5447 del 07/11/2002;
Aggiornamento della Classificazione Sismica dei Comuni delle Campania

Lavoro: Sludio geologico e idrogeologico su di un'area sita in vio Balzano di Boscoreale {(NA)
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poit, Alfonso Pappalardo, Geologo

E o

Nell'ambito dell'Ordinanza P.C.M. n°

3274 del 2003 lo stesso territorio

comunale di Boscoreale risulta collocato dal punto di vista sismico nella Cate-
goria 2 sulla base dei valori di accelerazione orizzontale del suolo (ag), con
probabilita di superamento del 10% in 50 anni (vedasi tabella sottostante).

Accelerazione orizzontale con Accelerazione orizzontale di anco-
Zona | probabilita di superamento pari al raggio dello spettro di risposta ela-
10% in 50 anni stico (Norme tecniche)

[ag/a] [ay/g]
1 > 0,25 0,35
2 0,15+0,25 0,25
3 0,05+0,15 0,15
4 < 0,05 0,05

da Allegato 1 all' Ordinanza 3274/03 - “Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche”

L'attribuzione del Comune di Boscoreale in Categoria 2 (O.P.C.M. 3274/

2003) o in Zona 2 (DGR

Mappa di pericolosita sismica de! territorio nazionale
Fowormnis Lntiewrvn M Qe Adorarao 23 D04 B Y
ASLINASA I LEFMIN A ArCANIATICNE MASSIMA 401 sual (amar)
con probpbilts i socaderies del 12% o 80 o
réerea o suoh mafis ngad Vs, » 800 mé mt A A2 3.1

==

Magopa of Pericolosita per fa Regione Campania @amax su fgido, cat A)

{d3 AA. VY. INGY 2664

Campania 5447/2002) rientra
nell’ambito di una valutazio-
ne generale del Rischio si-
smico medio per l'intero ter-
ritorio comunale (Macrozo-
nazione Sismica).

Volendo realizzare,
invece, un'analisi pit parti-
colareggiata delle possibili
caratteristiche sismiche del
sito in esame (Microzonazio-
ne sismica) e conoscere la
categoria di suolo (vedasi Al-

legato 2 delll O.P.CM.

Lavoro: Studio geologico e idrogeologico sv di un'area sita in via Balzano di Boscoreale (NA)
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pott. Alfonso Pappalardo, Geologo

3274/03) a cui i terreni presenti nelle prime decine di metri del softosuolo
dell'area appartengono, € possibile utilizzare in via approssimativa il valore
Vs30.

Tale valore (Vs30) deve essere inteso come la velocita media di propa-
gazione entro 30 m di profondita delle onde di taglio e pud essere calcolato at-
traverso i dati (Vs) derivanti da un'indagine sismica spinta fino ad una profondi-
ta di 30 m. It valore Vs30 rappresenta una sorta di “media” tra le varie velocita
Vs registrate nei diversi “strati sismici” individuati durante la prospezione sismi-
ca e viene successivamente utilizzato, come lo stesso Allegato 2 dell' O.P.C.M.
3274/03 riporta, per l'individuazione delia categoria di suolo a cui il sito in esa-
me appartiene.

Mediante ['analisi dei dati ricavati dalle indagini geognostiche in situ, che
necessariamente dovranno essere eseguite sull'area coinvolta dal progetto in
esame, sara possibile attribuire i terreni presenti nelle prime decine di metri nel
sottosuolo ad una delle Categorie di suolo riportate nella tabella sottostante (ta-
bella allegata all' O.P.C.M. 3274/03), cioé considerare I'area come una microzona

caratterizzata da un determinato fattore di incremento sismico.

Tabella Categorie di suolo da O.P.C.M. 3274/03
TABELLA

Parametro In alternativa

Terreno Descrizione del profilo stratigrafico (Vs30) | NSPT (col- Cu (KPa)
(m/sec) pi/30cm)

Formazioni litoidi o suoli omogenei molto
rigidi caratterizzati da valori di Vssp supe-
A riori a 800m/sec comprendenti eventuali >800
strati di alterazione superficiale di spes-
sore massimo paria 5 m

Depositi di sabbie o ghiaie moito adden-
sate o argille molto consistenti, con
spessori di diverse decine di metri, carat-
terizzati da un graduale miglioramento

delle proprietd meccaniche con la pro- 360-800 >50 2250
fondita e da valori di Vs3 compresi tra
360 e 800 m/sec ovvero resistenza pe-
| netrometrica Ngpr>50 e Cu>250kPa

Lavoro: Studio geoclogico e idrogeologico su di un‘ared sita in via Balzano di Boscoreale (NA)
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pott. Alfonso Pappalardo, Geologo

Depositi di sabbie o ghiaie mediamente
addensate o argille di media consisten-
za, con spessori variabili da diverse de-
C cine fino a centinaia di metri, caratteriz-| >180-360 15-50 70-250
zati da valori di Vsz compresi tra 180 e
360 m/sec (15<Ngpr<50 e 70<Cu<250
kPa)

Depositi di terreni granulari da sciolti a
poco addensati oppure coesivi da poco 0

a mediamente consistenti caratterizzati <180 <15 <70
da valori Vs3,<180 m/sec

Profili di terreno costituiti da strati super-
ficiali alluvionali, con valori Vszp simili a
quelli dei tipi C o D e spessore compreso
tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato
di materiale pit rigido con Vs3>800
m/sec

Pagani: Aprile 2009

ar. geol: Alfonso-Pappalardo-
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COMMITTENTE: Spett.e “"EREDI AMARO NICOLA S.R.L.".

LOCAUTA: via Balzano n°2, loc.® villa Cerardelli — Boscoreale (NA)
APPENDICE

APPENDICE
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FiG.1: Ubicazione dell'area nellambito territoriale (siralcio tavoletta topo-
grafica L.G.M. scala 1: 25.000);

F1G.2: Stralcio aerofotogrammetrico con ubicazione area (scala 1: 5.000);
FiG.3: Stralcio planimetrico catastale con ubicazione area;

FIG.4: Carta geologica (scala 1: 5.000);

FIG.5: Schema dell'unitd idrogeologica del Somma-Vesuvio;

Fic.6: Carta della permeabilité dei suoli (scala 1: 5.000);

FIG.7: Carta della vulnerabilita degli acquiferi (scala 1: 5.000).

FIG.B: Carta dei Suoli (scala 1: 5.000);

FIG.9: Stralcio dalla “Carta delle Fasce Fluviali” redatta dall Autorita di
Bacino del Fiume Sarno (scala 1: 5.000);

FiG.10; Stralcio dalla "Carta del Rischio da Inondazione” redatta
dall' Autoritd di Bacino del Fiume Sarmo (scala 1: 5.000);

Fic.11; Stralcio dalla “Carta del Rischio da Frana” redatta dall’ Autoritd di
Bacino del Fiume Sarno (scala 1: 5.000};

FiIG.12; Stralcio dalla “Carta Pericolositd Frane" redatta dall’ Autorita di
Bacino dei Fiume Sarno (scala 1: 5.000].
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Stralcio Aerofofogrammetria a scala 1:5.000
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Stralcio Carta Catastale
- E)_glio di Maggg_ r_IE - Particelle n°267 e 268 -

area in esame ‘

|
|

!

! — B .
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Carta Geologica a scala 1:5.000

EE Principali deposili piroclastici di flusso (nubi ardenti ed assoclate nubi di E area ln Esame

cenere, lahar) deli'eruzione del 1631.

[ Lave enuttate tra il 1794 ed il 1744. Lave dellassociazione alta in potassio a ) ) )
composizione variabile tra feucitite tefritica e leucitite fonclitica. Committente: "Eredi Amaro Nicola S.r..."
Localita: via Balzano n"2 - Comune di Boscoreale (NA)
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Depositi detritici
Depositi piroclastici
e limoso-argiilosi

Depositi piroclastici

prevalenti e lave

Marigliano

Lave prevalenti e
depositi piroclasticl

m Travertini
Calcari, calcari dolomitici
© dolornie

o Sorgenti principali

Curve isopiezometriche (settembre
25" 1978) & quote In metri s..m,
@——s—n— Spartiacque superficiale

~—e—e— Probabile spartiacque sotterraneo

Castellammare
di Stabia

Schema idrogeologico dell'area (da Celico, 1983)
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Carta della Permeabilita a scala 1:5.000

elevata nei termini litoidi.

I Cp I Complesso piroclastico. Depositi piroclastici {pomici, scorie e cenerl) in parte in

posizione pri ed in parte rimanegglate. Permeabilita per porosita da bassa ad : area in esame

elevata In virtis delle caratteristiche granulametriche del singoll orizzonti.

_ Ft';‘omplegﬁola vulcanlcoilal.%vebad orizz:’onlu somwlﬁxgﬁadaﬁ a“pedc[.\l%:nizzatl.
'ermeabilit per porosita da bassa ad elevata in virtu delle caratleristiche i . n i i "
granulometriche del singoli arizzonti nel terminl sciolli e per fratturazione da media ad Commitiente: "Eredi Amaro Nicola S.r.l.

Localita: via Balzano n°2 - Comune di Boscoreale (NA)
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Carta dei suoli a cala 1

R Unita

Complessi vulcanici Complesso vulcanico del Versanti medi & bassi del
(F) Somma-Vesuvio (F4) Vesuvio Committente: "Eredi Amaro Nicola S.r.1."
Localité: via Balzane n°2 - Comune di Boscorealg (NA)
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Stralcio Carta delle Fasce Fluviall _  scala 1:5.000 |
(Piano Stralcio dell'Autorita di Bacino del F. Sarno)

Fascia A Valliva
[ "] Fascia A Montana

O area in oggetto Fascia B Valiiva
Fascia B Montana
" | FasciaC
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u'ul,.
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' scala 1:5.000
(Piano Stralcio dell'Autorita di Bacino del F. Sarno)

Rischio Moderato
] Rischio Medio
) [ JRischio Elevato
O area In oggetio ] Rischio Eilevato Potenziale
[ IRischio Molto Elevato

Rischio Molto Elevato Potenziale
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' ~ Stralcio Carta del Rischio da frane scala 1:5.000 |
{Piano Stralcio dell'Autorita di Bacino del F. Sarno) |

Rischio moderato
Rischio medio
B Rischio elevato
O area in oggetto N Rischio elevato potenziale
I Rischio moito elevato
2% Rischio molto elevato potenziale i
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Stralcio Carta della Pericolosita da frane
{Piano Stralcio dell'Autorita di Bacino del F. Sarno)

scala 1:5.000

Pericolosita Bassa o trascurabile

Pericolositad media (Frane a cinematica lenta)
O area in oggetto '

Pericolosita media (Frane a cinematica rapida)
] Pericolosita elevata

B Pericolosita molto elevata
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