COMUNE di Pontecagnano Faiano

- Provincia di Salerno-

COMMITTENTE: ECO SIDER RICICLA s.r.l.

OGGETTO: DOCUMENTO di valutazione previsionale di impatto acustico
; ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge 26.10.1995, n. 447 e
dell'art. 4 d.P.C.M. 14.11.1997, nonché DLgs. n.262 del 4
settembre 2002 (concernente I'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto).
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AL COMUNE DI Pontecagnano Faiano

SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE

OGGETTO : Documento di valutazione-previsionale- di Impatto acustico ai sensi dell’art.8
Legge n.447/95 e dell'art.4 d.P.C.M. 14.11.1997, nonché ai sensi del DLgs.
4.9.2012, n.252 (macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto) relativo
all'attivitad progettata nell'impianto ECO SIDER RICICLA s.r.l. sitoin
Pontecagnano Fiano alla via Irno, zona industriale.

Premessa :

Il sottoscritto ing. Russo FELICE, con studio in Pagani alla via Perone n.14, iscritto all'Ordine
degli ingegneri della provincia di Salerno con n.1587, «tecnico competente in Acustica
Ambientale» ai sensi del D.P.C.M. 31/03/1998, con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale
della Campania n.134 del 20.06.2000, redige la seguente relazione a seguito dell'incarico
ricevuto dal legale rappresentante della societa ECO SIDER RICICLA s.r.l. con sedein
Pontecagano Faiano alla via Irno.

1) sottoscritto ha effettuato sopralluogo in data 24.07.2018, con idonea strumentazione,
nellimpianto ECO SIDER RICICLA s.r.l. da adibire all’attivitd di stoccaggio, selezione cemnita
ed adeguamento volumetrico di rifiuti speciali non pericolosi e sola messa in riserva di rifiuti
speciali pericolosi, al fine di valutare il livello di pressione sonora immesso nell’ambiente esterno

prodotto dalle macchine impiegate(previste) durante lo svolgimento dell’ attivita.



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Trattasi di un normale impianto da adibire all‘attivita di stoccaggio, selezione cernita ed
adeguamento volumetrico di rifiuti speciali non pericolosi e sola messa in riserva di rifiuti
speciali pericolosi, insistente sulla particella catastale n. del foglion. del Comune
di Pontecagnano Faiano; tale impianto & situato nella zona industriale del territorio comunale
e, allo stato, non risultano vincoli ostativi per 'esercizio della suddetta attivita.

Per la citata tipologia urbanistica del vigente P.R.G. nella quale il sito dell'impianto ricade,
le vigenti norme in materia di inquinamento acustico (tab. C allegata al d.P.C.M.
14/11/1997) prescrivono il rispetto dei valori limite di emissione delle sorgenti sonore fisse
riportate nella predetta tabella.

La citata legge n. 447/"95 ed il successivo D.Lgs. 04/09/2002 n. 262 hanno per finalitd primaria
la tutela dell"ambiente e della salute umana dallinquinamento da rumore.

Inoltre, tutte le sorgenti sonore (ossia le fonti di rumorosita potenzialmente in grado di
alterare il clima acustico di una determinata zona del territorio) sono tenute al rispetto dei
limiti fissati dal citato d.P.C.M. 14/11/1997.

Tali limiti sono determinati in funzione della destinazione d'uso del territorio (Piano urbanistico
comunale) e alla classificazione acustica comunale.

Il Comune di Pontecagnano Faiano ha provveduto alla classificazione delle zone acustiche

del territorio comunale, ai sensi dell'art. 6 legge n. 447/95, al fine di individuare le classi
acustiche, pertanto, & stato necessario confrontare la destinazione d’uso del territorio

comunale e l'area su cui insiste 'opificio in cui verra svolta I'attivita in esame, per conto



del legale rappresentante della societa ECO SIDER RICICLA s.r.l.

Nell’effettuare tale confronto il sottoscritto, tecnico competente in acustica ambientale, ha

verificato che 'ambito territoriale in cui ricade l'opificio ECO SIDER RICICLA s.r.l. fa parte

della classe acustica V (*) della zona industriale.

(*) CLASSE V aree prevalentemente industriaii fientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti

industriali e con scarsita di abitazioni.

In considerazione di quanto sopra, il valore limite di rumore che pud essere immesso

nell’ambiente abitativo e/o nell’ambiente esterno, da misurarsi in prossimita dei ricettori € il

seguente:

Tabella C : valori limite assoluti di immissione ( art. 3 ).

Leq in dB(A)

Tempi di riferimento

|

Diurno | notturno

(6-22)| (22-6)
I Aree particolarmente protette 50 40
Il Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 55 45
IIl Aree di tipo misto 60 50
IV Aree di intensa attivita umana 65 55
VI Aree esclusivamente industriali 70 70




Del ciclo produttivo dell‘attivita sono previsti i seguenti macchinari:

gru mobile da piazzale(previste le posizioni 1; 2; 3 del lay out aziendale), e una pinza
metallica nell'area selezione cernita e frantumazione, capaci di alterare il fivello di rumorosita
esistente nella zona.

Turno unico di lavoro cosi distribuito: dalle 8.30 di mattina alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle

ore 17.30. Non viene svolto lavoro notturno.

Metodologia di misura e di valutazione

In base a quanto previsto dall’Allegato B del Decreto 16 marzo 1998, la misurazione & stata
eseguita in condizioni meteorologiche buone, in assenza di vento e di umidita.

L’analisi spettrale ¢ stata effettuata per bande di terzi di ottava, come previsto dalla vigente

normativa.

Livello del rumore di fondo (Lg)

e Livello minimo .........cceeuen..e.. 50,1 dB(A);
o Livello massimo .........cceveeneene 69,7 dB(A);
e Livello equivalente ................ 55,5 dB(A)
DATA ‘ dalle ore | Alle ore ‘ Periodo ‘ Leq dB(A) ‘

55,5

24/07/2018 (Lr) ‘ 14,42 \ 14,58 i\ diurno ‘



La strumentazione di misura & rispondente ai requisiti richiesti dall'art. 2 del decreto ministeriale del
16/03/1998. Al riguardo, si precisa che non si & proceduto ad effettuare rilevazioni fonometriche nel

periodo notturno, in quanto l'attivita verra svolta esclusivamente nel periodo diurno.

Valutazione previsionale impatto acustico

Modello di calcolo

L'impostazione del presente studio si basa su un modello di calcolo suggerito dalla letteratura
tecnica (la norma ISO 9613 parte 2) e, fondato su ipotesi di propagazione del suono, prodotto da
sorgente puntiforme, in campo libero (macchine ed attrezzature destinate a funzionale all’aperto,

cosi come risulta nellimpianto del’ ECO SIDER RICICLA s.r.l.

E' stata presa in considerazione la distanza tra sorgente, in previsione(n.1 pinza metallica e n.1 gru
mobile da piazzale in progetto dell’impianto) e il ricettore (pit vicino- distante dall’impianto
circa 150metri); la citata norma suggerisce l'applicazione della seguente relazione:

p.c
Lp=Lw+ 10log =———-11-20logr 1
P w g 400 g 1)

per il calcolo deil'attenuazione del suono durante la propagazione nell'ambiente esterno per

prevedere il livello del rumore ambientale in diverse posizioni lontane dalle sorgenti (di potenza

gia nota).

Nella (1) il rapporto Lf; 0 in condizioni normali di pressione atmosferica e a temperatura

ambiente & molto vicino all'unita e quindi il fattore 10 log ﬁ) (')c

¢ trascurabile.

La (1) quindi diventa:
Lp=Lw-11- 20 log r )

dove r rappresenta la distanza tra la sorgente e il ricettore, Lp il livello di pressione sonora nella
posizione del ricevitore e Ly il livello di potenza sonora della sorgente.
Quest'ultima ¢ ottenuta dalle specifiche tecniche delle attrezzature e macchinari che si intendono

utilizzare e sono state valutate come di seguito riportato.



Caratterizzazione acustica delle nuove sorgenti di rumore
Come detto, la societd “eco sider ricicla s.r.l.” , nell' impanto in oggetto, intende svolgere la
propria attivita utilizzando la pinza metallica e la gru da piazzale ,significative sotto I’aspetto
dell'inquinamento acustico:
L'attivita lavorativa sara svolta nel periodo diurno.
In questa fase di valutazione, le potenze sonore emesse dalle diverse attrezzature e macchinari
previsti in ampliamento del ciclo produttivo sono state desunte da studi di settore, dalle schede
tecniche dei macchinari, da riferimenti bibliografici e comunque valori rappresentativi per tali tipi
di macchinari(cfr. allegati al DLgs. 4.9.2002, n. 262).
Nella tabella di seguito vengono indicati le rispettive ore effettive presunte di impiego nell'arco
della giornata lavorativa i macchinari e le attrezzature che si intendono impiegare, (si prevede n° 1
turno lavorativo per complessive 8 ore, con il seguente orario di lavoro previsto: 08:30 - 13:00 ¢
14:30 - 18:00) ¢ le potenze sonore assunte si riferiscono a tale periodo di riferimento (diurno).
In questo modo sono stati considerati i tempi di effettiva produzione del rumore, sottraendo ad
esempio i tempi delle pause, delle temponanee sospensioni dell’ attivita, etc.
Inoltre, sempre cautelativamente, € stato stimato il funzionamento contemporaneo della gru

mobile e della pressa cesoia, nonche delle diverse attrezzature adibite alla movimentazione, carico

e scarico dei materiali.

o Ore di impiego nel periodo di | ., [dB(A)] assunto |
Sorgente del rumore Ly [dB(A)] ‘ . pieg . w [dB(A)]

‘ | riferimento diurno (ore)

|i" Pinza metallica ' 93,0 l 5/8 T 91,0

| Grumobile da piazzale 97,0 ‘ 5/8 N 95,0

L | |

Pertanto, si € assunto un livello complessivo di potenza sonora pari alla somma logaritmica delle

sorgenti sonore indicate, pari a:

e 96,5 dB(A) (nel periodo di riferimento diurno);

Valutazione dei livelli di Rumore Residuo Ly

Come precedentemente descritto per la determinazione del Rumore Ambientale Ly , attualmente
presente nella zona; sono stati effettuati rilievi fonometrici strumentali in prossimita del

ricettore piu vicino-distante circa 150 metri-



I rilievi fonometrici sono stati eseguiti in data 24 luglio 2018 (nel periodo di riferimento diurno) in

condizioni meteorologiche buone e in assenza di vento e umidita.

Valutazione dei livelli di Rumore Ambientale L,
Considerando i valori relativi alle sorgenti acustiche come riportati in precedenza, si € proceduto,
mediante l'utilizzo della relazione (2)
Lp=Lw—11- 20logr  (2)

al calcolo della valutazione previsionale di incremento di rumore attribuibile alla nuova attivita e
conseguentemente alla valutazione del Rumore Ambientale (LA) ovvero del livello di rumorosita
ambientale prodotto dai macchinari previsti nel layout aziendale della societa“eco sider ricicla s.r.l.”

- Come detto, ¢ stato stimato il funzionamento contemporaneo delle principali

macchine (pinza metallica e gru mobile da piazzale) che comprende anche la movimentazione ¢

sistemazione dei materiale.

pertanto si ¢ assunto un livello complessivo di potenza sonora pari alla somma logaritmica delle

sorgenti sonore indicate e pari a:
e 96,5 dB(A) (nel periodo di riferimento diurno)

a partire dal valore di ingresso sopra riportato paria Lg = 55,5dB(A), per il periodo di riferimento

diurno, la relazione di:

Lp = Lwot - 11 -20 log 7= 96,5 - 11 - 20 log 150 = 42,0dB(A)

valutata in prossimita del ricettore , a distanza di circa 150 metri, consente di determinare il livello
equivalente di emissione sonora complessivo dovuto sia allo svolgimento dell’attuale attivita, misurato

sul posto Lg = 55,5SdB(A) che a quello calcolato con I’analisi previsionale

LPrevisionale(ambientale) =10log (10exp 555 +10exp42) = 55,7 dB(A)



Societa ECO. SIDER RICICLA s.r.l.

Valori registrati (Rumore di fondo)

File Societd ECO SIDER RICICLA s.r.l

Commenti Rumore di fondo

Inizio 14:42:06.000 martedi 24.07.2018

Fine 14:58:12.600 martedi 24.07.2018

Base tempi 100ms

Nr. totale di period| 9765

Canale Tipo Wagt | Min. |Max. | Min. | Max.
Can. 1 Leq A 50 | 80

Can. 1 Picco Lin | 70 | 100

Can. 1 L90.0 Leq A 50 | 60

Can. 1 Multispettri 1/3 OttRC Lin | 20 | 80 |20Hz |20kHz

| Societa ECO SIDER RICICLA S.r..

File

Periodo im

Inizio 24/07/18 14.42.06.000

Fine 24/07/18 14.59.06.000
Ubicazione Can. 1

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq Lmin Lmax
24/07/18 14.42.06.000| 57,1 52,3 70,3
24/07/18 14.43.06.000| 57,0 55,3 60,6
24/07/18 14.44.06.000| 57,5 55,4 60,2
24/07/18 14.45.06.000| 58,9 55,2 66,9
24/07/18 14.46.06.000 | 57,2 55,0 62,4
24/07/18 14.47.06.000| 56,9 55,1 62,4
24/07/18 14.48.06.000| 56,9 55,2 60,6
24/07/18 14.49.06.000| 56,9 54,9 59,8
24/07/18 14.50.06.000| 56,6 55,0 60,8
24/07/18 14.51.06.000| 56,8 55,1 61,9
24/07/18 14.52.06.000 | 57,7 55,2 64,6
24/07/18 14.53.06.000 56,8 55,0 60,8
24/07/18 14.54.06.000| 56,8 54,9 63,9
24/07/18 14.55.06.000 | 51,7 55,2 61,4
24/07/18 14.56.06.000 | 56,7 52,8 59,4
24/07/18 14.57.06.000| 57,8 55,1 70,7
24/02/18 14.58.06.000| 55,8 55,5 58,2
Globali 55,5 50,1 69,7
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Storia spettrale (Minimo)




Storia spettrale (Medio)
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Storia spettrale (Massimo)

T TGz 6118 )|




Conclusioni

Precisazione: il Livello del Rumore di Fondo misurato & paria 55,5 dB(A)

il livello del rumore ambientale, in previsione, risulta pari a = 55,7 dB(A)

pertanto il valore differenziale & pari a 0,2 dB(A), risulta inferiore

al valore limite consentito [S dB(A)] nel periodo diurno.

Pertanto, la progetiata attivita

che verra svolta dalla societa “aco sider ricicla s.r.l.”

non comportera il superamento dei limiti previsti e che il livello di pressione sonora prodotto

dall'attivita (in previsione) ¢ inferiore ai limiti fissati dalla normativa, e che i valori determinati

sono conformi alle prescrizioni del D,P. C.M. del 14 novembre 1997.

Nel raggio di 150 metri non vi sono attualmente ricettori sensibili né ve ne saranno in futuro, in

quanto I’opificio ricade in zona industriale. In ogni caso, la societd “eco sider ricicla s.r.l.” st

dichiara disponibile ad effettuare ulteriori rilievi fonometrici, una volta messa in funzione i

macchinari, qualora si renda necessario verificare quanto dichiarato in sede di previsione.

Pontecagnano Faiano , 24.07.2018
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ASSEVErazione aisensi del D.P.R, 445/2000

1l sottoscritto Ing. RUSSO Felice, libero professionista,

pato in Pagani 1.1.1949 ivi residente
alla via Perone, n. 14, codice fiscale: RSS FLC 49A01 G230F; Partita IVA: 04447310659, redattore
del documento di previsione di impatto acustico, per conto del legale rappresentante della

societa “eco sider ricicla s.r.l.”, consapevole dell

e sanzioni penali previste dall’ art.76 del citato decreto

per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e
47 dello stesso decreto,

ASSEV ERA

Il documento di previsioge—d

i 'l{lpaﬂo acustico che precede, ai sensi dell’art. 8 legge n.447/1995,
n4qg\
composto da n./”,t.(q agine ed allegati.

Si allega copia della carta &’identita n. AT 1746495 rilasciata dal Comune di Pagani il 10.07.2014.
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o 01/01/1949
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(@tto n.veeeeee
Boresrrrraaeeaenees .
Citladinanza
Residenza.............. s s eeses e
Vi VIA PERONE 5. 14
18 verenens e eeieeeresieeaea s ez e e o2z re e eae
Stato civi Omesea L.127/97-191/98 DPR
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_ _ - PR 223 30/05/88
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COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Provincia dj Salerno

PIAND DI ZOMIZZAZIONE ACUSTICA
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ALLEGATL:

1) Certificafi di taratiira del fonometro e del calibratore;

2) Titolo abilitativo ai fini dell'esercizio dell'attivita di Tecnico
Competente in Acustica Ambientale.



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185 ACCREDIA %,
Calibration Cemre $ENTE LTAUAND DI ACCRIDITAMENIY &
Laboratorio Accreditato di Taratwra LAT N°185
Sonora S.r.l. _ )
Servizi di Ingegneria Acustica , gﬁﬁg’;ﬁg&m’%ﬂ' g"ﬁ;’c
- Via dei Bersaglieri, 9 - Cas=rta
& Tel 0823 351196 - Fax 0623 351196 Signatory of EA, IAF and 1LAC
f}On Qra S L '- — 3 o - @ d.com ngjr:alolriyezognltlon AZ'r'eemenB
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/7503 Pagina 1 di 13
Certificate of Calibration Page 1of13
- Data di Emissione: ~ 2018/05/07
date of Issue 1l presente certificato di taratura & emesso in base
- cliente Ing. Russo Felice all'accreditamento LAT N, 185 rilasciato in acoordo ai decreti
customer Via Perone, 14 attuativi della legpe n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
84016 - Pagani (SA) Nazionale di.Taxatuxa (SNT). ACCREDIA attesta le capacita
) ) . di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
- destinatario Ing. Russo Felice e la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
addressee Via Perone, 14 _ internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
84016 - Pagani (SA) delle Unita (SI).
. Questo certificato non pud essere riprodotto in modo
i Z;%Saﬁgn 1498 parziale, salvo espressa autorizzazione scritta daparte del
- in data 2018/05/04 D
date
Referring fo
- ogstto Fonometro This certificate of calibration is issued in compliance with
Trem the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees
- costruttore 01 dB connected with Italian Law No. 2731991 which has
marngfacturer established the National Calibration System. ACCREDIA
- modello Symphonie attests the calibration and measurement capability, the
model metrological competence of the Centre and the fraceabifity
~ matricola 1113/Ch.1 1/3 Ott. of calibration results lo the national and international
serial number standards of the International System of Units (SI).
- data delle misure 2018/05/07 . THis certificate may not be partially reprodhuced, except with
date of measurements the prior written permission of the issuing Centre.
- registro di laboratorio -
laboratory reference

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla paging sepnente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilita del Centroed i Tispettivi certificati di taratura in corso
di validitd. Essi si riferiscono esclusivamente all'ogeetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente

specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference
slandards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validily are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of ealibraiion,

unless otherwise specified. o
Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 ¢ al documento EA-4/02,

Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando lincertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello

di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale futtore vale 2,
The mesurement uncertainties stated i this document have been determined according 1o the ISOAEC Guide 98 and 1o EA-4/02, Usually, they

have been estimated as expanded uncertainty obtained multipling the standard uncertainty By the coverage factor & corresponding to a
confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

1 Responsabile del Centro
Head of the Centre

2,

Ing. Ernesto INACO
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Certificate of Calibration

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

In the following information is reported about:

- 1a descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);

- description of the item 1o be calibrated (if necessary);

- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state esegnite le tarature;

- technical procedures usedfor calibration performed:
- i campioni di prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilita del Centro;

- reference standards from which traceability chain is originated in the Centre;

- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e I'Ente che ki ha emessi;
- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;

- luogo di taratura (se effettuata foori dal laboratorio);

- site of calibration (if different from the Laboratory);

- condizioni ambientali e di taratura;

- caltbration and environmental conditions;

- 1 risultati delle tarature e la loro incertezza estesa.

- calibration results and their expanded wncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento Costruttore Modello Serie/Matricols Classe
Fonometro 01dB Symphonie 1113/Ch.1 1/3 Ott, Classe 1
Preamplificatore 01dB 01dB PRE 12H 11098 -

Normatiwve e prove utilizzate

Standards and used tests
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Filtri 61260 - PR 6 - Rev, 1/2016
The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

Il gruppo di strumenti analizzato & stato verificato seguendo le normative: IEC 61260:2002 - EN 61260:2002 - CEI EN 61260:2002

The devices under test was calibrated following the Standards:
Catena di Riferibiliti e Campioni di Prima Linea - Strumentazione utilizzata per la taratura
Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements
Certificato N. Data Emiss, Ente validante

Strumento Linea Marca ¢ modelle N. Serie
Microfono Camplone T B&K4B0 2412860 18-0068-01 BoY31 INRIM
Pistonofono Campione T GRAS42AA 43945 7-0662-01 7098 INRIM
Multimetro T Agllent 344014 MY4143722 LAT 00952489 B/0v31 AVIATRONIK
Barometro T  Druck DPi#2 215275 014-SP-B BIOY30 VKA
Termolgrometro T Testo 66 00857902 LATR23BSU00SE  18/0103 CAMAR
Attenuatore 2*  ASIC101 cno LAT B5/766 B/0V03 SONORA -PR 8
Analizatore FFT 2  NI4474 1B9545A-01 LAT B5/7167 B/0103 SONORA -PR B
Attuatore Elettrostatico 2°  GrasMAA 33941 LAT B5/7168 1B/0703 SONORA-PR1
Preamplificatore Insert Voltage 2" Gras 26AG 26630 LAT BSY/769 06/0703 SONORA-PR 1Y
Alimentatore Microfonico 2  (Gras RAA 40264 LAT B5/7170 BIOVO3 SONORA -PR9
Generatore 2°  Stanford Research DS360 6101 LAT 857165 B/0Y30 SONORA -PR7
Calibratore Muttifunzione Aux B&K4226 2433645 LAT 857172 1BI0103 SONORA -PRS
Capacith metrologiche edincertezze del Centro
Metrological abilities and uncertainties of the Centre
Grandezze Strumento Gamme Livelli  Gamme Frequenze Incertezze
Livello di Pressione Sonora Calibratore Miltifrequenza 94-1M4dB 315- 16000 Hz 0.5-0254B
Livello di Pressione Sonora Gallbratore Multifrequenza - 94-1MdB 315- 6000 Hz 005dB
Livello di Pressione Sonora Calibratori Acustici 84-1dB 250- 1000 Hz ordB
Livello di Pressione Sonora Pistonofoni 124dB 250 Hz 00dB
Livello di Pressione Sohora Filtri Bande ¥10ttava 25-40dB 315-8000 Hz 028-2dB
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande ¥3 Ottava 25-10dB 20- 20000 Hz 028-2dB
Livello di Pressione Sonora Fonometri 25-10dB 315 - 12500 Hz 0.15-08dB
Livello di Pressione Sonora Fonametri 74dB 250 Hz 015dB
Sensibilita alla pressio ne acustica Microfoni WS2 4dB 250 Hz 0.65dB
Sensibilita alla pressione acustica Microfoni Campione da 12 HdB 250 Hz 0rdB

L' Operatore Ii Responsabi entro

Ing. Eriésto'MONACO
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Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements
(rif. 1013,3 hPa % 20,0 hPa)

Pressione Atmosferica 1005,0 hPz 0,5 hPa
Temperatura 22,1°C +1,6°C (rif. 23,0 °C+£ 3,0 °C)
Umidita Relativa 54,3UR% =3 UR% (df, 50,0 UR%= 10,0 UR%)

Modalita & esecuzione delle Prove
Directions for the testings

Sugli elementi sotto verifica vengono eseguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effettuate tenendo conto delle condizioni
fisiche al contorno e dopo un adeguato tempo di acclimatamento e preriscaldamento degli stramenti. Le prove elettriche vengono invece eseguite
utilizzando adattatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unitd di misora "dB" utilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assoluta

riferiti a 20 microPa.

Henco delle Prove effettuate
Test List
Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nej loro dettagli esecutivi e vengono indicati i parametri di prova utilizzati, i risultati ottenuti,
le deviazioni riscontrate, gli scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa considerata,
Codice Denominazione Revisione Categoria Complesso Incertezza  JFsito
- Ispezione Preliminare 201105  Generale - -
- Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05  Generale - -
PR 6.01 Verifica dell'Attenuazione Relativa 2016-01  Elettrica FP 0,27.2,00dB -
PR6.02 Verifica del Campo di Funzionamento Lineare 2016-01 Elettrica Fp 0,16 dB -
PR6.03 Verifica del fimzionamento in Tempo Reale 2016-01  Elettrica  FP 0,09dB -
PR6.04  Verifica del Filtro Anti-Aliasing 2016-01  Elettrica FP 0,09d8 -
PR6.05  Verifica della Somna dei Segnali in Uscita 2016-01  Elettrica TP 0,09 B -
I1 Respo. 1 Centro

L' Operatore

% S, 7 Ing. E| MONACO
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= = Ispezione Preliminare
Ecopo

Descrizlone ispezione visiva e meccanica.

Calibration Centre
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Certificate of Calibration

Verifica della Integrita e dellafunzio nallta de! DUT.

Impostazionl Effeftuazione del preriscaldamento del DUT come prescritto dalla casa costruttrice,

Osservezione dei dettagli e verifica della corfornita e del rispetto delle specifiche costruttive.

Letture
Note
Controlli Effettuati Risultato
Ispezione Visiva superato
Integritd mecoanica superato
Integrita funzionale (comandi, indicatore) superato
Stato delle batterie, sorgente alimentazione superato
Sabilizzazione termica superato
Integrita Acoessori superato
Marcatura (min. marca, modeHo, s/n) superato
Manuale Istrizioni superato
Condizioni Buone

Sato Srumento

- - Rilevamento Ambiente di Misura

Scopo

Descrizione

Rilevamerto dei parametri fislci delf'ambiente di misura.
Letture del valori di Pressione Atmo sferica Locale, Temperatura ed Unidita Relativa del laboratorio.

Impostazioni Attivazione degll strumenti strumenti necessarl per Ie misure.

Letture effettuate direttamerte sugli strumenti (barometro, termometro ed igrometra),

Letture
Note
Rife rfme nti:Limiti: Patr=1013,26220,0hpa - T aria=23,043,0°C - UR=50,0+1 0,0%

Grandezza Condizioni Iniziali Condizioni Finali

Pressione Atmosferica 1005,0 hpa 1005,2 hpa

Temperatura 22,1°C 22,2°C

Umidita Relativa 54,3 UR% 543 UR%

L' Operatore I ResponSmbile del Centro

Ing. fikesty/AtoNaCO
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PR 6.01 - Verifica deill'Attenuazione Relativa

Scopo

Descrizione

Prova sulle bande estreme pii) 3 bande (2 per i filtri
secondo la norma assegnata.

Determinazione della caratteristica di ettenuazione relativa curva di (risposta in frequerza) del filtro.
7 coninvio di segnali simsoidali continui di fivello inf.a 1dB dal limite superlore del campo principale, e di frequernze

Impostazionl Ponderazione Lin, Indicazions Lp, costarite di tempo Fest, campo di misura principale.

Letture
Note

Metodo :

Frequenza
3,7Hz
6,4 Hz

10,5 Hz
15,2 Hz
17,5 Hz
18,1 Hz
18,6 Hz
19.2 Hz
19,7 Hz
20,2 Hz
20,8 Hz
21,4 Hz
22,1 Hz
25,5 Hz
37,0Hz
60,1 Hz
106,1 Hz

Indicazione suil'analizzatore.

Lettura
19,2dB
38,5dB
65,3 dB
91,6 dB

109,5 dB

113,2dB

113,8dB

113,8 dB

113,9dB

113,9 dB

113,9dB

113,8dB

109,9 dB
90,5 dB
58,6 dB
21,6 dB
22,3dB

Filtro Banda 20 Hz - Livello di Test = 114,0 dB

Attenuazione
94.8 dB
75,5dB
48,7 dB
224 d8

4.5dB
0,8 dB
0,2 dB
0,2 dB
0,1dB
0,1dB
0,1dB
0,2 dB
4,1dB
23,5dB
554 dB
92.4dB
91,7dB

s

Toll. C11

70,0..+INF dB
61,0.+INF dB
42,0..+INF dB
17,5..+INF dB
2,0.45,0dB
-0,3.+1,3 dB
-0,3..+0,6 dB
-0,3..+0,4 dB
+0,3 dB
~0,3..40,4 dB
-0,3.4+0,6 dB
-0,3.+1,3dB
2,0..45,0 dB
17,5..4INF B
42,0..+INF dB
61,0..+INF dB
70,0..+INF dB

- /

R b hmem i ey s
mE X ME B\ ®s W2 Wy ma me 4z
Frequenxze

Toll. CI2

60,0 +INF dB
55,0..+INF dB
41,0, +INF dB
16,5.+INF dB
1,6.45,5 dB
-0,5. 41,6 dB
-0,5.40,8 dB
-0,5.40,6 dB
0,5 dB
-0,5..40,6 dB
-0,5..40,8 dB
-0,5..+1,6 dB
1,6.45,5 dB
16,5. +INF dB
41,0.+INF dB
55,0..-+INF dB
60,0..+INF dB

e
5 Wo sl s

I Resp

Ing.

1 Centro

sto MIONACO
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Metodo :  Filtro Banda 400 Hz - Livelio di Test = 114,0 dB
Frequenza Lettura Attenuazione Toll. Ci1 Toll. C12
73,6 Hz 343 dB 79,7dB 70,0..4INF dB 60,0..+INF dB
130,0 Hz 50,6 dB 63,4 dB 61,0..+INF dB 55,0..+INF dB
210,9 Hz 68,4 dB 45,6 dB 42.0..+INF dB 41,0..+INF dB
306,6 Hz 92,2 dB 21,8dB 17,5..4INF dB 16,5..+INF dB
353,780z 110,2 dB 3,8d8B 2,0.+5,0dB 1,6.45,5 dB
364,9 Hz 113,1dB 0,9 dB -0,3..+1,3 dB -0,5..+1,6 dB
375,9 Hz 113,9dB 0,1dB -0,3.40,6 dB -0,5.4+0,8dB
386,5 Hz 114,06 dB 0,0 dB -0,3..40,4 dB -0,5.40,6 dB
396,9 Hz 113,9 dB 0,1 dB 0,3 dB +0.,5dB
407,4 Hz 113,948 0,1dB -0,3.40,4 dB -0,5..40,6 dB
419,0 Hz 113,9dB 0,1dB -0,3..40,6 dB -0,5.40,8 dB
431,6 Hz 113,3dB 0,7 dB ~0,3..+1,3 dB -0,5..+1,6 dB
445.3 Hz 110,3 dB 3,7dB 2,0.45,0 dB 1,6.+55dB
513,7Hz 89,6 dB 24,4 dB 17,5..4INF dB 16,5..+INF dB
746,8 Hz 28,3dB 85,7 dB 42.,0..+INF dB 41,0.-HNF dB
1211,8 Hz 26,3 dB 87,7dB 61,0..+INF dB 55,0.+4INF dB
21398 Hz 21,9dB 92,1dB 70,0. HNF dB 60,0..4INF dB
2,0
6,0 -
uu,o-:
15,03
20,0}
#65°
30,0
85,0
£0,0- i
| 45,07
50:0-
85,0
80,0
85,01
70.0%
L V| PR ]
TIE TRO /0L IRER XON7 Se4R WED al.Iq M:,‘Iéadl,:.kd ABO A0 <453 A2 WBY @RI aaob
Pt
L' Operatore 11 Responsalilyf del Centro
INACO

Ing. ]
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Metodo : Fitro Banda 1k Hz - Livelio di Test = 114,0 dB
Frequenza Lettura  Attenuazione Toll. Cl1 Toll. C12
185,5 Hz 33,0 dB 81,0 dB 70,0.4INFdB  60,0.+INF dB
327,5Hz 39,8 dB 74,2 dB 61,0..+INF dB 55,0..+INF dB
531,4 Hz 61,5dB 52,5dB 42,0.+HINF dB 41,0..4INF dB
772,6 Hz 89,9 dB 24,1dB 17,5..4INF dB 16,5..4+INF dB
891,3 Hz 110,4 dB 3,6dB 2,0..+5,0 dB 1,6.45,5d8B
919,6 Hz 1134 dB 0,6 dB ~0,3..+1,3 B -0,5..+1,6 dB
947,2 Hz 114,0 dB 0,0 dB -0,3..4,6 dB -0,5..40,8 dB
974,0 Hz 114,0 4B 0,048 -0,3.40,4 dB -0,5..40,6 dB
1000,0 Hz 114,0 dB 0,0dB +0,3 dB 40,5 dB
1026,7 Hz 114,0 dB 0,0 dB -0.3..40,4 dB -0,5..40,6 dB
1055,8 Hz 113,9dB 0,1dB -0,3..40,6 dB -0,5.40,8dB
1087,5 Hz 113,148 0,9dB -0,3.+1,3 dB -0,5..41,6 dB
1122,0 Hz 110,4 dB 3,6 dB 2,0.45,0 dB 1,6.+5,5 dB
1294,4 Hz 82,6 dB 314 dB 17,5..+INF dB 16,5..+INF dB
1881,7Hz 36,9dB 77,1 dB 42,0..+INF dB 41,0.4INF dB
3053,7Hz 32,4dB 81,6 dB 61,0..+1INF dB 55,0..+INF dB
5392,0 Hz 31,2dB 82,8 dB 70,0..HINF dB 60,0..+INF dB
LT T R NS . s i
WESE IINE 54 TIRE6 WIS OWME T3 g:‘qum.n'-‘&’ WES,8 WILE T2V GOA,4 BT DAY
L' Operatore I Responsabi Centro
7 Ing. Em 'INACO
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Filtro Banda 5.0k Hz - Livello di Test = 114,0 dB

Metodo :

Frequenza Lettura  Attenuazione Toll. Cl1 Toll. C12
934,7 Hz 40,6 dB 73,4 dB 70,0..+HINF dB 60,0..+INF dB
1650,4 Hz 512dB 62,8dB 61,0..+INF dB 55,0..+INF dB
2678,2 Hz 68,0 dB 46,0 dB 42,0.+INF dB 41,0.+INF dB
3893,5 Hz 92,1 dB 21,9dB 17,5..4INF dB 16,5..-+INF dB
4491,6 Hz 110,3 dB 3,7dB 2,0.45,0 dB 1,6..45,5 dB
4634,4 Hz 113,1dB 0,9 dB -0,3.+1,3dB -0,5..+1,6 dB
4773,6 Hz 113,9dB 0,1dB -0,3..40,6 dB -0,5..+0,8 dB
4908,8 Hz 113,9dB 0,1dB -0,3.40,4 dB -0,5..40,6 dB
5039,7 Hz 113,9dB 0,1dB +0,3 dB +0,5 dB
5174,1 Hz 114,0 dB 0,0 dB -0,3..40,4 dB -0,5.40,6 dB
5320,7 Hz 113,9dB 0,1 dB -0,3.40,6 dB -0,5.40,8 dB
5480,5 Hz 113,2dB 0,8 dB -0,3.+1,3dB -0,5.+1,6 dB
5654,6 Hz 110,4 dB 3,6 dB 2,0..45,0 dB 1,6..45,5 dB
6523,2 Hz 90,5 dB 23,5dB 17,5..+INF dB 16,5..+INF dB
9483,4 Hz 58,8 dB 552 dB 42,0..4INF dB 41,0..+INF dB
15389,5 Hz 44,2 dB 69,8 dB 61,0.+INF dB 55,0..+INF dB
27173,8 Hz 41,3dB 72,7dB 70,0..HINF dB 60,0..+INF dB

L' Operatore Il Respo. e gl Centro

Ing. st MONACO
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Fitro Banda 20k Hz - Livello di Test = 114,0 dB

Metodo :

Frequenza Lettura  Attenuazione Toll. CI1 Toll. C12
3738,7 Hz 4228 71,8 dB 70,0.4INFdB  60,0.+INF dB
6601,7 Hz 46,8 dB 67,2 d8 61,0.4INFdB  55,0.+HINFdB
10713,1 Hz 60,0 dB 54,0 dB 42,0.+INFdB  41,0.+INFdB
15574,2 Hz 89,8 dB 24,2 dB 17,5.HINFdB  16,5.+INFdB
17966,7 Hz 110,2 dB 3,8dB 2,0.45,0 dB 1,6.45,5 dB
18537,8 Hz 113,2 dB 0,8 dB -0,3.+1,3 4B -0,5.41,6 dB
19094,4 Hz 113,9 dB 0,1 dB -0,3..40,6 dB -0,5.40,8 dB
19635,3 Hz 113,94dB 0,1dB -0,3.40,4 dB -0,5.40,6 dB
20159,0 Hz 113,9 dB 0,1 dB 0,3 dB 0,5 dB
20696,6 Hz 113,8 dB 0,2dB -0,3.40,4 dB -0,5.40,6 dB
21282,9 Hz 113,9 dB 0,1 dB -0,3..40,6 dB <0,5.40,8 dB
21922,1 Hz 114,0 B 0,0 dB -0,3.+1,3 dB -0,5.+1,6 dB
22618,8 Hz 110,3 dB 3,7 dB 2,0..45,0 B 1,6.45,5 dB
26093,2 Hz 74,6 dB 394 dB 175.4INFdB  16,5.+INF dB
37933,8Hz 40,6 dB 73,4 dB 42,0.+INFdB  41,0.+INFdB
61558,5 Hz 41,0 dB 73,0 dB 61,0.INFdB  55,0.+INFdB
108696,3 Hz 36,8 dB 77,2 dB 70,0.+INFdB  60,0.+INF dB

TTwap oy

wseT v, Trecw? wone, 4 Zoweo 2mmze o
Frequenze Hz

PR 6.02 - Verifica del Campo di Funzionamento Lineare
Verifica delle caratteristiche di linearita in amplezza del filtra nei campi di indicazione principale e ndari.

Scopo

Descrizione  Siinvia un segnale sinusoidale ad almeno 3 frequsrze (pit: bassa e pidalta incluse)
estrerni del campo,
Impostazioni Ponderazione Lin, indicazione Lp, costante di Tempo Fast, canpo di Miswra principale.

Letture Lettura dell'indicazione sullanalizzatore.,

Note
Campo: MRI45-115dB

Il Respo

Pagina 9di 13
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iablle In pessi di 5dB tranne agli estremi del campo (passo 1dB) tragli

ile d=1 Centro

L' Operatore

Ing.

sto MIONACO
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Certificate of Calibration Fage 10of13
Livello 20 Hz Deviaz. 400 Hz Deviaz. 1% Hz Deviaz. 6.0k Hz Deviaz. 20k Hz Deviaz. Toll. Cl11 Toll, CI2
€5,0dB 64,8dB -02dB 649dB -0,1dB €5,0dB 000B 65,0dB 00dB 649dB 01dB 040dB #0,50dB
660dR 65,9 dB -0,1dB 659dB 0,1dB 66,0dB 00dB 659dB 0,1dB &59dB 01dB 040dB #0,50dB
6704dB 66,9 dB -0,1dB 669dB -0,1dB 67,0dB 0,0dB 67,0dB 0,0dB 669dB 01dB  #040dB #0,50dB
B8,0dB 67,8dB 02dB 680dB 00dB 68,0dB 0,0dB 68,0dB 00dB 679dB -01dB  #040dB 0,50dB
89,0dB 68,8dB -02dB 690dB 00dB 69,0dB 00dB 689dB -0,1dB 689dB 01dB  #040dB #0,50dB
700dB 698dB -02dB £99d8B -0,1dB 70,0dB 0,0dB 698dB -0,1dB 689dB 01dB #040dB 10,50dB
7504dB 749dB 0,1dB 749dB -0,1dB 75,0dB 00dB 749dB 0,1dB- 749dB -0,7dB #040dB i0,50dB
80,0dB 798dB 02dB 799dB 0,1dB 80,0dB 00dB 798dB -0,2dB 799dB 01dB  #40dB 30,50dB
85,04dB 84,9dB 0,1dB 849dB -0,1dB 85,0dB 0,0dB 849dB -0,1dB 849dB 01dB  1040dB 0,50d8
20,0dB 898dB 02dB 80,0dB 00dB 80,0dB 00dB 899dB 0,1dB 89,9dB -01dB  1040dB 40,5048
95,0dB 9438dB £2dB 850dB 00dB 850dB 00dB 849dB 01dB  949dR -01dB  040dB 0,50dB
100,0dB 298 dB 02dB 00,0dB 00dB  10,0dB 00dB V00dB 0,0dB 999dB 01dB  #40dB #,50dB
105,0d8 1D48dB ~02dB 050dB 00dB 105,0dB 00dB 105,0dB 0,0dB D4,9dB -01dB  040dB 40,50dB
T,0dB 1098dB 01dB 10,0dB 00dB 10,0dB 00dB 10,0dB 00dB 1R9dB 01dB  #040dB 0,50dB.
10 dB 108dB 02dB mModB 00dB 110dB C0dB MmModB 0,0dB 10,9dB 01dB  #040dB #0,50dB
12,0dB 122,0dB 00dB R20dB 00dB 120dB 00dB 1m,0dB 00dB 1M9dB -01dB  #040dB M,50dB
13,0dB mw,8dB -02dB m,0dB 0,0dB m0dR 0,0d8 13,0dB 0,0dB 12,9dB -01dB  040dB 0,50 dB
14,0dB 18,9dB -0,1dB 18,9dB -0,1dB 14,0dB 0,0dB W,0dB 00dB 13,9d8 -01dB  #040dB 10,50dB
15,0dB 19dB -0,1dB 15,0dB 00dB 1m0dB 00dB 15,0dB 00dB- 14,9dB 01dB  1040dB 0,50dB

]
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e 5,0k Hz, 20k Hz

PR 6.03 - Verifica del funzionamento in Tempo Reale
Si controllano le caratteristiche di risposta del filtro ad unavariazione continua di frequarza.
canpo primarlo e df frequeiza variabile dalla meté delfla piltbassa Freq. centrale al doppio delfa

Scopo

Descrizione

8 invia un segmle di ampiezza paria 3 dB Inferiore al massino livello del
massima Freq. certrale alla vobulazione af maseimo di 0.5decadlsec,

impostazion! Ponderazions Lin, Indicazione Leq, campo di misura principale, costante di tempo Fast,

Letture

Note

Lettura dellindicazione Leq dell'analizzatore per ogni filtro.

Parametri: Liv.Riferimento=112,0dB - Tsw eep=20s - Taverage=25s - VelVobulaz .=0,180dec/sec

I

Respo

1 Centro

Ing.

o AMONACO
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Freq. Filtro Lett. Leqg Le Teorico Ris.Integrata ’ Deviaz. Toll. Cl1 Toll. C12
20 Hz 95,7 dB 95,5dB 0,0 dB 0,2dB +0,3 dB +0,5 dB
25 Hz 95,6 dB 95,5 dB 0,0 B 0,1dB 40,3 dB 40,5 dB
31.5Hz 95,6 dB 95,5dB 0,0dB 0,1dB +),3dB +0,5 dB
40 Hz 95,6 dB 95,5dB 0,0 dB 0,1dB +0,3 dB 0.5 dB
50 Hz 95,6 dB 95,5dB 0,0dB 0,1d8 +0,3dB +0,5 dB
63 Hz 95,6 dB 95,5dB 0,0 dB 0,1dB +),3 dB 30,5 dB
80 Hz 95,6 dB 95,5dB ¢,0dB 0,1dB +0,3 dB +0,5 dB
100 Hz 95,6 dB 95,5d8 0,0 dB 0,1d8 +0,3 dB +0,5 dB
125 Hz, 95,6 dB 95,5dB 0,0 dB 0,1 dB 10,3 dB 0,5 dB
160 Hz 95,6 dB 95,5dB- 0,0 dB 0,1dB +0),3 dB +0,5 dB
200 Hz 95,6 dB 95,5 dB 0,0 B 0,1dB 40,3 dB +0,5 dB
250 Hz 95,6 dB 95,5dB 0,0dB 0,1 d8 +0,3dB +0,5 dB
3151z 95,6 dB 95,5 dB 0,0 dB 0,1dB 0,3 dB 0,5 dB
400 Hz 95,6 dB 95,5 dB 0,0dB 0,1dB 30,3 dB 10,5 dB
500 Hz 95,6 dB 95,5dB 0,0dB 0,1dB 0,3 dB +0,5 dB
630 Hz 95,6 dB 95,5 dB 0,0 dB 0,1dB +0,3 dB 40,5 dB
800 Hz 95,6 dB 95,5dB 0,0 dB 0,1 dB 30,3 dB +H).5d8
1k Hz 956 dB. 95,5dB 0,0 dB 0,1dB +0,3 dB +),5 dB
1.25k Hz 95,6 dB 95,5dB 0,0 dB 0,1dB 40,3 dB +0,5 dB
1.6k Hz 95,6 dB 95,5 dB 0,0 dB 0,1dB +),3 dB +0,5 dB
2.0k Hz 95,6 dB 95,5dB 0,0 dB 0,1dB +),3 dB 0,5 dB
2.5k Hz 95,6 dB 95,5dB 0,0 dB 0,1d8 30,3 dB +),5 dB
3.15k Hz 95,6 dB 95,5 dB 0,0 B 0,1d8 40,3 dB 20,5 dB
4.0k Hz 95,6 dB 95,5dB 0,0 dB 0,1dB +),3 dB +0,5dB
5.0k Hz 95,6 dB 95,5dB 0,0dB 0,1dB 40,3 dB +),5 dB
6.3k Hz 95,6 dB 95,5dB 0,048 0,1dB +0,3 dB +0,5 dB
8.0k Hz 95,6 dB 95.5dB 0,0 dB 0,1dB 40,3 dB +0,5 dB
10k Hz 95,6 dB 95,5dB 0,0dB 0,1dB +0,3 dB +0,5 dB
12.5k Hz 95,6 dB 95,5 dB 0,0 dB 0,1dB 40,3 dB +0,5 dB
16k Hz 95,6 dB 95,5dB 0,0 dB 0,1 dB 30,3 dB 20,5 dB
20k Hz 95,6 dB 95,5 dB 0,0 dB 0,1dB 0,3 dB +0,5 dB
| = Deviaz. ~Told2~Toll G 1 |
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L' Operatore Il Respon 1 Centro
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PR 6.04 - Verifica del Filtro Anti-Aliasing
Scopo Si verifica che non esistanc Interferenze tra Il segnale di irghesso edilp di campi

Descrizione  Siinvia un segnale di ampiezza peri al limite superiore del campo primarlo e di frequenza pari alla differnza tra quella di campioramento e le 3 frequenze scelte per ognunadelle

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/7503

Certificate of Calibration

decadi.
Impostazioni Ponderezione Lin, indicazione Max-Hold, costarte di tempo Fast, campo di miswra principale.
Letture Lettura dell'indicazione dell'amalizzatore,
Note

Parametri: Livello di Riferimento =115,0 dB - Freg. di Campionameto=51200,0 Hz

Fltro Bnd Frequenza
20Hz 51180,0 Hz

200 Hz 51000,0 Hz

2.0k Hz 49200,0 Hz

Deviazione dB

Liv.Gen. Lettura Deviaz. Toll.Cl1
115,0 dB 18,9 dB 96,1dB  70,0.+INF dB
115,0 dB 24,6 dB 904dB  70,0.+INF dB
1150 dB 22.4dB 92,6 dB 70,0..+INF dB

| o Deviez. % Tol G2 % Toll G 1 |
50,0,— .
5,0}
60,0 ——T
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80,
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i
e
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|
|
s

90,04—
95,0- [Jb |

1oa.cJ

49200,0 Hz 50000 Hz 51B00Hz

PR 6.05 - Verifica della Somma de: Segnali in Uscita

non Iderte conun valore di barda del filtro verga correttamente mistrato.

Scopeo Sieontrolla che un segmale di 1

Descrizione Imvio diun segrele sinuscidale df amplezza Inferlore di 1dB = limite superiore det Campo Principele ed alle Frequenze di Taglio del filtro.

Impostaziont Penderezione Lin, Max Hold, oostanted] Tempe Fest, campo di misura principele, Indicezlone Lp dell'analizzatore.

Letture

Note

Si esegue [a somma logaritmica delle letture dei livelll delle bende interssate.

Parametri: Livello di Riferimento =114,0dB

Pagina 12 di 13
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(verifica di funzionamento del filtro anti-aliasing).

Toll.C12
60,0...+INF dB
60,0..+INF dB
60,0..4+INF dB

L' Operatore

I1 Respo lepdel Centro

Ing.

sto JAONACO
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Certificate of Calibration Fagol3ofis
Frequénze Freq. Hiltri Lettura Somma Deviaz. Toll.C11 Toll.C12
63 Hz Nominale 113,9dB -0,1dB +2,0..+1,0 8B -4,0..+2,0 dB
Inf AGj-1) 50 Hz 92,6 dB ’
Test 62,500Hz 63 Hz 113,8 dB
Sup.AGH]) 80 Hz 94.8 dB
200 Hz Nominale 114,1dB 0,1dB -2,0.+1,0 dB -4,0.42,0 dB
Inf AG-1) 160 H= 90,6 dB
Test 203,722Hz 200 Hz 114,0 dB
Sup. A(j+1) 250 Hz 96,5 dB
1k Hz Nominale 114,1 dB 0,1dB -2,0.+1,0 dB -4,0.42,0 8B
Inf A(j-1) 800 Hz 92,7 dB
Test 1000,000H2 1k Hz 114,0 dB
Sup AG+1) 1.25k Hz 94.9 dB
5.0k Hz Nominale 114,1dB 0,1dB -2,0..+1,0 dB -4,0.,42,0 dB
Inf.AG-1) 4.0k Hz 88,7 dB
Test 5039,700Hz 5.0k Hz 114,048
Sap. A(+1) 6.3k Hz 95,1 dB
12.5k Hz Nominale 114,1dB 0,1dB -2,0..+1,0 dB ~4,0..42,0 dB
Inf A(j-1) 10k Hz, 96,8 dB
Test 12369,080Hz 12.5k Hz 114,0dB
Sup. A(j+1) 16k Hz 90,0 B
i
2,0f— —
1,51 —|
1,0} —g———3
0,5
@ o,cil— &
75 0,5 j}"
21,0
g 15 |
& -2,0] —4
25—
-3,0
-35
4,04~
63Hz
L' Operatore 11 Respo 1 Centro
ONACO
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Certificate of Calibration

- Data di Emissione:  2018/05/07
date of Issue Il presente certificato di taratura & emesso in base
~ cliente Ing. Russo Felice all'accreditamento LAT N. 185 rilasciato in accordo ai decreti
cuziomer Via Perone, 14 attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
84016 - Pagani (SA) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacitd
di misura ¢ di taratura, le compétenze metrologiche del Centro
- destinatario Ing. Russo Felice & la riferibilit delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
o sses Via Perone, 14 internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
84016 - Pagani (SA) delle Unita (ST).
o Questo certificato non pud essere riprodotio in modo
- :‘p‘}’,l}:fasffo‘” 149/18 parziale, salvo espressa autorizzazione serittada parte del
- in data 2018/05/04 Cero.
date
- Si riferisce a:
Referring to
- oggetto Fonometro This certificate of calibration is issued in compliance with
Trem the accreditation LAT No. 185 gremted according to decrees
- costruttore 01dB cormected with Jtalian Law No. 2731991 which has
rmamgfacturer established the National Calibration System. ACCREDIA
- modello Symphonie atlests the calibration and measurement capabiliy, the
model metrological competence of the Centre and the traceability
- matricola 1113/Ch.1 of calibration results to the national and international
sertal mmber -Standards of the International System-of Units-(Sp): - -~
- data delle misure - 2018/05/07 This certificate may notbe partially reproduced, except with
date of measurements the prior written permission of the issuing Centre.
- registro di laboratorio -
laboraiory reference

procedure citate alla pagina seguente, dove sono

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilita del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso

di validitd, Essi si riferiscono esclusivamente all

specificato.

'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratum, salvo diversamente

given in the following page, where the reference

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures
fory, and the related calibration certificates in the

Standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the labora
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are vali

unless otherwise specified.
Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISOAEC 98  al documento EA-4/02,

Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incert
di fiducia di circa il 95%. Nomalmente tale fattore vale 2.

id for the time and conditions of calibration,

ezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello

g to the ISO/NEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined accordin
have been estimated as expanded uncertainly obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a

confidence level af about 95%. Normally, this factor k is 2.

11 Responsabile del Centro
Head of the Centre

204/

Ing. Ernesto MONACO
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/7502

Certificate af Calibration

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:
In the following information is reported about:
- la descrizione dell'ogpetto in taratura (se necessaria);
- description of the item to be calibrated (if necessary);
- lidentificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
- technical procedures usedfor calibration performed:

- i campioni di prima linea da cui ha inizio Ia catena della riferibilita del Centro;
- reference standards from which traceability chain is originated in the Centre;

- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e 'Ente che Ii ha emessi;

- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;

~ Inogo di taratura (se effettuata fuori dal laboratorio);

- site of calibration (if different from the Laboratory);

~ condizioni ambientali e di taratura;

- caltbration and environmental conditions;

- 1 risultati delle tarature e Ia loro incertezza estesa

- calibration results and their expanded uncersainty.

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento Costruttore Modello Serie/Matricola  Classe

Fonometro 01dB Symphonie 1113/Ch.1 Classe 1

Microfono 01dB MCE212 18049 WS2F
01dB PRE 12H 11098 -

Preamplificatore 01dB

Normative e prove utilizzate

Standards and used tests
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Fon ometri 61672 - PR 15 - Rev. 2/2015
The measurement result reported in this Certificate were obiained following the Procedures:

1 eruppo di strumenti analizzato & stato verificato sepuendo le normative: IRC 61672-3:2006 - EN 61672-3:2006 - CELEN 61672-3:2006
The devices under test was calibrated following the Standards:

Catena di Riferibiliti ¢ Campioni di Prima Linea - Strumentazione utilizzata
Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

r la taratura

Certificato N. Data Emiss. Ente validante

Strumento Linea Marea e modello N, Serie
Microfono Campione T B&K4®B0 2412860 18-0068-01 B/0131 INRIM
Pistonofono Campione T GRAS42AA 43846 7-0662-01 7I08/8 INRIM
Multimetro T Agilent 344014 MY41D43722 LAT 0B 52489 BOV31 AVIATRONIK
Barometro T Druck DPI#H2 215275 0104-SP-8B B/0130 WIKA
Temoigrometro T Testo 66 00857902 LATR3BSUDOSS 16/0703 CAMAR
Attenuatore 2*  ASIC1T01 co LAT 85766 B/0V03 SONORA -PR 8
Analizatore FFT 2 NI4474 1B9545A-01 LAT BS/767 B/0Y03 SONORA-PR B3
Attuatore Elettrostatico 2°  Gras UAA 33041 LAT B5/768 B/0Y03 SONORA-PR T
Preamplificatore Insert Voltage 2° Gras26AG 266530 LAT B5/769 B/0103 SONORA -PR
Alimentatore Microfonico 2°  Gras RAA 40264 LAT 857170 B/OV03 SONORA -PR O
Generatore 2 Stanford Research DS360 6101 LAT BS/765 B/0130 SONORA-PR7
Calibratore Multifunzione Aux B&K4226 2433645 LAT B5/7172 B/0Y03 SONORA -PR S
Capacitd metrologiche ed incertezze del Centro
AMetrological abilities and uncertainties of the Centre
Grandezze Strumento Gamme Livelli  Gamme Frequenze Incertezze
Livello di Presslong Sonora Calibratore Multifrequenza 84-14dB 315- 6000 Hz 0.5-02548
Livello di Pressione Sonora Calibratore Multifrequenza - 94-14dB 315- 6000 Hz 005d8
Livello di Pressione Sonora Calibratori Acustici 94-14dB 250 - 1000 Hz 0.2dB
Livello di Pressione Sonora Pistonofoni 24dB 250 Hz 0.0dB
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande ¥10ttava 25-140dB 315 -8000Hz 028-2dB
Livello dj Pressione Sonora Filtri Bande ¥3 Ottava 25-140dB 20-20000 Hz 0.28-2dB
Livelio di Pressione Sonora Fonometri 25- 40dB 318- 2500 Hz 0.5-08dB
Livello di Pressione Sonora Fonometri ?4dB 250Hz 0.5dB
Sensibilita alla pressione acustica Microfoni Ws2 14dB 250Hz 0.5dB
Sensibilita alla pressione acustica Microfoni Campione da 2 4 dB 250 Hz 012dB

L ' Operatore 11 Respo 1 Centro

Ing. sto MMONACO

Y
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Condizioni ambientali durante 12 misura
Environmental parameters during measurements
Pressione Atmosferica  1005,2 hPa = 6,5 kPa

(tif. 1013,3 hPa % 20,0 hPa)

Temperatura 21,4°C +1,0°C (xif. 23,0 °C+ 3,0 °C)
Umidita Relativa S58UR%=3 UR%  (if. 50,0 UR%=* 10,0 UR%)
Modaliti & esecuzione delle Prowe

Directions for the testings
Sugli elementi sotto verifica vengono eseguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effettuate tenendo conto delle condizioni
prove elettriche vengono invece eseguite

fisiche al contorno ¢ dopo un adeguato tempo di acclimatamento e preriscaldamento degli strumenti. Le
utilizzando adattatori capacitivi di adegnata impedenza. Le unita di misura "dB" utilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assoluta

riferiti a 20 microPa.

Henco delle Prove effettuate

Test List

Nelle pagine sucoessive sono descritte le singole prove nei loro dettaghi esecutivi e vengono indicati i parametri di prova utilizzati, i risultati ottennti,

le deviazioni riscontrate, gli scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa considerata.

Codice Denominazione Revisione Categoria Complesso Incertezza  Fsito

- Ispezione Preliminare 2011-05  Generale - Superata

- Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05  Generale - Superata

PR15.01 Indicazione alla Frequenza di Verifica della Taratura 2015-01  Acustica  FPM 0,158 Superata

PR15.02 Rumore Autogenerato 2015-01  Acustica  FPM 7.8 dB Snperata

PR15.03 Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici AE 2015-01  Acustica FPM 0,38..0,58 dB  Non utilizzata

PR 15.04 Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF 2015-01 Acustica FPM 0,38..0,58 dB Classe 1

PR1.03 Rumore Autogenerato 2012-06  Elettrica FP 6,0 dB Superata

PR 15.06 Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici 2015-01  Elettrica  FP 0,15..0,15dB Classe 1

PR15.07 Ponderazione di Frequenza e Temporali a 1 kHz - 2015-01 Elettrica Fp 0,15.0,15dB Classe 1

PR 15.08 Linearita di livello nel campo di misura di Riferimento 2015-01  Elettrica FP 0,15dB Classe 1

PR15.09 Linearita di livello comprendente il selettore del campo di 2015-01  Elettrica  FP 0,15dB Classe 1

PR15.10 Risposta ai treni d'Onda 2015-01 Elettrica Fp 0,15.0,15dB Classe 1

PR15.11 Livello Sonoro Picco C 2015-01 Elettrica FP 0,15..0,15d8 Classe 1
2015-01  Elettrica  FP 0,15dB Classe 1

PR 15.12 Indicazione di Sovraccarico

Dichisrazioni Specifiche per la Norma 61672-3:2006
- Per I'esecuzione della verifica periodica sono state utilizzate le procedure della Norma IEC 61672-3:2006.
- Dati Tecnici: Livello di Riferimento: 94,0 dB - Frequenza di Verifica: 1000 Hz - Campo di Riferimento: 55,0-125,0 dB - Versione Sw: 5.1

- I Manuale di Istruzioni, dal titolo "Symphonie Measurement Sustem" (10/08/1999), & stato fornito con il forometro.
- Non esiste documentazione pubblica comprovante che il fonometro ha superato le prove di valutazione di Modello applicabili della IEC 61672-

2:2003.

- I dati di correzione per la prova 11.7 della Norma IEC 61672-3 sono stati ottenuti da; Manuale Microfono (Manuale 12/4/09 - vers. 2.3).

- Nessuna informazione sull'incertezza di misura, richiesta in 11.7 della IEC 61672-3:2006, relativa ai dati di correzione indicati nel Manuale
Microfono ¢ stata pubblicata nel manuale di istruzioni o resa disponibile dal costruttore o dal fornitore. Pertanto, 'incertezza di misura dei dati di
regolazione & stata considerata essere numericamente zero ai fini di questa prova periodica. Se queste incertezze non sono effettivamente zero, esiste

la possibilita che Ia risposta in frequenza del fonometro possa non essere conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2002.
- 11 fonometro sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della Classe 1 della IEC 61672-3 :2006, per le condizioni

ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Tuttavia nessuna dichiarazione o conclusione generale pud essere fatta sulla conformita del fonometro
a tutte le presorizioni della JEC 61672-1:2002 poich& non ¢ pubblicamente disponibile la prova, da parte di una organizzazione di prova indipendente
responsabile dell'approvazione dei modelli, per dimostrare che il modello di fonometro ¢ risultato completamente conforme ale prescrizioni della IEC
61672-1:2002 e perché le prove periodiche della IEC 61672-3:2006 coprono solo una parte limitata delle specifiche della IEC 61672-1:2002.

11 Responsibik; del Centro

L 'Operatore

Ing. Retesio AMMONACO
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- - Ispezione Preliminare

Scopo
Descrizlone
Impostazioni
Letture

Note

Verifica delle integrita e deflafurzionelita del DUT.

Ispezione visiva e meccanica.
Effettuazione del preriscaldemento del DUT come preseritto dalla casa costruttrice.

Osservazione del dettegli e verifica della corformita e del risbeﬂo delle specifiche costruttive.

Controlli Efettuati Risultato
Ispezione Visiva superato
Integrita meccanica superato
Integrita funzionale (comandi, indicatore) superato
Sato delle batterie, sorgente alimentazione superato
Stabilizzazione termica superato
Integritd Accessori superato
Marcatura (min. marca, modsilo, s/n) superato
Manuale Istruzioni superato
Condizioni Buone

Stato Strumento

- - Rilevamento Ambiente di Misura

Scopo

Descrizlone

impostaziont Attivazions degli strumenti strumarti necessari per le misure,

" Rilevamento def parametri fisici dellambiente di misura.

Lstture def valori di Pressione Atmosferica Locale, Temperatura ed Umidita Relativa del laboratorio,

Letture effettuate direttamente sugli strumenti (barometro, termometro ed Igrometro).

Letture
Note
Rife rimenti:Limiti: Patir=1013,25420,0hpa - T aria=23,0+3,0°C - UR=50,0+10,0%
Grandezza Condizioni Iniziali Condizioni Finali
Pressione Atmosferica 1005,2 hpa 1005,3 hpa
Temperatura 21,4 °C 215°C .
Umidita Relativa 55,8 UR% 55,8 UR%
PR 15.01 - Indicazione alla Frequenza di Verifica della Taratura
Scopo Verifica dell'indicazione del livello alla frequenza preseritta, ed eventusle regolezione defla sensibilita acustica delllinsk foro metro-microfono, con fo scopo di predisporre
fo strumento per le prove successive,
Descrizione Laprova viene effettuata applicando il galibratore sonoro alla frequenza ed al livello prescritti dal costnttore dello strumento (per es. ik @ 94 dB). Se l'tente nonfornisce il
calibratore od esso non va terato congiuntamente al fonometro presso il laborat fo, si da ['uso del campione di Prima Linea, pistonofono di classe 0.
Impostazion! Ponderazione Lin (se disporibile, altrimerti ponderazione A}, costarte di tempo Fast (se disponibile aftrimenti Slow), campo di misura principale (di riferimento) che
comprende |l livello di calibrezione, Indicazione Lp e Leq.
Letture Lettira dell'indicazione del forometro. Nel caso di taratura con il pistonofono con frequenza del segnale di calibrazions di 250 Hz e di Impostezione della po nderazione “A*,
occorre somrare ella lettura 8,6 dB. )
Note
Calibratore: 01dB CALO1, s/n 11154 tarato da LAT 185 con certif. 7501 de) 2018/05/07
Parametri Valore Livello Lettura
Frequenza Calibratore 1000,00 Hz Prima della Calibrazione 114,6 dB
Liv. Nominale del Calibratore 114,0 dB Atteso Corretto 114,00 dB
Finale di Calibrazione 114,0 B

11 Responsal 1 Centro

Ing. Brylsto JIONACO
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PR 15.02 - Rumore Autogenerato

E'la misura de! rumore autogenerato dalla linea di misura completa, composta da fonometro,
lo inurapp

preamplificatore e microfono.

Scopo
ita camera fi

Il sistema di misura viene Isolato dall’
nga.

lata ed a tenuta stagna. Se il microfono ed il preamplificatore sono smontabili, solo

Descrizione
ess] vengono inseriti nella camera e vengono collegati &f fonometro tramite un cavo di prol
altriment] F, campo di massima sersibilita, Indicazione lpeleq,

Impostazion] Ponderaziore A, media tesrporale (Leqg) oppure ponderazione temporale S se disponibile,
Si legge I'indicezione refativa al rmore autogenerato sul displey del fonometro.

Letture

Note

Metodo : Runore Massino Lp(A): 5,0 dB
Grandezza Misura
Livello Sonoro, Lp 4,9 dB(A)
Media Temporale, Leq 4.9 dB(A)

PR 15.04 - Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF
pl fornometro-p

Si verifica la risposta goustica de!

plificatore-microfono per la ponderazions G o per iaponderazione A tramite Calibratore M utifuzione.

Scopo
Descrizione  Laprovaviene effettusta Inviando o microfono segnali acustici sinusoidalf tramite il calibratore Multifurzione, S irviano a microfono segnali sinusoidali, 1 egnali sono talj da
produrre un livello equivalerte a 94dB e frequerze corrisponderti al centri barda di ottava a ©5, &, 4k ed 8 kHz.
Impostazionl Ponderazione C (se disponibile} o Ponderazione A, Ponderazione temporale F (se disponibile), altrimerti ponderazione temporale So Media Temmporale, Campo di Misura
Principale, Indicazione Lp e Leq,
Letture Lettura dell'indicazione del livelfo sul fonometro rell'imposteazione seleziorata, per ognuma delle frequenze stabiiite.
Note
Msetodo: Calibratore Mudltifunzione - Curva di Ponderazione: C - Freq. Normalizzazione: 1 kHz
Freq. Lett. 1 Lett. 2 Media Pond. FF-MF Access. Deviaz, Toll.CHH Tofl.CI2 Incert. ToliCi1dine
L5Hz 139dB 113,8dB 1B324dB 0,2dB 0,0dB 0,0dB 0,1dB #5dB £2,0dB 0,46dB #10dB
1000 Hz 14,0dB 11,0dB 14,0dB 0,0dB 00dB 00dB 00dB #1dB +14dB 038dB 30,7 dB
4000 Hz 1R25dB 1125dB 25dB £8dB 00dB 00dB ~0,7dB +16dB #36dB 0,50dB +1dB
8000 Hz 109,0dB 109,0dB 1090dB -3,0d8 00dB 00dB -20dB 3,1.42,1dB 5,6 dB 0,58dB 25.415dB
[¥ lno. = Deviaz. ~ Tol G2~ Tol Q1 |
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PR 1.03 - Rumore Autogenerato
Scopo Miswa def livello di rumore elettrico autogenerato dal fonometro.
Descrizione Sicortocircuita I'lngresso del fonometro conl'oopriuno adattators capacitivo montato sul preamplificetore microfonico. La ité deve essere paragonabil quellade)
microfono,
Impostazloni Ponderazione A (inalternativa Lin), Indicazione Leq (in sliternativa Lp), Costante di tempo Slow, Campo di massima sensibilita.
Letture Lettura dell'indicatore del fonometro. Non soro previste tollerarze. If valore letto deve essere fiportato nel Rapporto di Prova.
Note
I Respor 1 Centro

Ing. o/MONACO
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Ponderazione Livello Sonoro, Lp Media Temporale, Leq
Carva LIN 26,0 dB 26,0 dB
Curva A 26,0 dB 26,0dB
Curva C 26,0 dB 26,0 dB
PR 15.06 - Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici
Scopa Viene verificata elettricamente la risposta delle curve di porderazione A, C e Z disp ribii sul f tro.
Descrizione  Si effettua primala regolazionz a “kHz generando un segnale sinusoidale continuo in modo da ottensre un livello pari al fondo scala del campo principale —45 dB sul f tro.
Si genera pol unsegnale sinusoidate corntinuo alle frequerze di 63-125-50-500-2k—4k-8k-16H:z ad un livello pari aquello generato ad 1ki-z corretto Inversamente rispetto alla
Impostazioni Ponderazione Temporale F e Media Temporale, campo di miswrazione principale {campo di riferi ), Curve di ponderazione A, C e Z, Indicazi Lp eleqg.
Letture Si registrano le deviazioni del valor) visualizzat! dal fonometro, che indicano lo scostamento dalfivello ad 1kHe. A velori lettl sf sottrae Il livetlo repistrato ad 1kHe, ottenendo
Io scostamento relativo. A questi valori vengono sggiunte le correzioni relative all'uniformita di risposta in funzio ne della f q tipica del mil edell'effetto
Note
Metodo : Livello Ponderazione F
Frequenza Dev. Lin Dev.Curva A Dev.Curva C Toll.ch Teoll.CI2 Incert. TollCHinc
63Hz 0,0dB -0,1dB 0,1d8 +15dB 2,5dB 0,5d8 114dB
PEHz 00dB 00dB 0,1dB +15dB £,0dB 0%5dB i4dB
250Hz -0,1dB 00dB 0,0dB #4dB #9dB 0,5dB #13dB
500 Hz -0,1d8 -0,1dB -0,1dB #14dB #19dB 0,5dB #13dB
P00 Hz 0,0dB 00dB 00dB +11dB #14dB 0,6dB #0dB
2000 Hz 00dB 00dB 0,0dB #6dB #26dB 0,5dB #15dB
4000 Hz 00dB 00dB 0,0dB +16dB 13,6dB 0,5dB +15dB
8000 Hz 0,0dB 00dB 0,0dB 3,1.42,1dB H56dB 015d8 -3,0.420dB
6000 Hz -0,1dB -0,1dB -0,1dB -17,0.435dB -17,0.46,0dB 0,54dB -16,9.434dB
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PR 15.07 - Ponderazione di Frequenza e Temporali a 1 kHz

Scopo Verifica delle Ponderazioni in Frequernza e Temporali a 1kHz.

Descrizione E uw prova duplice, atta a verificare al fivello di calibrezione ed alla frequenza di 1kHe la coererza di indi ) delle ponderazioni infrequenza C, Z & Flat rispetto aila
ponderazions A 2) delle pond i temporali F e Media Temporale rispetto alla panderazione S. )

Impostazioni Campo di misura dl Riferimento, 9 Ponderazione in Frequerza A ed a seguireC, Z e Flat con ponderazions temporale S; 2) Porderazione Temporale S ed 2 seguire F e Medla

temporale con ponderazions Infrequenza A.
Siamnotano le indicazioni vistalizzste dalf forometro e si calcolano gli scostamenti tra: ) llindicezions LA S e LC,S-1Z S~ LFIS 2) I'ndicezions LAS e LA F - LeqA.

Letture
Note
Metode : Livello di Riferimento = 94,0 dB
Ponderazioni Lettura Deviazione Toll.Cl1 Tell.C12 Incert. TICIidIne
C 94,0 dB 0,0 dB +0,4 dB +0,4 dB 0,15dB 10,3 dB
Slow 94,0 dB 0,0dB +0,3 dB 0,3 dB 0,15dB 40,2 dB
Leq 94,0 dB 0,0 dB 0,3 dB +0,3 dB 0,15dB 30,2 dB
II Respofasaby Centro

Ing. sto AMONACO
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PR 15.08 - Linearitd di livelio nel campo di misura di Riferimento

Scopo E'la verifica della caratterlstica di lincarita del campo di misura dl Riferimento del fonometro.

Descrizione  8jeffettua preventivamente Ia regolaziona di Riferimanto a 8 kiHz Peneramdo unsegnale sirusoidale continuo inmodo da ottenere il livello desiderato suf fonometro {da reperire
sul Manuale di Istruziori). Si procede poi ella generazione dei livelli a passl primadi 5dB poi di 1dB Incrementando o di tando il livello a da della fase df misura.

Impostazionl Ponderezione infrequerza A, Ponderazions temporale F (se disponibile, aftrimenti Media Temporgle), Campo di misira di Riferimento.

Si registra if livello letto ad ogni nuovo livelio generato, ponendo sttenzione nellefasi firnali alle indlcazioni di overload od under-range. La devizzione deve rientrare nelle

Letture

tolleranze,
Note
Metodo : Livello Ponderazione F - Livello di Riferimento = 94,0 dB
Livello Lettura Deviazione Toll.CI1 Toll.C12 Incert.  TollCl1iIne
50,0 dB 50,9 dB 0,9 dB +],1dB +1.4 dB 0,15dB +1,0dB
51,0 dB 51,9dB 0,9dB +1,1 dB +1,4 dB 0,15dB +1,0dB
52,0 dB 52,9 dB 0,9 dB +1,1 dB +1,4 dB 0,15dB 1,0 dB
53,0 dB 53,8dB 0,8 dB +1,1dB +1,4 dB 0,158 +1,0dB
54,0 dB 54,9 dB ‘0,9dB *1,1dB +1,4 dB 0,15dB +1,0dB
59,0 dB 59,4 dB 0,4 dB +1,1 dB +1,4 dB 0,15dB +1,0dB
64,0 dB 64,2 dB 0,28 +1,1dB +1,4 dB 0,15dB +1,0dB
69,0 dB 69,0 dB 0,0 dB +1,1dB +1,4 dB 0,15dB *10dB
74,0 dB 74,0 dB 0,0 &B +1,1 dB +1,4 dB 0,15d8 +1,0dB
79,0 dB 79,0 dB 0,0 dB +1,1dB +1,4 dB 0,15dB <+1,0dB
84,0 dB 84,0 dB 0,0 dB =1,1dB +1.4 dB 0,15dB +1,0dB
89,0dB 89,0 dB 0,0 dB +1,1dB +1,4 dB 0,15dB +1,0dB
94,0 dB 94,0 dB 0,0 dB +1,1dB *1,4 dB 0,15dB +1,0dB
99,0 dB 99,0 dB 0,0 B +1,1dB +1,4 dB 0,15dB 1,048
104,0 dB 104,0 dB 0,0 dB +1,1dB +]1,4 dB 0,15dB =+1,0dB
109,0 dB 109,0 dB 0,0 dB +1,1 dB +1.4 dB 0,15dB +1,0dB
114,0d8 114,0 4B 0,0 dB +1,1dB +14 dB 0,15d8 1,0dB
116,0 dB 116,0 dB 0,0dB +1,1dB +1,4 dB 0,15dB +1,0dB
117,0 dB 117,06 dB 0,0 dB +1,1dB +1,4 dB 0,15dB +£1,0dB
118,0 dB 118,0 dB 0,0 dB +1,1dB +1,4 dB 0,15dB +1,0dB
119,0 B 119,3 dB 0,3 dB +1,1dB +1,4 dB 0,15dB +10dB
120,0 dB 120,6 dB 0,6 dB +1,1dB +1,4dB 0,15dB +1,0dB

L' Operatore
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PR 15.09 - Linearita di livello comprendente il selettore del ca mpo di misura
E’ la verifica della caretteristica di linearita del selettore def campi di misura, e quindi dej renge secondari disponibili sul fonometro.
Descrizlone Siinviaunsegrale sinusaidale a iz e: 1) si effettuala selezione del campi secondari mantenendo it fivello originario e registrando le indicazioni del fonometro 2) siimpostall
generatore inmodo che lf livello atteso sia 5dB inferiore a limite superiore del campo di riferimento, e si registrano i fivelli indicati ad ogni selezione di unrarge disponibile.
Impostazionl Ponderazione infrequenza A, Porderazione temporale F (se disporibile, attrimerti Media Termporale), Campo di misura di Riferimento) e st i Range S dari.

Scopo

ti tra i livelli indicati dal fonometro e quelll ettesi.

Letture Si annotano i livelli viswalizzati dal fonometro. Si calcol: gli scost
Note
Metodo : Livello Ponderazione F
Campo Atteso Lettura Deviazione Tol.Cl1 Teol.CI2 Incert. ToliCI1tine
Riferimento 94,048 84,0dB 00dB #1dB #4dB  0,5dB #0dB
65-1B5; RIF 94,008 939dB 0,18 #11dB #4dB  0,6dB #0dB
65-135: MAX-5 180,0dB 1299dB -0,1dB #1dB #4d8  05dB +10d8
45-15: RIF ©4,0dB 94,0dB 0,0dB #1dB #4dB  0,6dB #10dB
4516 MAXE 100dB M0,0dB 00dB #1dB #4dB  0,5dB #10dB
35-05:RIF 94,0dB 939dB 0,1dB #1dB #4d8  0,5dB #0dB
35-05: MAX-5 00,0dB 00,0dB 00dB #1dB #M4dB 0,548 #0dB
25-95: RIF 94,0dB 94,0dB 0,0dB #1dB #4dB  0,5dB #0dB
25-95: MAXS 90,0dB 899dB -0,1dB #1d8 #4dB 0,548 #0dB
23-85: RIF 94,0dB 93,9dB -0,1dB #1dB #4dB  05d8  +DdB
23-85: MAXS 800dB 799dB 0,1d8 #1dB H4dB  0,6dB #0dB
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15— e e b
tol| e o s RS i
' 1
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L 'Operatore 11 Respongabilpdel Centro
Ing. MONACO
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PR 15.10 - Risposta ai treni d'Onda
Scopo Viene verificata la risposta del fonometro a segnali di breve durata (treni d'onda).

Descrizione Siinviano treni d'

Pagina 9 di 10
Page 95110

onda a 4k (tali che le sinusoidi inizine e terminino esattamenteallo zero crossing) con diverse durate (differenti a seconda della costante di tenpo

selezionate).
Impostazioni Campo di misura di Riferimento, Ponderazions infrequenza A, Ponderaziori temporali S, F, Esposizione sonora o Media Tenporale, Indicazione Livelio Massimo.

sul fonometro e velutato io scostemerto trai Hvelli indicati e quelli attesi calcolati (teorisl),

Letture Viene letta I'indil de] livello
Note
Metode : Livello di Riferimento = 122,0 dB
Tipi Trenl d'Onda Lettura Rispost Deviaz. Toll.CH Toll.C12 Incert. TollCIttine
FAST 200ms 716 dB -10dB 06dB 0,8dB #3dB 0,15dB #0,7dB
FAST 2ms 049d8  -B0dB 09dB 18.#43dB -18.413dB 0BdB  -17.412dB
FAST 025ms 958d8  -270dB 08dB 33.43dB 53.#8dB 05dB  -32.412dB
SLOW?200ms M8dB  -74dB 02dB 108dB . #3dB 05d8  D7dB
S5LOW2ms 946d8  -270dB  -04dB 33.43dB -53.43dB 0608  -32.+2dB
SEL 200ms - - - #0,8dB #3dB 05dB  D7dB
SEL2ms - - - -18.+13dB -18.43dB 0,548 ~17.412dB
SEL025ms - - - 33.43dB 53.#18dB 0,5dB 32.+412dB
[v . ~—Deviez. ~Told2—Tol 11 |
20
1,
0,077 f
2 10]) — | o
'E _2'0': I '“L"z"*’““-'L\__‘H ! /_4/, AQ\ T’]J
5 '3.0:.} ! k\x— s !r/ _‘r‘:’ f \1\ '_SY,T
o 1 I II_ \ j W [ S i
'4,G: [ J “l‘\." II P I] \\
50— ; —
) I b b ;
5 S 8 5 :
; ; :
2 & g g a :
Trenl 5’Onda @

PR 15.11 - Livelio Sonoro Picco C
E'laverificadel ciretito ritevatore di segnali di picco con pesatatura C e della sua linearita ai segnali impusivi.

Scopo
Descrizfone  Siinjettano in duefes! distinte della prova i segnali che consistono in um simsoide completa ad 8 kHz e mezzi cicli (positivi e negativi) di uma sinisoide a 500 He.

Imp ostazioni Ponderazionsin frequerza C, Ponderazions temporale F (sedispanibile o M edia Tenporale), indicaziane Leq.

ro nelle impostazioni consigliate. Vienz calcoleto fo scostamento tra la lettue effettiata o Vindicazions prodottaconi!

Letture Siamotano le indicezlonl visualizzete dat f
segnale stazionario.
Note
Metodo : Livello Ponderazione F - Livello di Riferimento= 135,0 dB
Segnati Lettura Rispest Deviazi Toll.CI1 Tel.Ci2 Incert. TollCl1nc
1Ciclo 8kHZ 1B62dB 34dB -22dB #24dB 34dB 0,5dB #23dB
¥%Ciclo 500+ 1B62dB 24dB -12dB #14dB 24dB 0,5dB +3dB
%Clclo 500F 1363 dB 24dB -11dB 14 dB 24dB 0,5dB #3dB
L' Operatore Il Respansaliile fel. Centro
Ing. (Erfiestd MONACO
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PR 15.12 - Indicazione di Sovraccarico

Scopo Verifica del corretto fuzionamento dell'indicatore del sovracearico.

Descrizione Siinviano Induefasi distinte mez2] cicli positivi e negativi a 4kHz il eu livello deve essere incremertato (per passl dl 0,5dB) fino alla prima indicazione di sovraccarico
(escluse). Sl procede pol per Incrementi pid firé, ciod a passo di 0,1dB fino alla successiva Indicezione di sovraccarico,

Impostazionl PonderazioneinfrequenzaA, Media Temporale, indicezione Leq, campo di minor sensibilita. Vengono registreti i primi valori di livello de segnale che hanno fornito

lindicazione di overload, conla precisione di 8,148, )
Letture Ladifferenzatra i livelli del segnall positivi e negativi che hanno provocato la prima indicazione di sovraccarico nondeve sup letoll Indii
Note
Liv. riferimento Ciclo Positive Ciclo Negativo Deviazi Toll.CH1 Tell.CI2 Incert, TollCItdine
240dB ©56dB 259dB 0,3dB #18dB 218dB 0,15dB #7dB
0
L 'Operatore Il Responsalti Centro

Ing.|Epesto MONACO
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-Data di Emissione:  2018/05/07
date of Issue Il presente certificato di taratura & emesso in base
- cliente Ing. Russo Felice all'accreditamento LAT N, 185 rilasciato in accordo ai decreti
CEstone Via Perone, 14 attuativi della legge n. 273/1991 che haistituito il Sistema
84016 - Pagani (SA) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacita
) _ . di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
- gggtmlgﬁaﬂo Ing. Russo Felice e lariferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
Via Perone, 14 internazionali delle unita di misuradel Sistema Internazionale
84016 - Pagani (SA) delle Unita (SI).
o Questo certificato non pud essere riprodotto in modo
- ﬁl}:ffﬁn 149/18 parziale, salvo espressa autorizzazione scritta daparte del
- in data 2018/05/04 Centro.
date
- Si riferisce a:
Referring to
- oggstto Calibratore This certificate of calibration is issued in compliance with
Trem the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees
- costruttore 01dB connected with Italion Law No. 273/1991 which has
manyfacturer established the National Calibration System. ACCREDIA
~ modello 01dB CALO1L attests the calibration and measurement capability, the
model metrological competence of the Centre and the traceability
- matricola 11154 of calibration results to the national and iternational
serial number standards of the International System of Units (SI).
- data delle misure 2018/05/07 This certificate may not be partially reproduced, except with
date of measurements the prior written permission of the issuing Centre.
- registro di laboratorio -
laboratory reference

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilitd del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taraturs, salvo diversamente

specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarcntee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validity are indicated as well. They relege only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,

unless otherwise specified. ,
Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 ¢ al documento EA~4/02,

Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Nomalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISONEC Guide 98 and 1o EA-4/02. Usually, they
have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding lo a

confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

1l Responsabile del Centro

o/ Ereiz

Ing. Emnesto MONACO
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Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

Jn the following information is reported about:

~ la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);

- descriprion of the iten 1o be calibrated (if necessary);

- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;

- techrical procedures usedfor calibration performed:
- i campioni di prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilita del Centro;

- reference standards from which traceability chain is originated in the Centre;

- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e 'Ente che li ha emessi;
- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;

~ lnogo di taratura (se effettuata fuori dal laboratorio);

- site of calibration (if different from the Laboratory);

- condizioni ambientali ¢ di taratura;

- calibration and environmental conditions;

- i risultati delle tarature e la loro incertezza estesa.

- oalibration results and their expanded wncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under rest

Strumento Costruttore Modello
Calibratore 01dB 01dB CALO1

Serie/Matricola Classe
11154 Classe 1

Normative e prove utilizzate

Standards and used tests
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Calibratori - PR 4 - Rev. 1/2016
The measurement resull reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

11 grumpo di strumenti analizzato & stato verificato seguendo le normative: IBC 60942:2003 - EN 60942:2003 - CEI EN 60942:2003

The devices under test was calibrated following the Standards:

Catena di Riferibilita e Camyioni di Prima Linea - Strumentazione utilizzata per Ia taratura
Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

Certificato N. Data Emiss. Ente validante

Strumento Linea Marca e modello N. Serie
Micrefono Campione T B&K410 2412860 1B8-0068-01 B/OV31 INRIM
Pistonofono Campione T  GRAS42AA 43946 7-0662-01 7109/0 INRIM R
Multimetro T Agllent 34401 MY41043722 LATODS52482  B/0V31 AVIATROMIK
Barometro T Druck DPI#2 215275 0104-5P-8 BOV30 WKA
Temmoigrometro T Testo6 00857902 LAT12318SU0098 18/0403 CAMAR
Attenuatore - Z  ASICTO01 coo1 LAT B5/7%66 B/0103 SONORA -PR 8
Analizatore FFT 2°  NI4474 BIS45A-01 LAT BS/767 B/0Y03 SONORA-PR 3
Attuatore Elettrostatico 2" Gras HAA 33941 LAT B5/7168 1B/0103 SONORA-PR 1
Preamplificatore Insert Voltage 2 Gras 26AG 26630 LAT 857869 BI0V03 SONORA -PR #
Alimentatore Microfonico 2°  Gras RAA 40264 LAT BS/7170 6/0103 SONORA -PRO
Generatore 2°  Stanford Research DS360 61101 LAT B5/71865 BI0Y30 SONORA -PR7
Callibratore M ultifunzione Aux B&K4226 2433645 LAT 857172 /0103 SONORA -PR S5
apacitd metrologiche ed incertezze del Centro
Metrological abilities and uncertainties of the Centre
Grandezze Strumento Gamme Livelli Gamme Frequenze Incertezze
Livello di Pressione Sonora Calibratore M ultifrequenza 94-14dB 315- 6000 Hz 0.5-025dB
Livelio di Pressione Sonora Calibratore M uitifrequenza ~ 94-14dB 315 - 16000 Hz 005dB
Livello di Pressione Sonora Calibratori Acusticl 94- 4 dB 250 - 1000 Hz 0.2dB
Livello di Pressione Sonora Pistonofoni 24dB 250 Hz 0.0dB
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande ¥10ttava 25-40dB 315-8000 Hz 028-2dB
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande 13 Ottava 25-140dB 20- 20000 Hz 028-2dB
Livello di Pressione Sonora Fonometri 25-140dB 315 - 12500 Hz 0.5-08dB
Livello df Pressione Sonora Fonometri 24 dB 250 Hz 015d8
Sensibilita alla pressione acustica Microfoni Ws2 14dB 250Kz 0.6dB
Sensibliita alla pressione acustica Microfoni Camplone da ¥2 114 dB 250 Hz 0.2dB
Il Respon: Centro

L' Operatore

Ing. Erudsto JMMONACO
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Condizioni ambientali dnrante 1a misura
Environmental parameters during measurements
Pressione Atmosferica 1005,3 hPa & 0,5 hPa
Temperatura 21,0°C £ 1,0°C
Umidita Relativa 56,8 UR%+3 UR%

(rif. 1013,3 hPa = 20,0 hPa)
(rif. 23,0 °C+ 3,0 °C)
(rif. 50,0 UR%= 10,0 UR%)

Modalit di esecnzione delle Prove
Directions for the testings

Sugli elementi sotto verifica vengono eseguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effettuate tenendo conto delle condizioni
fisiche al contorno e dopo un adeguato tempo di acclimatamento e preriscaldamento degli strumenti. Le prove elettriche vengono invece eseguite
utilizzando adattatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unita di misura "dB" utilizzate nel presente certificato sono valori di Ppressione assoluta

riferiti a 20 microPa.

Hlenco delle Prowve effettuate

Test List

Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettagli esecutivi e vengono indicati i parametri di prova utilizzati, i risultati ottennti,

le deviazioni riscontrate, gli scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa considerata.

Codice Denominazione Revisione Categoria Complesso Incertezza Bsito

- Ispezione Preliminare 2011-05  Generale - Superata

- Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05  Generale - Superata
PR5.03  Verifica della Frequenza Generata 1/1 2016-04  Acustica C 0,01.0,02% Classe 1

PR 5.01 Pressione Acustica Generata 2016-04  Acustica C 0,00..0,12dB Casse 1
PR5.05  Distorsione del Segnale Generato (THD-+N) 2016-04  Acustica C 0,42..0,42% Classe 1

10.8 Indice di Compatibilita (C/M) 2011-05 Acustica C - Non utilizzata

Dichiarazioni Specifiche per 1a Norma 60942:2003
- Per I'esecuzione della verifica periodica sono state wtilizzate le procedure della Norma IEC 60942:2004-03.

- Non esiste documentazione pubblica comprovante che il calibratore ha superato le prove di valutazione di Modello applicabili della IEC 60942:2003

Annex A
- Il calibratore acustico ha dimostrato la conformita con le prescrizioni della Classe 1 per le prove periodiche descritte nell'Allegato B della IEC
60942:2003 per il/i livelli di pressione acustioa e la/le frequenze indicate alle condizioni ambientali in cui sono state effettuate le prove. Tuttavia, non

essendo disponibile una dichiarazione ufficiale & wn organismo responsabile dell'approvazione del modello, per dimostrarne Ia conformita alle
prescrizioni dell' Allegato A della IEC 60942:2003, non & possibile fare alouns dichiarazione o trarre conclusioni relativamente alle prescrizioni della

IEC60942:2003.

I1 Respon del Centro

Ing. St MONACO
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- - Ispezione Preliminare

Scopo Verifica della Integrita e dellafurzlonalita del DUT,

-y

Descrizione Ispezionevisivae
Impostazloni Effettuazione del preriscaldamento del DUT come prescritto dalla casa costrittrice.

Osservazione del dettagli e verifica della conformité e del rispetto delle specifiche costruttive,

Letture
Note
Controlli Hfettuati Risultato
Ispezione Visiva superato
Integrita meccanica superato
Integrita fimzionale (comandi, indicatore) superato
Stato delle batterie, sorgente alimentazione superato
Stabilizzazione termica superato
Integrita Accessori superato
Marcatura (min. marca, modello, s/n) superato
Manuale Istruzioni superato
Condizioni Buone

Stato Strumento

- - Rilevamentoc Ambiente di Misura
Rilevarmento dei parametri fisicl dell'ambiente di misura.

Scopo
Letture dei valor} di Presslone Atmosferica Locale, Temperatura ed Urridita Relativa def laboratorio.

Descrizione
Impostazlonl Attivazione degli strumenti strumenti necessari per le misure.
Letture Letture effettuate dirsttamente sugli strumenti (barometro, termometro ed igrometro).
Note

Rife rime nti:Limiti: Patn=1013,25+20,0hpa - T aria=23,013,0°C - UR=50,0+10,0%

Condizioni miziali Condizioni Finali

Grandezza
Pressione Atmosferica 1005,3 hpa 1005,4 hpa
Temperatura 21,0°C 21,1 °C
Umidita Relativa 56,8 UR% 56,5 UR%

PR 5.03 - Verifica della Frequenza Generata 1/1
Scopo Verifica della frequenza e livello di pressione acustica gensrato dal calibratore,
Descrizione Mistraziore della frequenza del segnale provenierte dal microfono canpione tramite if nuttimetro,

Impostazion) Collegamenio dellalinea Microfono campio ne/preamplificatore/alimentatore microfenico al mtimetro digitale,

Lettura diretta del valore della frequera sul mutimestro.

Letture
Note

Metodo : Frequenze Nominali

Freq.Nom. @14dB Deviaz. Toll.CH1 Teoll.CI2 Ingert. TollCli#ine TollCI2Hnc
1kHz 0001Hz  000% 00.#10% 00.420% 00% 0,0.40% 00.20%

PR 5.01 - Pressione Acustica Generata

Determinzzions dei livallo di pressione acustloa generato dal calibratore con Il M etodo Insert Voltage.

Scopo
si Inietta nel preamplificatore LV. unsegnale

Descrizione Fase 1: misura dell'ampiezza de! segnale elettrico in uscita dalla lines Microfono campione/alimentatore a calibratore attivo., Fese 2:
tramite i generatore tale da eguagliare quelio letto nella fese 1.

Impostazionl Collegamerto della linea Microfono campione/preanplificatore/alimentatore a! mutimetro digitale. Selezione manuale dell'insert Volitage tramite switch.

Livelli di tersio ne sul multimetro digitale nelle 2 fasi. Calcolo della pressione ecustics in dB usando la sensibilta del microfono Campione, Evertuale correzlone del valore di

Letture
pressions dowvute alla pressione etmosferica.

Note

L 'Operatore

1 1]
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Metode : Insert Voltage - Correzione Totale: -0,006 dB
F Esata LiviHdEB Deviaz. tneert. Toil.Cl1 Toll.Ci2 ToliCl1dine
0,2dB 0,00.4040 0,00.40,60 0,00.40,28dB

TO001Hz  1B873dB  0,27dB
PR 5.05 - Distorsione del Segnale Generato (THD+N)

Scopo Determinazipne della Distorsione Armonica Totele (THD+N) al livello di pr ecustica g o dal calibret
Descrizlone Tramite aralizzatore di spettro si verificache il rapporto tra Ja somma del livelli delle bande laterell e delle armoriche conil livelio del segnale princlpzele sla inferiore alla

tollerarza stebliita,
Impostazioni Selezione del livello e della frequerza sul calibratore. Collegamento della linea Microfono camplone/preamplificatore/alimentatora all'analizzetore FFT.

Campionamento degli spettri conl'analizzators FFT e calcolo della THD.

Letture
Note

Metodo : Frequenze Rievate

F.Neominall F.Esatte @114dB Tell. Ci1 Toll, CI2 Incert. ToliGl1Hne
1kHz 10000 Hz 036 % 00.430% 00.440% 042% 0,0.426 %

11 Responsa ] Centro

Ing. o MONACO
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ESEN o Giunte Regionale della Campania
AREA GENERALE COORDINAMENTO
vt T “ Beologia Tutels dell’ Ambiente Disinquinsmento, Protezione Civile

1L COORDINATORE

DECRETQ DIRIGENZIALE Ne _/J 3 4,

LEGGE 26/10/1995, ART. 2, COMMI 6 E 7 RICONOSCIMENTO DEL
POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL’ATTIVITA® DI TECNICO
COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENT ALE. SIG. RUSSO FELICE .

1 04/04/2000 Iz Giunta Regionzle ha

PREMESSO che con dafiberazione n. 2661 de
approvato le determinazioni assunte dalla Commissione Regionale Interna, istituita con
deliberazione n.1560 del 7/3/96, ia sede di verifica del possesso def requisiti da parte dei
professionisti che hanmno avanzato istanza dj ri
della legge 26/10/95, n 447,

- che con la medesima deliberazione n. 2661 del (4/04/2000 & stato disposto, 1ra I'alro,
I"adozione, a favore dei tichiedenti che hantio dimosirato il possesso dei requisiti richiesti
dalla citata legpe 447/95, di appositi atti monocratici “ad personam™ per la formalizzazione
delle deterntinazioni essurts dalla predetta Cornmissione Regionale Interns;

PRESO ATTO che il nominative dal 8ig. Russo Felice nato i 01.01.49, risulta ipserito
i Giunta Regionale n. 4151dcl 09/07/99,

-

conescimento ai sensi dell'art. 2. commi G e 7

noll’elenco “A™ allegato alla citata delibera di
hanno dimostrato il possesso dei requisiti

confenente i pominativi dei professionisti che
richiesti dajla legpe 447/95;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 11560 del 7/3/96;
VISTA [a deliberazione di Giunta Regionale n,3466 dof 03.06.2000;

’Ambiente, nonché dellespressa

Alla stregua dell"istruttoria compiuta dal Settore Tutela dell
ichi Tutela Ambiente ¢ del dirigente del

dichiarazione di regolariti resa da! dirigente del Seftore
Séﬂ*iﬁo 02 del settore medesimo,
DECRETA |

per le motivazioni espresse in premessa € che qui si intendono integralmente riportale ¢
1) di riconoscere al . Sip. RUSSO FELICE nato il 01.01.48, il possesso dei requisiti
previsti dall’aft. 2, commi 6 ¢ 7, della logge 26/10/1998, ai fini dell’esorcizio dell’attivita di
tectico compefente in acustica ambientales;

2) di inviare copia del presente atfo af Settore Bolletting Ufficiale per la suz pubblicazione
sul B:LLR:C:.

sepos; 2 0 LUG. 2000

- !
/



