Il Vostro gradito ordine viene assunto e perfezionato in base alle condizioni di vendita qui sotto riportate e di
seguito descritte che annullano e sostituiscono ogni precedente e si inftendono da voi conosciute ed
interamente accettate.

BIBLO BB44
M.1. BED31.EAQP.1

1- CASSA DI PRECOMPRESSIONE A.1.20BE31.D1

> lunghezza della cassa mm 2700

> larghezza della cassa aperta mm 1600

» superfici di scorrimento in acciaio antiusura ad alta resistenza mm 30

> dimensione del pacco mm 400 x 400

> cilindri oleodinamici coperchio n° 1

» forza massima di compressione coperchio t 100

»> cilindri oleodinamici flipper n°® 1

» forza massima di compressione flipper t 100

> porta uscita pacchi rif. A.1.PABED1.01
2- COMPRESSIONE LONGITUDINALE A.1.30BE25.C1

» forza max. di compressione longitudinale T 160

» forza specifica massima kg/emg 100
3- IMPIANTO OLEODINAMICO S.H.CBEAOP.81

> serbatoio rif. A10

» capacita del serbatoio litri 1000

» pompa a pistoni

» pompa di raffreddamento e filtraggio

» pompa di pilotaggio

> pannello di distribuzione

»> filtraggio sulla linea di scarico

» filtraggio esterno indipendente

» filtraggio sulla linea di pilotaggio

» raffreddamento aria/olio

» ciclo automatico
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4- IMPIANTO ELETTRONICO DI COMANDO S.E.CBEAOP.01

> impianto elettronico a schede programmabili

» quadro di comando completo di:

comandi macchina in manuale oppure in automatico
pulsante di emergenza

comandi macchina in manuale

comandi macchina in automatico
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5 - IMPIANTO ELETTRICO DI POTENZA S.F.050254.11

> motore elettrico di potenza kw 55
» motore elettrico ventole di raffreddamento rif. 0,75

6 — TELAIO DI SOSTEGNO SCARRABILE A.1.FABE31.01

altezza del telaio di sostegno con rulli per scarrabile mm 200

7- RADIOCOMANDO 8C

IL CLIENTE
per accettazione




