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RELAZIONE TECNICA F.LLI CESARANO S.r.l.

Premessa:

il sottoscritto Ing. Toscano Marcello, regolarmente iscritto all’Albo professionale della provincia di Salerno con
il n® 2468, su incarico ricevuto dal Cesarano Vincenzo nato a San Giuseppe Vesuviano (Na) il 17/05/1980 e
residente, in Palma Campania alla Via Spaccarapa n°® 14/C, nella sua qualita di legale rappresentante della
societa ‘F.li Cesarano S.r.l" con sede legale in Via Parroco Menna Domicella (Av) di relazionare
sull'ottemperanza alle prescrizioni riportate all' interno del Decreto di Compatibilith Ambientale n°12 del

08/01/2016 descrive quanto segue

DESCRIZIONE DELLE PRESCRIZIONI RIPORTATE NEL DECRETO N°12 DEL 08/01/2016
DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La societa F.lli Cesarano sri con Decreto Dirigenziale n°12 del 08/01/2016 ha ottenuto il parere di
compatibilita ambientale del progetto dell’ impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi da
ubicarsi nel comune di Carbonara di Nola alla Via Domicelia

All' interno del predetto Decreto vengono riportate le prescrizioni di seguito descritte:

1. Realizzare perimetralmente all'intero sito ove ricadono gli impianti, una barriera costituita da
piantumazioni arbustive ed arboree a medio fusto atte a determinare una idonea schermatura degli
impianti, fisica e visiva;

2. Realizzare, entro due mesi dalla realizzazione degli interventi, una campagna di misurazioni
fonometriche, effettuate in condizioni di contemporaneita di funzionamento degli impianti di
autodemolizione e di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, tenendo conto della presenza di
ricettori sensibili potenzialmente coinvolti dallimpatto acustico in un raggio di aimeno 150m. In caso di
verifica del superamento dei limiti dovranno essere adottate tutte le misure di mitigazione al fine di
ricondurre i valori almeno nei limiti di tolleranza;

3. Occorre specificare, attese le inesattezze riportate nelle relazioni d'impatto acustico allegate allo
Studio Preliminare Ambientale, che gli interventi previsti ricadono, secondo il Piano di Zonizzazione
Acustica Comunale adottato, in “aree di tipo misto, classe III". E' pertanto necessario confrontare i
valori riscontrati nel corso delle misurazioni fonometriche con i limiti normativi previsti per detta
classificazione;

4. In riferimento ai ricettori ricadenti nell'adiacente comune di Palma Campania € necessario confrontare
altresi i valori riscontrati (emissione, immissione, differenziale) anche con i limiti imposti dalla

classificazione prevista dal Comune stesso (zonizzazione acustica o del vigente strumento

urbanistico);
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10.

1.

12.

Gli esiti conclusivi delle indagini devono essere riportati in una relazione di Valutazione d’lmpatto
Acustico a firma di un tecnico competente da inoltrarsi alla Giunta Regionale della Campania - DIP 52
- DG 05 -UOD 07 ed al Dipartimento Provinciale ARPAC territorialmente competente;

Il Piano di Monitoraggio e Controllo - che deve riportare le seguenti azioni:

campionamento annuale delle acque reflue all'intemo del pozzetto di ispezione sia per il centro di
raccolta e trattamento veicoli fuori uso che per I' impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi;

monitoraggio dei filtri a carboni attivi con sostituzione semestrale del materiale adsorbente;
autocontrollo annuale delle immissioni sonore al fine di garantire il rispetto dei limiti normativi di
emissione ed immissione; |
monitoraggio costante dell' impermeabilizzazione della pavimentazione industriale; deve riguardare
anche la fase di realizzazione degli interventi (fasi di cantiere) indicando la tempistica prevista per
I'esecuzione delle opere e le azioni previste per contenere e mitigare gli impatti derivanti dalle
emissione di rumore, polveri ed eventuali gas inquinanti con particolare riferimento ai ricettori
(compresi i prospicienti campi coltivati);

Il Piano di Monitoraggio e Controllo, che costituira parte integrante della documentazione progettuale,
dello Studio d’'Impatto Ambientale, degli allegati e degli elaborati integrativi, dovra essere inoltrato alla
Giunta Regionale della Campania - DIP 52 - DG 05 -UOD 07 ed al Dipartimento Provinciale ARPAC
Territorialmente competente;

Ai sopracitati Enti dovra essere alfresi inviato il report annuale recante gli esiti degli autocontrolli
previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo con lindicazione delle eventuali relative opere di

manutenzione e mitigazione realizzate o da realizzarsi
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DESCRIZIONI DEGLI INTERVENTI POSTI IN ESSERE PER L'OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI

Di seguito si vanno a descrivere gli interventi posti in essere per ottemperare alla prescrizioni riportate

nel Decreto Dirigenziale n°12/2016

o REALIZZARE PERIMETRALMENTE ALL'INTERO SITO OVE RICADONO GLI IMPIANTI, UNA
BARRIERA COSTITUITA DA PIANTUMAZIONI ARBUSTIVE ED ARBOREE A MEDIO FUSTO
ATTE A DETERMINARE UNA IDONEA SCHERMATURA DEGLI IMPIANTI, FISICA E VISIVA;

la societa ha ottemperato a tale prescrizione effettuando una piantumazione di essenze arboree lungo
le aree verdi previste da progetto. (Vedi documentazione fotografica allegata). Si sottolinea che
'impianto risulta operativo dal 21/12/2018 giusta presa d’atto della Regione Campania Uod

Autorizzazioni Ambientali di Napoli che si allega in copia in tal senso si spiega le dimensioni ancora

ridotte delle essenze arboree piantumate.
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FOTO 6
o REALIZZARE, ENTRO DUE MESI DALLA REALIZZAZIONE DEGL! INTERVENTI, UNA

CAMPAGNA DI MISURAZIONI FONOMETRICHE, EFFETTUATE IN CONDIZIONI DI
CONTEMPORANEITA DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANT! DI AUTODEMOLIZIONE E DI
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, TENENDO CONTO DELLA
PRESENZA DI RICETTORI SENSIBILI POTENZIALMENTE COINVOLTI DALL'IMPATTO
ACUSTICO IN UN RAGGIO DI ALMENO 150M. IN CASO DI VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEI
LIMITI DOVRANNO ESSERE ADOTTATE TUTTE LE MISURE DI MITIGAZIONE AL FINE DI
RICONDURRE | VALORI ALMENO NEI LIMITI DI TOLLERANZA;

la societa non ha effettuato entro due mesi dall’ avvio dell’attivita la misura fonometrica in quanto all’
indomani dell’ avvio dell’esercizio dell’ aftivita del 21/12/2018 la societa ha presentato una istanza di
variante non sostanziale in data 01/02/2019 volendo inserire nel lay-out di lavorazione una pressa
imballatrice in sostituzione di quelle prevista. Pertanto se fosse stata realizzata la misura fonometrica
nei tempi previsti dal D.D 12/2016 questa sarebbe stata riferita ad un lay-out impiantistico che avrebbe
di li a poco subito un mutamento. La Regione Campania ha preso atto con Decreto Dirigenziale n° 59
del 21/03/2019 di tale variante non sostanziale.

La societa ha quindi effettuato gli opportuni adeguamenti previsti dalla variante non sostanziale
dovendo effettuare I'installazione della pressa imballatrice comprensiva di nastri trasportatori. Tali
interventi sono stati ultimati nel mese di Giugno.

Per questo la societa si adoperera entro il mese di Settembre ad effettuare tale campagna di
misurazione fonometrica ora che il lay-out impiantistico ha raggiunto un assetto definitivo tenendo
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conto della presenza di ricettori sensibili potenzialmente coinvolti dall'impatto acustico in un raggio di

almeno 150m.

OCCORRE SPECIFICARE, ATTESE LE INESATTEZZE RIPORTATE NELLE RELAZIONI
D’IMPATTO ACUSTICO ALLEGATE ALLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE, CHE GLI
INTERVENTI PREVISTI RICADONO, SECONDO IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
COMUNALE ADOTTATO, IN “AREE DI TIPO MISTO, CLASSE IlII". E' PERTANTO NECESSARIO
CONFRONTARE | VALORI RISCONTRATI NEL CORSO DELLE MISURAZIONI FONOMETRICHE
CON | LIMITI NORMATIVI PREVISTI PER DETTA CLASSIFICAZIONE;

nella relazione fonometrica che verra redatta si valuteranno i valori riscontrati nel corso delle

misurazioni fonometriche con i limiti normativi previsti per la classe Ill “ Aree di tipo misto”

IN RIFERIMENTO Al RICETTORI RICADENTI NELL’ADIACENTE COMUNE DI PALMA CAMPANIA
E NECESSARIO CONFRONTARE ALTRESI | VALORI RISCONTRATI (EMISSIONE, IMMISSIONE,
DIFFERENZIALE) ANCHE CON | LIMITI IMPOSTI DALLA CLASSIFICAZIONE PREVISTA DAL
COMUNE STESSO (ZONIZZAZIONE ACUSTICA O DEL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO);

verra effettuato un confronto dei valori riscontrati con i limiti imposti nell’ adiacente comune di Palma

Campania per i ricettori ricadenti nei confini di tale Comune.

GLI ESITI CONCLUSIVI DELLE INDAGINI DEVONO ESSERE RIPORTATI IN UNA RELAZIONE DI
VALUTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO A FIRMA DI UN TECNICO COMPETENTE DA
INOLTRARSI ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - DIP 52 - DG 05 -UOD 07 ED AL
DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAC TERRITORIALMENTE COMPETENTE;

tale relazione di valutazione di impatto acustico verra inoltrata alla Giunta Regionale Della Campania -
Dip 52 - Dg 05 -Uod 07 ed al dipartimento provinciale Arpac territorialmente competente.
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IL PIANO Di MONITORAGGIO E CONTROLLO - CHE DEVE RIPORTARE LE SEGUENTI AZIONI:
e CAMPIONAMENTO ANNUALE DELLE ACQUE REFLUE ALL’INTERNO DEL POZZETTO DI
ISPEZIONE SIA PER IL CENTRO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO CHE
PER L’ IMPIANTO DI STOCCAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON

PERICOLOSI;

I’ impianto é operativo a seguito di presa d'atto della Regione Campania effettuata in data 21/12/2018 in
tal senso non é stato ancora effettuato un analisi delle acque reflue, in ogni caso il campionamento
verra effettuato entro i termini previsti nei periodi di maggior accadimento di eventi meteorici.

Per cio che riguarda il centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso autorizzato dal 2012 viene

effettuato periodico controllo annuale delle acque reflue.

e MONITORAGGIO DEI FILTRI A CARBONI ATTIVI CON SOSTITUZIONE SEMESTRALE DEL
MATERIALE ADSORBENTE;

Pur effettuando un costante monitoraggio dei filtri a carboni attivi visto che I' impianto risulta

operativo da pochi mesi non é stata effettuata la sostituzione di tali filtri in quanto ancora in perfetta

efficienza e funzionali ,in considerazione anche del fatto che le acque reflue prodotte dall’attivita

oggetto di trattamento depurativo sono le acque di prima pioggia incidenti il piazzale e pertanto legato

a doppio filo all’ accadimento di eventi meteorici.

e AUTOCONTROLLO ANNUALE DELLE IMMISSIONI SONORE AL FINE DI GARANTIRE IL
RISPETTO DEI LIMITI NORMATIVI DI EMISSIONE ED IMMISSIONE;

Non é stato ancora effettuato I'autocontrolio annuale sulle immissioni sonore stante che I' impianto é

operativo da pochi mesi (21/12/2018) in ogni caso si rispettera la tempistica prevista unitamente al

rispetto della prescrizione n°2

o MONITORAGGIO COSTANTE DELL' IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

INDUSTRIALE;
la pavimentazione verra sottoposta a regolare monitoraggio riportando su di un apposito
registro i controlli effettuati e relative manutenzioni. Stante la recente realizzazione dell’

impianto la pavimentazione si trova in condizioni oftimali.
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DEVE RIGUARDARE ANCHE LA FASE DI REALIZZAZIONE DEGL! INTERVENTI (FASI DI
CANTIERE) INDICANDO LA TEMPISTICA PREVISTA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E LE
AZIONI PREVISTE PER CONTENERE E MITIGARE GLI IMPATTI DERIVANTI DALLE EMISSIONE
DI RUMORE, POLVERI ED EVENTUALI GAS INQUINANTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO Al
RICETTORI (COMPRESI | PROSPICIENTI CAMPI COLTIVATI);

non é stato effettuato un monitoraggio della fase di cantiere in ogni caso i lavori previsti da
progetto e regolarmente assentiti con Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di
Carbonara di Nola si sono conclusi nel rispetto delle tempistiche previste dal DPR 380/01

senza particolari impatti sull’ ambiente circostante.

IL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, CHE COSTITUIRA PARTE INTEGRANTE DELLA
DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE, DELLO STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI
ALLEGATI E DEGLI ELABORATI INTEGRATIVI, DOVRA ESSERE INOLTRATO ALLA GIUNTA
REGIONALE DELLA CAMPANIA - DIP 52 - DG 05 -UOD 07 ED AL DIPARTIMENTO
PROVINCIALE ARPAC TERRITORIALMENTE COMPETENTE;

I Piano di Monitoraggio e controllo una volta completato comprensivo degli autocontrolli verra
trasmesso all’ UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti ed alla Arpac Dipartimento Provinciale di

Napoli.

Al SOPRACITATI ENTI DOVRA ESSERE ALTRESI INVIATO IL REPORT ANNUALE RECANTE
GLI ESITI DEGLI AUTOCONTROLLI PREVISTI NEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
CON L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI RELATIVE OPERE DI MANUTENZIONE E
MITIGAZIONE REALIZZATE O DA REALIZZARSI

La societa F.lli Cesarano srl nel rispetto della tempistica prevista dalle prescrizioni riportate nel
Decreto n°12/2016 trasmettera gli esiti degli autocontrolli per 'anno 2019 agli Enti preposti (

Regione Campania ed Arpac).

PAGANI (SA) li 25/07/2019 IL TECNICO

Ing. Marcello Toscano
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