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IMPIANTO DI CAPTAZIONE E TRATTAMENTO
LEGENDA ACQUE DI DILAVAMENTO PIAZZALE-ACQUE PLUVIALICDI
IMPIANTO DI CAPTAZIONE E TRATTAMENTO
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IIIII Linea acque di dilovamento piazzale (=200 mm>

Linea acque nere e grigie (#=130 mm)

Griglia a nastro di raccolta acque di dilavamento del piazzale
:ﬁ% (2,00 x 0,20 mt
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Pozzetto di raccolta e derivazione (0,90 x 0,50 mt; H=1,00 mt>
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CARBONARA DI NOLA ALLA VIA SANSONETTO 44

Linea acque di seconda pioggia

D _U._| pozzetto temporizzoatore 0,70x0,70

D_U_H._ pozzetto di ispezione ed analisi finale 0,70 x0,70 mt
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

— Al SENSI DEL D.LGS 152/06 e D.lgs 104/2017—

COMM.: F.LLI CESARANO s.r.l. ﬁﬁ>mwﬁ>

._U_HN pozzetto di ispezione ed analisi acque prima pioggia 0,70x 0,70

QmoﬁOSSQ pluviale 125 mm

dispersione sull’area verde acque pluviali

| PLANIMETRIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE E

TRATTAMENTO E SCARICO ACQUE REFLUE I 200
STATO DI VARIANTE

Linea acque depurate (@=200 mm>

ELABORATI

SHED 50 <

12.70 mmo
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FOGLIO 1 PARTICELLA 113
CENTRO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO
CON RIVENDITA PARTI USATE GESTITO DALLA SOCIETA’

F.LLI CESARANDO SRL ED AUTORIZZATO CON DECRETO N°116
DEL 19/04/2012
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