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Spett.le MAR. CAVI S.r.l. 

 Via Provinciale Botteghelle 

Portici, n° 139/A e B 

 80147 - NAPOLI 

 

 

Oggetto: Valutazione preventiva di impatto acustico relativa al Vs. impianto di messa in riserva e recupero 

di rifiuti non pericolosi costituiti da rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, rifiuti di metalli non ferrosi o 

loro leghe, parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi simili, risultanti da operazioni di 

messa in sicurezza di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e 

successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n° 209, e privati di 

pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili, spezzoni di cavo con il conduttore di 

alluminio ricoperto, spezzoni di cavo di rame ricoperto, apparecchi elettrici, elettrotecnici, 

rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi 

(D.P.C.M. 01/03/1991, L. 26/10/1995. n447, D.P.C.M. 14/11/1997 e D.M. 16/03/1998) 
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1. Premessa 

La sottoscritta Dott.ssa Silvia Giuliano, iscritta all’Albo Professionale dell’Ordine dei Chimici della Campania 

con il n1174, riconosciuta, in data 31/08/00, dalla Regione Campania – Settore Ecologia, “Tecnico 

Competente in Acustica Ambientale” (art. 2 comma 6 e 7 della Legge 26/10/95), redige la presente 

relazione tecnica al fine di valutare preventivamente l’impatto acustico derivante dalle attività che la società 

MAR. CAVI S.r.l. andrà a svolgere nel proprio impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non 

pericolosi costituiti da rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, parti di 

autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui 

all’articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e al 

decreto legislativo 24 giugno 2003, n° 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche 

recuperabili, spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto, spezzoni di cavo di rame ricoperto, 

apparecchi elettrici, elettrotecnici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi ubicato in 

via Provinciale Botteghelle Portici, n° 139/A e B -  80147 – NAPOLI. (D. P. C. M. 01/03/1991, L. 

26/10/1995. n447 ed s. m. i.). 

 

2. Generalità 

2.1. Descrizione dell’attività svolta ed individuazione delle principali fonti di rumore. 

L’attività che si andrà a svolgere è quella di recupero di rifiuti non pericolosi ferrosi e non ferrosi, cavi e 

RAEE ed interesserà solo la fascia oraria diurna (09.00 – 13.00; 14.00 – 18.00). Durante lo svolgimento 

delle attività saranno utilizzate le seguenti attrezzature: 

 linea lavorazione cavi composta da: vibrovaglio, separatore, sistema zig – zag, granulatore a celle, 

granulatore, nastri di caricamento, nastri dosatori, macinatore, n° 2 trituratori, 

 n° 1 bilico interrato, 

 n° 1 bilancia, 

 n° 1 pressa, 

 n° 1 cesoia, 

Saranno utilizzate anche le seguenti attrezzature mobili: gru, carrello elevatore, spelacavi, utensili manuali 

ed elettrici portatili (chiavi, pinze, martelli, cesoie, ecc.). Infine, un’ulteriore fonte di rumore è rappresentata 

dal transito degli automezzi all’interno dell’impianto.  
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Tutte queste fonti di rumore, da dati di letteratura e da quanto misurato in altri impianti, non superano gli 85 

dB(A) per cui, in riferimento all’individuazione delle principali fonti di rumore, si può far riferimento alla 

tabella che segue: 

Sorgenti di rumore 
Emissione sorgente di 

rumore [dB(A)] 

Linea lavorazione cavi, pressa, cesoia, carrello elevatore, gru e 
transito mezzi 

85 dB(A) 

 

 

3. Stima teorica dell’impatto acustico 

La stima teorica dell’impatto acustico ha interessato i punti A e B situati rispettivamente in prossimità degli 

ingressi principali dell’impianto ed i due fabbricati posti ai lati dell’impianto denominati Sagoma “A” e 

Sagoma “B”. 

      S 

 

3.1. Stima teorica dell’impatto acustico nei punti A e B 

Premesso che la sorgente di rumore, denominata S, è stata posizionata al centro dei due capannoni in 

quanto in tale postazione sono localizzate le apparecchiature più rumorose ossia la pressa, la cesoia e la 

linea di lavorazione dei cavi, per la stima teorica dell’impatto acustico nei punti A e B si è calcolato il potere 

fono isolante della facciata sia in prossimità del punto A che in prossimità del punto B utilizzando la 

seguente formula di calcolo: 
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Si sono ottenuti i seguenti risultati: 

POTERE FONOISOLANTE FACCIATA A: 40,6 dB 

 
Potere fonoisolante Superficie in m2 

Tipologia 

Muratura 
(potere fo isolante della muratura – superficie al lordo dei 

serramenti) 
45 60 

Serramento trasparente (telaio + vetro + guarnizione) 30 3 

Serramento opaco (porta) 42 14 

 

 

POTERE FONOISOLANTE FACCIATA B: 43,5 

 
Potere fonoisolante Superficie in m2 

Tipologia 

Muratura 
(potere fo isolante della muratura – superficie al lordo dei 

serramenti) 
45 72 

Serramento trasparente (telaio + vetro + guarnizione) 30 // 

Serramento opaco (porta) 42 30 

 

Ai fini del calcolo dell’impatto acustico nei punti A e B si ottiene pertanto quanto segue: 

Impatto acustico punto A = Livello di rumore presente all’interno dell’impianto – potere fono isolante 

facciata A = 85 dB – 40,6 dB = 44,6 dB 

 

Impatto acustico punto B = Livello di rumore presente all’interno dell’impianto – potere fono isolante 

facciata B = 85 dB – 43,5 dB = 41,5 dB 
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3.2. Stima teorica dell’impatto acustico in prossimità dei due fabbricati posti ai lati dell’impianto 

denominati Sagoma “A” e Sagoma “B” 

Per il calcolo del valore di immissione è stata utilizzata la formula dell’equazione base propagazione 

sonora in ambiente esterno riportata nella norma UNI 11143-1:2005 “Method to evaluate the acoustic 

impact and environment for different kinds of suorces”: 

Lp(r) = Lw + Dc – A(r), dove: 

 Lp(r) è il livello di pressione sonora a distanza r (espressa in metri) dalla sorgente, 

 Lw è il livello di potenza sonora della sorgente, 

 Dc è il fattore di correzione dovuto alla indice direttività della sorgente, 

 A(r) = Adiv(r) – Aatm – Amet – Agr – Abar – Amisc, 

e dove: 

 Adiv(r) è l’attenuazione dovuta alla divergenza geometrica, 

 Aatm è l’attenuazione per assorbimento dell’aria, 

 Amet è l’attenuazione dovuta ad effetti di origine metereologica (direzione e velocità del vento, gradienti 

di vento, gradienti di temperatura ecc.), 

 Agr è l’attenuazione per effetto del suolo; 

 Abar è l’attenuazione per presenza di barriere; 

 Amisc è l’attenuazione per vari effetti (presenza di edifici o di vegetazione). 

Le grandezze di cui sopra sono espresse in dB(A). 

La formula per il calcolo del termine di attenuazione per divergenza geometrica è stata dedotta dalla norma 

ISO 9613-2 (1996), si ha: 

Adiv = 20 * g * log (r) 

dove g è una costante che dipende dalla natura delle onde di pressione acustica, si ha: 

 g = 1 per le onde sferiche, 

 g = 1/2 per le onde cilindriche. 
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I fabbricati sono posizionati, rispetto alla sorgente S, come si evince dal prospetto allegato alle seguenti 

distanze: 

Sagoma “A”: 21,30 mt, 

Sagoma “B”: 16,50 mt. 

Per il calcolo dell’attenuazione complessiva si è deciso di prendere in considerazione solo l’attenuazione 

per divergenza geometrica Adiv trascurando l’apporto degli altri termini che risultano effettivamente assenti 

o difficili da stimare. 

Si ritiene inoltre di poter considerare isotropa la sorgente concentrata e dunque di poter trascurare il 

relativo fattore di correzione Dc e considerare onde di tipo sferico. 

Per cui sulla base delle distanze rilevate si ottengono i seguenti risultati: 

 

Impatto acustico prodotto in prossimità del fabbricato denominato Sagoma “A”: 

Lp(r) = Lw – A(r) = Lw – Adiv(r) = 85,0 – 20 * log (21,30) = 58,4 dB(A) 

 

Impatto acustico prodotto in prossimità del fabbricato denominato Sagoma “B”: 

Lp(r) = Lw – A(r) = Lw – Adiv(r) = 85,0 – 20 * log (16,50) = 60,6 dB(A) 

 

Si precisa che nella stima non si è preso in considerazione l’abbattimento delle pareti dei capannoni. 
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4. Conclusioni 

La MAR. CAVI S.r.l. si trova in una zona classificata come zona IV – Classe IV nel piano di zonizzazione 

acustica del Comune di Napoli per la quale è previsto il valore limite diurno di 65 dB(A). 
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Da quanto stimato in via teorica si desume che l’attività che la MAR. CAVI S.r.l. andrà a svolgere induce 

nel contesto urbanistico circostante un livello sonoro compatibile con i limiti previsti dal piano di 

zonizzazione acustica del Comune di Napoli per la fascia oraria diurna (06.00 – 22.00). 

Si allega: 

- Certificato di tecnico competente in acustica, 

- Planimetria impianto. 

Capodrise, li` 15.01.2020 

Il Tecnico 
Drssa Giuliano Silvia 
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