


RELAZIONE TECNICA 
 

La presente  relazione  tecnica  ha  la  finalità  di  illustrare  il  progetto  relativo  a l l a 

m o d i f i c a d e l c o m p l e s s o industriale della ditta Agricola Imballaggi srl, ubicato in località 

Matinella del comune di Albanella, alla via Provinciale, 11. 

 
 

1.) Premessa 
 

Il complesso industriale esistente, insiste su un lotto di complessivi 51.074 mq, rappresentato 

dalle particelle  catastali  426, 531, 532, 533, 258, 423, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 

541, 682, 683, 685 del foglio 3 del Comune di Albanella. 
 

Le costruzioni sono state realizzate in epoche successive, m virtù di vari provvedimenti 

autorizzativi , tra cui i più significativi sono le concessioni n. 1262/91, n. 1576/94 e n. 1714/99. 

I corpi di fabbrica costruiti con le sopracitate Concessioni impegnano una superficie totale 

coperta pari a 10.385,28 mq e sono costituiti da capannoni e da edifici accessori, meglio 

identificati sugli allegati elaborati grafici. 

In seguito a mutate esigenze produttive in data 28/12/2005 fu sottoscritta tra il Comune 

di Albanella e la Società Agricola Imballaggi una convenzione urbanistica (All. l) per 

l'attuazione del progetto di ampliamento dello stabilimento industriale ai sensi del disposto 

dell'art. 5 del D.P.R. 447/ 1998, come modificato dal D.P.R. 440/2000 avendo il Comune, 

con Delibera di C.C. n. 35 del 08/ 10/2004 provveduto all'approvazione della variante 

urbanistica finalizzata all'approvazione del progetto di ampliamento dello stabilimento. 

Con successivo Permesso di Costruire n. 134/2006 prot. 1244 del 09/02/2006 (All. 2) veniva 

assentito il progetto di ampliamento del complesso produttivo in conformità al progetto a suo 

tempo presentato. 

L'efficacia  del  suddetto  Permesso  di  Costruire,  è  stata  prorogata  per  effetto  dei seguenti 
 

provvedimenti amministrativi: 
 

l) nota del Settore Tecnico del Comune di Albanella, Prot. n. 3450 del 02.04.2008 a firma 

dell' Ing. Gerardo Iannone (All. 3), responsabile del settore, con la quale venivano prorogati di 

ulteriori 36 mesi gli effetti del P.di C. no 134/2006, fissando il nuovo termine per l'ultimazione 

dei lavori al 25.07.2012; 

2) nota del Settore Tecnico - Sviluppo e Servizio al Territorio del Comune di Albanella , 

Prot. n. 4980 del 11.05.2012 a firma dell'Ing. Gerardo Iannone (All. 4), responsabile del settore, 

con la quale venivano prorogati di ulteriori 36 mesi gli effetti del P. di C. n° 134 del 16.01.2006, 

fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 25.07.2015 ; 

3) Per  effetto  dell'entrata in  vigore  dell'art. 30  comma 3  della  Legge  9  agosto 2013,  n.  98 
 

(Conversione,  con  modificazioni,  del  decreto  legge  21  giugno  2013,  n.  69 recante  disposizioni 



urgenti per il rilancio dell' economia)" gli effetti del succitato permesso di costruire sono stati 

prorogati "ex lege di ulteriori due anni, fissando pertanto la nuova scadenza dell'efficacia del titolo 

abilitativo al 25.07.2017 , come comunicato con nota acquisita al Prot. Gen. del Comune di Albanella 

con n. 9546 del 14.10.2013 (All. 5). 

Della superficie assentita con il Permesso di Costruire del 2006 e dai titoli  edilizi 

precedentemente elencati, alla data della presente relazione, sono stati realizzati immobili per una 

superficie coperta di mq 12.882,06 mq, restano pertanto da realizzare ulteriori mq. l 0.370,88. 

Con Scia del 07/03/2018 è stata chiesta l'autorizzazione per la realizzazione di una cabina elettrica 

come individuata nel elaborato tecnico di progetto. 

Con Scia del 14/11/2018 è stata chiesta l'autorizzazione all'installazione di una struttura provvisoria 

tipo impianto serricolo come indicato nel suddetto elaborato grafico di progetto. 

 
 

2.) Descrizione dei lavori oggetto del progetto 
 

 
 

Premesso che ad oggi non sono stati realizzati tutti i fabbricati previsti con il suddetto P.d.C del 2006 

il progetto di cui alla presente relazione tecnica prevede la realizzazione di alcune tettoie removibili( 

indicate in rosso nella planimetria di progetto) a protezione delle macchine industriali e che 

occasionalmente, per operazioni di manutenzione, sono occupate da personale. Inoltre, con il presente 

progetto sono previste la realizzazione delle seguenti strutture: 

- tettoie, in legno lamellare, a protezione dei dipendenti in prossimità delle entrate all'opificio 

principale; 

- realizzazione di un soppalco in ferro per il posizionamento di contenitori per la lavorazione con 

piano grigliato di altezza mt 2,70 con soppalco protetto da ringhiera metallica di altezza pari a mt 1,10; 

- realizzazione della cabinaelettrica come indicato nel relativo grafico di progetto; 
 

- adeguamento della recinzione (tipo A) del lotto lato ovest con la messa in opera di una ringhiera 

prefabbricata in cls con sottostante muretto in c.a. del'altezza complessiva di mt 2,00; 

- Realizzazione di una recinzione (tipo B) interna al lotto in modo da creare una separazione fisica tra 

le due parti del lotto mediante la messa in opera di paletti in ferri e rete metallica di altezza 

complessiva pari a mt 2,00. 

- ampliamento delle strutture temporanee tipo impianto serricolo in adiacenza a quelle esistente come 

individuato in planimetria generale di progetto, con  le stesse modalità già utilizzate per quelle esistente 

richieste con Scia del 2018. 

- realizzazione di una area pavimentata sul lato nord-ovest del lotto. 
 

Infine si evidenziano delle modifiche non sostanziali rispetto al progetto assentito con Permesso di 
 

Costruire n. 134 del 16.01.2006 di seguito indicate 
 

1) In fase di realizzazione la tettoia di carico e scarico (corpo J) è stata realizzata di dimensioni in 
 



pianta lievemente differenti rispetto a quelle di progetto.  In dettaglio le  dimensioni in  pianta della 

tettoia assentita erano di 15,00 x 59,50 m, mentre la tettoia per come effettivamente realizzata ha 

dimensioni in pianta, al lordo degli sporti di copertura, di 18,10 x 66,90 mt. La tettoia realizzata, 

inoltre presenta una copertura conformata a volta, a differenza di quella assentita in progetto che 

presentava una copertura a doppia falda inclinata. L'altezza media della tettoia realizzata, inoltre, è 

lievemente superiore a quella assentita risultando pari ad 8,40 m a fronte dei 6,90 m assentiti. 

 

2) In fase di realizzazione parte della tettoia di carico e scarico e precisamente quella 

contrassegnata nei grafici allegati con la lettera X, è stata realizzata di dimensioni lievemente 

differenti rispetto a quella di progetto. In dettaglio le dimensioni in pianta della porzione di tettoia 

assentita in progetto sono pari a 20,05 x 22,50 m, mentre quella realizzata ha dimensioni in 

pianta , al lordo degli sporti di copertura, pari a 18,10 x 24,60 m. La tettoia realizzata inoltre 

presenta una copertura a volta, a differenza di quella assentita prevista con copertura a doppia 

falda inclinata. L'altezza media della tettoia realizzata, inoltre, è lievemente superiore a quella 

assentita,e precisamente pari a 8,30 m a fronte dei 7,25 m assentiti . 

Il presente progetto, inoltre, prevede l'installazione di ulteriori silos metallici, a completamento di 

quelli previsti sulla base di ancoraggio, per l o stoccaggio di materie prime posti  in  adiacenza il 

corpo A, dei quali alcuni parzialmente già installati. 

3) Oggetto di modifiche è anche il sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue bianche e di 

quelle nere. In particolare dette modifiche riguardano la  variazione di alcuni tracciati delle 

condotte di scarico, l'inserimento di nuovi tratti di condotte, l 'inserimento di un impianto interno 

per il trattamento delle acque di prima pioggia posto a monte dello scarico. Le modifiche sono 

riscontrabili dalla relativa tavola allegata, nella quale sono anche indicate le condotte esistenti e 

quelle ancora a farsi . 

Le nuove superfici previste in progetto non incidono sui parametri di edificabilità perché si 

tratta di strutture che hanno la funzione di protezione delle macchine e che la presenza del 

personale è limitata unicamente alle operazioni di manutenzione delle stesse. Inoltre è 

prevista la realizzazione di una cabina elettrica che essendo un locale tecnico, non incide sui 

parametri di edificazione come anche il soppalco aperto in ferro che ha la funzione di 

sorreggere le apparecchiature a servizio degli impianti oltre alle tettoie a sbalzo a protezione 

del personale dalle intemperie. Infine anche l'ampliamento delle strutture temporanee, tipo 

impianto serricolo, non incide sui parametri urbanistici. 

 

3) Descrizione  di  un  impianto  serricolo  temporaneo  per  lo  stoccaggio  dei materiali 
 

Sono state previste per temporanee esigenze aziendali, la realizzazione di un impianto serricolo 
 

provvisorio da realizzare in tunnel coperti con materiale traslucido ubicato sull 'area di sedime 



dei manufatti suddetti e destinato allo stoccaggio ed alla protezione dalle intemperie delle 

materie prime seconde. Tale impianto ha natura prettamente temporanea e sarà rimosso  

non appena verranno mene le attuali esigenze. Ovviamente tale impianto non è stato 

considerato nel computo plano volumetrico non incidendo sui parametri urbanistici di zona. 

Si allega alla presente un prospetto riepilogativo delle dimensioni  e  delle  superfici delle 

nuove costruzioni, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio. Anche per i particolari 

costruttivi dei singoli corpi di fabbrica, si rinvia alle tavole grafiche appositamente 

predisposte. 

 
 

4.) Tecnologie costruttive e materiali 
 

 

Il progetto approvato non prevede variazioni rispetto alle tecnologie costruttive rispetto a 

i progetti già assentiti. 

Le coperture in lamiere grecate preverniciate. Le tettoie , sia quelle già realizzate, sia quelle 

a farsi, avranno strutture portante in profilati di acciaio e coperture con lamiere grecate ed altre 

con strutture in legno lamellare. Per le finiture e per le opere di completamento saranno utilizzati 

material i usualmente impiegati in costruzioni industriali. In particolare le  pavimentazioni  di 

deposito saranno realizzate con impiego di calcestruzzo del tipo industriale battuto  e levigato. 

 

Per  tutto  quanto  non  esplicitamente  descritto  si rimanda  agli  allegati  grafici di 

progetto. 
 

 

Albanella,Ottobre 2019 

 
                                         il tecnico 

 

                                            ing Francesco De Rosa 
 

 
 
 




























